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GUT GERÜSTET – MIT CASE IH.
Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Landwirtschaft verstehen wir genau die Bedürfnisse 

der Landwirte und wissen um ihre wichtige Rolle als Produzent von Nahrung und Energie. 

In den letzten Jahrzehnten haben wir mit unserer CVX-Technologie und dem APM (Automatisches

Produktivitätsmanagement) bei unseren Traktoren erheblich zur Kraftstoffersparnis und

Produktivitätssteigerung beigetragen. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir uns darauf

konzentriert, kleinere Traktoren zu entwickeln und eine Produktreihe vorzustellen, die sich durch

beste Manövrierbarkeit und Rundumsicht sowie durch hervorragendes Fahrverhalten auszeichnet.

Die neue Farmall C-Reihe ist das Resultat dieser Bemühungen.
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STOLZ EINEN FARMALL ZU FAHREN.
Der Name Farmall ist tief verwurzelt in der Geschichte der Marke Case IH – seit 1923 steht er für kraftvolle, wendige Traktoren. 

Auch heute noch stehen kompakte Abmessungen, eine unglaubliche Manövrierfähigkeit, beste Bedieneigenschaften und ein

geringes Leistungsgewicht im Vordergrund und sorgen für eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Robust und zuverlässlich

erfüllen diese Traktoren alle täglichen Anforderungen. Egal ob sie im Ackerbau, Grünland oder bei Transportarbeiten eingesetzt

werden – Farmall C-Traktoren werden ihrem Ruf ohne Einschränkungen gerecht.

MODELL NENNLEISTUNG MOTOR
FARMALL 55 C 41 kW / 55 PS 4 Zylinder 3,2 Liter Turbolader
FARMALL 65 C 48 kW / 64 PS 4 Zylinder 3,2 Liter Turbolader
FARMALL 75 C 55 kW / 75 PS 4 Zylinder 3,2 Liter Turbolader
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Unübertroffen ist die Blickfreiheit der 

Farmall C-Surround Vision-Kabine.

Das Dachfenster bietet ausgezeichnete

Sicht nach oben. Frontladerarbeiten

werden damit erheblich erleichtert.

Powershuttle. Schnell und einfach

manövrieren: Sie brauchen nur

einen Hebel umzulegen um zu

stoppen oder die Fahrtrichtung 

zu wechseln.

PRAXISGERECHT & KOMFORTABEL - MIT CASE IH.
Gut durchdachte, ergonomisch angeordnete Bedienelemente, wie Schalt- und Steuergerätehebel, Handgas und der

neue integrierte Frontlader-Joystick, sind stets griffbereit an der rechten Kabinenseite angeordnet. Die linke Hand

bleibt frei für Lenk- und Wendemanöver um vor allem bei Frontladerarbeiten stets ein optimales Handling zu

gewährleisten. Die Kabine ist geräumig und leise. Sie bietet mit ihren bequemen Fahrer- und Beifahrersitz und dem

verstellbaren Lenkrad eine ruhige und entspannte Arbeitsumgebung. Die großen Türen mit ihrem flachen Einstieg

erleichtern das Ein- und Aussteigen, das serienmäßige Dachfenster sorgt zusätzlich für beste Rundumsicht.

Bedienerfreundlich dank der intuitiven 

und ergonomischen Anordnung 

der Bedienelemente auf der rechten

Konsole und an der B-Säule.
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HYDRAULIK.
Bis zu 3 Zusatzsteuergeräte am Heck 

und zusätzlich 2 optionale Mittensteuergeräte – 

damit ist der Case IH Farmall C für vielseitigste

Einsätze bestens gerüstet.

Der Farmall C ist mit einer Hydraulikleistung 

von 49 Litern pro Minute ideal für Frontladerarbeiten.

Auf Feld, Straße und im Hofbereich bietet Ihnen der

Farmall C immer Höchstleistung.

WENDIGKEIT.
Ein kurzer Radstand und ein

enger Wendekreis verleihen

dem Farmall C ausgezeichnete

Wendigkeit.

KOMFORT.
Ein bequemer Fahrer- und

Beifahrersitz garantieren

ermüdungsfreies Arbeiten 

den ganzen Tag lang.

ANTRIEB.
Die 3,2 Liter Turbomotoren haben ein

ausgezeichnetes Ansprechverhalten. 

Dazu gesellen sich ein 12x12 Wendegetriebe 

und ein 12x12 Getriebe mit Powershuttle. 

Beide Varianten sind auch mit Kriechgangoption

erhältlich. Die niedrigste Geschwindigkeit beträgt 

mit optionalem Kriechganggetriebe 123 m/h. 

Die Zapfwelle liefert jede Menge Leistung für

Mähwerk, Presse oder Kreiselegge, die 540E

Zapfwelle ist dagegen sparsam im Verbrauch 

beim Wenden und Schwaden.

3,75 m

FARMALL C – BEREIT FÜR DEN EINSATZ AUF
IHREM HOF.
Sie brauchen eine vielseitig einsetzbare Hydraulik, ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht und gute

Wendigkeit? Der Farmall C eignet sich durch seine niedrige Gesamthöhe auch für den Einsatz in Ihren

Wirtschaftsgebäuden.

Durch den niedrigen Schwerpunkt sind sie auch bestens für den Einsatz auf abschüssigem oder

hügeligem Gelände geeignet. Mit ihrem ausgezeichneten Leistungsgewicht wird die Bodenverdichtung

während der Grünlandbearbeitung auf ein Mindestmaß reduziert.
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Ihr Case IH Händler

MODELLE FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C
MOTOR
Zylinder / Hubraum (cm3) / Aufladung 4 / 3.200 / Turbolader 
Motornennleistung ECE R1201) @ 2.300 U/min [kW (PS)] 41 (55) 48 (64) 55 (75)
Max. Drehmoment ECE R1201) @ 1.300 U/min (Nm) 221 260 310
Kraftstofftank (Liter) 90
GETRIEBE
12x12 Wendegetriebe – Standard / Option mit Synchroshuttle / mit Powershuttle
20x20 Wendegetriebe mit Kriechgang – Standard / Option mit Synchroshuttle / mit Powershuttle
ANTRIEB UND LENKUNG
Allradantrieb elektrohydraulische Schaltung mit Sperrdifferential
Wenderadius (mm) 3.750
ZAPFWELLE
Typ elektrohydraulische Schaltung
Heckzapfwelle mit den Geschwindigkeiten - Standard / Option (U/min) 540 - 540E / 540 - 540E mit Wegzapfwelle
HYDRAULIK
Max. Pumpenleistung / Lenkungpumpe (l/min) 49 / 28
Max. Hubkraft (kg) 2.150
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN
Min. Länge (mm) 3.789
Breite (mm) 1.922
Höhe (mm) 2.420
Radstand (mm) 2.102
Min. Eigengewicht (ROPS) (kg) 2.600
Min. Eigengewicht (Kabine) (kg) 2.800
SERIENMÄßIGE BEREIFUNG
Vorne 14.9LR20
Hinten 16.9R30

1) ECE R120 entspricht ISO TR14396

SPEZIFIKATIONEN

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher,
dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder,
und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien-
und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise
zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser
Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen. 
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