TCM

4 Machine innovatrice

Chariots élévateurs actionnés par moteur

1,5-3,5 tonnes

(Type a contrepoids)



[1,5 tonnes] [1,8 tonnes] [2,0 tonnes] [2,5 tonnes]

FG15C13 FD15C13 FHD15C3 FG18C13 FD18C13 FHD18C3 FG20C3 FD20C3 FHD20C3A FG25C3 FD25C3 FHD25C3A
FG15T13 FD15T13 FHD15T3 FG18T13 FD18T13 FHD18T3 FG20T3 FD20T3 FHD20T3A FG25T3 FD25T3 FHD25T3A
FHG15C3 FHD15C3Z FHG18C3 FHD18C3Z FHG20C3 FD20C3Z FHG25C3 FD25C3Z

FHG15T3 FHD15T3Z FHG18T3 FHD18T3Z FHG20T3 FD20T3Z FHG25T3 FD25T3Z

La série révolutionnaire INOMA de TCM (le nom est dérivé des mots Machines Innovatrices)

l Machine innovatrice des chariots élévateurs a fourches actionnés par moteur a été complétement reconcue.
Les nouvelles caractéristiques de la série INOMA augmentent le rendement et la productivité.

Tous les modeéles conservent leurs incomparables caractéristiques de robustesse et de convivialité,
marque de contrdle des séries précédentes TCM, tout en introduisant une variété de nouvelles fonctions pour augmenter le rendement et la productivité.
Ceci comprend un acces plus facile, un plus grand confort pour I'opérateur, une manceuvrabilité améliorée, une plus grande sécurité et une durabilité plus élevée.
Gréace a I'expérience et a I'endurance technologique remarquable de TCM,
la série INOMA réalise des performances optimales pour sa classe tout en fournissant une sécurité et un confort pour I’'opérateur remarquables.

[3,5 tonnes]

[3,0 tonnes]

FG30C3 FD30C3 FHD30C3A FG35T3S FD35T3S
FG30T3 FD30T3 FHD30T3A

FHG30C3 FD30C3Z

FHG30T3 FD30T3Z
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Levier du frein de stationnement plus commode

Le levier du frein de stationnement est positionné a la droite
du volant de maniére a faciliter 'accés au compartiment de
I'opérateur. Le frein de stationnement a double effet aide a
empécher un déclenchement inattendu, permettant ainsi une
meilleure sécurité.

Surface agrandie du plancher, exempte de toutes obstructions

IO

L’espace du plancher a été augmentée d’environ 45% comparé a nos modeéles conventionnels, en installant les cylindres d’inclinaison sous le
plancher. Ceci dégage la surface du plancher pour permettre une commande facilitée des pédales ainsi qu’une entrée et une sortie plus commode

au compartiment de I'opérateur.

Marchepied élargi pour faciliter 'accés
au compartiment de I'opérateur

Un marchepied élargi (55% plus grand
qu’auparavant) est incorporé pour faciliter la
montée et la descente et assurer une
meilleure sécurité.

Siége a suspension a multifonctions
(disponible sur les modeles a grande puissance de
1,5/1,8 tonne et sur les modéles de 2 - 3,5 tonnes)
Le siege de I'opérateur est un siége a suspension a
multifonctions avec des supports latéraux, un ajustement du
poids et la position du siége et une commande d'inclinaison

vers l'arriére. Il est aussi muni d’une ceinture de sécurité et
d’une pochette pour documents installée au dos du dossier.

Recouvrement en résine

Le recouvrement en résine moulé sur le toit
de protection diminue le risque dune chute de
pluie sur 'opérateur pendant un fonctionnement
lors de journées pluvieuses et améliore la
visibilité au-dessus de la cabine.
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EXCELLENTE VISIBILITE VERS L’AVANT ET L’ARRIERE

Visibilité avant agrandie

La vue vers I'avant a été considérablement augmentée en abaissant de
70 mm le tableau de bord et de 190 mm la membrure de raccordement
de 50% comparée avec nos modeéles conventionnels. Une telle
disposition ergonomique et conviviale assure une sécurité améliorée et
une meilleure efficacité du travail pour une plus grande productivité.

Vue améliorée vers P’arriére

La nouvelle conception du contrepoids avec I'arriere du poids coupé
aux angles fournit une visibilité vers I'arrieére exceptionnelle.

IO

MANCEUVRABILITE ET SECURITE AUGMENTEE

Volant de direction ovale et d’un petit diametre
pour moins de fatigue

Le volant de direction a petit diamétre (diamétre extérieur:
300 mm) diminue la fatigue de I'opérateur et permet une
meilleur manceuvrabilité. Le volant de direction compact
permet aussi d’entrer et de sortir plus facilement du chariot.

Le panneau des compteurs est commodément installé a la droite du
tableau de bord pour pouvoir s'y référer rapidement et facilement

Le panneau des compteurs est situé a la droite du tableau
de bord pour permettre a I'opérateur de lire facilement les

compteurs et les témoins d’avertissement.

Boite de vitesses synchronisées a plusieurs cones

Des bagues de synchroniseur a plusieurs cones
sont utilisées a la fois pour un déplacement
directionnel et les engrenages de commande pour
produire un changement de vitesse uniforme et
facile avec un léger attouchement de I'opérateur.

(disponible sur les chariots a transmission manuelle)

| ——
Feux combinés arriére surélevés

Les feux combinés arriére sont intégrés a la
partie supérieure du toit de protection pour
améliorer la visibilité de I'arriere.

Nouveau systeme de déchargement des fourches pour une productivité augmentée
(disponible sur les chariots avec une visibilité élargie et des mats a double étage)

La vitesse a laquelle les fourches sont abaissées est automatiquement diminuée, dés
que les fourches atteignent une hauteur de 150 mm au-dessus du sol. Ceci permet de

faciliter 'insertion des fourches dans les palettes.

Chassis arriere

/ Amortisseur

Essieu arriere

Le systeme anti-roulis aide a préserver le
chariot d’une inclinaison lors de virages
(disponible sur les chariots de 2 - 3,5 tonnes)
Avertissement: Ce systéme n’empéche
absolument pas des accidents ou ne préserve
le chariot d’un retournement.

Patin anti-glissement sur le capot

Un patin anti-glissement est fixé sur le capot pour
empécher un glissement de I'opérateur lors du
démontage du chariot.

Systeme de démarrage de sécurité
au point mort

Le systéme de démarrage de sécurité au point mort
empéche le moteur d’étre mis en marche a moins que le
levier de commande directionnel ne soit au point mort.
Ceci permet d’éviter un déplacement brusque du chariot
lorsque le commutateur a clé est mis en marche.

Témoins indicateurs a DEL

Les lampes DEL ont une durée de service
bien plus longue que les ampoules et sont
faciles a voir dans une lumiére naturelle
lumineuse.
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Rapport de stabilité longitudinale amélioré
(chariots de 2 — 3,5 tonnes)

Le rapport se stabilité longitudinale a été amélioré de 5% pour
permettre une manipulation et un déplacement de charge plus stable.

E ET DURABILITE

Le radiateur offre une efficacité de refroidissement plus élevée
La disposition optimisée du ventilateur de refroidissement, du radiateur et du
silencieux d’échappement abaisse de maniére importante la température de
I'eau de refroidissement (chariots fonctionnant & 'essence).

La température de fonctionnement de I’huile

hydraulique a été réduite de 10°C
Lutilisation de I'ensemble des circuits et des dispositifs hydrauliques avec moins de
pression diminue la température de fonctionnement de I'huile hydraulique d’environ
10°C (comparée avec nos modeles conventionnels), permettant d’améliorer de fagon
importante la durabilité des dispositifs hydrauliques fixés au chariot.

Transmissions TCM

La série INOMA utilise des transmissions TCM d’une qualité
élevée qui se caractérisent par un fonctionnement plus
silencieux et une plus grande longévité.

IO

Construction du toit de protection soudée en une seule piéce
Les montants avant et arriere du toit de protection, ainsi que le toit
lui-méme, sont soudés ensemble dans une construction d’une seule piéce
permettant une rigidité élevée.

Essieux de direction TCM
La construction des essieux de direction

Mats TCM a été renforcée. Elle fournit un excellent
Les supports des mats et les positions de montage comportement dans les environnements
du cylindre d’inclinaison ont été optimalisés de des travaux les plus durs.

fagon a diminuer la distorsion des mats. Les mats
ont été aussi améliorés en modifiant complétement
les membrures transversales pour plus de rigidité
et une vue plus élargie vers I'avant.

Cylindres de levage a huile pour une
plus grande durabilité

Le coté de la tige de piston du cylindre est empli
d’huile hydraulique pour améliorer la durabilité du

cylindre (disponible sur les chariots de 2 - 3,5 tonnes).
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Les couvercles latéraux détachables permettent une
inspection plus facile et un entretien simplifié

Les couvercles latéraux peuvent étre facilement retirés d’un simple mouvement.
Le capot peut aussi étre facilement largement ouvert, rendant plus facile
I'inspection et les éléments de service a I'intérieur du compartiment moteur.

Acces facilité aux principaux composants électriques

Les composants électriques, comprenant la boite a fusibles, les relais et
'unité de la batterie, sont commodément placés ensemble sous le
capot, pour en faciliter 'acces.

ILE ET CONVIVIALITE
ENTALE

: /4

Moteurs plus efficaces et plus propres

Un nouveau type de contréle d’émission et un systeme de
gestion du moteur fournissent une excellente puissance,
économie et fiabilité. La série INOMA utilise des moteurs qui
répondent aux exigences des normes d’émission de I'étape
IIIA de I'Union Européenne (pour les moteurs Diesel).

Plancher d’une seule piéce

Le plancher d’une seule piece peut étre facilement retiré, sans
aucun outil, permettant un accés rapide au compartiment
moteur.

Boite a gants Support pour gobelet

La boite a gants est détachable Un support pratique pour

gobelet est intégré dans le
tableau de bord.

et transportable.

QUIPEMENTS EN OPTION

s EFER:
ririlllt;”ﬂm.:

Mat a trois étages avec quatre
cylindres

(disponible sur les chariots de 2 a 3 tonnes)
Les quatre cylindres sont situés
symétriguement sur la gauche et la droite
pour améliorer la visibilité vers 'avant.

Tablier a déplacement latéral intégral

Le tablier a déplacement latéral intégral a
été considérablement amélioré pour fournir
une capacité de charge maximale, une
meilleure visibilité vers I'avant et des
opérations plus efficaces.

IO

Systéme de verrouillage

Le systéme de verrouillage est un dispositif de sécurité qui
coupe [énergie a lentrainement et aux circuits de manipulation
de charge si 'opérateur quitte son siege pendant une opération.

Blocage du levage

Le blocage du levage empéche les fourches de
s’abaisser si le levier de levage est accidentellement
déplacé alors que le moteur ne tourne pas.

4 E o =
Systéme d’échappement
— installé sur le toit de protection

Feu a éclats Phare de travail arriére

Essuie-glace

Garburant double: LPG (gaz de pétrole liquéfié)/essence
(disponible sur les chariots avec moteur a essence)

Cabine de I'opérateur avec panneaux latéraux Appareil de chauffage

(disponible sur les chariots de 2 a 3,5 tonnes)

Pré-nettoyeur — monté sur le toit de protection
(disponible sur les chariots avec moteur & essence)

Cabine en acier entiérement close avec climatisation Protége phares Pneus AirBoss
(disponible sur les chariots de 2 a 3,5 tonnes)

* Pour des renseignements détaillés
sur n’importe lequel des équipements
en option sur cette page, veuillez
vous référer a la feuille de
spécifications de I’équipement, qui
est imprimée séparément. Nous
avons aussi une grande variété de
fixations pour une manipulation de
charge. Pour les détails, veuillez voir
notre catalogue de fixations.
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®TCM se réserve le droit de modifier ces produits et caractéristiques sans aucune obligation.

oCes produits et caractéristiques sont sujets a des modifications sans préavis.

el es photos et les illustrations peuvent inclure des équipements ou des accessoires en
option.

oL es fonctions et les caractéristiques peuvent changer d'un marché a I'autre.

®| es dimensions et les données des performances sont nominales et I'objet de tolérances.
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ISO 9001 Certification
(TCM Shiga Plant)

ISO 14001 Certification
(TCM Shiga Plant)

Fabriqué par Distribué par

TCM

TCM CORPORATION

1-15-10, Kyomachi-bori, Nishi-ku,
Osaka, 550-0003, Japan

TEL : +81-6-7669-8906

FAX : +81-6-7669-8916
www.tcmglobal.net

CATALOGUE No. FS12-0A6/F
Printed in Japan SI-1007030-00




