SERIE XXB

2,0-, 2,5- und 3,0-t mit Treibgas- oder Dieselmotoren
LUFTBEREIFTE GABELSTAPLER

R

FG20-s/FG25.8/FG30.8
FD20-8/FD25-8/FD30-8

¢ Uberragende Hubgeschwindigkeit
e Minimale Vibrations- und Gerduschentwicklung

* Gerdumiges, komfortables Fahrerhaus ¢ Praktische, kérpergerechte Bedienung
@ * Ausgezeichnete Sicht * Neues Freisicht-Hubgeriist




= TECHNISCHE DATEN

® 2.0-tons

Position Model | FG20C8 | FG20T-8 | FG20T2:8 | FG20KC 8| FG20KT8| FD20C8 | FD20T8 | FD20T2:8 |FD20KC-8 | FD20KT 8
Leistung
Tragfahigkeit kg (Ib) 2000 (4,000) 2000 (4,000)
Lastschwerpunkt mm (in) 500 (24) 500 (24)
Max. Hubhéhe * mm (in) 3000 (118) 3000 (118)
Freihub mm (in) 330 (13.0) 330 (13.0)
Neigungswinkel, vor/riick Grad 6/12 6/12
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last  mm/s (FPM) 480/530 (94/104) 410/440 (81/87) 560/590 (110/116) 450/480 (89/94)
Max. Fahrgeschwindigkeit,| 1. Gang  km/h (MPH) | 85 (5.3) | 19.0(11.8) | 14.0(8.7) 70(43) | 150(93) | 85(53) |19.0(11.8) | 140(8.7) | 7.0(43) | 15.0(9:3)
ohne Last, vorwarts und
riickwérts 2.Gang  km/h (MPH) | 18.0 (11.2) = 21.0(13.0) | 15.0:(9.3) = 18.0 (11.2) = 21.0 (13.0) | 14.5(9.0) =
Max. Zugvermégen ka (Ib) |1450 (3,200)|1640 (3,620)|2140 (4,720)| 1440 (3,170) {1620 (3,570)| 1540 (3,400) | 1760 (3,880)|2290 (5,050)|1530 (3,370) (1760 (3,880)
Steigvermogen mit Last % 25 30 42 24 30 26 32 45 26 32
Wenderadius aullen mm (in) 2190 (86.2) 2190 (86.2)
Abmessungen
Gesamtlange mit Gabeln = mm (in) 3435 (135.2) 3435 (135.2)
Gabelldnge mm (in) 920 (36.2) 920 (36.2)
Gesamtbreite mm (in) 1150 (45.3) 1150 (45.3)
Eingefahren mm (in) 1995 (78.5) 1995 (78.5)
Bauhdhe |  Ausgefahren mm (in) 4050 (159.4) 4050 (159.4)
Fahrerschutzdach mm {in) 2050 (80.7) 2050 (80.7)
Radstand mm (in) 1650 (65.0) 1650 (65.0)
Spur, vorn/hinten mm (in) 965/960 (38.0/37.8) 965/960 (38.0/37.8)
e Vorn - 7.00-12-12PR(1) 7.00-12-12PR(1)
Hinten = 6.00-9-10PR (1) 6.00:9-10PR(1)
Bodenfreiheit mm (in) 115 (4.5) 115 (4.5)
Betriebsgewicht kg (Ib) 3195 (7,040) 3230 (7,1 20)] 3215 (7,090) 3265 (7,200) 3300 (7,280)[ 3285 (7,240)
Motor
Hersteller/Modell - k NISSAN H20 ISUZU C240
Nennleistung PS/Umin=" [SAE] HP/rpm 45.7/2300 | 38.0/1900 48.6/2450 40.0/2000
Max. Anzugsmoment kgm/rpm (Ib.ft/rpm) 14.5 (105)/1800 14.5 (105)/2000 14.4 (104)/1800
Hubraum cc (cu. in) 1982 (121) 2369 (145)

= TECHNISCHE DATEN

® 2 5-tons

Poston ——— __ Model | FG25C8 | FG25T8 | FG25T28| FG25KCS|FG25KTS | FD25CE | FD25T8 | FD25T2.
Leistung
Tragfahigkeit kg (Ib) * 2500 (5,000) 2500 (5,000)
Lastschwerpunkt mm (in) 500 (24) 500 (24)
Max. Hubhohe mm.{in) 3000 (118) 3000 (118)
Freihub mm (in) 330(13.0) 330 (13.0)
Neigungswinkel, vor/riick - Grad 6/12 6/12
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last  mm/s (FPM) 480/530 (94/104) 410/440 (81/87) 560/590 (110/116) 450/480 (89/94)
Max. Fahrgeschwindigkeit,| 1. Gang km/h (MPH) | 85 (5.3) | 19.0(11.8) | 14.0(8.7) 7.0(43) | 150(9.3) 85(53) | 19.0(11.8) | 14.0(8.7) | 140(8.7) | 150 (93)
ohne Last, vorwarts und
riickwarts 2. Gang km/h (MPH) | 18.0 (11.2) - 21.0(13.0) | 15.0(9.3) - 18.0 (11.2) = 21.0(13.0) | 14.5(9.0) -
Max. Zugvermdgen kg (Ib) | 1450 (3,200) [ 1640 (3,620)| 2140 (4,720){ 1440 (3,170) | 1620 (3,570)| 1540 (3,400)| 1760 (3,880){ 2290 (5,050)|1530 (3,370)| 1760 (3,880)
Steigvermogen mit Last % 21 26 35 21 25 22 28 37 22 27
Wenderadius auRen mm (in) 2260 (89.0) 2260 (89.0)
Abmessungen
Gesamtlange mit Gabeln mm (in) 3500 (137.8) 3500 (137.8)
Gabelldnge mm (in) 920 (36.2) 920 (36.2)
Gesamtbreite mm (in) 1150 (45.3) 1150 (45.3)
Eingefahren mm (in) 1995 (78.5) 1995 (78.5)
Bauhdhe Ausgefahren mm (in) 4050 (159.4) 4050 (159.4)
Fahrerschutzdach mm (in) 2050 (80.7) 2050 (80.7)
Radstand mm (in) 1650 (65.0) 1650 (65.0)
Spur, vorn/hinten mm (in) 965/960 (38.0/37.8) 965/960 (38.0/37.8)
Vorn = 7.00-12-12PR(1) 7.00-12-12PR(1)
Réder
Hinten — 6.00-9-10PR(1) 6.00-9-10PR(1)
Bodenfreiheit mm (in) 115 (4.5) 115 (4.5)
Betriebsgewicht kg (Ib) 3575 (7,880) 3610 (7,960)] 3595 (7,930) 3645 (8,040) ]3680 (8,110) 3665 (8,080)
Motor
Hersteller/Modell — NISSAN H20. ISUZU C240
Nennleistung PS/Umin~" [SAE] HP/rpm 45.7/2300 ] 38.0/1900 48.5/2450 40.0/2000
Max. Anzugsmoment kgm/rpm (Ib.ft/rpm) 14 .5 (105)/1800 14.5 (105)/2000 14.4 (104)/1800
Hubraum cc (cu. in) 1982 (121) 2369 (145)
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® 3.0-tons

= TECHNISCHE DATEN

o Postion’ - _ Modell | Fa30c8 [ FG30T-8 I FG30T28 ] FG30KC-8 | #Gs'oxr-_sf] FD30C-8 ,]‘Fbsprz& l FD30T2-8 l FD30KC-8 |
Leistung
Tragfahigkeit kg (Ib) 3000 (6,000) 3000 (6,000)
Lastschwerpunkt mm (in) 500 (24) 500 (24)
Max. Hubhohe mm (in) 3000 (118) 3000 (118)
Freihub mm (in) 375 (14.8) 375 (14.8)
Neigungswinkel, vor/riick Grad 6/12 6/12
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last  mm/s (FPM) 400/430 (79/85) 330/360 (65/71) 460/480 (91/94) 380/390 (75/77)
Max. Fahrgeschwindigkeit) 1. Gang  km/h (MPH) | 85(53) | 19.0(11.8) | 140(8.7) | 70(43) | 150(9.3) | 85(5.3) | 20.0(124) | 145(9.0) | 7.0(43) | 16.0(9.9)
ohne Last, vorwérts und
riickwérts 2. Gang km/h (MPH) | 185 (11.5) = 21.0(130) | 15.0(9.3) = 18.5 (11.5) = 220(13.7) | 155 (9.6) =
Max. Zugvermogen kg (Ib) |1350 (2,980)|1540 (3,400) |2000 (4,410) | 1340 (2,950) [1520 (3,350) | 1440 (3,170)| 1650 (3,640) | 2140 (4,720)|1430 (3,150) | 1650 (3,640)
Steigvermogen mit Last % 16 19 26 15 19 17 21 28 16 21
Wenderadius auRen mm (in) 2390 (94.1) 2390 (94.1)
Abmessungen
Gesamtlange mit Gabeln : mm (in) ~ 3780 (148.8) 3780 (148.8)
Gabellange mm (in) 1070 (42.1) 1070 (42.1)
Gesamtbreite mm (in) 1235 (48.6) 1235 (48.6)
Eingefahren mm (in) 2050 (80.7) 2050 (80.7)
Bauhohe Ausgefahren mm (in) 4280 (168.5) 4280 (168.5)
Fahrerschutzdach mm (in) 2070 (81.5) 2070 (81.5)
Radstand mm (in) 1650 (65.0) 1650 (65.0)
Spur, vorn/hinten mm (in) 1005/960 (39.6/37.8) 1005/960 (39.6/37.8)
Rader Vorn = 28 x 9-15-12PR (1) 28 x 9-15-12PR(1)
Hinten = 6.50-10-10PR(1) 6.50-10-10PR(1) _
Bodenfreiheit mm (in) 135 (5.3) 135 (6.3)
Betriebsgewicht kg (Ib) 4180 (9,220) 4215 (9,290)] 4200 (9,260) 4250 (9,370) 4285 (9,450) 4270 (9,410)
Motor
Hersteller/Modell = NISSAN H20 ISUZU C240
Nennleistung PS/Umin~" [SAE] HP/rpm 45.7/2300 l 38.0/1900 48.5/2450 40.0/2000
Max. Anzugsmoment kgm/rpm {Ib.ft/rpm) 14.5 (105)/1800 14.5 (105)/2000 14.4 (104)/1800
Hubraum cc (cu. in) 1982 (121) 2369 (145)
® FD20-8 ® FD25-8 ® FD30-8

Einige der in den Abbildungen gezeigten Details kénnen zu
Die angegebenen Zahlenwerte wurden meist abgerundet.
Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten.

r Sonderausstattung gehdren.
Eine direkte Umrechnung vom metrischen System kann daher leicht unterschiedliche Werte ergeben.
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