BENZIN-, FLUSSIGGAS- &
DIESELANTRIEB

Gabelstapler mit Lufthereifung

X-SERIE 2-2,5t

FG20N3/FD20Z3 zsosesrsoomm
FG23N3/FD23Z3 e2sovarsoomn
FG25N3/FD2523 esoosassoomn

GERINGE VIBRATION UND
GERAUSCHENTWICKUNG

Das Hauptziel der «-Serie ist die Erhéhung
des Fahrkomforts. Motor- und Kihlerhaube
sind vollstandig abgedichtet. Unter dem
Bodenblech und der Motorhaube wurden
schallddmpfende und warmeabsorbierende
Materialien eingesetzt. Zudem tragen die
stoBdampfende Lenksaule und die rutsch-
feste Gummibodenmatte zur Verringerung
der Gerauschentwicklung und Vibration bei,
wobei gleichzeitig der einfache Zugang fur
die Wartung gewabhrleistet ist.

*80dB(A) Serie FG
«B84dB(A) Serie FD

-am Fahrerohr

LUFTANSAUGSYSTEM UND LEI-
STUNGSFAHIGER AUSPUFFTOPF

Der Luftansaugstutzen fir den Luftfilter be-
findet sich oben im Stutzpfosten des Fahrer-
schutzdaches, also oberhalb des normalen
Staubniveaus, das bei der Fahrt des Gabel-
staplers entsteht. Durch den groBen Ansaug-
bereich wird die Gerauschentwicklung des
Luftansaugstutzens verringert. Der Aus-
pufftopf ist doppelt so groB wie beim Vor-
géangermodell. Durch diese hohere Leis-
tungsfahigkeit werden

die Auspuffgerdausche /

in betrachtlichem Mabke

gesenkt.

A

KRAFTSTOFFSPARENDE
MOTOREN

Dieselmotor C240 Benzinmotor H20
Hubraum Hubraum
2369cm® 1982cm®

Nennleistung
31,6 kW bei 2300min '

Nennleistung
35,3kW bei 2500 min -’

ERHOHTE HUBGESCHWINDIGKEIT
Der Einsatz des neu entwickelten Regelventils
fr die Lasterfassung zeichnet die Modelle
der starkmotorigen «-Serie durch héhere
Hubgeschwindigkeit aus. Das Regelventil
stellt automatisch die von den Lade- und
Lenksystemen bendétigten Hydraulikélmenge
ein. Bei Leerlauf des Motors wird die Hubge-
schwindigkeit verdoppelt* Bei der TCM
«-Serie geht beim Hubvorgang keine
Motorenkraft verloren.

*«FG25-0,50m/s i
*FD25-0,55m/s b
*Im Vergleich zum E

Vorgangermodell

ROBUSTER TCM-FREISICHTMAST
MIT VERBESSERTER SICHT
TCM hat den Freisichtmast und die bewahrt
stabile Konstruktion der TCM-Masten ein-
gefiihrt. Dieser Mast ist in der Lage, auch
auBermittige Lasten aufzunehmen. Durch die
einfache Wartung werden eine gute Stabilitat
und eine hohe Zuverlassigkeit wahrend des
Betriebs gewahrleistet. Durch den von TCM
neu entwickelten Gabeltrager und die tiefer
gesetzte Vorderwand des Armaturenbrettes
konnte eine verbesserte Sicht nach vorn

- erzielt werden. Da
es dem Bediener
auf diese Weise
ermoglicht wurde,
die Gabelspitzen
wahrend des Be-
triebes zu beobachten,
wird eine sichere
und schnelle Arbeit
moglich.

HYDROSTATISCHES LENKSYSTEM

Durch den Einsatz der Hydrostatik entfallen
die Lenkschubstange, die Umlenkplatte und
die Spurstangen. Die Konstruktion des
Lenksystems gewéhrleistet eine direkte und
prazise Lenkung.

INTEGRIERTES ARMATURENBRETT
(MIT BELEUCHTUNG)

@ Betriebsstundenzahler

@ Kraftstoffstand-Anzeige

® Motorkiihlwassertemperatur-Anzeige
® Wandleréltemperatur-Anzeige

® Motordldruck-Anzeige

® Batterie-Lade-Kontrolleuchte

@ Kihlwasserstand-Anzeige

© Feststellbremse

@ Luftfilterkontroll-Anzeige

@ Batteriesaurestand-Anzeige

@ Kraftstoffstand-Anzeige

@ KupplungscheibenverschleiB-Anzeige
® Kraftstoffilter-Wasserstand-Anzeige
@ Gliihkerzen-Anzeige

MeBan-
zeigen

Kontrollanzeigen
(Warnleuchten)

||olo|lo|ojo|o|e|e|e|e| e o

@ ®|0|0|0|0|0|0| e e e e e

|

@ Standardausriistung O Sonderzubehér

IN VIELERLEI HINSICHT
UNUBERTROFFEN

= GroBe, offene Trittstufe

» GroBe, einteilige Bodenmatte

* Bequeme Bedienungselemente

» Reservekiihlwassertank

* Halogenscheinwerfer

* Heckkombinationsleuchten mit robusten
Schutzvorrichtungen, bestehend aus jeweils
4 Einzelleuchten

e Lenkrad mit kleinem Durchmesser

* Bodenblech mit Schnappbefestigung

« Transistorziindung und
Leerlaufanhebungsvorrichtung
(Modelle der Serie FG)

« Automatisches Vor- und Nachgliihsystem,
automatischer Motorstop sowie
Wasserabscheider im Kraftstoffsystem
(Modelle der Serie FD)




HERSTELLERANGABEN UND AUSFUHRUNGSMERKMALE

1 | Hersteller TCM
2 | Modell FG20N3 FG23N3 FG25N3
5 3 | Tragféahigkeit t 2,0 2,25 25
5| 4 | Lastschwerpunkt mm 500
Q| 5 | Fahrantrieb Benzin oder Fliissiggas
E 6 | Lenkungsart Gabelstapler mit Fahrersitzbedienung
Q 7 | Bereifung Vorn/Hinten Luft
8 | Rader (X = angetrieben) Vorn/Hinten 2% /2
9 | Max. Gabelhdhe mm 3000
10| Freihub mm 325
13 | Gabelzinke LxBxT mm 1070x 122 x 40
= [14 Neigungswinkel Vorwérts/Ruckwarts | Grad 6/12
‘g, 15| Lange einschl. Gabelriicken mm 2490 2520 2565
::, 16 | Gesamtbreite mm 1150
7]
8 17 | Masthohe, Gabeln abgesenkt mm 1995
E 18 | Gesamthdhe, Gabeln angehoben mm 4030
< (19| Hohe, Schutzdach mm 2070
21| Wenderadius (auBen) mm 2170 l 2200 l 2240
Lastabstand
g2 (von Mitte Vorderachse) min 470
23| Arbeitsgangbreite Ast mm 2640 | 2670 | 2710
24 Max. Fahrgeschwindigkeit | Mit Last km/h 17,0
(Vorwérts/Riickwarts) Ohne Last km/h 19,0
N Mit Last m/s 0,50
25| Geschwindigkeiten Heben
Ohne Last m/s 0,54
(=} Mit Last m/s 0,45
€26 Senken
=2 Ohne Last m/s 0,55
17}
© Drehmomentwandler mit/ohne Last N 16500 /8500
—1 |28 | Max. Zugkraft
Schaltgetriebe mit/ohne Last N 12500 /8500
29 Steigfahigkeit bei Drehmomentwandler mit/ohne Last % 26/20 24 /19 22/18
1,6km/h* Schaltgetriebe mit/ohne Last % 20/20 18 /19 17 /18
30| Max. Steigfahigkeit** | Drehmomentwandler mit/ohne Last % 33/20 30/19 27 /18
32| Eigengewicht kg 3320 3500 3680
k] Vorne kg 4730 5090 5480
o |33 Mit Last
= Hinten kg 590 660 700
2 | Achslast
) Vorne kg 1520 1475 1465
O |34 Ohne Last
Hinten kg 1800 2025 2215
35 Anzahl Vorne/Hinten Stck 2/2
36| Reifen Vorne 7,00 — 12 — 12 PR
— GroBe
37 Hinten 6,00 — 9 — 10PR
38| Radstand mm 1600
. Vorne mm 970
=< |39 | Spurweite
g Hinten mm 970
= 140 . An tiefster Stelle mm 110
5 -7 Bodenfreiheit
w |41 Mitte Radstand mm 115
42 Era Betriebsbremse Servounterstiitzte Hydraulikbremse
43 Feststellbremse Mechanisch—Handhebel
Servolenkung Hydrostatisches Lenksystem
45| Batterie Spannung/Kapazitat VIAh 12 /50
49 Hersteller/Modell NISSAN H20
50 Nennleistung/min 1 kw 31,6 /2300
a 51 Nenndrehmoment/min—1 N 140 /1800
g - L Anzahl der Zylinder 4
E |52 Hubraum cm? 1982
= Tankfassungsvermégen 0 60
55| Getrieb PR, e e S 1-1 Drehmomentwandler
etriebe -/Riickwartsga
nza er vorwarts uckwartsgange 2.0 Scha[tgetriebe
57 | Betriebsdruck Fir Anbaugerate bar 175

*Drehmomentwandler **Berechnete Werte
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Hinweis:

Die Tragfahigkeiten beziehen sich auf das vertikale Hubgeriist, die Lastschwerpunkte auf die
Gabelspitze.

Die Tragfahigkeiten basieren auf einer Wiirfelfigur von 1000mm? wobei der Schwerpunkt im
tatsachlichen Mittelpunkt des Wiirfels liegt, und auf Standardgabeln.

Die Tragfahigkeit mit nach vorn geneigtem Hubgeriist wird kleiner. Lange Gabeln oder
ungewohnlich breite oder hohe Lasten kénnen die Tragfahigkeit ebenfalls herabsetzen.

Bei ungewshnlichen Hublasten wenden Sie sich bitte an Ihren TCM Vertagshandler.

Die jeweiligen Leistungsdaten stehen auch auf den Typenschildern am Gabelstapler.

TCM-Produkte unterliegen einer stetigen Verbesserung. Anderungen der technischen Daten
bleibt TCM vorbehalten.

TCM-Industriegabelstapler sind Standardmasig mit bestimmten Sicherheits-Vorrichtungen
ausgerustet.

TCM bernimmt keinerlei Haftung fiir Verletzungen oder Schéden, die darauf zuriickzufiihren
sind, daB unbefugt Sicherheitsvorrichtungen von einem TCM-Gabelstapler entfernt wurden.



TELCIM GABELSTAPLER

STANDARDAUSRUSTUNG

¢ Freisicht-Mast

e Lastenschutzgitter

o Gabeltrager der ITA Klasse II

¢ 1070mm Gabeln

e Hochstollenreifen J mit langer Laufzeit

e Hydrostatisches Lenksystem

e Halterollen

e Fahrerschutzdach

o Komfort-Sitz

s Zugstangenbolzen

» Cyclopac-Luftfilter

e Hebel fiir Fahrtrichtung an der
Lenksaule

¢ Kniehebel-Feststellbremse

e Hub und Neighebel

» Zweischieber-Regelventil mit
Uberdruckventil

e MeBstab fuir Wandlerdl

e MeBstab fur Hydraulikdl

¢ Hydraulikol-Rucklauffilter

e Wandlerolfilter

o Lastregulierventil

o Hubkreis-Abstellventil

e Kipp-Verriegelungsventil

» Halogenscheinwerfer

» Heckkombinationsleuchten

e Rickspiegel

e Rickfahrleuchte

e Elektrische Hupe

» Neutraler Schutzschalter
(Tor-Con-Modelle)

¢ Bodenmatte, Luxusausflhrung

e Segeltuchschutzdach

e Zylinder-Haubenstutze

s Uberkopf-Luftansaugstutzen

e Kiihlwasserbehalter

» Neigungsverstellbare Lenkséule

e Asbestfreie Bremsbeléage

e Blinkleuchten

e Lampenschutzvorrichtung

e Transistorziindung @

e é_eer;aufd rehzahlanhebungsvorrichtung
IUD

e \Wasserabscheider ©

e Betriebsstundenzahler

e \Wassertemperaturmesser

¢ Kraftstoffstandmesser

e Motoroldruck-Warnanzeige

e Wandleroltemperaturmesser

¢ adungsanzeige

e \Wasserabscheideranzeige ©

e Glihanzeige

e Motor-Automatikglihsystem ©

e Motor-Nachglihsystem ©

e Z(indschliissel-Motorstopp ©

¢ Handgriff

e Papier-Klammer

o \Werkzeugsatz

ANMERKUNGEN:

« Die Fahrzeuge entsprechen folgenden Normen:
ISO 1074 Gabelstapler mit Gegengewicht; Stabilitat &
Sicherheitspriifung (International)
JIS D600 Industrielle Gabelstapler (Japan)
ANSI B56.1-Teil II Sicherheitsnorm fiir Gabelstapler mit
niedrigen und hohen Hubhdhen gefordert von OSHA,
Abschnitt 1910, 178(a) (U.S.A.)
DIN Sicherheitsbestimmungen fiir Gabelstapler” (BRD)
AS 2359, 1-Teil I Sicherheitsnorm fur industrielle Gabelstapler,
Konstruktion und Produktion? (Australien)

» Schutzdach entspricht ISO 6055 und JIS 6021

« Versicherungsklassifikation
Anforderungen der Underwriter’s Laboratories?, beztiglich
Brandschutz nur fiir G, D, (GS, DS—Optionen)

1) Fiir Export von Gabelstaplern in die BRD

2) Ausgenommen Nennleistung bei max. Vorwartskippwikel
auf max. Héhe

3) Fur Export von Gabelstaplern nach Nordamerika

AUFBAUTEN (OPTION)

o Freisicht-Vollfreihubgerist, 2 Stufen VFM

o Freisicht-Vollfreihubgerust, 3 Stufen VFHM

s Lastenschutzgitter

e Breiter Gabeltrager

e Lange Gabeln

e Gabelverlangerungen

e Seitenschieber

e Gabelzinken-Verstellung
e Klappgabeln

e Ballenklammer

e Papierrollenklammer

e Kartonklammer

e Drehgabeln

¢ Kabeltrommelklammer
e Kranausleger

e Haken fur Kranausleger
e Dreh-Ladegreifer

e Dreh-Gabelklammer

e Holzklammer

SONDERAUSSTATTUNGEN
UND SONDERZUBEHOR

e Zwillingsreifen vorne (mit Kotfliigel)
¢ \ollgummireifen
o Allwetter-Stahlkabine
e Heizung fur Stahlkabine
e Kontrollanzeige fur Luftfiltereinheit
¢ O.K.-Monitor
e Farbreifen (weiB, grin)
o Kupplungskraftverstarker
e Olkupplung
e Bremskraftverstarker
e Tachometer
e Amperemeter
» Auspufftopf mit Rauchbegrenzung/
Funkenfénger
¢ Auspufftopf mit Abgaskatalysator
¢ Auspuff hochgezogen
e Feuerloscher
e Kippzylindermanschetten
e Lenkzylindermanschetten
e Heckarbeitsleuchte
¢ Dreh-Warnleuchte
e Stahlnetz
(fur Schutzdach, fiir Ladesystem)
e Sonderlackierung
e Zusatzliche Hydraulikventile
¢ Zusatzhydrauliken
e Kiihler-Staubfilter
(feine Siebweite, mittlere Siebweite)
e Fischerei-Industrieausflihrung
¢ Durchdrehsicheres Differential
e Zentralschmiersystem

Anderes Zubehor auf Anfrage.
® Nur fir Modelle mit Dieselmotor
@ Nur fur Modelle mit Benzinmotor

Die Modelle in den Abbildungen umfassen evtl, Sonderausstattungen.



Freisicht-Hubgeriist

Nenntragfahigkeit bei 500mm Lastschwerpunkt Gesamte Masthohe Neigungswinkel (1) Gewicht
Max. Angehoben,
Mast-Modell FGID20 FG/D23 FG/D25 Gabelhdhe Abgesenkt mit %’waé;‘rstls FG20 FG23 FG25
Lastschutzgitter
kg kg kg mm mm mm Grad kg kg kg
VM250 2000 2250 2500 2500 1745 3530 6—12 3280 3460 3640
VM270 2000 2250 2500 2700 1845 3730 6—12 3295 3475 3655
VM300 2000 2250 2500 3000 1995 4030 6—12 3320 3500 3680
VM330 2000 2250 2500 3300 2145 4330 6—12 3345 3525 3705
VM350 2000 2250 2500 3500 2245 4530 6—12 3360 3540 3720
VM375 2000 2250 2500 3750 2370 4780 .2:12 3375 3555 3735
VM400 2000 2250 2500 4000 2545 5030 .2:12 3420 3600 3780
1900 2000 2100 6— 6
VM425 +2000 +5950 +5500 4250 2670 5280 a5 3440 3620 3800
1800 1800 1800 6— 6
VM450 +1900 +5350 “2400 4500 2795 5530 “6_12 3460 3640 3820
1450 1450 1450 6— 6
VM475 +1800 *5000 +5300 4750 2920 5780 o_ g 3480 3660 3840
1300 1300 1300 6— 6
VM500 1700 *1900 +900 5000 3045 6030 el 3500 3680 3860
VM550 1500 1600 *1700 5500 3345 6530 *3— 6 3695 3875 4055
VM600 1300 1350 1400 6000 3595 7030 ‘3— 6 3735 3915 4095
HINWEIS: (1) Gewicht fiir Modelle mit Dieselmotor: +90kg.
Freisicht-Vollfreihubgeriist, 2 Stufen Mast
Nenntragfahigkeit bei 500mm 5 Neigungs- 2
Lastschwerpunkt — Gesamte Masthéhe (2) Freihub, w?nke! (3) Gewicht
7 Gabelhohe (1) Angehoben, | ohne Last-
Mast:Modell FGID20 FGID23 FGID25 Abgesenkt | ohne Last | Schutzgitter | Vorwarts/ FG20 FG23 FG25
schutzgitter
kg kg kg mm mm mm mm Grad kg kg kg
VFM250 2000 2250 2500 2500 1745 3095 1180 6—12 3295 3475 3660
VFM270 2000 2250 2500 2700 1845 3295 1280 6—12 3310 3490 3675
VFM300 2000 2250 2500 3000 1995 3595 1430 6—12 3340 3520 3705
VFM330 2000 2250 2500 3300 2145 3895 1580 6—12 3365 3545 3730
VFM350 2000 2250 2500 3500 2245 4095 1680 6—12 3385 3565 3750
VFM375 2000 2250 2500 3750 2370 4345 1805 e 3400 3580 3765
VFM400 2000 2250 2500 4000 2545 4595 1980 .g;g 3460 3640 3825
1900 2000 2100 6— 6
VFM425 <5500 o <5500 4250 2670 4845 2105 “e_19 3485 3665 3850
1800 1800 1800 6— 6
VFM450 +1600 +5950 +2400 4500 2795 5095 2230 e 3505 3685 3870
1450 1450 1450 6— 6
VFM475 +1300 +2000 *5300 4750 2920 5345 2355 a8 3530 3710 3895
1300 1300 1300 6— 6
VFM500 1700 +1900 +5500 5000 3045 5595 2480 g 3550 3730 3915
VFM550 1500 1600 1700 5500 3345 6095 2780 *3— 6 3755 3935 4120
VEM600 1300 1350 1400 6000 3595 6595 3030 ‘3— 6 3795 3975 4160
HINWEIS: (1) Fir Héhe mit Lastschutzgitter: +435mm.
(2) Fiir Freihub mit Lastschutzgitter: —435mm.
Gewicht mit Lastschutzgitter: +20kg.
(3) Gewicht fiir Modelle mit Dieselmotor: +90kg.
Freisicht-Vollfreihubgeriist, 3 Stufen Mast .
Nenntragfahigkeit bei 500mmi 3 Neigungs- :
Lastschwerpunkt Vi Gesamte Masthohe (2) Freihub, Winke (3) Gewicht
Gabelhdhe (1) Angehoben, | ohne Last-
Mast-Modell FGID20 FGID23 FGID25 Abgesenkt | ohne Last | schutzgitter | VOrwarts/ FG20 FG23 FG25
schutzgitter
kg kg kg mm mm mm mm Grad kg kg kg
VFHM360 1900 2150 2400 3600 1745 4160 1215 .2:18 3450 3630 3820
VFHM400 1900 2150 2400 4000 1870 4560 1340 .g;g 3480 3660 3850
1850 2000 2200 6— 6
VFHM435 *1900 5150 45300 4350 1995 4910 1465 S 10 3515 3695 3885
1700 1700 1700 6— 6
VFHM480 «1560 *2050 +2500 4800 2145 5360 1615 =10 3550 3730 3920
1500 1500 1500 6— 6
VFHM500 iy 00 At 5000 2245 5560 1715 S 3575 3755 3945
1200 1200 1200 3— 6
VFHMS540 +1700 +1500 2750 5400 2370 5960 1840 38 3605 3785 3975
800 800 800 3— 6
VFHMB00 “1600 54900 “1800 6000 2595 6560 2065 A 3685 3865 4055
VFHMB50 1450 1500 1550 6500 2810 7060 2280 £3—73 3860 4040 4230
VFHM700 1200 1200 1250 7000 3030 7560 2500 3= 3910 4090 4280

HINWEIS: (1) Fiir Héhe mit Lastschutzgitter: +470mm.
(2) Fiir Freihub mit Lastschutzgitter: —470mm.
Gewicht mit Lastschutzgitter: +20kg.
(3) Gewicht fur Modell mit Dieselmotor: +90kg.

HINWEIS: Nenntragfahigkeit m

Betriebsgewicht mit Zwillingsreifen:

Das Betriebsgewicht von VM/VFM 550-600 und von VFHM 650-700 entspricht dem Gewicht eines Fahrzeugs mit
Hubgeschwindigkeit mit VFM/VFHM-Hubgeriist: Mit VFM

it (*): Zeigt die Tragfahigkeit mit vorderen Zwillingsreifen.

+120kg mit Spezialzwillingsreifen (7.00—12—12PR “J").
+105kg mit Zwillingsreifen (5.50—15—8PR “J").

FG 0,44m/s mit Last. 0,48m/s ohne Last.
FD 0,46m/s mit Last. 0,51m/s ohne Last.

Mit VFHM FG 0,47m/s mit Last. 0,50m/s ohne Last.
FD 0,48m/s mit Last. 0,53m/s ohne Last.

Senk-Geschwindigkeit mit VFM, VFHM 0,40m/s mit Last. 0,35m/s ohne Last.

Gesamt-Fahrzeuglange mit VFHM-Hubgerust: +25mm langer als Standardmodell mit VM-Hubgerist.

“Spezialzwillingsreifen”.




i BODENFREIHEIT BGIDZN 61225
/ mm
e 1o Antriebsachse 125
(10} (1] @ ®— Lenkachse 150
(9] Gegengewicht 160
L] Rahmen 115
STANDARDABMESSUNGEN
Modell FG/D20 FGI/D23 FGI/D25
mm mm mm
© Gesamthohe, Gabeln angehoben (mit Schutzgitter) 4030 4030 4030
@ Max. Gabelhéhe 3000 3000 3000
© Gesamthohe, Gabeln abgesenkt (Hubgertist) ! 1995 1995 1995
@ Schutzgitterhohe (ab Gabeloberflache) 1000 1000 1000
® Freihub 325 325 325
© Gabelstarke 40 40 40
@ Min. Bodenfreiheit (Hubmast) 110 110 110
©® Gesamtlange (mit Gabeln) 3560 3590 3635
© Gesamtlange (ohne Gabeln) 2490 2520 2565
@ Gabellange 1070 1070 1070
@ Gabeliiberhang 470 470 470
@ Radstand 1600 1600 1600
@ Uberhang, hinten 420 450 495
@ Kupplungshéhe 290 290 290
@ Lichte Hohe des Fahrerschutzdaches (ab Fahrersitz) 1005 1005 1005
@ Gesamthohe (Fahrerschutzdaches) 2070 2070 2070
@ Gesamtbreite 1150 1150 1150
© Seitliche Gabelverstellung (GabelauBenseite) 245~1020 245~1020 245~1020
@ Spurweite (vorn) 970 970 970
@ Spurweite (hinten) 970 970 . 970
@ Gabelbreite 122 = 122 . 122
@ Innerer Wendekreis 160 160 160
@ AuBerer Wendekreis 2170 2200 2240
@ Min. Arbeitsgangbreite 1920 1940 2010
@ Neigungswinkel (vorwarts-riickwarts) 6°—12° 6°—12° 6°—12°
ZWILLINGSREIFEN
Modell ‘FG/D20 FG/D23 FG/D25
Heifengrabe 53 PR 12 N5 PR 8 PR 1297 PR S aPR 16 a5 PR
mm mm mm mm mm mm
® Gesamtbreite 1480 1590 1480 1590 1480 1590
@ Spurweite, vorn 1130 1190 1130 1190 1130 1190
@ Innerer Wendekreis 110 100 100 100 100 100
® AuBerer Wendekreis 2240 2280 2270 2350 2310 2350
@ Min. Arbeitsgangbreite 2040 2120 2050 2170 2120 2170
Technische Anderungen jederzeit vorbehalten.
Hersteller 1 Handler
I I~ % =1 @
_\’ . c:rrlfﬂung DaimlerstraBe 8-10
A Vermietung 6052 Miihlheim/Main
S— Service Telefon (0 61 08) 6 09 85
S, Telefax (0 61 08) 6 09 89

Gabelstapler - Transportgerate

\CAIIDO, Telex 4 185 846




