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FD-G35 / FD-G40 / FD*G45 / FD-G50

®TCM se réserve le droit de modifier ces produits et caractéristiques sans aucune obligation.
Ces produiits et caractéristiques sont sujets & des modifications sans préavis

eLes photos et les illustrations peuvent inclure des équipements ou des accessoires en option.

eLes fonctions et les caractéristiques peuvent changer d'un marché a l'autre.
eLes dimensions et les données des performances sont nominales et 'objet de tolérances.
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Une nouvelle dimension dans les performances
des chariots élévateurs a fourches

Série de chariots élévateurs a fourches Diesel & a essence

3,5-5,0 tonnes



Création d’une nouvelle dimension dans le
comportement des chariots élévateurs

a fourches avec un complément total

de fonctions standards

La série FD/G TCM des chariots élévateurs a fourches, avec des capacités de 3,5 a 5
tonnes, a introduit une variété de nouvelles fonctions en réponse aux besoins des
utilisateurs, comprenant une transmission & 2 vitesses et une vitesse de levage d’une classe
avancée, permettant une excellente manoeuvrabilité, un moteur a 6 cylindres aux faibles
vibrations, des commutateurs et des leviers faciles a utiliser et un siege pour I’opérateur
avec un dispositif de sécurité pour un meilleur confort et une plus grande sécurité du
conducteur, ainsi qu’un radiateur en aluminium et un convertisseur de couple avec des
ailettes de refroidissement offrant une durabilité élevée. Cet ensemble de caractéristiques
contribue a augmenter la productivité et I’ efficacité.
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Vitesse de levage rapide

Vitesse de levage
d’une classe avancée

Les chariots élévateurs a fourches FD35 et
FD40 offrent une vitesse de levage de 540
mm/s sous une charge, la vitesse de levage
la plus rapide dans sa catégorie. Non
chargées, les fourches s’abaissent a une
vitesse de 550 mm/s, améliorant nettement
I'efficacité de la manipulation d’une charge.
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Vitesse de levage chargé:

540 mm/s

(FD35 « FD40)

Vitesse o abaissement non chargé:

550 mm/s
(FD35 - FD40)

Accélération et démarrage puissants et réguliers

La transmission automatique a 2 vitesses est
standard sur tous les modeles de chariots
avec une hoite de vitesses automatique

La transmission automatique a 2 vitesses sélectionne
automatiquement la marche avant appropriée en sa
basant sur l'effort de la pédale d'accélération. Vous
n‘avez pas besoin de changer de vitesse manuellement,
ce qui rend plus facile le démarrage et 'accélération et
améliore ['efficacité du travail. La nouvelle série FD/G
offre une excellente manceuvrabilité pour la manipulation
d'une charge et une variété de chantiers, que ce soient
des ports ou des terminaux pour conteneurs.

@Traction maximum de FD40 lorsqu'il est chargé:

Modeéle existant:
29,4 N

Modele optimal de changement de vitesse sélectionnable

Les chariots avec une transmission
automatique se présentent avec un
commutateur de sélection  trois modes
Vous pouvez choisir un modéle de changement de vitesse
de la transmission automatique selon les conditions de
votre travail avec le basculement du commutateur.

D Mode de déplacement normal
1 Mode d’inclinaison
Dopt  Mode a vitesse élevée

1 Moteur puissant et non polluant

Moteur S6S six cylindres, a faibles
vibrations et d’un colit bas

Le moteur écologique satisfait aux exigences des
émissions du Groupe 2 mondial. Son systeme
d’une nouvelle chambre de précombustion offre
des émissions d’échappement plus propres, tout
en donnant au chariot une puissance et une
vitesse supplémentaires.
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Puissance de sortie nominale:
64,7 kW(88 PS) a 2300 tr/min

Couple maximum:
284 N-m(29 kgf-m) a 1600 tr/min

2 Démarrage en douceur

Systéme de préchauffage automatique
(chariots avec moteur Diesel)

Lorsque le commutateur du démarrage est tourné sur "ON" (mise en
marche), [indicateur de  préchauffage
s'allume et le moteur est automatiquement
préchaufié, Lorsque le moteur a été
suffisamment - préchauffé, lindicateur de
préchauffage s éteint sur le tableau de bord
pour informer fopérateur

que le moteur peut fre _

mis en marche,

3 Lacommande au doigt diminue la fatigue de 'opérateur

Levier de changement de vitesse électrique
(chariots avec une transmission automatique)

Le levier de commande électrique des vitesses permet de choisir
pour une marche avant ou arriére avec un simple attouchement
du levier. En outre, la transmission automatique diminue
davantage la fatigue de I'opérateur lors d'un déplacement.

4 Le commutateur deéclarage et intégr avec |a manefte ds clgntants

Le commutateur de 'éclairage est
combiné dans la manette des clignotants

Le commutateur de 'éclairage est incorporé dans la manette
des clignotants pour une plus grande commodité. De plus, la
manette des clignotants revient automatiquement au point
mort lorsque le volant est remis dans
une posttion rectiligne.

5 Espace agrandi pour les jambes

Les cylindres d’inclinaison
sont équipés de gaines
L'entrée au siége de I'opérateur et le marchepied
de sécurité ont été agrandis et élargis pour faciliter
I'entrée et la sortie. Les cylindres d'inclinaison sont
recouverts, de fagon a ce que les pieds orientés
vers le sol restent propres et bien ensembles.

335(+85 mm)
-

435 (+80 mm)

(2]3]4]
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2 Démarrage en toute sécurité
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1 Excellente visibilité

La visibilité vers ’avant a
été augmentée de 10%
(Chariots de 3,5 - 4 tonnes avec des méts standard
comparés avec nos modeles précédents)

Les grands mats, avec un espacement de
chaine plus large, offrent une visibilité vers
I'avant moins encombrée, augmentent la
sécurité et améliorent la productivité.

>
40 mm plus large que
les modéles précédents.

Mécanisme de sécurité au point mort

Le mécanisme de sécurité au point mort empéche le moteur d'étre
mis en marche, & moins que le levier de commande directionnel ne
soit en position du point mort. Ceci permet déviter un déplacement
brusque lorsque e commutateur du démarreur est mis en marche.
Le mécanisme de sécurité au point mort est standard sur les
chariots a transmission automatique et manuelle.

3 Remarquable visibilité vers I'arriére

Feux de stop surélevés

Les feux de stop sont installés & 'arriére sur la partie supérieure

du toit de protection pour fournir une visibilité améliorée aux
travallleurs se trouvant @
proximité ou & d'autres véhicules
derriére le chariot, offrant ainsi
une sécurité supplémentaire sur
le lieu de travail.
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4 Confort amélioré et moins de fatigue

Siége de sécurité avec
supports latéraux

Le siége de sécurité, avec des fonctions de suspension
et d'inclinaison, se caractérise avec des traverses
latérales et arriere élevées pour maintenir et stabiliser
d'une fagon siire le corps de I'opérateur lorsqu'il travaille
sur des pentes raides ou les talus d'un remblai et elles
servent aussi en tant que prise lors d'un montage ou
d'un démontage. La ceinture de sécurité a une fonction
de rétraction de verrouillage d'urgence (ELR) pour
augmenter la sécurité.

Le siége a aussi une
pochette pratique pour &
des documents, au dos
du siege.

5 Inspection et entretien de sécurité

Capot du moteur avec support d'amortissement
se verrouillant automatiquement

Le capot du moteur a un support d’amortissement avec
ressort actionné par gaz se verrouillant automatiquement,
pour permettre a ['opérateur r
d'ouvrir et de refermer facilement 4
le capot. Ce disposttif de sécurité
en cas de défaillance empéche la
fermeture inattendue du capot,
permettant une inspection en
toute sécurité des organes se
trouvant sous le capot.

Rigidité et durabilité élevées a tous moments

Différentiel et essieux rigides

La rigidité du différentiel et des essieux permettent
d'assurer d'excellentes performances de fonctionnement
sous de sévéres conditions de travail. Leur résistance et
leur durabilité¢ sont parfaitement adaptées pour des
travaux a grand rendement dans une variété de conditions
de travail séveres, comprenant celui dans des ports.

Mécanismes hydrauliques durables

Cylindres de levage a I’huile

Les tiges de pistons des cylindres de levage
sont emplies d’huile hydraulique pour améliorer
la durabilité des cylindres de levage.

Durabilité améliorée des groupes d'embrayages multidisques

Convertisseur de couple avec

ailettes de refroidissement
(chariots avec une transmission automatique)

L’huile du convertisseur de couple
est refroidie plus efficacement par les
ailettes de refroidissement, de
maniére a améliorer la durabilité des
groupes d’embrayages.

Longévité de service prolongée des disques d'embrayage

L’embrayage a huile est standard
(chariots avec une transmission manuelle)

Le disque d’embrayage est refroidi par
I’huile de la pompe, pour diminuer
I'usure du disque.

Efficacité élevee du refroidissement pour un meilleure durabilité

Radiateur en aluminium

Le radiateur en aluminium moulé en une
seule piece offre une efficacité de
refroidissement grandement améliorée
et une fiabilité d’assemblage élevée,
contribuant ainsi a un meilleur
comportement et une durabilité élevée
du moteur.




