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NOUVELLE FR. LA QUALITÉ DE COUPE SUR DEMANDE

• ECONOMISEZ DU CARBURANT.
Les moteurs Tier 4A SCR ECOBlue™ ont fait leurs preuves sur les tracteurs
et les moissonneuses batteuses NEW HOLLAND. Plus réactif et plus
économes en carburant, ils équipent maintenant les nouvelles FR.  

• ECONOMISEZ DU CARBURANT.
Power Cruise™ II adapte automatiquement le régime
moteur en fonction du besoin de puissance.
L’économie de carburant peut atteindre 15 %.

• POLYVALENCE ECLAIR :
Insérez les éclateurs à la demande, sans outils, en
moins de 2 minutes. Grâce à VariFlow™, la seule
soufflerie escamotable du marché, économisez du
carburant à l’herbe en rapprochant la soufflerie du rotor.

• SEMEZ ! LA FR RÉCOLTE TOUT.
Nouvelle gamme de ramasseurs, nouveaux becs,
nouvelle barre de coupe directe… les FR sont prêtes
à tout. Vous pouvez même adapter votre cueilleur ou
votre barre de coupe de moissonneuse-batteuse !

• FRANCHISSEMENT HORS PAIR.
100 % efficace dans 100 % des situations grâce au pont arrière
100 % mécanique et la garde au sol exceptionnelle de 56 cm.

• PROTÉGEZ VOTRE CAPITAL.
Moins de 300 millisecondes, c’est
le temps qu’il faut au détecteur de
métal MetaLoc™ pour préserver
votre machine et votre bétail. Dans
la récolte, les corps métalliques
sont rapidement localisés sur
l’ordinateur de bord IntelliView™.

• MANIABILITÉ TOTALE.
Le moteur disposé en long permet
un excellent rayon de braquage.

• ALIMENTATION PARFAITE.
En toutes circonstances, il est possible de régler
la vitesse des équipements indépendamment
de celle des rouleaux d’alimentation grâce à la
transmission HydroLoc™ double pompes.  

DES DIMENSIONS SURPRENANTES POUR UNE CAPACITÉ SURPRENANTE

• NOUVEAU ! Les rouleaux d’alimentation de 860 mm de large participent à la
qualité de coupe grâce au matelas de récolte mince. Leur disposition permet
une alimentation en “V”.

• La transmission exclusive HydroLoc™ garantit une longueur de coupe
constante, indépendamment du type de récolte et des variations de débits et
vous permet d’ajuster la longueur de coupe depuis le confort de la cabine.

• Le plus grand rotor du marché, avec une largeur de 900 mm, un diamètre de
710 mm et un poids de 600 kg procure une trés forte inertie et des
performances de hachage hors pair. 

• Le dispositif breveté Adjust-O-Matic™ permet l’affûtage automatique des
couteaux et le réglage du contre-couteau depuis le confort de la cabine.

Pendant plus de 50 ans, New Holland a été à l’avant garde des ensileuses automotrices, qu’il s’agisse d’innovations ou
de performances. La NOUVELLE gamme FR perpétue l’héritage New Holland de leader du marché en termes de qualité
de coupe et de débit. L’économie de carburant est au rendez-vous avec un confort de conduite et d’entretien supérieur.



• TOUJOURS BIEN CHAUSSÉ.
Que vous soyez sensible à la compaction des sols
ou bien à la largeur hors tout de la machine, Il y a
forcément un choix de pneumatiques pour répondre
à vos contraintes.

• ACCÉDEZ AU MEILLEUR.
Accès en cabine élargi, réservoirs profilés
et repositionnés, panneaux latéraux
monopièce en matière synthétique,
coupe-batterie repositionné, bornes de
démarrage, lave-mains et coffre pour
outillage intégrés, nouveau look, etc... Tout
a été repensé pour vous simplifier la vie.

• ÉQUIPEMENTS A LA CARTE :
Contrôleur de rendement, Contrôleur
d’humidité, Remplissage automatique des
remorques IntelliFill™, Cartographie de
rendement PLM, Imprimante embarquée,
Gestion des équipements Autofloat™,
Guidage automatique sur rang, Etc… 
Il y a forcément des équipements qui
vous correspondent.

• STABLE EN TOUTES
CIRCONSTANCES.
Le moteur, positionné au dessus
de l’essieu arrière, participe à la
stabilité exceptionnelle de la FR
même à vitesse élevée.

• VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE.
La rotation de la goulotte sur 210° et les larges surfaces vitrées
permettent le chargement des remorques dans un confort total.

• ALLEZ A L’ESSENTIEL.
Optimisez l’avancement et l’alimentation. Gagnez
en performance et laissez IntelliFill™ charger
automatiquement les remorques à votre place. 

GAGNEZ EN ACCESSIBILITÉ
Les panneaux latéraux et arrière monopièce,
maintenus en position ouverte, procurent un
accès total pour les travaux d’entretien. Les
périodicités d’entretien super longues vous
permettent de rester au travail plus longtemps.

TOUJOURS PAS ÉGALÉE

• Le poste de conduite est le plus vaste de sa catégorie et
son niveau d’insonorisation n’est que de 76 décibels.

• Visibilité sans obstacle sur 360°.

• La poignée multi fonctions place les commandes au bout
de vos doigts.

• NOUVEAU ! Le moniteur IntelliView™ IV, ultra large à écran
couleur et tactile, vous place dans les meilleures conditions
de pilotage. Vous pouvez même utiliser jusqu’à 3 caméras
sans ajouter d’écran supplémentaire. Besoin d’analyser
votre rentabilité ? Les données de votre machine peuvent
être facilement transférées sur un PC grâce à une simple
clef USB.

• Les rétroviseurs électriques se règlent depuis le confort de
la cabine.

• La climatisation automatique maintient une ambiance
confortable en cabine.

• Le siège de l’opérateur, entièrement réglable, intègre, de
façon très ergonomique, les commandes sur l’accoudoir ;
avec un vrai siège passager, vous travaillez dans le confort,
durant de longues journées.



CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Venez découvrir notre gamme de produits sur www.newholland.com/fr
Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins
et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d’autres pays. Publié par New Holland Brand
Communications. Bts Adv. - Imprimé en Italie - 08/12 - TP01 - (Turin) - 123010/FOO

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Assistance et information 24h/24 et 7j/7 - L’appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre portable.

SPÉCIFICATIONS

Modèles FR450 FR500 FR600 FR700 FR850
Moteur FPT Cursor 9* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13 Caterpillar C18 FPT Vector 20*

Turbo Compound*

Configuration du moteur et nombre de cylindres En ligne 6 En ligne 6 En ligne 6 En ligne 6 V8

Cylindrée (cm3) 8700 12900 12900 18100 20100

Conformité aux normes anti pollution Tier 4A Tier 4A Tier 3 Tier 3 Tier 2

Dispositif ECOBlue™ SCR (Réduction Catalytique Sélective) ● ● – – –

Puissance nominale @ 2100 tr/min ISOTR14396 - ECER120 (kW/ch) 300/409 350/475 400/544 470/639 565/768

Puissance maxi. @ 1800-2000 tr/min ISOTR14396 - ECER120 (kW/ch) 330/450 380/520 441/600 504/685 606/824

Couple @ 1800 tr/min ISO14396 - ECER120 (mN) 1750 2015 2330 2675 3215

Réserve de couple (2100 à 1500 tr/mn) (%) 30 38 33 37 36

Dispositif Power Cruise™ II ● ● ● ● ●

Capacité du réservoir à carburant (l) 1040 1040 1220 1220 1220

Capacité du réservoir d’AdBlue (l) 150 150 – – –

Entraînement des rouleaux d’alimentation HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™

Réglage de la longueur de coupe Infini Infini Infini Infini Infini

Nombre de rouleaux d’alimentation 4 4 4 4 4

Détecteur de métal MetaLoc™ avec localisation du corps métallique ● ● ● ● ●

Configuration du rotor 2x12 en standard (2x8 en option)

Largeur du bloc hacheur (mm) 900

Largeur du rotor (mm) 884

Diamètre du rotor (mm) 710

Réglage en cabine du contre couteau Adjust-O-Matic™ ● ● ● ● ●

Dispositif d’affûtage automatique des couteaux ● ● ● ● ●

Affûtage en “marche avant” et “marche arrière” O O O O O
Éclateur

Mise en place des éclateurs Mise en place/retrait des éclateurs en moins de 2 minutes

Diamètre des rouleaux (mm) 250

Système à 2 rouleaux avec profil en dents de scie (nb dents) 99

Largeur des rouleaux éclateurs (mm) 750

Différence de rotation de 22 % ● ● ● ● ●

Ecartement entre les rouleaux (réglage électro hydraulique) (mm) 1-6

Soufflerie VariFlow™

Diamètre (mm) 525

Largeur (mm) 750

Goulotte

Hauteur maximum de goulotte (mm) 6400 6400 6400 6400 6400

Angle de rotation (°) 210 210 210 210 210

Automatismes de goulotte (positions repos et travail) ● ● ● ● ●

Protection de la goulotte contre les chocs latéraux ● ● ● ● ●

Option récoltes abrasives O O O O O
Transmission

Boîte hydrostatique 4 vitesses ● ● ● ● ●

Blocage de différentiel ● ● ● ● ●

Pont arrière moteur mécanique O O O O O
Vitesse maximum sur route @ 1400 tr/min (km/h) 25 25 25 25 25

Dispositifs de contrôle des équipements de récolte

Contrôle de hauteur de travail ● ● ● ● ●

Contrôle de pression au sol ● ● ● ● ●

Dispositif Autofloat™ O O O O O
Pivotement latéral mécanique ● ● ● ● ●

Inverseur Power Reverse™ ● ● ● ● ●

Synchronisation automatique de la vitesse avec l’avancement ● ● ● ● ●

Surface vitrée de la cabine (m2) 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Kit d’éclairage HID O O O O O
Ecran IntelliView™ IV à position réglable ● ● ● ● ●

3 caméras O O O O O
Climatisation automatique et glacière ● ● ● ● ●

Niveau sonore optimum en cabine - ISO 5131 (dB(A)) 76

Ensemble New Holland d’agriculture de précision (PLM)

Guidage automatique sur le rang pour bec à maïs O O O O O
Dispositif IntelliFill™ O O O O O
Capacité du réservoir optionnel d’additif (avec débit réglable) (l) 400 400 400 400 400

Mesure du rendement et de l’humidité O O O O O
Poids*** (kg) 12550 12750 12760 13060 13260

● Standard        O Option       – Non disponible       * Développé par FPT Industrial       ** Le mélange biodiesel doit être parfaitement conforme à la plus récente spécification des
carburants EN14214: 2009 et l’utilisation doit être faite en conformité avec les instructions du manuel d’utilisation.       *** Configuration à l'herbe
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