N ROCKWHEEL

DESCRIPCION TECNICA ROCKWHEEL G40

La fresadora hidraulica Rockwheel G40 puede ser entregada con ya sea tambores de excavacion o

tambores de demolicion.

Potencia Maxima

Caudal Maximo

Caudal Recomendado
Presion Maxima

Par de Salida en el Eje
Fuerza en Picas

Velocidad de Salida en el Eje
Velocidad de Picas

Peso

Rango de Excavadoras

N¢ de Picas [Tambor de Roca])

140 kW

540,0 I/min

360,0 I/min

400 bar

40.325 Nm @ 320 bar
117,8 kN @ 320 bar
49,6 rpm @ 360 |/min
1,8 m/s @ 360 |/min
1.800 kg

30 -50¢t

94 (38 mm Cana)

187.7 hp

118.7 UK gpm

79.2 UK gpm

5,801 psi

29,742 b ft

26,482 Ibf

49,6 rpm @ 79.2 UK gpm
354 ft/s @ 79.2 UK gpm
3968 Ib

30 -50¢t

54 (1.5”/1.18” Stepped
Shank]

Si la especificacion del aceite esta por debajo de 46 centistokes a 40 ° C (1ISO HV46] el

rendimiento debe ser reducido.
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Las Rockwheel fresadoras estan disefiadas y patentadas por Webster Technologies Ltd., UK

ROKLA GmbH ¢ Hauptstrasse 197 ¢ 745395 Langenburg
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