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Elemento modulare
verticale terminale

Cancelletti
gruppo motore

ASSIEME GENERALE

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE SU COLONNE
NELLA CONFIGURAZIONE BICOLONNA

Parapetto
modulo 1500 mm

lemento 1
modulare verticale — ||

H Gruppo motore

Modulo ponte
1500 mm

Unita di base
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Configurazione/Configuration

modula trave
mt. 0,82

R oculo trave
-

motore
mt. 0,67

lunghezza
lenght

mt 25,48 1000 kg

mt 20,98 1350 kg
mt 17,84 2000 kg
mt 14,84 2150 kg
mt13,28 2650 kg
mt 6,95

400 kg

mt 2,31 600 kg

Caratteristiche Tecniche Technical Features
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Technigues Caractéristiques

mod. RGEKO25

Altezza max

Lunghezza max bicolonna
Lunghezza max monocolonna
Shalzo laterale

Altezza elemento verticale

Peso slemento verticale

Lunghezza elemento piano di lavoro
Larghezza elemento piano di lavoro
Allungamento piano di lavoro®
Peso elemento piano di lavoro
Portata massima bicolonna®
Portata massima monocolonna
Ancoraggi ogni

Peso gruppo motore completo
Tensione trifase™

Potenza motori

Velocita di salita

Interasse max tra le due colonne

max height

max length twin mast

max length mast

lateral overlap from mast

height of mast section

weight of vertical mast

length of element platform

width of element platform

width with balcony extension max *
weight horizontal element

max load capacity twin mast*
max load capacity mast*
distance anchors

weight of complete motor group
three fase voltage ™

power supply

lifting speed

mast inside length twin mast

hauteur maxi

longueur maxi

longueur maxi mono

lateral encorbellement

hauteur élément vertical

poids de I'8lément vertical

longueur du plan de travail

largeur du plan de travail

largeur du plan de travail avec extension*
poids de I'8lément horizontal

charge maxi*

charge mono*

distance ancrages

poids groupe moteur complet

voltage trois phase ™

puissance motor

vitesse de levage

maximum distance entre deux colonnes

60 mt

25.48 mt
6.95 mt
3.82 mt
1.492 mt

45 kg
1.500-0.820 mt
0.8 mt

1.5 mt
76-46 kg
3.000 kg
600kyg

6 mt

491 kg

380 V/220V
Kw 4x1.5
10 m/min.
16.5 mt

* vedere manuale d'uso
** arichigsta 220 V trifase

ACCESSORI FUNZIONALI:

* Mantovana

* Kit da trasporto in cantiere con ruote e timone
* Kit di trasformazione da bi a monocolonna

* To see manual of the instructions
** To application 220V three fase

FUNCTIONAL ACCESSORIES:
¢ Mantovana

» Kit for transport to the yard, with wheels and drawbar

o Kit of twin mast to single mast

* Vaoir le manuel d'usage
** A la demande 220V trois phase

AGCCESSOIRES FONCTIONNELS:

« Mantovana

* Kit de transport en chantier avec des roues et gouvernail

* Kit de transformation de bi au monocolonna

Geko
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