
Serie GT 50-80F transpaleta eléctric con asiento transversal 

Datos técnicos según VDI 2198 Edición: 04/2011 

Esta hoja de datos según las directrices VDI 2198 especifica exclusivamente los datos tecnicos de las máquinas estándar. Otros bandajes, mástiles o un equipamiento 
adicional, etc., pueden modificar estos valores. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones y mejoras técnicas. 

 

1.1 Fabricante (abreviación) Icem Icem Icem Icem 

1.2 Nomenclatura del fabricante (modelo) GT 50 GT 60 GT 70 GT 80 

1.3 Motor eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico 
1.4 Manipulación asiento asiento asiento asiento 

1.5 Capacidad de carga/carga Q (t) 5.0 6.0 7.0 8.0 

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c (mm) 600 600 600 600 

1.8 Distancia a la carga x (mm) 864 830 830 830 C
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1.9 Distancia entre ejes y (mm) 1525 1504 1509 1509 

2.1 Peso proprio incl. batería (mirar punto 6.5) kg 1080 1150 1160 1260 

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás kg 1705/4375 1785/5365 1940/6220 2110/7150 

P
e
so
s 

2.3 Peso de eje sin carga delante/detrás kg 840/240 870/280 875/285 890/370 

3.1 Bandajes PU PU PU PU 

3.2 Dimensiones rueda, delante mm ø 320 ø 320 ø 320 ø 320 

3.3 Dimensiones rueda, detrás mm ø 85 ø 85 ø 85 ø 150 

3.4 Ruedas adicionales (medidas) mm ø 150 ø 150 ø 150 ø 150 

3.5 Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) 1x +1 / 4 1x +1 / 6 1x +1 / 6 1x +1 / 8 

3.6 Ancho de vía, delante  b10 (mm) 549 549 549 549 R
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3.7 Ancho de vía, detrás  b11 (mm) 365 365 365 400 

4.4 Elevación h3 (mm) 130 130 130 130 

4.8 Altura de asiento h7 (mm) 1035 1035 1035 1035 

4.15 Altura bajada h13 (mm) 95 95 95 160 

4.19 Longitud total l1 (mm) 2137 2200 2205 2205 

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 (mm) 987 1000 1005 1005 

4.21 Ancho total b1 (mm) 930 930 930 930 

4.22 Medidas de horquillas  s/e/l (mm) 80x205x1150 80x205x1200 80x215x1200 130x230x1200 

4.25 Ancho exterior sobre horquillas  b5 (mm) 570 570 580 580 

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes  M2 (mm) 15 15 15 30 

4.33 Ancho de pasillo con palet de 1000x1200 transv . Ast (mm) 2416 2430 2435 2435 

4.34 Ancho de pasillo con palet de 800x1200 transv. Ast (mm) 2416 2430 2435 2435 
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4.35 Radio de giro  Wa (mm) 1880 1860 1865 1865 

5.1 Velocidad de marcha con/sin carga km/h 5.0/7.0 5.0/7.0 4.8/7.0 4.5/7.0 

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0.022/0.032 0.017/0.025 0.015/0.025 0.013/0.025 

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0.052/0.030 0.040/0.023 0.040/0.023 0.045/0.023 

5.8 Capacidad máxima de rampa con/sin carga % 3.3/15 2.7/15 2.3/15 2/15 
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5.10 Freno de servicio eléctronico eléctronico eléctronico eléctronico 

6.1 Motor de tracción, potencia con S2 60min kW 2 2 2 2 

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 10% kW 2.2 2.2 2.2 2.2 

6.4 Tensión de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah 24/375 24/375 24/375 24/375 
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6.5 Peso de la batería kg 290 290 290 290 

8.1 Tipo de mando de tracción AC AC AC AC  

8.4 Nivel sonoro al oído del conductor según EN 12 053 dB (A) 70 70 70 70 
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