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1.1 Hersteller LIFTER
1.3 Antrieb ELECTRIC
1.4 Bedienung PEDESTRIAN
1.5 Tragfahigkeit Q kg 1200
1.6 Lastschwerpunktabstand c mm 600
1.8 Lastabstand X mm 740
1.9 Radstand y mm 1185

2.1 Eigengewitch, m/o Plattform - inkl. Batterie kg 565
2.1 Eigengewitch, mit Plattform - inkl. Batterie kg NOT

APPLICABLE
2.2 Achlast, mit last vorn kg 582
2.2 Achlast, mit last hinten kg 1183
2.3 Achlast, ohne last vorn kg 380
2.3 Achlast, ohne last hinten kg 185
3.1 Bereifung: Traktionsrad - Vorne RUBBER
3.1 Bereifung: Stiitzrader - Vorne POLY.C.
3.1 Bereifung: hinten POLY.C.
3.2 Reifengrofie: Traktionsrad vorn - Durchmesser mm 250
3.2 Reifengrofle: Traktionsrad vorn - Breite mm 76
3.3 Reifengrofie: hinten - Durchmesser mm 82

3.3 Reifengrofie: hinten - Breite mm 70
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Cd ifer

Grundabmessungen

4.2 Hohe hubgerist eigefahren h1  mm 1780
4.3 Normaler Freihub h2 mm NOT
APPLICABLE

44 Hub h3 mm 2410
4.5 HOo6he hubgerlst ausgefahren h4 mm 2985
4.6 Initialhub h5 mm NOT
APPLICABLE

4.9 Hohe deichsel in fahrstellung min/max h14 mm 1390
4.15 Hohe gesenkt h13 mm 35
4.19 Gesamtlange I mm 1715
4.19 Gesamtlange mit abgesenkter Plattform (Optional |1 mm NOT
LX-FX Serie) APPLICABLE

4.19 Gesamtlange mit geschlossener Plattform I mm NOT
(Optional LX-FX Serie) APPLICABLE

4.20 Léange einschl. gabelriicken 2 mm 715
4.20 Lange einschliel3lich Gabelriicken mit 2  mm NOT
abgesenkter Plattform APPLICABLE

4.20 Lange einschlieBlich Gabelriicken mit 2 mm NOT
geschlossener Plattform APPLICABLE

4.21 Gesamtbreite min b1 mm 850/1199
4.21 Gesamtbreite max b1 mm 850/1504
4.22 Gabelzinkenmale - Dicke s mm 35
4.22 Gabelzinkenmalie - Breite e mm 100
4.22 Gabelzinkenmalfie - Lange I mm 1000
4.24 Gabeltragerbreite b3 mm 825
4.25 GabelauBenabstand min b5 mm 230
4.25 GabelauRenabstand max b5 mm 790
4.26 Beineinnenbreite min b4 mm 965
4.26 Beineinnenbreite max b4 mm 1270
4.32 Bodenfreiheit mitte radstand m2 mm 40
4.34 Arbeitsgangbreite bei palette Ast mm 2270
4.34 Arbeitsgangbreite mit abgesenkter Plattform Ast mm NOT
(Optional fir LX-FX Serie) APPLICABLE

4.34 Arbeitsgangbreite mit geschlossener Plattform Ast mm NOT
(Optional fir LX-FX Serie) APPLICABLE

4.35 Wenderadius Wa mm 1460
4.35 Wenderadius mit abgesenkter Plattform (Optional Wa mm NOT
fur LX-FX Serie) APPLICABLE

4.35 Wenderadius mit geschlossener Plattform Wa mm NOT
(Optional fir LX-FX Serie) APPLICABLE
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Leistungdaten

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit last km/h 4.0

5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne last km/h 5.0

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit Hublast mit km/h NOT
geschlossener Plattform oder mit angehobenen APPLICABLE
Gabeln (Optional fir LX-FX Serie)

5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne Hublast mit km/h NOT
geschlossener Plattform oder mit angehobenen APPLICABLE
Gabeln (Optional fir LX-FX Serie)

5.2 Hubgeschwindigkeit mit last m/s 0.09

(ANZAHL)
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne last m/s 0.12
(ANZAHL)

5.3 Senkgeschwindigkeit mit last m/s 0.4

5.3 Senkgeschwindigkeit ohne last m/s 0.1

5.8 Max steigfahigkeit mit last % 5

5.8 Max steigfahigkeit ohne last % 10

6.1 Fahrmotor, leistung kW 0.7
6.2 Hubmotor, leistung kW 2.2
6.4 Battery voltage \% 24
6.4 Batterie Kapazitat, min Ah 92
6.4 Batterie Kapazitat, max Ah 92
6.5 Batteriewicht, min kg 44

6.5 Batteriewicht, max kg 44
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