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Un nome che deve rimanere impresso.

Un nome che & sinonimo di una produzione
innovativa, tecnologica e sempre attuale secondo
i tempi.

Una crescita continua e costante nella ricerca,
avvalorata da un'esperienza ultraventennale.
Un'organizzazione salda e dinamica, dalle eccellenti
capacita di creazione, consulenza, qualita e dai
prezzi concorrenziali.




COMPANY OUTLINE

A name that will remain in time.

A name that is synonym of a technological and always
up to date production according fo the times.

A continuous and constant growth in research improved
by more than twenty years experience.

A stron cmdydynomic organization with high-tech
research and consulting capabilities, with the best
quality and competitive prices.




Controllo - Efficienza

CONTROLLO

Forti dell'esperienza maturata in
passato abbiamo elaborato un
procedimento di fabbricazione
rigorosamente controllato in tutte le
sue fasi. Per poter offrire alla clientela
il meglio dei servizi e della garanzia,
abbiamo provveduto ad un'oculata
selezione delle materie prime, senza
softovalutare un trattamento termico
e meccanico di alta precisione.

Strong of our experience we have
elaborated a testing process in
every single phase.

To satisfy customers we have
selected prime-materials
considering mechanical high
technology and thermic
freatments of%igh precision.

E FFICIENZA
..... . Le tendenze innovative sono sempre piv
" influenzate e guidate dai messaggi sul
comportamentfo dei consumatori.
Si va verso una semplificazione del prodotto
che deve consentire di oftenere il massimo

rendimento: alta manovrabilita, alto E

standard qualitativo, massima adattabilita. . FFICIENCY
Il nostro filo conduttore & |'affidabilita Innovative tendencies are
affiancata da un esperto offimale della more and more influenced and
prestazione dei prodotti. guided by consumers needs

We are going towards a
simplification of the product
which must able us to obtain
top efficiency: easy
manoeuvrability, high quality
standards.

Our main motto is “reliability
of products” and their optimal
aspect in every performance.




Le ultime innovazioni
tecnologiche-progettuali
HIGH-TECH:
New silencing system
New antivibration system

Ammortizzatore
superiore in poliuretano
Shock absorber
high resistance

2

Ammortizzatori
| FerroGomma
| vulcanizzati
| Shock absorbers
| vulcanized rubber

Rinforzo antiusura
HIGH-TECH

HIGH resistance coating
L

I £4
I

v

Placche fonoassorbenti/
antivibrante
Plates vibro silenced/




HB 66

tons 0,6 10,8 1,2 2, 272
ottimale

optimal

[} | PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA
DEMOLITORE
i WORKING HAMMER
> WEIGHT MIN. WIDTH
I POIDS COMPLET  FARGEUR MIN.
HAMMERSMIN-
e ARBEMSGEW-icHT ~ HAMMERSE
ANCHURA
] PESO OPERATIVO MINIMA DE
= MARTILLO
60 100
Kg. mm.
90 158

Kg. mm.

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

DIAMETRO
UTENSILE
TOOL
DIAMETER
DIAMETRE
OUTIL
MEIBELDUR
C-HMESSER

DIAMETRO
PUNTERO
40
mm.

45

mm.

PORTATA OLIO
OIL FLOW

DEBIT
OLDURCHFLU-B
CAUDAL DE ACEITE

12+ 25
Lt./min.

12 = 30
Lt./min.

HB 86 L

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 0,6 (1,2 2 22,25
ottimale

optimal

PRESSIONE
oLio

OIL
PRESSURE

PRESSION
D'HUILE
OLDRUCK

PRESION DE
ACEITE

105 = 115 .
bar

105 = 115
ar

COLPI/MINUTO
BLOWS/MINUTE
FREQUENCE (cp/min.)
SCHLAGE/MIN-UTE
GOLPES/MINUTO

1000 + 1300
nr.

950 + 1350

nr.

ENERGIA
A COLPO

ENERGY
IMPACT

ENERGIE
PAR COUP

STOSSDRU
CK-ENERGIE

ENERGIA
DE GOLPE

150

Joule

180
Joule



HB 86s

abbinamento demalitore / escavatore
breaker and excavator combination

HB 120s

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 0,6 1,2 2 22,25
oftimale

optimal
tonsylad pse 2 s g
4 mcle_[
- optimal
PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA
DEMOLITORE UTENSILE oLio A COLPO
WORKING HAMMER TOOL OIL FLOW ol BLOWS/MINUTE ENERGY
WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT
LARGEUR MIN.  DIAMETRE DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
POIDS COMPLET  pyapTEAU OuTIL D'HUILE LR i R
HAMMERSMIN- MEIBELDUR OLDURCHFLU-B OLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
ARBEITSGEW-ICHT e cTRREITE C-HMESSER CK-ENERGIE
ANCHURA DIAMETRO  CAUDAL DE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
PEsO operaTIVO  RNCHURE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
MARTILLO
110 158 45 12-:-?0 105 = 115 950 + 1350 . 180
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
HB 120s 1£° 167 48 15 = 30 105 = 115 800 = 1200 210
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule




optimal

PESO OPERATIVO

WORKING
WEIGHT

POIDS COMPLET
ARBEITSGEW-ICHT

PESO OPERATIVO

170
Kg.

200
Kg.

HB 190

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 20 (22 3 4y S
ottimale

LARG. MINIMA
DEMOLITORE

HAMMER
MIN. WIDTH

LARGEUR MIN.
MARTEAU

HAMMERSMIN-
DESTBREITE

ANCHURA
MINIMA DE
MARTILLO

209

mm.

215
mm.

DIAMETRO
UTENSILE

TOOL
DIAMETER

DIAMETRE
ourL
MEIBELDUR
C-HMESSER
DIAMETRO

PUNTERO
60
mm.

60

mm.

HB 195s

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tong & 228 3 4 5
oftimale

optimal
PORTATA OLIO PRESSIONE COLPI/MINUTO ENERGIA
oLIo A COLPO
OIL FLOW oIL BLOWS/MINUTE ENERGY
PRESSURE IMPACT
DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
D'HUILE PAR COUP
OLDURCHFLU-8 OLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
. CK-ENERGIE
CAUDAL DE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
ACEITE DE GOLPE
50 = 'I.OO 70 = 80 4600 + 1200 490
Lt./min. bar nr. Joule
50 =100 70 - 80 4600 + 1200 490
Lt./min. bar nr. Joule



HB 196

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 2 122 3 4, 5
oftimale

HB 270

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

op[imu| |
tons 4 5 ;6 7 8 9,10
oftimale
optimal
[} | PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA
DEMOLITORE UTENSILE OLIO A COLPO
WORKING HAMMER TO0L OIL FLOW oL BLOWS/MINUTE ENERGY
] WEIGHT MIN, WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT
LARGEUR MIN.  DIAMETRE DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
il POIDS COMPLET  MapTeAU outiL D'HUILE (ep/min-) AR coup
HAMMERSMIN-  MEIBELDUR  OLDURCHFLU-B BLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
=0 ARBETSGEW-ICHT  peSTBREITE C-HMESSER CK-ENERGIE
ANCHURA DIAMETRO  CAUDALDE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
| PESO OPERATIVO  j\iNiMA DE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
o= MARTILLO
HB 196 200 214 56 35 = _60 120 4600 = 1000 ~ 400
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
HB 270 270 235 80 100_ 90 400 + 1000 740
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule




HB 270 JCB

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

FITT
nd 4 5 T6-3. & (8
'mﬂe_,

optimal

HB 275s

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

111
tons 4 5 6 7 8 9 10
oftimale

optimal
[} | PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA
DEMOLITORE UTENSILE oLio A COLPO
o WORKING HAMMER TO0OL OIL FLOW olL BLOWS/MINUTE ENERGY
=S WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT
LARGEUR MIN.  DIAMETRE DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
[ | POIDS COMPLET  MagTEAU ouriL " D'HUILE (ep/min) R couP
HAMMERSMIN-  MEIBELDUR  OLDURCHFLU-B - GLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
ARBESGEW-ICHT 1y orppreime C-HMESSER CK-ENERGIE
ANCHURA DIAMETRO  CAUDAL DE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
— PESO OPERATIVO  jiiNimA DE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
= MARTILLO
HB 2755 350 230 80 'IOQ 90 . 400 + 1000 740
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
HB 270](3 270 210 80 100 90 400 < 1000 740

Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule




HB 276

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

11
tons 4 5 (6 T 8 |9
ottimale

T HB 400
abbinamente demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 4 5 6,7 8 9 10,1
‘Lﬂmle’
optimal
[ | PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA
DEMOLITORE UTENSILE oLio A COLPO
WORKING HAMMER TOOL OIL FLOW ol BLOWS/MINUTE ENERGY
SE WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT
LARGEUR MIN.  DIAMETRE DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
il EDIDS COMBIETSN iy AR TraU ouTiL D'HUILE (ep/min) - EAR Coup
. HAMMERSMIN-  MEIBELDUR  OLDURCHFLU-B SLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
— ARBEITSGEW-ICHT  pqrppeiTe C-HMESSER CK-ENERGIE
ANCHURA DIAMETRO  CAUDALDE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
| PESO OPERATIVO  \iNiMA DE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
i MARTILLO
HB 276 300 228 75 50 + 80 110 = 120 400 + 900 . 560
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
YR 400 430 248 80 50 - 80 110 = 120 500 + 950 700

Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule




Bt HB 556

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

tons 8 9 10 11 12,14
ottimale

optimal

HB 500

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

=
I‘ Ut
11111
tons 8 9 10 11 12, 14
oftimale

optimal
il PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA
DEMOLITORE UTENSILE oLio A COLPO
Sp= WORKING HAMMER TOOL OIL FLOW oI BLOWS/MINUTE ENERGY
WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT
LARGEUR MIN.  DIAMETRE  DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
[} | POIDS COMPLET  MagTeay ouTiL D'HUILE (ep/min-] R CoUP
HAMMERSMIN-  MEIBELDUR  OLDURCHFLU-B OLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
—| ARBEITSGEW-ICHT  pesrppeiTe C-HMESSER CK-ENERGIE
-e— ANCHURA DIAMETRO  CAUDALDE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
PESO OPERATIVO  iinjmA DE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
MARTILLO
550 245 95 110 130 - 500 = 800 1300
Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
630 310 95 80 - 90 110 = 120 500 = 950 1250

Kg. mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule




16

tons 12 |14 18 200 23
oftimale

optimal
il PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO
DEMOLITORE UTENSILE
Sz WORKING HAMMER TOOL
< WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER
In POIDS COMPLIT SIARSTUR MIN.SSOIEMETEE
HAMMERSMIN-  MEIBELDUR
o ARBEITSGEW-ICHT b crRREITE C-HMESSER
: ANCHURA DIAMETRO
B PESO OPERATIVO  \iNiMA DE PUNTERO
L MARTILLO
HB Iooo 1000 265 114
Kg. mm. mm.

1100 310 114
HB ‘05% Kg. mm. mm.

abbinamento demalitore / escavatore
breaker and excavator combination

PORTATA OLIO
OIL FLOW

DEBIT
OLDURCHFLU-B
CAUDAL DE ACEITE

120 + 150
Lt./min.

90 =140
Lt./min.

PRESSIONE
oLio

OIL
PRESSURE

PRESSION
D'HUILE

OLDRUCK

PRESION DE
ACEITE

130
bar

130
ar

Medium - Large

“' HB 1056/6

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

200 23

tons 12 14 (16 18
ottimale

optimal
COLPI/MINUTO ENERGIA
A COLPO
BLOWS/MINUTE ENERGY
IMPACT
FREQUENCE (cp/min.) ENERGIE
- PAR COUP
SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU
CK-ENERGIE
GOLPES/MINUTO ENERGIA
DE GOLPE
450 + 500 . 1920
nr. Joule
600 = 900 1920
nr. Joule




) =

-
=

Pl

HB 130

optimal

PESO OPERATIVO

WORKING
WEIGHT

POIDS COMPLET
ARBEITSGEW-ICHT
PESO OPERATIVO

1300
Kg.

HB 17006 '¢°

HB 1300/6

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

0 23

tons 17 (18 20 25
ottimale

LARG. MINIMA
DEMOLITORE

HAMMER

MIN. WIDTH
LARGEUR MIN.
MARTEAU

HAMMERSMIN
DESTBREITE

ANCHURA
MINIMA DE
MARTILLO

326

mm.

383
mm.

DIAMETRO
UTENSILE

TOOL
DIAMETER

DIAMETRE
OuTIL

MEIBELDUR
C-HMESSER

DIAMETRO
PUNTERO

125

mm.

140

mm.

PORTATA OLIO
OIL FLOW

DEBIT
OLDURCHFLU-
CAUDAL DE ACEITE

130 = 160
Lt./min.

140 = 170
Lt./min.

HB 1700/6

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavater combination

tons 19 23 (26 28
oftimale

PRESSIONE
oLio

OIL
PRESSURE

PRESSION
D'HUILE

OLDRUCK

PRESION DE
ACEITE

145
bar

150
bar

optimal

COLPI/MINUTO
BLOWS/MINUTE

FREQUENCE (cp/min.)

SCHLAGE/MIN-UTE
GOLPES/MINUTO

450 + 700
nr.

400 =+ 700
nr.

30, 32 M 3%

ENERGIA
A COLPO

ENERGY
IMPACT

ENERGIE
PAR COUP

STOSSDRU
CK-ENERGIE

ENERGIA
DE GOLPE

2700

Joule

3300

Joule



HB 2400

abbinamento demolitore / escavatore
breaker and excavator combination

“ 3B

tons 23 25 26 28 30 32
'Lﬂ'e,

I-dati tecnici e I’estetica di tutte le attrezzature a catalogo potrebbero subire modifiche senza preavvise dovute a migliorumento.

optimal

[ | | PESO OPERATIVO  LARG. MINIMA  DIAMETRO  PORTATA OLIO PRESSIONE  COLPI/MINUTO ENERGIA

DEMOLITORE UTENSILE oLio A COLPO
o~ WORKING HAMMER TOOL OIL FLOW olL BLOWS/MINUTE ENERGY
WEIGHT MIN. WIDTH DIAMETER PRESSURE IMPACT

LARGEUR MIN.  DIAMETRE  DEBIT PRESSION FREQUENCE (cp/min.)  ENERGIE
(N | POIDS COMPLET  pMARTEAU ouTiL ; D'HUILE P PAR COUP

; HAMMERSMIN-  MEIBELDUR  OLDURCHFLU-B SLDRUCK SCHLAGE/MIN-UTE STOSSDRU

f— ARBEITSGEW-ICHT  ppsTRREITE C-HMESSER CK-ENERGIE
= ANCHURA DIAMETRO  CAUDALDE ACEITE  PRESIONDE  GOLPES/MINUTO ENERGIA
] PESO OPERATIVO  miNiMA DE PUNTERO ACEITE DE GOLPE
o MARTILLO

HB 2400 EIéé)-O 393 145 160 - 195 140 = 160 350 + 600 4000

mm. mm. Lt./min. bar nr. Joule
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