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MOTOR

Fabricante/modelo CUMMINS QSB6.7

Tipo Refrigerado por agua, Motor diesel de 4 ciclos,
turboalimentado, de inyección directa de

aire, controlado electrónicamente

Potencia bruta 168 kW / 2100 r/min

Potencia neta 166 kW / 2100 r/min

Par máximo 97 kg.m / 1500 r/min

Nº de cilindros 6

 Este motor cumple las normativas sobre EPA (Tier 4 interim) / EU (Stage III-B) 

Diámetro x carrera 107 mm x 124 mm

Cilindrada 6,7  litros

Índice de compresión 17,3 : 1

Filtro de aire Elementos dobles, secos

Alternador 24 V; 70 A

Batería 2 x 12 V, 130 Ah.

Motor de arranque 24 V; 7,8 kW

TRANSMISIÓN

Tipo convertidor de par 3 elementos,
una etapa monofásico Velocidad de traslación Transmisión automática 

de 4 velocidades.

Transmisión automática 
de 5 velocidades con 
embrague de disco.

Hacia adelante 1a 6,3 km/h 6,7 km/h

2a 12,0 km/h 11,7 km/h

3a 24,0 km/h 18,0 km/h

4a 38,4 km/h 27,9 km/h

5a / 42,5 km/h

Hacia atrás 1a 6,7 km/h 7,0 km/h

2a 12,6 km/h 12,4 km/h

3a 25,2 km/h 29,3 km/h

EJES

Sistema de tracción Sistema de tracción a las cuatro ruedas

Soporte Eje delantero rígido y eje trasero oscilante

Oscilación del eje trasero +/- 12° (total 24°)

Reducción del cubo Reducción planetaria en el extremo de la rueda

Índice de reducción 1 : 24,666

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Sistema hidráulico sensor de carga

Bomba De tipo pistón axial variable, 
233 litros/min

Válvula de control 3 bobinas (Cazo, Monoblock, Aux)
Joystick por piloto

Presión del sistema 280 kgf/cm2

Controles de
la cuchara

Tipo Circuito pilotaje de elevación e inclinación, 
control estándar de una palanca joystick.

Circuito de
elevación

La válvula tiene cuatro funciones: 
elevar, mantener, bajar y fl otar.

Circuito de
inclinación

La válvula tiene tres funciones:
inclinar hacia atrás,

Cilindro
 
 

HL760-9A
HL760XTD-9A

Tipo: Doble
Nº de cilindros-diámetro x carrera;

Elevación 2-140 mm x 757 mm
Inclinación 1-160 mm x 530 mm
Inclinación 1-160 mm x 515 mm

Duración del ciclo Elevar : 5,8 seg.
Volcar : 1,2 seg.

Bajar : 3,1 seg.
Total : 10,1 seg.

Especif icaciones



2

K
J

I
HG

D

A

C

F

E

L

B

M

N

K
J

I
HG

D

A

C

F

E

L

B

M

N

Especif icaciones

FRENOS

Frenos de servicio Frenos de actuación hidráulica, en baño de aceite
Autorregulable y freno tras la reducción.

Freno de estacionamiento Aplicado por muelle, 
soltado hidráulicamente

Freno de emergencia Cuando la presión del aceite de los frenos desciende se 
aplica automáticamente el freno de estacionamiento.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo Dirección articulada hidrostática con
sensor de carga

Bomba Bomba de pistones, 126 litros/min 

Confi guración de la válvula de escape 250 kg/cm2

Cilindro Tipo Actuación doble

Diámetro x carrera 75 mm x 440 mm

Ángulo de giro 40°

CAPACIDADES DE RELLENO DE MANTENIMIENTO

Tanque de combustible 327 litros

Sistema de refrigeración 43 litros

Cárter del motor 18 litros

Transmisión 32 litros

Eje delantero 35 litros

Eje trasero 35 litros

Tanque hidráulico 178 litros

Sistema hidráulico (incluido tanque) 252 litros

DESCRIPCIÓN GLOBAL

Descripción UNIDAD HL760-9A HL760XTD-9A

Peso operativo kg 18350 19150

Capacidad
de la cuchara

Colmado m3 3,3 3,3

Raso m3 2,8 2,8

Potencia de arranque-cuchara kg 16230 15820

Carga de
vuelco

Recto kg 14300 12690
Vuelta completa kg 12410 10940

NEUMÁTICOS

Tipo Los neumáticos radiales

Estándar 23.5-25, 20 PR, L3

Las opciones incluyen 20.5-25, 16 PR, L3

23.5-25, 20 PR, L5

23.5 R25 XHA*

 

Descripción UNIDAD HL760-9A HL760XTD-9A

 Tipo de cuchara Innovador de propósito 
general de tipo empernado

A.  Distancia al suelo de volcado 
a altura máxima y a un ángulo 
de volcado de 45°

mm 2970 3460

B.  Alcance
Elevación completa mm 1220 1235

Altura de 7 pies mm 1790 2195

C.  Profundidad de excavación mm 90 86

D.  Longitud total
sobre el suelo mm 8100 8660

en transporte mm 8030 8600

E.  Altura total (levantado completamente) mm 5575 6060

F.  Altura máxima del pivote de la cuchara mm 4105 4600

Descripción UNIDAD HL760-9A HL760XTD-9A

G.  Proyección delantera mm 2780 3245

H.  Distancia entre ejes mm 3300 3300

I.  Caída libre al suelo mm 420 420

J.  Altura sobre el escape mm 2960 2960

K.  Altura sobre la cabina mm 3450 3450

L.  Máxima ángulo 
de regresión

sobre el suelo grados 42 42

en transporte grados 47 49

M.  Máxima ángulo de volcado grados 47 47

 Círculo límite mm 13130 13560

N.  Anchura total
Con cuchara mm 2900 2900

Sin cuchara mm 2770 2770

DIMENSIONES
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ESPECIFICACIONES DEL CAZO Y NEUMÁTICOS

EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema eléctrico
Alternador, 70A
Alarmas, sonoras y visuales

- obstrucción del fi ltro de aire
- error de transmisión
- voltaje del alternador
- presión del aceite de frenos
- freno de estacionamiento
- nivel de combustible
- temperatura del aceite 

hidráulico
- temperatura del refrigerante
- presión del aceite de frenos 

de servicio
Alarma de seguridad 
Baterías, 900 CCA, 12V, (2)
Indicadores

- Temperatura del refrigerante 
del motor

- nivel de combustible
- temperatura del aceite 

hidráulico
- velocímetro
- emperatura del aceite de 

transmisión
- voltímetro

Claxon, eléctrico
Intermitentes

- tope del embrague
- luz larga
- señal de giro

Pantalla LCD
- reloj y código del fallo
- horas operativas
- rpm del motor
- indicador de la marcha 

de la transmisión
- tiempo y distancia del trabajo
- temperatura (refrigerante 

aceite hidráulico, aceite T/Ml)
Sistema de iluminación

- 1 luz de techo LED
- 2 luces de parada y 

posición trasera
- 4 señales de giro
- luces de freno (contrapeso)
- 2 faros en el chasis delantero
- 2 luces de trabajo en el techo 

de la cabina 
(parte delantera)

- 2 luces de trabajo en la rejilla
Interruptores 

- tope del embrague
- emergencia
- llave de contacto, interruptor 

de arranque/parada
- luces principales (luces de 

trabajo y principales)
- freno de estacionamiento
- limpiaparabrisas trasero
- Interruptor principal de la 

batería
- corte del sistema de pilotaje

Motor de arranque, eléctrico
Retrovisores traseros calentados

Cabina
Cabina, ROPS /FOPS (ruido 

suprimido y presurizado) con:
- encendedor y cenicero
- gancho para el abrigo

Control automático de la 
temperatura
- aire acondicionado y 

calefacción
- eliminador de escarcha
- limpiaparabrisas intermitente, 

delantero y trasero
Espacio de almacenaje personal:

- caja de almacenaje
- soporte para latas o tazas

Retrovisores (1 en el interior)
Retrovisores (2 en el exterior)
Cinturón de seguridad retráctil 

de 2’’ y asiento de suspensión 
regulable con reposabrazos

Columna de dirección reclinable 
/ telescópica

Volante con botón de bola
Visor solar enrollable (ventana 

delantera)
Cristal de seguridad tintado
Cabina con dos puertas
Bolsillo para revistas

Pedales
- un pedal acelerador
- un pedal de freno

Reproductor de radio / USB 
(Manos libres Bluetooth)

Alfombrilla de goma
Reposamuñecas

Motor
Motor, Cummins QSB6.7

- Diesel de bajas emisiones, 
Tier 4 interim / EU Stage IIIB

Cebador de combustible del 
motor (eléctrico) 

3 modos operativos
- Potencia/ estándar/ 

económico
Protección del ventilador
Separador de combustible/agua
Calentador de combustible
Filtro de partículas en el gasóleo
Filtro de aire con prefi ltro
Dispositivo auxiliar de arranque 

(calentador de la toma de aire)
Sensor de agua en el fi ltro de 

combustible

Tren de rodaje
Frenos: de servicio, en baño de 

aceite integrados
Freno de estacionamiento

Convertidor de par
Transmisión F5/R3 con 

convertidor de par con 
bloqueo controlada por 
ordenador, cambio suave 
electrónico, cambio 
automático y cambio rápido 
incluidos

Radiador de aceite de 
transmisión

Diferencial delantero y trasero: 
desplazamiento limitado

Sistema hidráulico
Desenganche del monoblock, 

automático
Posicionador del cazo, 

automático
Válvulas de presión de 

diagnóstico
Refrigerante del aceite hidráulico
Sistema hidráulico,
-  3 bobinas, control por pilotaje
Dirección, sensor de carga
Sistema de dirección de 

emergencia
Joystick con interruptor de 

traslación (FNR)
Sistema de control del recorrido

Otros

Barra de bloqueo de articulación
Contrapeso, estándar 
Puertas y cerraduras de la cabina, 

una sola llave para todas
Barra de remolque con pasador
Situado ergonómicamente y
antideslizante, izquierda y 

derecha
- pasamanos
- escaleras
- plataformas
- escalones

Guardabarros delantero y trasero
Protección, biela del cilindro 

del cazo
Abrazadera para la matricula y luz
Ganchos de ascenso y descenso
Mecanismo articulado de la 

cargadora, diseño de barra en 
Z sellada

Paradas de la dirección 
amortiguadas

Neumáticos (26.5-25, 20PR,L3)
Tapas con cerradura 

antivandalismo
Ventilador de refrigeración 

reversible
HI-Mate 

(Sistema de gestión remota)
Cámara retrovisora
Llave de encendido “Smart Key”

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Convertidor de CC de 24 a 
12 voltios

Rotativo 
Auxiliar, 2 luces de trabajo en 

el techo delantero 
(luces de trabajo Xenon)

Auxiliar, 2 luces de trabajo en 
el techo trasero

Cuchilla de tipo atornillable

Pedal de freno doble
Extintor
Gran elevación con contrapeso 

extra, 520 kg (1146 lb)
Guardabarros
Horquillas de palés
Asiento
-  Cinturón de seguridad estático 

de 2” y suspensión mecánica 

regulable (vinilo)
-  Cinturón de seguridad estático 

de 3” y suspensión mecánica 
regulable

-  Cinturón de seguridad 
retráctil de 2’’ y asiento de aire 
regulable (calentado)

Neumáticos :
- 23.5 - 25, 20PR, L3

- 26.5 - 25, 28PR, L3
- 26.5 - 25, 32PR, L3
- 26.5 - 25, 20PR, L5
- 26.5 R25 XHA*

Diente, 1 pieza, tipo atornillable
Diente, 2 piezas, de tipo 

atornillable
Palanca dirección asistida 

Conducción por joystick

Visor solar enrollable 
(ventana trasera)

Diferencial abierto 
(delantero, trasero )

Diferencail delantero con 
bloqueo hidráulico

Transmisión F4/R3 sin 
convertidos de par con 
bloqueo controlada por 

ordenador, cambio suave 
electrónico, cambio 
automático y cambio rápido 
incluidos

Descripción
Cambio de peso 

operativo
kg

Cambio en la carga
de vuelco estática - Recto

 kg

Cambio en la carga
de vuelco estática - Giro

completo de 40°
 kg

20.5-25 16PR L3 -872 -670 -590

23.5 R25 XHA* +8 +6 +5
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Densidad del material

* El equipamiento de serie y opcional puede variar. Si desea más información, le rogamos que se ponga en contacto con un proveedor Hyundai.
* Las fotos pueden incluir implementos y equipo opcional que no están disponibles en su área.
* Los materiales y especifi caciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
* Las medidas del sistema británico se han redondeado a la libra o pulgada más próxima.
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