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HMF InfoCenter
HMF InfoCenter giver løbende operatøren besked 
om kranens tilstand og aktuelle belastning.

Enkelt ledarmsystem
HMF enkelt Power Plus ledarmsystem løfter 
fremragende på lang rækkevidde og arbejder 
særdeles hurtigt ved af- og pålæsning med grab.

Spil
Hydraulisk spil giver effektivitet til løsning af 
løfteopgaver i højden - også ud over fly-jib.

KRANGRUPPE HC1/HD4/B3 1410-K1 1410-K2 1410-K3 1410-K4 1410-K5 1410-K6

Type K-RC
TEKNISKE DATA

Lastmoment tm 13,5 13,0 12,6 12,2 11,8 11,5

Hydraulisk rækkevidde m 6,2 8,3 10,4 12,7 14,9 17,2

Svingmoment kgm 1794

Drejevinkel ° 400

Arbejdstryk bar 330

Vægt ekskl. støtteben kg 1310 1450 1590 1725 1845 1940

Vægt, standardstøtteben kg 200

Pumpeydelse l/min 45-70

Oliemængde i separat tank l 90

Effekt kW 25-38
GEOMETRI

Højde over monteringsflade mm 2245

Bredde, sammenfoldet mm 2500

Længde uden ekstraventiler mm 825

Længde med 2 ekstraventiler i indv. slangerulle m 825

Enkelt Power Plus ledarmsystem Basis

Overknæk på kran ° 15

Kroghøjde 1 m fra søjlen m 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
BETJENING

Radiofjernstyring af kran Basis

Manuel betjening af støttebensfunktioner Basis

Manøvreboks med HMF InfoCenter Option

Manøvreboks, lineære håndtag (L) eller joystick (J) L / J

Hævet styring med holder til radiofjernstyringsboks   Option

Topsæde på søjle med holder til radiofjernstyringsboks  Option
STYRING

RCL 5300 sikkerhedssystem Basis

Styreventil type (RC) til betjening af kran Basis

Styreventil type (-h) til betjening af støtteben og -bomme Basis

Hastighedstilpasningssystem HDL Basis
OPTIONER: HYDRAULISK UDSTYR

Oliekøler Option

Højtryksfilter Option

Hydraulisk udskydelig støttebensbom Option

Multikobling til ekstraventiler i slangebakker Option

Ekstraventiler i slangebakker Option

Ekstraventiler i indvendige slangeruller i kranarme Option

2 eller 4 frie funktioner til separat støttebensbom Option

Hydraulisk spil 1500 kg på kran Option

90 l olietank monteret på kran Option
ANDET UDSTYR 1410-K1 1410-K2 1410-K3 1410-K4 1410-K5 1410-K6

Antal manuelle forlængerarme - 3 3 3 2 1

Fast eller variabel pumpe Option

Arbejdslys på kran Option

Manuelt opsvingeligt støtteben, type R, 30°/60°, 0,8-1,3 m Option

Manuelt opsvingeligt støtteben med gasfjeder Option

Bio-olie Option

Fodplade forhøjet 100 mm eller 200 mm Option

Regenering (Ilgang)
En særlig hydraulisk ventil  på kranens 
teleskoparme får kranarmene til at bevæge sig frem 
og tilbage i ilgang. 
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EVS - aktivt stabilitetsovervågningssystem

HMF’s patentanmeldte stabilitetssikringssystem, EVS, tager 
løbende højde for køretøjets aktuelle last, så kran og lastbil er 
i perfekt balance. Da systemet beregner lasten på selve laddet 
som en del af køretøjets egenvægt, betyder det, at du faktisk 
får et væsentligt større arbejdsområde med last på laddet – det 
tillader EVS nemlig. 

Farve og glans år efter år

HMF går ikke på kompromis med overfladebehandlingen. 
Det klarer vi med HMF’s ZetaCoat-forbehandling efterfulgt af 
EQC-pulverlakering, som sikrer, at rusten ikke kan få fat. Vi 
garanterer, at du får den bedst tænkelige overfladekvalitet, som 
hverken falmer eller får grimme rustskader.

Hævet styring med radiofjernstyring 

Med en hævet styring og radiofjernstyring har kranføreren et 
særdeles godt overblik over de bevægelser, som han foretager 
med kranen. Radiofjernstyringens manøvreboks er anbragt i en 
holder på den hævede styring. Kranføreren er beskyttet  med 
HSL eller HSL-E sikkerhedssystemet, der forhindrer, at kranen 
rammer operatøren på den hævede styring.

HMF-radiofjernstyring type RC

(Remote Control)  
HMF’s radiofjernstyring giver kranføreren alle fordele og mu-
ligheder til radiofjernbetjening af kranfunktioner og væsentlige 
sikkerhedsfunktioner. Kranføreren kan bevæge sig overalt i hele 
arbejdsområdet og kan til enhver tid anbringe sig optimalt og 
sikkert i forhold til løfteopgaven.
Den er forsynet med HDL-systemet, der automatisk tilpas-
ser kranens hastighed til arbejdssituationen, når den er hårdt 
belastet. 
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HMF 1410-K1

HMF 1410-K2

HMF 1410-K3

HMF 1410-K4

HMF 1410-K5

HMF 1410-K6

kg 2870 1910 1400 1110 840 650 540
m 4,4 6,3 8,3 10,4 12,7 15,0 17,3

kg 2600 1670 1170 880 690 580 460 370
m 4,6 6,5 8,5 10,6 12,8 14,9 17,2 19,6

kg 2490 1570 1080 780 600 490 420 340
m 4,6 6,6 8,6 10,7 12,9 15,0 17,2 19,6

kg 2730 1780 1280 980 800 610 490 400
m 4,5 6,4 8,4 10,5 12,7 15,0 17,4 19,7

kg 3020 2050 1540 1150 890 690
m 4,3 6,3 8,3 10,4 12,6 15,0

kg 3150 2170
m 4,3 6,2

Løftekapacitet uden manuelle forlængerarme
Løftekapacitet med manuelle forlængerarme

Ret til ændringer forbeholdes
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HMF 1410K-RC


