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HMF Knaakarmskran 340-K

Robust og alsidig kran med meget stor Krangruppe B3
ﬂekS|b|I|tet Lastmoment tm 3,2 3,2 3,2
Hydraulisk raekkevidde m 4,4 57 71
® Kompakt opbygning med kort indbygningsleengde giver god udnyttelse af Svingmoment kgm 550 600 600
ladlzengde. Drejevinkel ° 370 370 370
@ En mindre kran konstrueret med den store krans egenskaber. Hejde over chassis mm 1591 1591 1591
i . Bredde, sammenfoldet standard mm 1700 1700 1700
@ | everes med op til tre hydrauliske udskud samt manuelle forlaengerarme.
Bredde, sammenfoldet ekstra mm 2000 2000 2000
@ Forsynet med ledarm, der giver stor kroghgjde teet ved sgjlen og oget Leengde uden ekstraventiler — 516 516 516
lofteevne i hgje armstillinger.
Stettebensbredde, standard mm 3300 3300 3300
@ Driftssikker og robust konstruktion. Stottebensbredde, ekstra mm 3900 3900 3900
@® Som tilvalg kan kranen leveres med radiofjernstyring. Veegt ekskl. statteben kg 418 468 508
® Kan leveres med 2 ekstraventiler til grab og rotator. Veegt, standardstotteben ko = ” 2
Arbejdstryk MPa 22,0 24,0 24,0
Pumpeydelse I/min 15 15 12
Effekt kW 55 6,0 5,0
Oliemaengde i separat tank | 20 20 20
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WV Loftekapacitet uden manuelle forlaengerarme A: 3300
\ Loftekapacitet med manuelle forlengerarme B: 3900

A = Stettebensafstand = 3.300
B = stottebensafstand = 3.900

Z008077-4

Hojbjerg Maskinfabrik A/S ¢ Oddervej 200 ¢ DK-8270 Hajbjerg
Tel.: +45 8627 0800 ¢ Fax: +45 8627 0744 ¢ info@hmf.dk

Ret til zendringer forbeholdes WWW. h mf. d k




