
Zetor Tractoren sinds 1946.

HORTUS
HORTUS CL 65
HORTUS HS 65



MOTOR
De Zetor Hortus is ontworpen met een optimale 
combinatie van motorprestaties en eigen gewicht. 
De motor is slim doordacht met een laag verbruik, 
hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.

¡¡ Vermogen 67 PK

¡¡ Direct ingespoten Common rail motor

¡¡ DOC katalysator (geen DPF filter en AdBlue)

¡¡ �Optimale verbranding leidt tot een minimale 
belasting, lager verbuik en hogere trekkracht 
van de motor. 

¡¡ �Hoge kwaliteit garandeert een lange 
levensduur 

Met een 70 liter grote brandstoftank is de Hortus 
klaar voor vele uren werkplezier. 

TRANSMISSIE 
De Hortus is uitgevoerd met een 24/24 (vooruit/
achteruit) transmissie met 4 versnellingen en 3 
groepen met een extra kruipversnelling.

Hortus CL beschikt over een mechanische omkeer 
en de Hortus HS over een elektro-hydraulische 
omkeer (Power-Shuttle), voor meer comfort. 

ROBUUST UITGEVOERDE VOORAS
Een robuust uitgevoerde vooras zorgt met zijn unie-
ke ontwerp voor een zeer kleine draaicirkel en een 
uitstekende krachts-overbrenging op de bodem.

DE NIEUWE ZETOR HORTUS IS ZEER GESCHIKT VOOR VELE DOELEINDEN 
ZOALS BIJ BOERDERIJEN, MANEGES, GEMEENTE/OVERHEID, PARKEN, 
TUINEN EN SPORTVELDEN. 



HYDRAULIEK
Categorie 2 hefinrichting met een hefcapaciteit 
van 1.937 kg en standaard twee dubbelwerkende 
ventielen. Geschikt voor gebruik met een breed 
assortiment aan werktuigen.  

CABINE
De cabine is ruim, gebruiksvriendelijke en ergono-
misch ingedeeld. Deze is standaard uitgerust met 
airco, een overzichtelijk dashboard, comfortabele 
bestuurdersstoel en verstelbaar stuur.

VOORLADER VENTIEL  
MET JOYSTICK
Zeer geschikt voor gebruik met een frontlader, 
eenvoudig in bediening met de handig geplaatste 
joystick. 

EENVOUDIGE SERVICE  
EN ONDERHOUD
De motorkap is in zijn geheel te openen waardoor 
alle delen goed bereikbaarzijn voor dagelijks on-
derhoud en controles. 



MODEL HORTUS CL 65 HORTUS HS 65

MOTOR

Motor type Deutz TCD 2.9 L4

Vermogen (kW) 50

Vermogen (PK) 67

Vermogen PTO (kW/PK) 46.1 / 61.9

Nominaal toerental 2,200

Aantal cilinders 4

Cilinderinhoud (cc) 2,900

TRANSMISSIE

Omkeer Mechanisch Power-Shuttle

Versnelling vooruit/achteruit 24/24

Max. snelheid (km/h) 30

Beremming Natte schijf

Besturing Hydraulisch

Koppeling Droge enkele plaat Electro/hydraulisch

HYDRAULIEK SYSTEEM

Pomp type Duo tandwielpomp

Hefpomp capaciteit (l/min.) 39.1

Stuurpomp capaciteit (l/min.) 22

Pompcapaciteit (l/min.) 60

Driepuntshef categorie II

Hefvermogen (kg) 1,937

Hefvermogen op 610 mm (kg) 1,430

Hefbediening type Positie/mengregeling/Mech

Joystick ventiel Standaard

Ventielen 2× dubbelwerkend

AFTAKAS

Aftakas type Onafhankelijk

Aftakas bediening Electro-hydraulisch

Aftakas achter (tpm) 540 / 540E / 1000

PTO diameter (mm) 35

AFMETINGEN

Brandstoftank (l) 70

Lengte (mm) 3865

Breedte (mm) 1840

Wielbasis (mm) 2188

Hoogte (mm) 2545

Min. bodemvrijheid (mm) 465

Min. draaicirkel (mm) met rem 3700

Min. draaicirkel (mm) 4135

STANDAARD BANDEN

Landbouwbanden voor 11.2-20

Landbouwbanden achter 14.9-30

CABINE & GEWICHT

Veiligheidscabine Ja

Airconditiong Standaard

Totaal gewicht (kg) 2,520
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