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MULTI-LONGER GII

Der MULTI-LONGER GII wurde 
für den überbetrieblichen 
Intensiveinsatz entwickelt 
(Maschinengemeinschaften, 
Lohnunternehmer usw.).
Die Maschine ist auf eine 
Jahresleistung von bis zu 600 
Betriebsstunden ausgelegt.

Hochwertige Bauweise und 
leistungsstarke Bauteile geben 
die Gewähr für eine tadellose 
Arbeitsqualität.

Der MULTI-LONGER GII wird 
in drei Modellen angeboten, die 
unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht werden:

�  HE 5051 P
• Horizontale Reichweite: 5,04 m
• Kinematik: Gerader Ausleger
•  Hydraulikleistung Rotorantrieb: 

51 PS / 37 kW
•  Drehgelenk mit Anfahrsicherung: 

116°
•  Bedienung über Joystick 

(Niederdruckhydraulik)

�  HE 5551 P
•  Horizontale Reichweite: 5,63 m
• Kinematik: Gerader Ausleger
•  Hydraulikleistung Rotorantrieb: 

51 PS / 37 kW
•  Drehgelenk mit Anfahrsicherung: 

116°
•  Bedienung über Joystick 

(Niederdruckhydraulik)

�  HE 5551 SP
• Horizontale Reichweite: 5,63 m
•  Kinematik: Schräg nach vorn 

verlaufender  Ausleger
•  Hydraulikleistung Rotorantrieb: 

51 PS / 37 kW
•  Drehgelenk mit Anfahrsicherung: 

116°
•  Bedienung über Joystick 

(Niederdruckhydraulik).

Vier Anbaumöglichkeiten je nach Einsatzart:
• Seitenstabilisatoren Q

• Anbauösen W

• Anbaurahmen E

• Schnellanbaurahmen STABI-LINK® R

Eine Maschine, mit der Sie überall heran 
kommen!
•  Mit einer horizontalen Reichweite  von 5,04 m bzw. 5,63 m 

werden auch schwierige Einsätze mühelos bewältigt T.

•  Leichtes Arbeiten über Hindernisse hinweg Y.

•  Schwenkwinkel  von 116° für ein problem-loses 
Umfahren von Hindernissen U.

•  Optimale Sicht durch schräg nach vorn 
verlaufenden Ausleger (Modell SP; 
Auslegerversatz = 980 mm) I

•  Überall mit nur einem Werkzeug arbeiten 
dank SRS® (= mechanischer Mähkopfversatz 
um +/- 40 cm) und Drehung des Mähkopfs 
um 90°.

Lange Lebensdauer programmiert
• Rahmenstruktur O aus Stahl mit sehr hoher Elastizitätsgrenze

• Sämtliche Gelenke mit Verschleißbuchsen mit Fettfüllung

• Vollverkleidung serienmäßig P

• Beleuchtungsanlage serienmäßig 

• Betriebsstundenzähler und Temperaturwarnanzeige serienmäßig {.

Serienmäßig mit Ölkühler – 
für eine konstante Leistung
• Austauschleistung: 12 kW

• Jederzeit maximale Rotorleistung

•  Schutz der Hydraulikkomponenten 
vor Überhitzung.



t

Vier Anbaumöglichkeiten je nach Einsatzart:
• Seitenstabilisatoren Q

• Anbauösen W

• Anbaurahmen E

• Schnellanbaurahmen STABI-LINK® R

Eine Maschine, mit der Sie überall heran 
kommen!
•  Mit einer horizontalen Reichweite  von 5,04 m bzw. 5,63 m 

werden auch schwierige Ein-sätze mühelos bewältigt T.

•  Leichtes Arbeiten über Hindernisse hinweg Y.

•  Schwenkwinkel  von 116° für ein problemloses 
Umfahren von Hindernissen U.

•  Optimale Sicht durch schräg nach vorn 
ver-laufenden Ausleger (Modell SP; 
Ausleger-versatz = 980 mm) I

•  Überall mit nur einem Werkzeug arbeiten 
dank SRS® (= mechanischer Mähkopfversatz 
um +/- 40 cm) und Drehung des Mähkopfs 
um 90°.

Lange Lebensdauer programmiert
• Rahmenstruktur O aus Stahl mit sehr hoher Elastizitätsgrenze

• Sämtliche Gelenke mit Verschleißbuchsen mit Fettfüllung

• Vollverkleidung serienmäßig P

• Beleuchtungsanlage serienmäßig 

• Betriebsstundenzähler und Temperaturwarnanzeige serienmäßig {.

Niederdruckhydraulik, ein Bedienhebel }
•  Beide Auslegerarme werden proportional über einen 

Niederdruckverteiler betätigt.

•  Drehgelenk, Mähkopf und hydropneumatische Entlastung 
werden elektrisch angesteuert.

•  Der Rotor wird über einen Bowdenzug eingeschaltet. 
Eine Sicherung verhindert eine unbeabsichtigte Umkehrung 
der Drehrichtung.

Mähkopf mit 1,20 m Breite für einen schnellen 
Qualitätsschnitt
• Abgerundetes Mähkopfprofil für leichtzügiges Arbeiten q

• Mähkopfantrieb über zwei Zahnkeilriemen

• Demontierbares Verschleißblech

• Universalrotor mit 60 Y-Schlägeln und 14 mm-Schäkeln w

• Stützwalze der Serie PRO mit 140 mm Durchmesser e

• Einfach demontierbarer Rotor r

•  Auf Wunsch: Gemischter Rotor mit 24 Hammerschlägeln t, 
Baumschere und Schneidkopf für Gestrüpp.

SRS® - SHIFT RAIL SYSTEM
Der Mähkopfversatz um +/- 40 cm bringt zahlreiche einsatztechnische Vorteile:

 Problemloses Arbeiten unter Weidezäunen einschl. Stacheldrähten

  Mähen im oberen Bereich von Hecken ohne andauerndes Ein- und Ausfahren 
des Auslegers

  Mähkopf mit 90° Schwenkwinkel zum Mähen hinter dem Traktor (z.B. auf 
schmalen Wegen).
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Zusätzliche 
Schneidwerkzeuge:
Schneidkopf für Gestrüpp u :
• Schnittbreite: 2,05 m

• Zulässiger Schnittdurchmesser: 18 cm

Baumschere i :
• Schnittbreite: 2,20 m

• Zulässiger Schnittdurchmesser: 10 cm

TECHNISCHE DATEN HE 5051 P HE 5551 P     HE 5551 SP
Kinematik Zirkel

Horizontale Reichweite (A) 5,04 m 5,63 m 5,63 m

Vertikale Reichweite (B) 6,32 m 6,89 m 6,89 m

Maximale Arbeitshöhe (C) 4,42 m 4,81 m 4,81 m

Reichweite bei 45° Grabenmähen (D) 3,23 m 3,55 m 3,55 m

Reichweite beim Böschungsmähen (E) 5,19 m 5,77 m 5,77 m

Seitliche Mindestreichweite (F) 1,62 m 1,62 m 1,62 m

Transporthöhe bei 0,50 m Bodenfreiheit 3,50 m 3,87 m 3,87 m

Transportbreite mit Grasmähausrüstung < 2,30 m < 2,30 m < 2,30 m

Ausführung Außenarm gerade gerade schräg nach 
vorn verlaufend

Auslegerversatz (Anbaubolzen/Rotorachse) 0,38 m 0,38 m 0,98 m

Ausführung Anfahrsicherung hydraulisch 
über Drehgelenk

hydraulisch 
über Drehgelenk

hydraulisch 
über Drehgelenk

Schwenkradius Ausleger 116° 116° 116°

Schwenkradius Schneidwerkzeug 240° 240° 240°

Gewicht/Leistung/Drehzahl HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Gewicht der Maschine 1 440 kg 1 480 kg 1 495 kg

Traktormindestleistung 58 kW / 80 PS 58 kW / 80 PS 58 kW / 80 PS

Mindestgewicht des Traktors 4 t 4 t 4,5 t

Anbau HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Schnellanbau-Seitenstabilisatoren auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch

Anbaurahmen auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch

Schnellanbaurahmen STABI-LINK® auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch

Bedienung HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Joystick, elektrohydr. Bedienung, 
Niederdruckverteiler serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Mähkopf mit Schwimmstellung, elektr. 
einschaltbar serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Hydropneumatische Entlastung mit elektr. 
Bedienung serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Rotor mit doppelter Drehrichtung, 
Bowdenzugfernbedienung serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Hydraulik HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Zapfwellendrehzahl 540 min-1 540 min-1 540 min-1

Ölkühler mit Luftgebläse 12 kW serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Öltankvolumen 80 Liter 80 Liter 80 Liter

Ölfilterung im Rücklauf im Rücklauf im Rücklauf

Hydraulikleistung, Förderleistung Rotorpumpe 37 kW (51 PS)  
98 l/min

37 kW (51 PS)  
98 l/min

37 kW (51 PS)  
98 l/min

Förderleistung Pumpe Arbeitshydraulik 35 Liter 35 Liter 35 Liter

Endlagendämpfung am vorderen 
Drehgelenkzylinder serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Mähkopf HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Rotordrehzahl 2900 min-1 2900 min-1 2900 min-1

Rotorantrieb über 2 Keilriemen serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Schnittbreite 1,20 m 1,20 m 1,20 m

Universalrotor (60 Y-Universalschlägel an 14 mm-Schäkeln) serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Gemischter Rotor (24 Hammerschlägel) auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch

Stützwalze der Serie PRO (Durchmesser 140 mm) serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Haube vorn serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Demontierbares Verschleißblech serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Mähkopfversatz SRS® auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch 

Ausrüstung HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Stoßstange+ Beleuchtung + Abstellstützen serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Betriebsstundenzähler serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Temperaturwarnanzeige serienmäßig serienmäßig serienmäßig 

Zusätzliche Schneidwerkzeuge HE 5051 P HE 5551 P HE 5551 SP
Schneidkopf auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch

Baumschere auf Wunsch auf Wunsch auf Wunsch




