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InvIctus K300 - K400 AR / Rs
un tracteur neuf est un investissement important: 
choisir le bon n’est pas une tâche simple.
Il faut étudier les différents modèles, évaluer avec soin les caractéristiques, 
les dimensions, les accessoires, et faire confiance à un grand constructeur.

made in italy
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INVICTUS
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Nous sommes une société internationale de premier 
plan dans le secteur des machines agricoles et de l’entretien des espaces verts. 

Nés en 1943 et certifiés ISO 9001 depuis 1994, nous nous distinguons par la haute qualité de notre 
production et pour la capacité opérationnelle de chaque phase: conception, production, distribution.

Les concessionnaires Bcs, qui font 
partie de notre réseau de vente, sont 
des professionnels experts, capables de 
conseiller et d’épauler chaque client pour 
le choix de la machine la plus appropriée 
à ses exigences.

Nous sommes très attentifs à la qualité des 
services après-vente: concessionnaires 
et revendeurs autorisés de pièces de 
rechange, avec le support de techniciens et 
de commerciaux, sont à la disposition de tous 
ceux qui ont besoin d’une assistance rapide 
et assurée. 

Les raisons de nous choisir

Au moment de l’achat, nous appliquons sur les tracteurs 
Invictus deux ans de garantie inclus dans le prix, y 
compris le moteur. Et cela parce que la satisfaction et la 
sécurité de nos Clients est ce à quoi nous tenons le plus.
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Et les raisons de les choisir

Les tracteurs Invictus sont la meilleure réponse aux exigences du Hobby-Farmer, 
de l’agriculture spécialisée active dans la culture sous serre, de pépinières, en 
micro-lignes, d’élevages avicoles et, en général, de tous ceux qui ont besoins 
d’engins compacts et maniables, d’une puissance et d’un poids limités.

Polyvalents, performants, productifs, sûrs et extrêmement fiables, ce sont des 
machines à roues isodiamétriques disponibles aussi bien dans la version à 
Articulation centrale que dans la version rigide à Roues Directrices.

LEs AvAntAgEs:
MOtEURs KUBOtA  
de dernière génération, à refroidissement liquide, spécifiquement 
équipés pour être montés sur des tracteurs isodiamétriques compacts

LOngUEUR LIMItEE   
à 2,5 mètres et dégagement au sol de 25,8 centimètres  

LOngUEUR LIMItEE   
de moins de 1 mètre 

POIDs MAIntEnU   
sous 1000 kg

InstALLAtIOn HYDRAULIQUE   
à grandes prestations permettant jusqu’à un maximum de 6 prises 
hydrauliques auxiliaires

LEvIERs DE COMMAnDEs   
placés de façon ergonomique sous le volant afin de faciliter l’accès au 
poste de conduite et de les avoir toujours à portée de main 

COnFORt Et COMMODItE DE COnDUItE 
facilement utilisable par des utilisateurs amateurs ou semi-
professionnels 

LOOK moderne, fonctionnel et séduisant
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sILEncIEuX

sOBRIEtE

nIvEAu DE 
vIBRAtIOns LIMItE

FIABILItE MAXIMuM

Pour les Invictus, nous avons choisi les moteurs Kubota, une marque 
prestigieuse, reconnue internationalement comme un leader du secteur des 
moteurs compacts, aussi bien en termes de quantité que de qualité de la 
production. 

Deux types de propulseurs de dernière génération sont disponibles sur les 
Invictus: un trois cylindres de 26 ch et un quatre cylindres de 35,6 
ch, tous les deux à injection indirecte et aspiration naturelle.
Les prestations, tant en termes de puissance absolue que de couple, placent 
ces moteurs parmi les plus performants de leur catégorie.

Les émissions respectent les réglementations rigoureuses en vigueur pour 
la catégorie de puissance de ces moteurs.

Le pot d’échappement des moteurs est élégamment caché à l’intérieur 
du capot antérieur et stylisé avec une décoration caractéristique à structure 
ovale.  

Moteur: cœur de puissance

InvICtUs type Puissance (kw/Ch) n. Cylindres Cylindrée Aspiration Refroidissement

K300 D1105 E3B 19,1 / 26 3 1123 Naturelle Liquide

K400 V1505 E3B 26,2 / 35,6 4 1498 Naturelle Liquide
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Performance unique

Installation hydraulique
L’installation hydraulique assure de grandes prestations avec une 
pompe de 33 l et une pression d’exercice de 125 bar.

Outre la possibilité d’installer jusqu’à un maximum de 6 prises 
hydrauliques postérieures, cela assure une manœuvrabilité de la 
direction optimale même pour des manœuvres où on soulève en même 
temps un outillage.

Elévateur arrière
L’élévateur arrière à vérins extérieurs est équipé d’une fixation 
à trois points de cat. 1, et de stabilisateurs pour limiter 
l’oscillation latérale de l’outil.

La capacité de levage aux rotules est de 1050 kg, 
indispensable pour l’utilisation d’une grande variété 
d’équipements. Les bras de l’élévateur sont fixes et les tirants 
sont télescopiques.



transmission
La transmission a été réalisée pour 
durer dans le temps, en soignant 
particulièrement la fiabilité et les 
prestations sans négliger le confort et la 
sécurité. En outre, les frais d’entretien 
sont réduits au minimum.
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gRAPHIQUE DE LA vItEssE En KM/H AvEC DEs PnEUMAtIQUEs 210/95R16 DEs tRACtEURs vERsIOn AR Et Rs.
Le graphique met en évidence la progression parfaite des rapports, sans aucune superposition des vitesses dans 
aucune gamme de vitesse.

Boîte de vitesse
La boîte, à embrayage assisté, a 8 vitesses en marche avant et 4 
marches arrières sans superposition des vitesses. 
La vitesse maximale est de 30 km/h indispensable pour effectuer de rapides 
trajets sur route.

cOnFORt

FIABILItE

sEcuRItE

GRAnDEs PREstAtIOns

transmission:

30
Km/h
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contrôle total

Essieux
La répartition des poids sur les essieux, 40% sur le postérieur, 
60% sur l’antérieur, est optimale lorsque l’élévateur est monté sur le 
tracteur. En effet, la charge postérieure optimise la répartition des 
poids sur les deux essieux du tracteur en augmentant la stabilité, 
la sécurité et la traction.

Centre de gravité
Tout en maintenant un dégagement au 
sol considérable, le centre de gravité est 
abaissé pour augmenter la stabilité 
en cas d’utilisation dans des situations de 
forte pente.

Différentiels
On peut bloquer simultanément les 
différentiels, antérieur et postérieur,  grâce à 
une commande mécanique à pédale qui, avec 
la traction intégrale 4WD, garantit aux 
Invictus une traction maximale même dans les 
situations les plus difficiles.

Embrayage
L’embrayage, monodisque à sec de 
grandes dimensions, permet un passage 
des vitesses souple et immédiat pour 
une plus grande fiabilité et une meilleure 
transmission de la puissance.

Prise de force
La prise de force postérieure à commande mécanique se fait à 540 tours/min, en 
synchronisation avec la vitesse de marche. L’embrayage progressif rend le travail plus 
précis et plus confortable tout en augmentant la productivité.

La PDF indépendante en option, avec commande à enclenchement électro-hydraulique, 
permet une grande polyvalence d’utilisation des outillages, même pour ceux qui ont une grande 
charge d’inertie.

Châssis intégral
Intégré à la transmission, le châssis intégral oscillant Os-
FRAME est doté d’une articulation centrale qui permet des angles 
de balancement de +/- 15°.

L’essieu avant et l’essieu arrière sont ainsi indépendants, avec 
les 4 roues en contact permanent avec le terrain, ce qui garantit 
un maximum de traction et de sécurité même sur des terrains 
accidentés et avec de fortes pentes.
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Poste de conduite
Ce poste de conduite accueillant a été réalisé à partir d’une demi-plateforme structurée autour de la 
transmission et de la partie postérieure de l’engin.

La position de conduite abaissée a été conçue en fonction des dimensions compactes de l’engin, 
en lui permettant d’effectuer toutes les tâches pour lesquelles il a été conçu tout en garantissant un 
maximum de sécurité et de confort au conducteur, même lors d’une utilisation prolongée.

Les leviers de vitesses sont placés sous le tableau de bord pour permettre une accessibilité 
maximale au poste de conduite et de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles pour le conducteur.

Les commandes ergonomiques  et les 
pédales sont placées de manière logique et 
intuitive pour avoir en permanence le contrôle 
total du tracteur et des équipements.
Le tableau de bord et les instruments 
de contrôle ont un design élégant et 
recherché.
Les doubles instruments circulaires 
fournissent à l’opérateur toutes les données 
nécessaires pour  tenir sous contrôle les 
fonctionnalités du tracteur.

sécurité active 
et passive
Les efficaces freins de service, à 
tambour sur les roues arrières, garantissent 
un freinage modulaire en toute sécurité. Le 
freinage est indépendant (pour la version à 
roues directrices) et simultané.

Le frein de stationnement est à 
commande mécanique.
L’arceau de protection antérieur 
homologué est une garantie pour la 
sécurité du conducteur.
Le siège à ressorts est homologué et 
équipé de ceintures de sécurité.

Le Confort et la sécurité 
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au top niveau

Direction
La direction est hydrostatique avec conduite assistée et vérin double effet sur les 
roues antérieures (version RS) ou sur l’articulation centrale (version AR).
Grâce à leur empattement court et à leur direction précise 
et réactive, les Invictus démontrent une agilité surprenante 
même dans les conditions les plus difficiles sur des terrains 
accidentés ou à forte pente. Le rayon de braquage réduit permet 
en outre de manœuvrer dans des espaces étroits au bénéfice 
de la productivité.



Dispositifs d’attelage
Les dispositifs d’attelage homologués 
CUNA et CEE, sont en conformité avec les 
réglementations en vigueur dans la plupart des 
Pays et ils permettent un attelage rapide 
de l’outillage tiré. En outre, le dispositif 
d’attelage antérieur est intégré dans la structure 
du pare-chocs.

Pneumatiques
Large gamme de pneumatiques, disponibles 
en version tractor ou Garden pour 
s’adapter au mieux aux différents types de 
terrain et aux diverses cultures.

Les superstructures
Les grilles d’aspiration de l’air sont de grandes dimensions pour faciliter le refroidissement du 
moteur et elles sont intégrées harmonieusement au capot.
Les doubles phares ellipsoïdales intégrés dans le capot, outre leur efficacité, donnent au 
tracteur un look particulièrement recherché, approprié aux machines de catégorie supérieure.
Les garde-boue enveloppants garantissent une protection maximale du conducteur.

Le grand réservoir de 43 l n’est pas intégré sous le capot moteur mais placé devant le tableau de 
bord, sous une couverture spéciale qui s’intègre bien à la ligne de l’engin.
Le capot moteur à ouverture antérieure permet un accès total au propulseur lors des opérations de 
contrôle et d’entretien, en les rendant pratiques et rapides.
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Design recherché
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Caracteristiques tecniques _ InvICtUs AR

6.50-16 210/95R16   
(7.50-16) 260/70R16 28x9.00-15

AVEC JANTE 
REGLABLE

AVEC JANTE
REGLABLE

AVEC JANTE
REGLABLE

GARDEN AVEC 
JANTE FIXE

A
Largeur du 
pneu mm.

183 209 258 253

B
Hauteur du 
pneu mm.

762 806 770 729

c
Voie

min/max mm.
806/1182 806/1182 882/1040 906/1082

D
Largeur

min/max mm.
989/1365 1016/1392 1140/1298 1159/1335

E F G H I
Min-Max

L
Min-Max

M
Min-Max

InvIctus 
K300 AR 968 1201 364 2533 1970/1990 1193/1213 237/258

InvIctus 
K400 AR 1053 1201 364 2618 1970/1990 1193/1213 237/258

TABLEAU DES DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION AR AVEC ARCEAU AVANT (mm):

type de pneu 6.50-16 210/95R16  
 (7.50-16) 260/70R16 28x9.00-15

mm 2290 2300 2370 2380

RAYONS DE BRAQUAGE DES TRACTEURS VERSION AR AVEC DIFFERENTS TYPES DE PNEUS:

Caracteristiques tecniques _ InvICtUs Rs

6.50-16 210/95R16   
(7.50-16) 260/70R16 28x9.00-15

AVEC JANTE 
REGLABLE

AVEC JANTE
REGLABLE

AVEC JANTE
REGLABLE

GARDEN AVEC 
JANTE FIXE

A
Largeur du 
pneu mm.

183 209 258 253

B
Hauteur du 
pneu mm.

762 806 770 729

c
Voie

min/max mm.
886/1182 886/1182 944/1102 906/1082

D
Largeur

min/max mm.
1069/1365 1096/1392 1202/1360 1159/1335

E F G H I
Min-Max

L
Min-Max

M
Min-Max

InvIctus 
K300 Rs 968 1201 364 2533 1970/1990 1193/1213 237/258

InvIctus 
K400 Rs 1053 1201 364 2618 1970/1990 1193/ 1213 237/258

TABLEAU DES DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION RS AVEC ARCEAU AVANT (mm):

type de pneu 6.50-16 210/95R16  
(7.50-16) 260/70R16 28x9.00-15

mm 2670 2995 2820 2970

RAYONS DE BRAQUAGE DES TRACTEURS VERSION RS AVEC DIFFERENTS TYPES DE PNEUS:

H
EFg

D
C

B
A

L

M

I
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CARACtERIstIQUEs tECnIQUEs InvICtUs K300 AR InvICtUs K400 AR
CHAssIs Châssis complet oscillant +/- 15° OS-FRAME à articulation centrale

tRACtIOn Quatre roues motrices permanent

MOtEUR

Constructeur KUBOTA

Type D1105 E3B V 1505 E3B

N° de cylindres 3 4

Cylindrée c.c. 1123 1498

Aspiration Naturel Naturel

Normes d’emissions Tier 3A

Puissance KW/CH 19,1 / 26 26,2 / 35,6

Régime nominal (t/min) 3000

Couple maximal (Nm/t.min) 70,4 / 2200 96,5 / 2200

Refroidissement Eau

Capacité du réservoir (lt) 43

tRAnsMIssIOn Boîte de vitesses à 12 vitesses: 8 AV et 4 AR

Embrayage boîte de vitesse Monodisque à sec

BLOCAgE DIFFEREntIEL Avant et arrière à commande mécanique

PRIsE DE FORCE Arrière, à 540 tr/mn et synchronisée avec la boîte

CIRCUIt HYDRAULIQUE

Débit hydraulique de la pompe de direction (l/min) 16,5

Débit de la pompe du relevage et des distributeurs (l/min) 16,5

Pression hydraulique maxi (bar) 125

DIstRIBUtEURs A commande mécanique jusqu’à un maximum de 6 prises hydrauliques 

Arrière (de série) 1 double effect                                                                                                  

Arrière (en option) 1 simple effet et 1 double effet flottant ou 2 double effet                                                                                                                          

CIRCUIt ELECtRIQUE

Batterie (Ah) 12V - 60 Ah

Alternateur (A) 40

RELEvAgE ARRIERE Avec vérin extérieur

Bras inférieurs Avec attelages normales cat. 1        

3ème point Avec réglage manuel de la longueur 

Capacité de relevage aux rotules Kg. 1050

POstE DE COnDUItE Avec semi plate-forme 

sIEgEs avec ceintures de sécurité Siège comfort avec suspension  

FREIns DE sERvICE A tambour, agissant sur la transmission arrière

Frein de stationnement Agissant sur les freins de service

DIRECtIOn Hydrostatique agissant sur la rotule centrale

sECURItE

Arceau de protection Avant, homologué

ECRAn DE COntROLE Analogique complet avec: 
chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle et avertisseur sonore.    

PnEUs

De série 6.50-16

En option 210/95R16 (7.50-16) - 260/70R16 à chape Tractor  -  28x9.00-15 Garden

CROCHEts DE REMORQUAgE

De série Crochet de remorquage avant - Crochet de remorquage arrière CUNA Cat. C  

En option Crochet de remorquage arrière CEE

POIDs en état de marche  

Avec arceau de protection (Kg) 955 980

En OPtIOn Phare de travail arrière, volant de conduite réglable en hauteur, masse de roues

Caracteristiques tecniques _ InvICtUs AR



15invictus

CARACtERIstIQUEs tECnIQUEs InvICtUs K300 Rs InvICtUs K400 Rs
CHAssIs Châssis complet oscillant +/- 15° OS-FRAME à roues directrices

tRACtIOn Quatre roues motrices permanent

MOtEUR

Constructeur KUBOTA

Type D1105 E3B V 1505 E3B

N° de cylindres 3 4

Cylindrée c.c. 1123 1498

Aspiration Naturel Naturel

Normes d’emissions Tier 3A

Puissance KW/CH 19,1 / 26 26,2 / 35,6

Régime nominal (t/min) 3000

Couple maximal (Nm/t.min) 70,4 / 2200 96,5 / 2200

Refroidissement Eau

Capacité du réservoir (lt) 43

tRAnsMIssIOn Boîte de vitesses à  12 vitesses: 8 AV et 4 AR

Embrayage boîte de vitesse Monodisque à sec

BLOCAgE DIFFEREntIEL Avant et arrière à commande mécanique

PRIsE DE FORCE Arrière, à 540 tr/mn et synchronisée avec la boîte

CIRCUIt HYDRAULIQUE

Débit hydraulique de la pompe de direction (l/min) 16,5

Débit de la pompe du relevage et des distributeurs (l/min) 16,5

Pression hydraulique maxi (bar) 125

DIstRIBUtEURs A commande mécanique jusqu’à un maximum de 4 prises hydrauliques

Arrière (de série) 1 double effect                                                                                                  

Arrière (en option) 1 simple effet - 1 double effet ou 2 double effet flottant                                                                                                                        

CIRCUIt ELECtRIQUE

Batterie (Ah) 12V - 60 Ah

Alternateur (A) 40

RELEvAgE ARRIERE Avec vérin extérieur  

Bras inférieurs Avec attelages normales cat. 1         

3ème point Avec réglage manuel de la longueur 

Capacité de relevage aux rotules Kg. 1050

POstE DE COnDUItE Avec semi plate-forme 

sIEgEs avec ceintures de sécurité Siège comfort avec suspension 

FREIns DE sERvICE A tambour, agissant sur la transmission arrière simultané ou indépedente

Frein de stationnement Agissant sur les freins de service

DIRECtIOn Hydrostatique agissant sur les roues antérieures

sECURItE

Arceau de protection Avant, homologué

ECRAn DE COntROLE Analogique complet avec: 
chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle et avertisseur sonore.    

PnEUs

De série 6.50-16

En option 210/95R16 (7.50-16) - 260/70R16 à chape Tractor  -  28x9.00-15 Garden

CROCHEts DE REMORQUAgE

De série Crochet de remorquage avant - Crochet de remorquage arrière CUNA Cat. C  

En option Crochet de remorquage arrière CEE

POIDs en état de marche  

Avec arceau de protection (Kg) 980 1005

En OPtIOn Phare de travail arrière, volant de conduite réglable en hauteur, masse de roues

Caracteristiques tecniques _ InvICtUs Rs






