
Schnittbild 
der J

J 15 
Kennlinie 

50 Hz

Produktinformation

ABS Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe J 15 - 50 Hz 

Modelle  

J 15 W/WKS 
Normaldruck
ausführung 
1~

J 15 D/DKS 
Normaldruck
ausführung 
3~
Gewicht: D: 
16,5 kg, W: 
18,0 kg

Kenndaten

Elektrische Tauchmotorpumpe 

Maximale 
Tauchtiefe

20 m

Schutzart IP 68

Zum 
Vergrößern 
anklicken          

Zum 
Vergrößern 
anklicken



Max. 
Temperatur 
des 
Fördermediu
ms bei max. 
Leistung und 
Dauerbetrieb

40 ºC

Max. Dichte 
des 
Fördermediu
ms

1.100 kg/m3

pH-Wert des 
Fördermediu
ms

5–8

Sieböffnung 6,5 x 22 mm
Max. Anzahl 
Anläufe

30/h

Nennleistung 
P2

1,4 kW

Drehzahl 2.800 1/min
Motorkabel 20 m Typ 

S1BN8-F

Motorschutz

Eingebaute 
Temperaturs
chalter in der 
Statorwicklun
g (140ºC, ±5)

Druckanschluss

1½”, 2” 
(Standard), 
2½", 3” 
Schlauchans
chluss
2”, 2½”, 3" 
B.S.P. 
Außengewin
de


