
ABS Schmutzwasser-Tauchmotorpump
Zum Vergrößern anklicken 

Die Entwässerungs-Tauchmotorpumpen J 5 bis 604 und JC 24 bis 84 sind ideal zum Pumpen von Re

Information
Ressourcen

Information
Hauptmerkmale

1. Steckerfertig - einfach Anschließen, ohne sich Sorgen wegen möglicher Überhitzung zu machen
2. Verschleißfest - einmal investieren, jahrelang zuverlässig und kostengünstig Pumpen.
Laufrad in hochwertiger Chromstahllegierung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Effizienz.
3. Zuverlässiger Betrieb - minimale Wartungszeiten
Das doppelschichtige Außengehäuse und die gute Wärmeableitung ermöglichen einen Dauerbetrie
4. Servicefreundlich - sparen Sie Zeit und Geld mit dem einfachen Vor-Ort-Service
Modulare Bauweise senkt die Gesamtkosten für Servicearbeiten. Durch das Abnehmen des Pumpe

Schnittbild 
der J

J 5 Kennlinie 
50 Hz

Produktinformation

ABS Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe J 5 - 50 Hz 

Modelle  
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Vergrößern 
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J 5 W 
Normaldruck
ausführung 
1~
Gewicht:  9,5 
kg

Kenndaten

 Elektrische Tauchmotorpumpe 
Maximale 
Tauchtiefe

8 m

Schutzart IP 68
pH-Wert des 
Fördermediu
ms

5–8

Sieböffnung 6 mm
Nennleistung 
P2

0,48 kW

Drehzahl 2.690 1/min
Motorkabel 10 m HO7RN-

F

Motorschutz

Eingebauter 
Thermoschut
z

Druckanschluss  

2” 
Schlauchans
chluss 
2" B.S.P. 
Außengewin
de



pe J 5, 50 Hz

Reinwasser und Schmutzwasser mit Sandanteilen geeignet. Die Pumpen sind sofort nach Anlieferung z

n. Der eingebaute Temperatursensor schaltet die Pumpe bei Überhitzung ab und schützt so den Motor

eb der Pumpe auch im Schlürfbetrieb, ohne dass dabei der Motor beschädigt wird.

pendeckels lassen sich die elektrischen Anschlüsse leicht erreichen. Im Ölgehäuse wird zur leichteren 





zur Baustelle betriebsbereit. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ermöglichen einen ein

or vor Beschädigung

n Kontrolle umweltfreundliches Weißöl verwendet.





nfachen Transport, einfache Handhabung und Installation. Einfach Anschließen und los geht's!


