
ARADOS REVERSIBLES  
SUSPENDIDOS JUWEL



Seguridad de uso, comodidad de manejo, y un 
trabajo de calidad de avanzada

Debido a la reducción de pesticidas en 
la agricultura, el uso de arados es cada 
vez más frecuente. Especialmente 
como alternativa al uso de herbicidas 
totales y para el control de malezas 
resistentes. La labranza sigue siendo 

una buena alternativa para el 
agricultor, además un surco limpio sirve 
para prevenir enfermades de plantas y 
para la proteccion contra ratones y 
otras plagas. Por otro lado el arado deja 
una superficie de campo limpia. De 

este modo se consiguen unas 
condiciones de germinación óptimas 
para la semilla durante el siguiente 
proceso de siembra. Como resultado, 
todavía no existe una alternativa 
sostenible a la labranza   
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La generación de arados suspendidos 
Juwel de LEMKEN combinan seguridad 
de uso y comodidad de manejo, así 
como con una excelente calidad de  
trabajo de avanzada.

Numerosos estudios demuestran que 
el arado logra aflojar y ventilar la raíz 
de colza. Esto trae como consecuencia 
un mejor desarrollo de la raiz. 

Esta es la base  sostenible para un buen 
rendimiento.

Los arados Juwel disponen de acceso-
rios versátiles y de amplia funcionali-
dad, de este modo todo agricultor y 
contratista puede elegir el apero óp-
timo a sus exigencias para el laboreo 
primario del suelo. Además se incluyen 
numerosas opciones en la elección del 

espacio entre cuerpos y el despeje al 
suelo, variantes de regulación continua 
y escalonda del ancho de trabajo, y sis-
temas mecánicos o hidráulicos de se-
guridad de sobrecarga.

Se dispone de las variaciones de 
equipo siguientes para el Juwel:

	• Los arados Juwel se consiguen con 
una distancia de 90, 100 ó 120 cm 
entre los cuerpos.

	• En la versión básica se puede regular a 
cuatro anchuras de trabajo diferentes.

	• El Juwel M V está equipado de serie 
con regulación hidráulica de la an-
chura de trabajo. Con un cilindro hi-
dráulico de doble efecto se dejan re-
gular las anchuras de trabajo de 30 
hasta  
60 cm por cuerpo, desde el asiento 
del tractor. Así se puede cumplir de 
manera óptima con todas las exigen-
cias de cultivo.

	• No sólo el Juwel sino que también el 
Juwel M V disponen en el equipo bá-
sico de un seguro de cizalladura.

	• Las versiones Juwel 7/8 M T y Juwel 
7/8 M VT están equipadas con protec-
ción automática Hydromatic contra 
sobrecarga, la que posibilita aparta-
mientos del cuerpo de arado hacia 
arriba y al mismo tiempo hacia el 
lado.

	• En la variante Juwel 7/8 M X y M V X 
con sistema de seguridad de sobre-
carga automático mecánico.

	• El Juwel 8 i se encuentra disponible 
con el sistema de control.

	• Como OF-Versión para arado Onland 
o también en el surco.
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Optiquick - Requisito para una arada perfecta

El arado está regulado óptimamente si 
la línea de tracción del tractor/arado 
pasa por el centro del eje trasero M del 
tractor – la línea de unión entre Z y PZ 
en la ilustración 2. Z marca el punto de 
tracción cruzando un imaginado alarga-
miento de los brazos inferiores; PZ se-
ñala el centro del arado.

	• En primer lugar se regula la anchura 
del surco delantero. Para eso se uti-
liza el tensor exterior. El recorrido de 

La regulación precisa del arado es  
decisiva para minimizar el desgaste del 
material y bajar el gasto de combusti-
ble notoriamente. Para esto LEMKEN ha 
desarrollado su sin par sistema de  
regulación Optiquick, el que de hecho 
se utiliza con el Juwel M.

Con Optiquick se puede regular rápida 
y fácilmente la anchura del surco delan-
tero y la línea de tracción tractor/arado. 
Así ayuda Optiquick a un ahorro de 
tiempo y gastos.

la línea de tracción tractor/arado no 
es todavía la ideal en la ilustración 1, 
ya que la línea entre Z y PZ no pasa 
por el centro del eje trasero.

	• En este caso se elimina la tracción   
lateral con el tensor interior. La línea 
de tracción tractor/arado cruza ahora 
el eje trasero del tractor en el punto 
M (ilustración 2). Pese a la corrección 
del punto de traccción, no cambia la 
anchura del surco delantero.

El sistema de regulación Optiquick de 
LEMKEN procura un trabajo de arada  
inmejorable, de baja resistencia al 
avance. Los puntos de apoyo tienen 
casquillos resistentes al desgaste y  
pernos totalmente templados para una 
alta estabilidad y larga durabilidad. Los 
puntos de apoyo son lubricables.

Regulación óptima –  
Ahorra tiempo y gastos

Juwel M - Anchura de surco delantero y regulación del  
punto de tracción

Juwel M V – Aradura sin tracción lateral con anchuras
de trabajo estrecha, y espaciosa

El centro de regulación  
Optiquick

para anchura de trabajo estrecha 
(ilustración 3) como espaciosa  
(ilustración 4).

	• La técnica Vari garantiza que la an-
chura del surco delantero se ajuste 
automática para cada cambio de la 
anchura de trabajo.

Además en el Juwel M V, la anchura del 
surco delantero y el punto de tracción 
son regulables independientes el uno 
del otro.

	• Gracias al Optiquick y a la técnica 
Vari, los arados Juwel M V Trabajan 
siempre con baja resistencia al 
avance y sin tracción lateral, tanto 
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El gran espacio libre entre la rueda de 
apoyo y el suelo garantiza una rotación 
segura del arado.

Este beneficio es eficaz especialmente 
para tractores con limitada altura de  

alzamiento del sistema hidráulico de 
elevación, así como con arados  
pesados de cinco hasta siete surcos.

Seguro al  
invertir – con 
más espacio 
libre
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El eje de giro, corto y estable, resiste 
duras cargas continuas y por choque. 

	• Él está moldeado para una óptima  
resistencia, pivotado en rodillos  
cónicos y es lubricable centralmente.

	• El cojinete giratorio está protegido 
contra el desgaste, a base de aceros 
seleccionados para temple y reve-
nido, posee una alta estabilidad y 
asegura una larga duración.

La construcción especial de la rueda os-
cilatoria garantiza una gran altura sobre 
el suelo, y proporciona por eso una  
posición óptima de trabajo y realizar el 
giro de manera segura sin golpes de la 
rueda durante la operación de inversión. 
Según el número de surcos y la anchura 
de trabajo regulada, puede acercarse 
justo hasta el límite de la tierra de labrar, 
araduras en zanjas, cercados o parecidos.

	• La regulación de la profundidad de 
trabajo se realiza sin herramientas 
mediante un semicírculo de agujeros, 
por separado para cada lado.

	• Junto con una regulación de la anchura 
de trabajo se ajusta la rueda oscilatoria.

Un trabajo óptimo con el arado supone 
una regulación de la profundidad de tra-
bajo en suelos con condiciones cam-
biantes: de superficiales a muy profun-
dos, o de pesados a demasiado livianos. 
En este punto, la rueda hidráulica Uni 
posibilita una arada a profundidad uni-
forme.  

	• Con sólo un dispositivo hidráulico de 
mando de doble efecto, es regulable 
la profundidad de trabajo también para 
arados de gran peso, y suelo pesado.

	• Un amortiguador integrado facilita  
un giro suave al dar la vuelta la rueda 
durante la operación de  inversión.

Para un transporte seguro por carretera 
y para aradura con cuatro o más surcos, 
se recomienda utilizar la rueda Uni. Ella 
posibilita un cambio rápido y cómodo 
entre las posiciones de trabajo y de 
transporte. 

	• La profundidad de trabajo se regula 
sin complicaciones con la regleta de 
agujeros y consola, sin tener que le-
vantar la rueda Uni.

	• Para el transporte se bloquea el 
arado en la posición media.

	• La rueda Uni es también apropiada 
para las marchas hacia atrás.

Bien pivotado

La rueda Uni con
regulación hidráulica

La rueda Uni con
amortiguación hidráulica

La rueda oscilatoria con 
amortiguación hidráulica

De serie la inclinación de los arados 
Juwel se ajusta mediante una tuerca de 
sombrete con tope. Estas están sepa-
radas para cada lado. Simple y preciso.

	• Son sencillas de manejar y protegen 
la rosca de la suciedad.

	• De este modo, el ajuste de la  
inclinación se realiza siempre de 
forma suave.

Los arados Juwel 8/10 M opcional-
mente pueden equiparse con un meca-
nismo de giro con memoria y ajuste 
central de la inclinación.

	• La inclinación se puede ajustar có-
modamente desde el asiento del 
tractor mediante una unidad de con-
trol independiente.

	• Un indicador opcional mecánico de 
inclinación simplifica el ajuste.

Ajuste mecánico de la  
inclinación separado para 
cada lado

Regulación hidráulica de la 
inclinación central
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Utilización  
segura y ren-
table en todos 
los suelos

DuraMaxx – cuerpo de arado perfecto

Los cuerpos DuraMaxx señalan un con-
cepto de cuerpo de arado del todo 
nuevo, el que hace factible un aumento 
de los tiempos de servicio en un 50%, y 
una reducción de hasta 80% del 
tiempo para preparar el arado.

	• Las piezas DuraMaxx se fabrican con 
un acero considerablemente más 
templado que el usado hasta ahora. 
Esto ha sido posible  porque se des-
estimó un debilitamiento del mate-
rial, por agujeros de taladro y punzo-
nadas.

	• Vertederas y bandas son llevadas por 
completo por el núcleo del cuerpo y 
no son más parte portante sustenta-
dora del cuerpo de arado. Estas tie-
nen exclusivamente la función de dar 
la vuelta el suelo.

	• Ellas se pueden gastar casi por  
completo, sin que la estabilidad del 
cuerpo de arado se resienta.
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El cuerpo de arado DuraMaxx es conse-
guible con vertedera ó como cuerpo 
de vertedera calada.

	• La vertedera y las bandas se afianzan 
sólo con dos garfios.

	• Con los cuerpos de vertedera calada 
se aumentó visiblemente el espacio 
libre entre bandas y apuntalamiento. 
El apuntalamiento está puesto en la 
hendidura de las bandas. De esta ma-
nera se puede arar sin atascos aún 
bajo condiciones difíciles.

Para la utilización en suelos extremada-
mente glutinosos (pegajosos y elásti-
cos), y en condiciones de suelo en las 
que se forma escasa presión en la ver-
tedera, es conseguible además bandas 
de materia plástica para el cuerpo de 
arado DuraMaxx.

	• Se logra las mejores propiedades de 
deslizamiento, si en las zonas del 
cuerpo de arado propensas a adhe-
siones, se coloca arriba y abajo ban-
das de materia plástica.

	• De este modo el cuerpo DuraMaxx 
trabaja sin “problemas de pega-
miento”, aún bajo las condiciones 
más extremas.

Cambio rápido y sin  
herramientas

El montaje del cuerpo DuraMaxx híbrido para  
suelos glutinosos

Los cuerpos de arado DuraMaxx han 
sido planeados de tal manera que, ver-
tederas, bandas y cantos de vertedera 
pueden ser cambiados rápido y sin  
herramientas. 

	• Es suficiente, un pasador para sacar y 
desmontar el canto de vertedera, el 
que sirve al mismo tiempo como  
elemento de bloqueo para los otros 
componentes. A continuación se saca 
la vertedera o las bandas de sus enca-
jes de fijación.

	• También el cambio de la punta de 
reja, la que sólo está afianzada con un 
tornillo, es notoriamente más rápido 
que con los sistemas convencionales.
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Los productivos cuerpos de arado

La masa del cuerpo Dural está templado 
y endurecido y, por consiguiente, es ex-
traordinariamente estable.

	• Los cuerpos de arado son regulables 
en su ángulo de ataque y garantizan 
siempre una buena penetración del 
arado.

	• El paso uniforme desde la reja a la  
vertedera, y el perfil de resistencia  
insignificante, hacen que el arado  
presente baja resistencia al avance.

	• Las vertederas, de acero especial tem-
plado, son moldeadas resistentes al 
desgaste, y no tienen tornillo alguno 
en la zona principal de desgaste.

	• El borde extra grande de la vertedera 
se puede sustituir de manera  
individual, y por eso es económico.Las bandas del cuerpo de vertedera  

calada son de un acero especial grueso 
completamente templado, y cambiables 
individualmente.

	• Los tornillos de fijación están muy 
penetrados, para garantizar un firme 
asiento de las bandas después de un 
uso extremadamente largo.

	• Los cuerpos de vertedera calada y los 
de las vertederas normales se basan 
en cuerpos básicos iguales.

	• Las rejas son separadas y elaboradas 
con acero al boro microaleado.

	• El ajuste superpuesto impide que se 
peguen raíces o cuerpos extraños.

	• La alta compresión del material y 
fuerte compactación garantiza segu-
ridad contra la rotura y resistencia al 
desgaste.

	• Las zonas de desgaste de las hojas de 
reja son substancialmente mayores 
que en las rejas tradicionales.

Dural – El cuerpo

Dural – Cuerpo de vertedera calada

Cuerpo de  
vertedera calada Borde  de vertedera

Talón de  
la costanera

Cuchilla de 
talón

Cuña de talón

Hoja de reja

Punta de reja
Punta   
recubierta
de reja

Borde de vertedera

Vertedera 

Punta  
acodado
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Máxima facilidad de manejo con el control ISOBUS 
En el campo de la ingeniería agrícola existe una tendencia cada vez mayor hacia la integración de los procesos de trabajo y el 
control electrónico de los equipos. En la actualidad, el estándar ISOBUS proporciona un protocolo totalmente compatible con 
todos los equipos. Esto supone, además de las prácticas opciones de mando que ofrece ISOBUS, también una mejora en la 
labor de arado. 

El ajuste del ancho de trabajo contro-
lado por GPS permite una arada con un 
surco perfectamente recto o el trabajo 
en un surco final, por ejemplo para evi-
tar otra cabecera. Recomendado es el 
uso del CCI-1200-Terminal.

	• La pantalla panorámica de 12,1  
pulgadas del CCI-1200 permite la  
visualización de varias funciones,  
con lo que proporciona una visión 
general óptima del proceso de  
trabajo.

En el modelo Juwel 8 i se incluyen de 
serie el volteo del arado y los ajustes del 
primer surco, de la inclinación, del ancho 
y de la profundidad de trabajo mediante 
la rueda de apoyo hidráulica, que se con-
trolan con el terminal CCI o el sistema  
ISOBUS del tractor. Otras funciones se en-
cuentran disponibles de forma opcional, 
como el uso de un packer o el ajuste del 
sistema de seguridad de sobrecarga  
Hydromatic. 

	• En el ordenador de a bordo del Juwel 
8 i, pueden combinarse, guardarse y 
aplicarse las funciones disponibles 
hasta en cuatro configuraciones dife-
rentes, como p. ej. para el arado en la-
deras o para arrancar con el arado la 
superficie. Para conseguir un surco 

Facilidad de manejo Juwel 8 i

final poco profundo, por ejemplo, de-
bería aplicarse una configuración con 
la inclinación modificada y la rueda de 
apoyo en posición superficial. De esa 
forma, pueden utilizarse las caracterís-
ticas ISOBUS del tractor también para 
el arado suspendido. 

	• La guía de uso que aparece en la pan-
talla es clara e intuitiva, de forma que 
todos los ajustes del arado pueden rea-
lizarse fácilmente.

	• La integración de dispositivos de 
mando compatibles con el estándar  
ISOBUS IL4, como por ejemplo joys-
ticks o mandos multifuncionales, per-
mite aumentar aún más la facilidad de 
manejo.

Juwel 8/GPS Control de la 
anchura de trabajo



Aradas sin fallos bajo cualquier condición
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Protección contra daños 
 por medio de seguros de 
sobrecarga

Con sistema de seguridad de sobrecarga mecánico «non stop»: simple y robusto

Al encontrarse un obstáculo, las ánco-
ras de los cuerpos con efecto resorte 
en acero de alta calidad pueden reali-
zar un gran desplazamiento lateral.

	• Los brazos van fijados de modo que, 
en ningún caso, que en ningún caso 
pueden salirse del alojamiento.

	• Tanto los soportes de áncora como 
las uniones con el rodillo están  
atornilladas y no soldadas.

	• De esa forma se obtiene una gran es-
tabilidad y una larga vida útil de los 
elementos sometidos a  
sobrecarga.

El Juwel está equipado de serie con un 
sistema doble de tornillo fusible con 
tornillo de cizalladura. 

	• Además, el tornillo de cizalladura 
protege ante posibles daños  
en caso de que el sistema quede  
enganchado en rocas o raíces.

Todos los sistemas de seguridad de so-
brecarga de LEMKEN garantizan una 
protección contra daños cuando las 
puntas de reja dan con un obstáculo. 
Además del sistema doble de tornillo 
fusible mediante tornillo de cizalladura 
montado de serie, el sistema de seguri-
dad de sobrecarga del arado Juwel se 
basa en un sistema de varillaje que per-
miten superar, con su gran fuerza des-
enclavadora y penetradora, cualquier 
obstáculo suavemente y sin golpes. De 
esa forma se protege tanto el tractor 
como el arado.

	• En el Juwel X, tanto al desenclavar 
como al volver a penetrar en el te-
rreno, no se generan fuerzas de fric-
ción significativas en los rodillos se-
paradores situados entre las camas 
en tándem.

	• Esto significa que la pérdida de po-
tencia producida cuando el cuerpo 
de arado vuelve a penetrar en el te-
rreno se reduce al mínimo.

	• De esto se deriva un patrón de des-
enclavamiento constante: un desen-
clavamiento suave y sin golpes y una 
penetración enérgica e inmediata del 
cuerpo de arado.

Comportamiento ante un  
obstáculo

Doble protección



Un valor mínimo y máximo de la fuerza 
de desbloqueo se deja regular indivi-
dualmente, entre 120 y 200 bar, con un 
volante de maniobra en el bloque de 
mando (opcional); por ejemplo para 
partes del suelo poco profundas, o 
compactas. 

	• Estos límites del valor se pueden  
iniciar entonces con el dispositivo de 
mando del tractor.

	• No se requiere de un ajuste posterior 
bajo vigilancia del manómetro.

	• La firme unión entre timón y bastidor 
permite presiones mínimas del  
sistema.

Abatimientos hacia arriba y laterales a la vez Regulación individual
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Con sistema de seguridad de sobrecarga hidráulico Hydromatic: versátil y cómodo

En la versión T, el Juwel está equipado 
con el sistema de seguridad de sobre-
carga Hydromatic.  El dispositivo de se-
guridad de sobrecarga hidráulico Hy-
dromatic permite un desplazamiento 
vertical de hasta 38 cm y, al mismo 
tiempo, lateral de hasta 20 cm en cual-
quier situación, también en el caso de 
un choque lateral con un obstáculo, y 
sin dificultad.

	• Incluso en labores de arado profun-
das, hay suficiente espacio de desvia-
ción disponible para garantizar un 
trabajo continuo y sin interrupciones. 

	• La gran fuerza desenclavadora 
puede ajustarse cómodamente 
desde el asiento del tractor. 



Para los modelos M V con memoria de 
rotación las tres funciones hidrúlicas: 
Anchura de trabajo ; Ajuste de la inlina-
ción ; Ajuste del ancho de primera ver-
tedera, pueden ser controlados desde 

el tractor con un mando adicional.  
De esta manera se pueden regular  
diferentes funciones aunque el tractor 
tenga menos salidas hidráulicas.

Mayor confort
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Variable dentro de la perfección – El Juwel M V
Un buen trabajo de aradura es determi-
nantemente dependiente de la anchura y 
de la profundidad de trabajo de los cuer-
pos individuales del arado. Con el Juwel M 
V de LEMKEN se puede cumplir de ma-
nera óptima con las exigencias de la-
branza para el trabajo de arada.  

Para que se pueda lograr el efecto de tra-
bajo deseado según el tipo de suelo, con-
dición de humedad y una utilización para 
surco de siembra o para surco de invierno, 
la anchura de trabajo del Juwel M V se 
puede regular de manera  rápida fácil 
continua, durante el trabajo. Al regular la 
anchura de trabajo, el conjunto de herra-
mientas previas y la rueda de apoyo se 
ajustan automáticamente.

Se logra un mejor desmenuzamiento con 
un surco estrecho de siembra – es el re-
quisito ideal para una preparación simple 
del terreno para la siembra, disminuyendo 
el número de pasadas consecutivas de la-
boreo. El surco ancho de invierno produce 
una superficie con terrones gruesos, lo 
que posibilita un buen desmenuzamiento 
fino en invierno, por efecto de los cristales 
de hielo.

Con el Juwel M V se puede arar trechos  
cuneiformes fácilmente; rectificar en los 
trechos en curvas, y esquivar los postes y 
árboles. Además el tractor es utilizado ple-
namente siempre.

El Juwel M V está equipado de serie con 
regulación hidráulica de la anchura de tra-
bajo. Con un cilindro hidráulico de doble 
efecto, desde el asiento del tractor, se 
dejan regular las anchuras de trabajo de 
30 hasta 60 cm por cuerpo. 
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Casquillo
atornillado
de sujeción
con borde

Casquillo de
sujeción atornillado

Punto de
lubricación

Bastidor
del arado

Perno 
estable
de cojinete
principal

Tuerca estriada de sombrerete

Las placas del bastidor, para el apoyo 
de los soportes giratorios del Juwel M V 
y de la barra conductora, están atorni-
lladas al bastidor. 

	• Así se logra una gran estabilidad, una 
alta resistencia en servicio continuo e 
inmejorable precisión de ajuste.

El punto de giro se encuentra cercano 
al cuerpo, junto a los soportes pivotan-
tes del bastidor del Juwel M V. 

	• Así los puntos de apoyo y compo-
nentes están expuestos a sobrecar-
gas insignificantes.

	• El conjunto de los puntos de apoyo 
tienen casquillos resistentes al  
desgaste, pernos templados, y son 
lubricables.

El perno del cojinete principal del  
soporte giratorio está provisto con  
casquillos de sujeción y reforzado con 
las placas del bastidor protegidas con-
tra torsiones.

	• El soporte giratorio está equipado 
con casquillos con borde tensados 
firme. Ambos casquillos de la regula-
ción de la anchura de corte se conju-
gan (coordinan), garantizando una 
alta durabilidad.

	• Cada pieza desgastada se puede  
cambiar por separado.

Bastidor de construcción estable para todas las exigencias

El robusto tubo cuadrado de paredes 
gruesas de acero especial de grano fino 
microaleado ofrece la base estable para 
la nueva construcción del bastidor.

	• El bastidor es bridable y puede  
también ampliarse posteriormente 
en un par de cuerpos.

	• Este garantiza un peso menor y una 
larga vida de servicio.

La firme unión por tornillos de los so-
portes de ajuste con el bastidor cuida 
de una gran estabilidad, eficaz resisten-
cia en servicio continuo, y alta precisión 
de ajuste.

	• Después de aflojar el tornillo central 
se puede regular a cuatro anchuras 
de trabajo entre 30 y 50 cm.

	• La raseta y las cuchillas circulares se 
ajustan automáticamente.

La amplia distancia entre los cuerpos, 
los cuerpos de arado colocados al lado 
del bastidor, y la forma de la cama, 
crean grandes espacios libres entre los 
cuerpos de arado y para las rasetas.

	• Las obstrucciones se evitan también 
con una anchura menor de trabajo.

	• Los brazos de los cuerpos están  
dotados con seguro de cizalladura de 
doble corte.

El bastidor cuadrado Los soportes de ajuste

Las placas del bastidorLa variedad de soporteLos puntos de apoyo

La distancia entre los  
cuerpos
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La raseta para aradas sin atascos

Regulación de la  
enterradora de estiércol  
sin herramientas

Ninguna torsión de la
enterradora de estiércol

En la instalación con enterradora de  
estiércol, el Juwel está equipado con  
timones planos estables, los que están 
unidos al bastidor con dos tornillos.

	• El brazo plano impide una torsión de 
la raseta.

	• Para aradas sin raseta, ésta se puede 
desmontar rápidamente.

La profundidad de trabajo y la posición 
angular se regulan independiente la 
una de la otra sin herramientas.

	• La regulación de la profundidad de 
trabajo se hace gradualmente con un 
perno en el brazo plano. Así se ajusta 
uniforme todas las enterradoras de 
estiércol al arado sin más ajustes y 
comprobación de las medidas.  
Además la posición del ángulo de 
lanzamiento no se cambia.

La raseta, con diferentes longitudes  
de reja, proporciona una arada sin  
obstrucciones, aun bajo condiciones 
difícilies. 

	• La forma especial de la reja minimiza 
el desgaste y aumenta su período de 

servicio. Su modo de funcionar pro-
duce un flujo de tierra muy bueno.

	• La forma especial del cuerpo de la ra-
seta distribuye  y coloca la masa or-
gánica con precisión.

	• En condiciones de suelo glutinoso, y 
suelos que producen poca presión 
en la raseta, se puede optar por un 
cuerpo de plástico.

Siempre bien equipado

DS1 MS1DS0 MS3 MS2

Los cubrerrastrojos están montados  
directamente sobre el brazo del cuerpo 
y son de regulación múltiple.

	• Ellos proporcionan un trabajo sin 
obstrucciones y una colocación  
precisa de la materia vegetal.

	• Para condiciones de suelo pegajoso, 
los cubrerrastrojos se pueden montar 
de plástico.

Cubrerrastrojos para un  
trabajo sin atascos



La cuchilla de disco liso tiene acanala-
duras laterales. Con eso se consigue 
un accionamiento permanente,  
incluso si se corta mucha materia  
orgánica. 

	• La regulación de profundidad se 
efectúa mediante giro vertical de los 
brazos de la cuchilla de disco, los 
que se afianzan en el dentado con 
un tornillo.

	• El alojamiento liso colocado en el 
lado aún no arado, está doblemente 
estanqueizado contra el ensucia-
miento.

	• Las cuchillas de disco se pueden 
montar en diferentes modelos y  
posiciones de montaje. 
1)	 0 500 mm, junto a las rasetas 
2)	0 590 mm, parte delantera/lateral.  
	 Rasetas ajustables 
3)	0 500 mm, junto al elemento T  
	 junto a las rasetas 
4)	0 500 mm, delantera junto a las  
	 rasetas 
5)	todos los diámetros  
	 opcionalmente en forma dentada

El disco de reja Punzón subsolador para
un buen mullimiento

Por su forma especial el punzón subso-
lador logra un efecto de mullimiento 
singularmente bueno. 

	• El punzón subsolador es regulable en 
su profundidad, sin herramientas, y si 
es necesario, se puede quitar fácil-
mente.

	• Todas las piezas desgastables se  
pueden cambiar individualmente.  
La protección de la cama evita el  
desgaste en la cama.

1 2

3 4 5
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En los últimos años se ha observado 
una tendencia a emplear grandes trac-
tores con neumáticos anchos de 710 
mm, 800 mm o más. Estas ruedas no 

disponen de suficiente espacio en el 
surco y producen una compactación 
del suelo perjudicial al pasar por suelos 
mullidos y en los bordes de los surcos. 

La menor presión ejercida sobre el te-
rreno con el arado fuera del surco tiene 
un efecto positivo en la estructura del 
suelo.

Arado dentro y fuera del surco

Juwel OF
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Con la proliferación de los sistemas de 
dirección por GPS, el arado fuera del 
surco se hace también más practicable 
para el conductor del tractor. Mientras 
que antes los tractores con tren de ro-
daje de oruga tenían que transitar 

principalmente por fuera del surco de-
bido a sus características, hoy en día los 
sistemas de dirección permiten tam-
bién a los tractores estándar una arada 
cómoda con una yuxtaposición exacta  
de los surcos.

Si la superficie del terreno no posibilita 
una trasferencia óptima de la fuerza de 
tracción debido a la humedad, los ara-
dos Juwel pueden adaptarse rápida-
mente al trabajo «dentro del surco».

En la versión OF, los arados Juwel 8 y 10 
de LEMKEN ofrecen la posibilidad de  
conducir el tractor tanto «dentro del 
surco» como «fuera del surco». 

Con el cilindro hidráulico interno se 
gira el arado y, al mismo tiempo, se 
ajusta la distancia al borde del surco y, 
con ella, la anchura del primer surco. 

Con el cilindro exterior la linea de  
tracción (Tractor/arado) se puede  
regular mecanicamente como hidráuli-
camente con un cilindro de memoria.

Espacio libre entre la rueda de apoyo y el terreno en el volteo del arado

Aplicación múltiple

Dentro del surco y fuera del surco



Juwel 10 M y 10 MV – La nueva dimensión para 
arados montados

Diseñado especialmente para grandes tractores
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Brazos inferiores y superiores corridos 
más hacia arriba

	• Posición optima de los brazos superi-
ores y inferiores para tractores con 
neumáticos de gran dimensión

Espesor del marco 160 x 160 x 10 mm y 
eje de giro con un diámetro de 130 mm

	• Uso para tractores hasta 450 HP

	• Uso en dificiles condiciones de suelo

Mayor anchura en trabajo Onland

	• Uso en tractores hasta 4 metros de 
ancho exterior

	• Permite el uso de neumaticos 
grandes para evitar la compactación 
del suelo y aumentar la tracción

	• Incluso en condiciones de suelo  
dificiles no se desliza en el surco

	• Siempre hay suficiente distancia 
hasta el borde del surco para que  
no haya ropturas de este



Función de transporte

Amortiguación del brazo superior
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Los arados Juwel 10 M y M V están equipados de óptima con amortiguación del brazo superior. El cilindro hiráulico amortigua 
las vibraciones en la torre del arado que se producen cuando el arado se levanta y el suelo es irregular.

	• - Menor carga en el tractor

	• - Conducción segura y cómoda con el arado levantado

	• - Protección de los componentes del tractor y del arado para una larga vida útil

Encombinación con la rueda Uni y el pivote del bastidor hiráulico, el arado Juwel M / M V puede equiparse con un sistema  
especial para equipo mde transporte. El cilindro giratorio del bastidor compensa las irregularidades del terreno. El bulón del 
manillar delantero sirven como punto de giro.

	• Transporte carretera seguro y confortable 	• No es necesario desacoplar el brazo superior



1	 T-Modelo = con seguro adicional hidráulico de sobrecarga Hydromatic
2	 Anchura de trabajo regulable hidráulicamente sin escalones
3	 X-Modelo = con seguro adicional mecánico de sobrecarga
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Juwel 7 M

Distancia entre cuerpos (cm) 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5
Anchura trabajo (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250 150-250
Peso (kg) 801                    813 1.023            1.039 1.013           1.029 1.235            1.255 1.235            1.255
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

70-100
51-74

80-130
59-96

80-130
59-96

90-160
66-118

90-160
66-118

T-Modelo Peso (kg) 1    947                 959 1.210            1.226 1.200            1.216 1.463            1.483 1.452            1.472
X-Modelo Peso (kg) 3 1.009             1.021 1.302            1.318 1.292            1.308 1.585            1.605 1.575            1.595

Juwel 7 MV 2

Distancia entre cuerpos (cm) 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 120 120
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5 3 3+1
Anchura trabajo (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275 150-275 108-180 144-240
Peso (kg)                            912                        1.198 1.171            1.187 1.453            1.473 1.453            1.473 957 1243
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

70-100
51-74

80-130
59-96

80-130
59-96

90-160
66-118

90-160
66-118

70-100
51-74

80-130
59-96

T-Modelo Peso (kg) 1                         1.053                         1.386 1.359             1.375 1.688             1.708 1.677             1.697 - -
X-Modelo Peso (kg) 3                         1.120                         1.477 1.450             1.466 1.803             1.823 1.792             1.812 - -

Juwel 8 M

Distancia entre cuerpos (cm) 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5 5+1 6 6+1
Anchura trabajo (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250 150-250 180-300 180-300 210-350
Peso (kg) 1.058            1.073 1.289            1.308 1.274            1.293 1.505            1.528 1.409            1.513 1.721            1.748 1.706            1.734 1.937            1.969
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

90-135
66-99

110-180
81-132

110-180
81-132

130-225
96-165

130-225
96-165

140-270
103-199

140-270
103-199

160-315
118-232

T-Modelo Peso (kg) 1 1.250             1.265 1.545            1.564 1.530             1.549 1.825             1.848 1.810             1.833 2.105             2.132
X-Modelo Peso (kg) 3 1.311             1.326 1.613             1.632 1.598             1.617 1.900             1.923 1.885             1.908 2.187             2.214

Juwel 8 M

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120
Número de surcos 4 4+1
Anchura trabajo (cm) 160-240 200-300
Peso (kg) 1.373 1.618
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

110-190
81-140

130-238
96-175

T-Modelo Peso (kg) 1 1.629 1.938
X-Modelo Peso (kg) 3 1.657 1.973

Juwel 8 MV 2

Distancia entre cuerpos (cm) 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 90                     100 
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5 5+1 6 6+1
Anchura trabajo (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275 150-275 180-330 180-330 210-350
Peso (kg) 1.172            1.187 1.463            1.482 1.442            1.461 1.733            1.756 1.708            1.731 1.999            2.026 1.974            2.001 2.269            
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

90-135
66-99

110-180
81-132

110-180
81-132

130-225
96-165

130-225
96-165

140-270
103-199

140-270
103-199

160-315
118-232

T-Modelo Peso (kg) 1 1.364             1.379 1.723             1.742 1.698             1.717 2.057             2.080 2.028             2.051 2.387             2.418
X-Modelo Peso (kg) 3 1.425             1.440 1.787             1.806 1.766             1.785 2.128             2.151 2.103             2.126 2.465             2.492

Juwel 8 MV 2

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120
Número de surcos 4 4+1
Anchura trabajo (cm) 140-240 175-300
Peso (kg) 1.541 1.846
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

110-190
81-140

130-238
96-175

T-Modelo Peso (kg) 1 1.797 2.170
X-Modelo Peso (kg) 3 1.825 2.201

Datos técnicos
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Juwel 10 M

Distancia entre cuerpos (cm) 100 100 90                      100 90                      100 90                      100 90                      100
Número de surcos 4 4+1 5 5+1 6 6+1
Anchura trabajo (cm) 120-200 150-250 150-250 180-300 180-300 210-350
Peso (kg) 1.432 1.666 1.635             1.651 1.865            1.885 1.850          1.870 2.080             2.104
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

150-250
110-184

180-300
132-221

180-300
132-221

210-350
154-257

210-350
154-257

240-400
176-294

Juwel 10 M

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120 120 120
Número de surcos 4 4+1 5 5+1
Anchura trabajo (cm) 160-240 200-300 200-300 240-360
Peso (kg) 1.480 1.726 1.711 1.945
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

150-250
110-184

180-300
132-221

180-300
132-221

210-350
154-257

Juwel 10 con brazo de alto rendimiento

Distancia entre cuerpos (cm) 100            120 100           120 100 100
Número de surcos 4 4+1 5 5+1
Anchura trabajo (cm) 132-240 165-300 165-250 198-300
Peso (kg) 1.562           1.610 1829           1.889 1.816 2.080
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

150-320
110-235

180-400
132-294

180-400
132-294

210-450
154-331

Juwel 10 M V

Distancia entre cuerpos (cm) 100 100 90                      100 90                      100 90                      100 90                      100
Número de surcos 4 4+1 5 5+1 6 6+1
Anchura trabajo (cm) 108-220 135-275 135-275 162-330 162-330 189-385
Peso (kg) 1.669 1.963 1.907             1.930 2.197           2.224 2.164          2.191 2.458             2.485
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

150-250
110-184

180-300
132-221

180-300
132-221

210-350
154-257

210-350
154-257

240-400
176-294

Juwel 10 M V

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120 120 120 120 120
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5 5+1
Anchura trabajo (cm) 108-180 144-240 144-240 180-300 180-300 216-360
Peso (kg) 1.433 1.739 1.717 2.023 1.990 2.296
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

120-200
88-147

150-250
110-184

150-250
110-184

180-300
132-221

180-300
132-221

210-350
154-257

Juwel 10 M V con brazo de alto rendimiento

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120 100          120 100               120 100 100
Número de surcos 3 3+1 4 4+1 5 5+1
Anchura trabajo (cm) 108-180 144-240 120-240 150-300 150-275 180-330
Peso (kg) 1.537 1.877 1.807           1.855 2.136        2.196 2.103 2.432
Potencia tractor      (CV)
                                    (kW)

120-240
88-176

150-320
110-235

150-320
110-235

180-400
132-294

180-400
132-294

210-450
154-331

Ancho de trabajo por vertedera con distancia entre cuerpos 90 cm: 30, 35, 40, 45 cm / con distancia entre cuerpos 100 cm: 33,038,044,050 cm /  
con distancia entre cuerpos 120 cm: 40, 45, 53, 60 cm. Altura de chasis de Juwel 10 M 80 cm o 85 cm / Para Juwel 10 M con brazo de alto rendimiento 90 cm

Ancho de trabajo por vertedera con distancia entre cuerpos 90 cm: ca. 27-50 cm / con distancia entre cuerpos 100 cm: ca. 30-55 cm / con distancia entre cuerpos 120 cm: ca. 36-60 cm
Altura de chasis de Juwel 10 M V 80 cm oder 85 cm / Para Juwel 10 M con brazo de alto rendimiento 90 cm



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
lemken.com
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Su distribuidor de LEMKEN:

SU EXITO: 
LA FUERZA QUE NOS MUEVE


