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Une grande productivité nécessite une réflexion

sérieuse. Plusieurs des raffinements de la série K

sont le résultat des idées les plus brillantes

de I'industrie les vôtres. Tenant compte des

perspectives du groupe de défense des clients, nous

avons agrandi la cabire, redessiné le système de

refroidissement, amélioré le système hydraulique,

raffiné I'ergonomie et offert encore plus d'options.

Tout cela pour accroître la productivité et

la disponibilité tout en abaissant les coûts

d'exploitation journaliers. Les pr0priétaires,

opérateurs et préposés à la maintenance vont

tous bénéf icier des idées intégrées aux

chargeuses 644K, 724K,744K, B24K et 844K.



frs#

fi

I

Les moteurs diesel PowerTech" John Deere

à émissions certifiées de Niveau 3 ltvrent une

puissance sans compromis dans toutes conditions.

?64 VtP 304 liP

824K

333 l"1P

824K

380 FtP

lmpressionnante réserve de couple atteignant

59 % dans la824K. C'est un avantage de la série K

qui aide à maintenir la cadence de la flèche et du

godet à I'entrée et à la sortie pour bien remplir le

godet, même dans la matière mouillée ou durcie.

Puissance numlnale nette 732 T4P

Capaeité du godet 3,2 m: (4,25uyr)

Barre en Z:

tharge de baseulernent 13 125 kç (78 937 lbj
Braquaoe conrp:lcl

de 4û cle qrés

Force d'anrachesnent 15 378 kU (g: gû3 ltr)

Masse rn opération 18 16û kq (4û [J36 lb)

Pewerllel*:

thærge de hasculemcnt 11 ?77 ktJ t24 862 ïti)

Eraquaqe c*mplr:I

de 40 deçres

3,6 ni3 {A,/5vatt) 4 m:r (5,25 vt}:r) 4,6 m3 (6 vg') 5,3 m3 (7 vgt)

147t4 kit (31 314|h) 17 1?3 kg 137 750 lb) l7 588 kg (38 775 lb) 20a?0 kg (44 136 ltr)

llraqttaçSe cOnlplcl Bratluage c0nlplel Braquaçe ccmplet Btaquaqe c0mplet

r1e 4û r)egr|s de 40 rlegres cle 40 degrés ' cle 40 clegrés

14398ktl{31747lb) 1g416kg(428û5 lb} 1Bs05kg(41 678lb) 217as kg(47860 lb)

1913U v<'J$2174ttt\ 24182 kg tS:3121b) 2621t kg (57 783 lti) 32a37 kq (70 629 llr)

Le centre de gravité surbaissé et l'équilibre

longitudinal optimisé procurent une stabilité

et des capacités impressionnantes de charge

de basculement en virage complet.

La performance inégalée du rouage d'entraînement

et du système hydraulique aide à maintenir la

rapidité de la vitesse de marche et du relevage

de la flèche, même sur pentes très inclinées.

Les cycles sont plus rapides.

Force dnarrachememt

Masse en opérætiorn

12rJZg kç {?6 519 tb)

$ 76A kg l+g 563 ltr) Les points de service groupés d'un seul côté, à

hauteur d'homme, accélèrent la routine journalière.



Le fauteuil pneumatique chauffé à dossier hauVlarge de qualité supérieure,

offeft, se règle de multiples façons pour plus de confort.

La direction à manette et les leviers hydrauliques sont à portée de la main

et se déplacent avec I'opérateur pour améliorer le contrôle et réduire la fatigue.

Les pédales de frein et d'accélération ont été repositionnées, et la console frontale

a été redessinée pour procurer plus de confoft et d'espace pour les jambes.

Les volets orientables de style automobile fournissent un débit d'air efficace

pour désembuer les vitres et assurer votre confort dans la cabine pressurisée.

Vous auez amplement de rangement pour vos choses... tasse à café, glaciaire, etc.

Une prise de 12 volts est prévue pour le branchement du cellulaire ou des autres

appareils électroniques.

Le niveau de bruit de la cabine a été remarquablement réduit pour aider

à minimiser la fatigue de I'opérateur.

1. Une console surbaissée, 10 % plus

de vitres teintées et des grandes

fenêtres latérales et arrière vous

donnent une visibilité exceptionnelle

de 360 degrés.

2. L option de caméra arrière et système

de détection par radar vous donne

"des yeux derrière la tête", affichant

sur l'écran ACL la vue vers I'arrière.

Emet aussi un signal audible pour

plus de sécurité sur les chantiers

achalandés et à l'étroit.

3. Les plates-formes, les rampes

et les marchepieds fournissent

un accès en trois points sans

interruption. Labsence de barres

transversales réduit le risque

de glisser.





Pour accroître la productivité, installez

I'opérateur aux commandes d'une chargeuse

de série K. Son moniteur couleur ACL

multifonctionnel donne accès à une mine

d'informations machine. ll permet à I'opérateur

de personnaliser le fonctionnement et la

réaction, de peser chaque charge du godet,

et de surveiller ce qui se passe à I'arrière

au simple toucher d'un bouton. De plus,

le grand m0dule d'interrupteurs scellés

permet de contrôler de nombreuses autres

caractéristiques optimisant la productivité.
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Le moniteur couleur ACL multilingue permet

d'accéder par boutons-poussoirs à une mine

d'informations machine et de commandes :

1. lnformation générale et vitale, incluant

mode de transmission, rapport, régime

moteur et vitesse de marche.

2. Diagnostic intégré avec affichage

de vitesse, pression, température et

état des interrupteurs en temps réel.

3. Réglages machine personnalisés tels

que Quickshift, Auto sur 1" et contrôle

de suspensron. Vous permet ainsi

d'adapter les caractéristiques de conduite

aux conditions et au genre de travail.

4. Option de système de pesée intégré

calculant la charge de chaque godet pour

aider à remplir les camions au maximum.

5. Option de caméra arrière et système de

détection par radar montrant les obstacles

dans le sentier de la chargeuse.

6. Système de sécurité à démarrage sans

clé avec code de passe numérique

(si activé). Aide à prévenir I'utilisation

non autorisée de la machine.

Un plus grand module d'interrupteurs scellés

contrôle le démarrage sans clé et 24 autres

fonctions de la machine. ll permet à I'opérateur

de régler la hauteur de déclenchement de

la flèche et le retour en position de transport,

et d'activer le retour en position de creusage.

ilrOent,t' ilachine

2- $oniteur Batt'

t - cruEurs tioteur

La coupure programmable d'embrayage améliore

la productivité en tout genre de terrain. Le fait

d'appuyer sur la pédale de frein débraie la

transmission sans réduire le régime moteur.

Le déversement est doux et rapide, sans recul

de la chargeuse.

Le limiteur de flèche règle Ia hauteur maximale

pour le déversement, et le retour en position

de transport prédétermine la position basse.

La combinaison de ces deux avantages de

la série K accélère la production répétitive.

Sur la 644K Powerllel, le retour en position

de creusage place I'outil à une position

de niveau prédéterminée. Le préréglage

contribue à la commodité et à la productivité

pour les applications obligeant à interchanger

fréquemment les outils.

t ProPriétaire

Puis Tpuyez

"çsçul€t'' Pour Sortir Sans Changt



SmartShift veille à la douceur des changements de vitesse, que le godet

soit vide ou plein.

La transmission optionnelle à 5 rapports avec blocage de convertisseur

de couple entre les rapports 2-5 améliore I'accélération, accélère les cycles,

et optimise la puissance et I'efficacité énergétique durant le transport

ou en gravissant une pente.

Le contrôle de patrnage contribue à la productivité en améliorant I'adhérence

en terrain glissant 0u avec les matières difficiles. Cela réduit aussi I'usure

des pneus, la consommation de carburant et la fatigue de I'opérateur.

Le différentiel se bloque automatiquement dès qu'un pneu commence à patiner.

Excellent pour les opérateurs novices et les applications nécessitant une

adhérence maximale. En option sur les 644K-824K, non disponible sur la 844K.

La direction nerveuse et I'articulation à B0 degrés augmentent la manoeuvrabilité

sur les chantiers à l'étroit et accélèrent les cycles.

Le système hydraulique à centre fermé et détection de charge fournit juste

la puissance nécessaire au fonctionnement doux de la flèche et du godet.

ll ne se gaspille pas de puissance ni de carburant.

1. Le réglage de suspension permet à ces

chargeuses de naviguer plus rapidement

sur les chantiers en retenant mieux leur charge.

L entrée en fonction automatique peut être

réglée entre 3 eT 24 km/h.

2. Choisissez la manette à levier unique

ou les commandes pilotes à deux leviers.

La manette est équipée d'un sélecteur F-N-R

pour changer aisément de gamme et de sens

de marche. La caractéristique novatrice

QuickShift permet la sélection des vitesses

par boutons-poussoirs, un rapport à la fois.

3. La direction à manette est excellente pour

le chargement des camions par motif en V.

Standard sur la 844K et disponible sur les

autres modèles K. Aidant à réduire la fatigue

de I'opérateur, cette caractéristique s'adapte

à la vitesse de marche, ajoutant aussi plus

de douceur aux opérations de chargement

et de transport.
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La configuration Powerllel unique en son genre sépare le levier coudé

du tube transversal, adoptant plutôt une tringlerie en Y, Ce levier

"flottant" accroît le couple des vérins de flèche pour obtenir une force

d'arrachement insurpassée à la flèche et au godet.

Voulez-vous tester la puissance d'une chargeuse 644K Powellel ?

Équipez-la d'un godet et comparez-laà un porte-outil de même

grosseur en creusage dur. Le résultat vous convaincra.

Les options d'essieux et de pneus vous permettent d'équiper votre

chargeuse 644K Powerllel pour la manutention des matériaux sur

une grande variété de terrains.

1. Les vérins de flèche surbaissés à accouplement

en Y et le coupleur Hi-Vis fournissent une

visibilité claire de I'outil à toutes positions

de I'arc de soulèvement.

2.Le coupleur Hi-Vis permet d'interchanger

facilement les outrls sans avoir à sortir

de la cabine. Passez du godet à la fourche

ou à tout autre instrument pour accomplir

davantage avec la machine. Le coupleur fixe

I'instrument près de la machine pour optimiser

la stabilité et la force d'arrachement.

3. Contrairement aux pofte-outils dont le rendement

diminue au-delà de la position de niveau du

godet, la chargeuse 644K Powerllel fournit une

force d'arrachement exceptionnelle sur toute la

gamme de déversement et de renversement.

Vous affrontez sans difficulté les travaux difficiles

comme le chargement des grumes.



Les choix d'essieux incluent le différentiel bloquant avant avec essieu arriere conventionnel

ou les différentiels bloquant avant et arrière (644K-824K) ; le différentiel avant et arrière

conventionnel ou le différentrel avant et arrière à glissement limité (844K).

Le différentiel se bloque automatiquement dès qu'un pneu commence à patiner. Excellent

pour les opérateurs novices et les applications nécessitant une adhérence maximale.

fépurateur d'air de cabine est une excellente addition dans les environnements chargés

de débris.

Pour prolonger la durée utile - et pour que la corrosion ne vienne pas court-circuiter votre

productivité - le groupe anticorrosion protège les connexions et les composants électriques.

Les kits de filtres à air pedectionnés protègent le moteur et le système de refroidissement

contre les débris tout en améilorant le flux d'air et en prévenant la surchauffe.

Les chargeuses à haute portée ont un élévateur optionnel posé en usine ajoutant de

35 à 55 cm à la hauteur de levage pour élever la manutention à de nouveaux sommets.

Les rétroviseurs chauffés empêchent la glace et la buée de gêner la vue et de nuire

à la productivité.

1. Equipez votre chargeuse des bords ou

dents les mieux adaptés à votre application.

Réversibles et interchangeables, les bords

JAGZ" en acier trempé à coeur peuvent

durer deux fois plus longtemps que les bords

conventionnels.

2.La transmission optionnelle à 5 rapports avec

blocage de conveftisseur de couple entre

les rapports 2-5 améliore I'accélération,

accélère les cycles, et optimise la puissance

et I'efficacité énergétique durant le transpoft

ou en gravissant une pente.

3. Grâce à une meilleure visibilité de I'outil

et du sentier de la chargeuse, le coupleur

Hi-Vis et la fourche (disponible sur la 644K)

aident la chargeuse et I'opérateur à être

plus productifs.

4. Le système de pesée intégré vous permet

de remplir chaque camion à sa pleine limite

autorisée afin d'optimiser la productivité.

Fonctionnant par technologie LoadRite,"

il est disponible sur chargeuse à barre en Z

ou haute portée.







tl

Le grand réservoir de carburant prolonge I'autonomie. ll existe aussi

une option de remplissage rapide permettant de reprendre le travail

encore plus vite

ll y a ici moins de fusibles, de relais, de connecteurs et de tresses

de câblage A leur place, la technologie des plaquettes de circuit

hautement fiables et des interrupteurs transistorisés et scellés assure

I'intégrité électrique dont vous auez besoin.

Le module d'interrupteurs scellés prévient I'entrée de la poussière,

de I'humidité et des débris, et est pratiquement inusable. Le panneau

tactile de qualité marine éprouvée élimine les interrupteurs à bascule

et presque 100 fils et connexions à découveft.

Les grandes surfaces d'admission augmentent le déb,t d'air et préviennent

la surchauffe, tout en gardant le système de refroidissement exempt de

débris. Les perforations de 3 mm des grilles latérales servent de préfiltre.

Le frein de stationne ment automatique, I'anti -démarrage couft-ci rcu ité,

les rampes continues, et les plates-formes et les marchepieds antidérapants

contribuent à la sécurité de I'opérateur.

1. La construction Ouad-C001" isole les refroidisseurs

dans un compartiment séparé, loin de la chaleur

du moteur pour améliorer la durabilité et I'efficacité

du refroidissement. Le ventilateur optionnel s'inverse

automatiquement à intervalles prédéterminés,

éjectant les débris du radiateur et des faisceaux

des refroidisseurs, ou peut être programmé à I'aide

du moniteur.

2. Les cloisons étanches éliminent les longs

flexibles, et simplifient le remplacement et l'échange

des composants.

3. Les roulements à rouleaux lubrifiés et scellés

à vie de I'option exclusive NeverGrease et les

roulements imprégnés de Teflon@ prolongent

la durée du joint d'articulation.



Les portes de service ouvrent

grand pour un accès rapide

et facile au sol. Tous les points

de service journalier sont

placés du même côté.

Les articulations de goupilles

NeverGrease éliminent

de nombreux raccords et

I'attention journalière qu' ils

exigent. Offerts en option

exclusive sur la série K, ils

réduisent considérablement

les coûts durant la durée utile

de la chargeuse.

Le personnel de maintenance

appréciera l'emplacement et

la facilité de remplacement

des filtres de cabine,

hydrauliques et d'entraînement.

Le liquide commun de

transm ission/hydraulique

et les intervalles de

remplacement du filtre

simplifient le service.

Faci lement accessi bles

des deux côtés, les

refroidisseurs préviennent

I'accumulation de débris.

Le ventilateur à entraînement

hydraulique ne fonctionne

qu'au besoin, ce qui abaisse

la consommation.

Le compaftiment verrouillable

ouvre à la grandeur,

permettant d'accéder

à hauteur d'homme

aux batteries et aux

disjoncteurs électriques.

fautoralenti abaisse

automatiquement le régime

pour aider à ménager le

carburant après une période

d' i nactivité déterm inée

par I'opérateur. L arrêt

automatique serre les freins

et coupe le moteur après

une inactivité prolongée.

I

I

i
{
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Faci I ité d'entretielt.
Lentretien d'une grosse machine n'a pas à être

compliqué. Avec la série K,ouvrez les grands

panneaux latéraux et vous verrez à quel point

Ia maintenance a été simplifiée. Notre système

Quad-Cool unique et Ie ventilateur arttculé

permettent d'accéder librement aux deux côtés

des refroidisseurs montés séparément. Les points

de service groupés du même côté simplifient

la routine journalière. En plus des nombreuses

autres caractéristiques écon0misant temps

et argent, les jauges faciles à lire, les filtres

à dépose rapide, les intervalles de service

prolongé et I'autodiagnostic intégré aident

à simplifier la maintenance.

1. Les ports diagnostiques et d'échantillonnage

des liquides codés en couleur aident à

dépister plus rapidement les problèmes.

La construction non invasive aide à prévenir

I'entrée des contaminants.

4. Les intervalles de vidange aux 500, 2000 et

4000 heures pour le moteur, la transmission

et le circuit hydraulique aident à réduire le

chômage-machine et les coûts d'exploitation.

Le système de vidange rapide offert aide à

accélérer le service.

2.En cas d'anomalie de fonctionnement,

le moniteur ACL évolué fournit des messages

diagnostiques et peut même offrir des

solutrons pour remédier au problème.

5. Le tableau pratique de maintenance et

de graissage sert de référence utile pour

s'assurer que rien n'a été oublié.

3. Le filtre vertical vissé du moteur, de la transmission

et du système hydraulique ainsi que les filtres

à carburant à dépose rapide et les drains

écologiques permettent un remplacement facile

et sans gâchis.

6. l- éclairage sous le capot, les réservoirs

transparents et les jauges visuelles simplifient

la vérification du niveau des liquides de

transmission, du système hydraulique et

du système de refroidissement.

iftÏîlilî 
'l''[r? 

Rrx



u(

tnq

Moteur

'\S"

ù,\ *.F

644K - BARRE EN Z / HAUTE PORTÉE / POWERLLEL''

Fabricantetmodèle .,...... JohnDeerePowerTech"Plus606SH

Normesantipollutionhors-route ........ émissionscertiliéesdeNiveau3parl'EPA

Cylindres. . .. .. .. ... .. .. . 6

Soupapesparcylindre........ ........4
Cylindrée. . . .. .. . 415 po3 (6,8 L)

Puissance nette maximum à 1700 tr/mn. . 232 HP (173 kW)

Couple net maximum à 1400 trlmn. . ... .749 pi-lb (1016 Nm)

Élévation de couple nette . .. . . .. .. . .. . 55 %

Système d'alimentation (commande électmnique) . . . . . galerie commune à haute pression

Lubrification..... ....... filtrevissépleindébitetretroidisseurd'huile

Aspintion turbocompression, refroidisseur d'air d'admission

Épurateur d'air . . sous le capot, sec à deux éléments filtrants et indicateur de colmatage dans la cabine

Ventilateur. .. . .. . entraînement hydraulique, contrôle proportionnel, en anière des refroidisseurs

Sy$ème électrique. ........ 24voltsavecalternateurde 80ampères(alternateurde 100ampèresenoption)

Batteries (deux de 12 volts). . . 950 CCA (chacune)

Boîte de vitesses
Type .

Conveftisseur de couple

Contrôle de sélection. . . .

lnterface

Modes de sélection. . . .

Vitesses max. d'avancement (avec pneus 23,5-25)

1" rapport

Powershift" à arbre de renvoi

monophasé, un étage

adaptatif à modulation électronique, asservi à la charge et à la vitesse

sélecteur de rapports et F-N-R sur bras de commande ou colonne de direction, bouton de sélection rapide Quickshift sur levier hydraulique

auto/manuel,(1"-Dou2'-D);boutondesélectionrapide0uickshiftà2modes:réTrogradation0urétrogradation/progression;ettroisréglagesde

coupure d'embrayage

Standard 4 vitesses

Avant maximum

4,7 milh
(7,6 km/h)

7,8 mi/h

(12,6 km/h)

15,3 mi/h

(24,7 knlh)
22,7 nilh
(36,6 km/h)

5 vitesses avec clnvertisseur de couple verrluillé

Avant maximum Arrière maximum

2'rapporl

3'rapport

4'rapport

5'rapport

Essieux/freins

Arrière maximum

4,9 mi/h

(7,9 km/h)

8,0 mi/h

(12,9 km/h)

15,5 mi/h

(24,9 km/h)

4,9 mi/h

(7,9 km/h)

8,3 mi/h

(13,4 km/h)

14,0 mi/h

(22,6 knlh)
17,0 mi/h

(27 ,4 knlh)
24,9 milh
(40,0 km/h)

5,1 mi/h

(8,2 km/h)

8,5 mi/h

(13,6 km/h)

17,9 mi/h

(28,8 km/h)

Transmissions finales . .

Différentiels. . . .

Oscillation de I'essieu anière (avec pneus 23,5-25) . . . .

Freins (conformes à lS0 3450)

Freins de service

Frein de stationnement . .

Pneus

planétaires pour service dur, montage intérieur

verrouillage hydraulique avant, conventionnel arrière - standard ; verrouillage jumelé avant et arrière - en option

26 degrés, de butée à butée

à commande hydraulique, montage intérieur sur arbre solaire, relroidissement par huile, autorégleurs, disque unique

à multiples disques, reTroidissement par huile, montage sur arbre de transmission, à engagement automatique par ressort et dégagement hydraulique

Choix offert (avec jantes trois pièces).

23,5 R 25, 1 Star L-3 , .

23,5 R 25, 1 Star L-3 (CaCl, arrière)

23,5 R 25,20 PR L-38

750/65 R 25, 1 Star L-3TB (butées d'essieu

arrière à 9 degrés requises)

28L-26,14 PR LS2 Loggert (butées d'essieu

Largeur de semelle

85,4 po (2170 mm)

85,4 po (2170 mm)

85,4 po (2170 mm)

86,8 po (2204 mm)

Largeur sur pneus

113,2 po (2875 mm)

109,4 po (2778 mm)

114,1 po (2899 mm)

118,6 po (3013 mm)

117,6 po (2986 mm)

Variation de hauteur verticale

standard

standard

+0,3 po (+7 mm)

+0,4 po (+9 mm)

+0,8 po (+21 mm)arrière à 9 degrés requises) . . . 89,4 po (2272 mm)
*Basé 

sur clnfiguration à barre en Z ; peut changer selln la configuration, le poids, ou la pression des pneus.
BAvec jantes cinq pièces seruice dur.
tAvec jantes une pièce
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Capacités de remplissaqe ruS) 644K - BARRE E].I Z / HAUTE PORTÉE / POWERLLET

Réservoir de carburant (remplissage au niveau

du sol)

Système de refroidissement

Huile moteur avec filtre vertical visé
Boîte de vitesses incluant filtre vertical . . .

Essieux (avant et anière).

Réservoir d'huile hydraulique et filtres

Frein de stationnement à disques humides. . . .

D irection/système hvdrau lique

93 gal. (352 L)

31 ptes (29,5 L)

26 ptes (24,5 L)

24 ptes (23 L)

23 ptes (22L1

29 sal. (110 L)

20 oz (0,6 L)

Pompe(chargeuseetdirection).. ...... pisbnaxial,cllindréevadable;sysÈmeàcompensationdepresslonàcenûelermé

Débit nominal maximal à 1Cn() D/po'z

(6895 kPa) et 2350 û/mn. . . . . . . . . . . . . . . 82 gal. UVmn (310 Umn)

Presion de débnb (charueuse et direclion). . . . . 3650 lUpd (25 1ô6 kPa)

tonc{ions avæ levier auiliaire
Direction (conforme à lS0 5010)

TYPe .

Angle d'articulation . .

Temps des cycles hydrauliques. . .

Levage.

Déversement. . .

Abaissement (libre)

Total .

Cercle de braquage à I'extérieur des pneus

Dimensions avec configuration standard

servocommande, entièrement hydraulique

arc de 80 degrés (40 degrés dans chaque direction)

Bane en Z HauE WrIée
5,5 secondes 5,5 secondes

1,4 seconde 1,4 seconde

3,0 secondes 3,0 secondes

9,9 secondes 9,9 secondes

18 pi 3 po (5,57 m)

Poweil,el

5,5 secondes

1,9 seconde

2,8 secondes

10,2 secondes

Bam en Z
godet à goupilles

de 4,25 vd F,2 nf)

A Hauteur au toit de la cabine et du pavillon. . 11 pi 1 po (3,38 m)

B Garde au sol . . . . 16,1 po (408 mm)

C Dishnce à la ligne de cente de I'esieu avant 5 pi 3 po (1,60 m)

D Empattement. . . . 10 pi I po (3,26 m)

E Dégagement au déversement . A (voir page 21)

F Hauteur à I'ate d'articulation, levage max. . 13 pi 4 po (4,07 m)

G Portée au déversement . AA (voir page 21)

H Profondeur muimum de creusage . . . .... 6,2p0 (159 mm)

I Longueur hors tout . . . . AAA (voir page 21)

J Recul muimum au ras du sol . 42 degrés

K Recul matimum, levage mu. de la flèche. . 55 degrés

L Angle mu. de déversement, levage mac . 50 degrés

HauE Wrt&
godet à goupilles

de 4,25 vf (3,2 rf)
11 pi 1 po (3,38 m)

16,1 po (408 mm)

5 pi 3 po (1,60 m)

10 pi I po (3,26 m)

A (voir page 21)

14 pi 9 po (4,49 m)

AA (voir page 21)

10,0 po (253 mm)

AAA (voir page 21)

42 degrés

47 degrés

45 degrés

Poweillel
gûet à cræheb de 4,0 vf
(3,1 nf) avec æupleur

11 pi 3 po (3,43 m)

18,0 po (461 mm)

5 pi 3 po (1,60 m)

10 pi I po (3,26 m)

A (volr page 22l.

13 pi 6 po (4,117 m)

AA (voir page 221

3,6 po (91 mm)

AAA (voir page 22)

41 degrés

55 degrés

50 degrés

CHARGEUSES 644K À SNNNT EN Z ET HAUTE PORTÉE CHARGEUSE 644K POWERLTEL



Dimensions avec coupleur

de et oodet à crochets
Barre en Z

Dégagement au déversement . . A (voir page 21)

Portée au déversement . . . . AA (voir page 2'1)

Profondeur maximum de creusage . . . . . 7 ,5 po (192 mm)

Hauteur à I'axe d'articulation, levage max 13 pi 4 po (4,07 m)

Longueur hors tout . AAA (voir page 21)

Recul maximum, levage max. de la flèche. . 55 degrés

Angle max. de déversement du godet,

levage max. . 45 degrés

Recul maximum au ras du sol 40,5 degrés

644K - BARRE EN Z / HAUTE PORTEE / POWERLLEL

A

B

c
D

E

F

G

Haute portée

A (voir page 22),

AA (voir page 22)1

11,0 po (279 mm)

14 pi 9 po (4,49 m)

AAA (voir page 22)

47 degrés

45 degrés

42 degrés

Powerllel

A (voir page 22\

AA (voir page 22)

3,6 po (91 mm)

13 pi 6 po (4,117 m)

AA^ (voir page 22)

55 degrés

50 degrés

41 degrés

CHARGEUSE 644K POWERLLEL AVEC

COUPLEUR RAPIDE ET GODET À CNOCNTTS
CHARGEUSES 644K À ENNNT EN Z ET HAUTE PORTEE

AVEG COUPLEUR RAPIDE ET GODET À CNOCNTTS

Dimensions avec co e et fourche à crochets

A

B

c
D

E

F

G

H

Portée, levage max.

Hauteur de la fourche, levage max.

Portée maximum, fourche de niveau

Hauteur de la fourche, portée max

Portée au niveau du sol

Profondeur sous le sol. . .

Longueur des fourchons . . . .

Longueur hors tout

Barre en Z

33,0 po (842 mm)

12 pi 3 po (3,74 m)

5 pi B po (1,73 m)

5 pi 5 po (1,66 m)

4 pi 1 po (1,26 m)

6 po (142 mm)

A (voir page 22)

AA (voir page 22\

Haute portée

37,7 po (958 mm)

13 pi 8 po (4,'16 m)

7 pi 0 po (2,13 m)

5 pi 11 po (1,80 m)

5 pi B po (1,72 m)

9 po (234 mm)

A (voir page 22\

AA (voir page 22]'

PAGES

Powerllel

Construction

32,2 po (819 mm)

12 pi 3 po (3,74 m)

5 pi 9 po (1,76 m)

5 pi 5 po (1,66 m)

4 pi 1 po ('1,25 m)

3 po (77 mm)

A (voir page 22\

AA (voir page 22)

CHARGEUSE 644K POWERLLEL AVEC

COUPLEUR RAPIDE ET FOURCHE À CNOCITTS

Forestier Rockland

35,2 po (895 mm)

12 pi 6 po (3,81 m)

6 pi 0 po (1,83 m)

5 pi 8 po (1,74 m)

4 pi 3 po (1,28 m)

0,5 po (13 mm)

A (voir page 22\

AA (voir page 22)

CHARGEUSES 644K À ENNNE EN Z ET HAUTE PORTEE

AVEC COUPLEUR RAPIDE ET FOURCHE À CNOCNETS
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644K à barre en Z avec godet à goupilles

Type et dimensions du godet

Tous unges, à

bord boulonné

Capacitéàretus. ......4,25W3(3,2m1
Capacité à ræ.. . . . .. . 3,7 W3 (2,8 m3)

Poids du godet.. .. . . . . 3826 lb (1735 kg)

Larueurdugodet.. ....10pi0p0(3,04m)
Forcê d'anachement .. . . 33 903 lb (15 378 kg)

Cha0e de bæqilement charyement en ligne. . . . . 33 576 lb (15 230 kg)

Charue de basculement, braquage complet

de 40 degrés .. . 28 937 lb (13 126 kg)

PorÉe, déyercement à 45 degrés, dégage

mert de 7 pi (2,13 m) . .. .. .. .. . .. .. .. . 5 pi 6 p0 (1,67 m)

^^ 
hrtée, dév€rsem€nt à 45 dqÉs, à hauhur

muimde.. .. .. .. . 3 pi I po (1,12 m)

  Dégagement à hauteur maximale, déllerce-

ment à 45 degrés. . I pi 4 po (2,8,6 m)

AAA Longueur hors but, godet au sol. . . . 26 pi 5 po (8,14 m)

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

godet en pæition de bansprt . . 43 pi 3,5 p0 (13,20 m)

Poidsenodredemarche...... ..4003ôlb(18160k9)
Læ M d'ffi'Eliln û h dwgm wû Ms sû utv mùtine à Hbirv n0FS avæ qrirynqtt stu dill ettindeie idûiifrfu, prtuclion de châsF'b bwal de tisnisF,iut, pto6ctrs inftian,

gwÂffiafl|etilein tfuwirde wburitt etawtàM un Wérahw de 175Ib (79 kg). Tdrb vadafi au niveau des Wus, de l'aldj/di9Éf,tnentet dæ dltils an un efetw cæ donrnæ.

644K à haute portée auec godet à goupilles

Type et dimensions du godet

Tous unges, à

bord boulonné

CapæiÉ à refus. .. .. .. 4,25 vgs (3,2 m)
CapaciÉ à ræ.. .. . . . . 3,7 W3 (2,8 m3)

Poids du godet.. .. . . . . 3827 lb (1736 kg)

l-argeurdug0det.. ....10pi0p0(3,04m)
Force d'arnchement . . 30 384 lb (13 782 kg)

fiarue de basqrlement charuement en ligne. . . . . 26 958 lb (1 2 228 kg)

Charue de basculement, braquage complet

de 40 degrés .. .. 23 109 lb (10 482 kg)

PorlÉe, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) . .. .. .. .. .. .. .. .. 6 pi 11 po (2,12 m)

^^ 
tutée, demrcement à 45 degds, à hauhur

maximale.. ...... Api l po(1,24m)

^ 
Dégagemeil à hauhur maximale, déyeFe-

ment à 45 degr&. . . 10 pi I po (3,28 m)

AAA Longueur hots hut, godet au sol . . . 28 pi 3 po (8,61 m)

Cercle d'encombremsnt de la chargGuse,

godet en position de fansport . 44 pi 8,6 p0 (13,63 m)

Poids en ordre de marche. .. .. .. .. 40 799 lb (18 506 kg)

Læ MtnÆ d'Mihw e h dlr/rgaÆ wt M sr une næhirc à ùine B0Æ avæ fuuipnnt ffinhrd et tirgliie idq,tifée, iowiM de ûæis laÉral de tansnisfiiut, pttbctew inliiar,

Type et dimensions du godet

Tous unges, à

bord boulonné

Capacitéàrcfus.. ...... 4,0v93(3,1 m3)

Capacité à ras. .. .. . . . 3,6 vgs (2,7 m3)

tuids du godet avec coupleur . . . . . 4682 lb (2124 kg)

targeur du godet. . . . . . 9 pi 10 p0 (3,00 m)

Force d'arachement .. . 30 124 lb (13 66i4 kg)

Cha0e de basculemsnt ciugement en ligne. . . . . 30 361 lb (1 3 772 kg)

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degræ . . . . . 26 043 lb (11 813 kg)

Por$e, déveFement à 45 degrés, dégage-

menûde7pi(2,13m)........ 5pi11po(1,81m)
AA Portée, déversement à 45 dogÉ, à haubur

muimale. .......4pi 3po(1,29m)
A Dégagement à haubur muimale, d6veEe-

med à 45 degrés. . . 9 pi 2 po (2,79 m)

AAA Longu€ur hors but, godet au sol, . . . 27 pi 3 p0 (8,31 m)

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

, godetenpositiondetnanspon........... 43pi7p0(13,29m)
' Poids en ordre de marche 40 S89 lb (1S 547 kg)

L'infonnation ci-dffiw fffba#e atr w wflewconnercial etvaile selon w failicant.



godet en position de transport . . 45 pi 1 p0 (13,73 m)

Poids en ordre de marche .. . , . . .. 41 345 lb (18 754 kg)

L'infomafi1n ci-dessus est basée sur un coupleu c\nnercial et varie ælon son fabricant

644K Powerllel avec cou et qodet à crochets
Tous usages, à

bord boulonné

4,0 vg3 (3,0 m3)

3,5 vg3 (2,6 m3)

4597 lb (2085 kg)

10 pi 0 po (3,04 m)

26 519 lb (12 029 kg)

29 035 lb (13 170 kg)

24 B62lb (11 277 kg)

5 pi 9 po (1,74 m)

3 pi 11 po (1,20 m)

9 pi 2 po (2,79 m)

27 pi 11 po (8,504 m)

644K à haute avec cou

Type et dimensions du godet

Capacité à refus.

Capacité à ras ,

Poids du godet avec coupleur

Largeur du godet. . .

Force d'arrachement , .

Charge de basculement, chargement en ligne, . . . .

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) ,

AA Portée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale, . . .

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés

AAA Longueur hors tout, godet au sol . . . .

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

Type et dimensions du godet

Capacité à refus.

Capacitéàras...
Poids du godet avec coupleur . .

Largeur du godet

Force d'arrachement . .

Charge de basculement, chargement en ligne. . . . .

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) .

AA Portée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés

AAA Longueur hors tout, godet au sol

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

A Longueur des fourchons

AA Longueur hors tout .

Charge de basculement, en ligne (fourche à

niveau et charge centrée à 50 % de

la longueur des fourchons)

Charge de basculement, braquage complet de

40 degrés (fourche à niveau et charge

centrée à 50 % de la longueur des

fourchons)

Poids en ordre de marche. .

à crochets
Tous usages, à

bord boulonné

4,0 vg3 (3,1 m3)

3,6 vg3 (2,7 m3\

4682 lb (2124 Rg\

9 pi 10 po (3,00 m)

26 9Bs lb (12 242k9)
24 507 lb (1 1 1 16 kg)

20 BB2lb (9a72 ks)

7 pi 1 po (2,15 m)

4 pi 5 po (1,34 m)

10 pi 4 po (3,16 m)

28 pi 9 po (8,77 m)

Barre en Z

60 po (1,52 m)

29 pi 0 po (8,84 m)

22 520\b
(10 215 kg)

19 429 lb

(8813 ks)

39 937 lb

72 po (1,83 m)

30 pi 0 po (9,15 m)

21 363 lb

(e6e0 kg)

18 411 lb

(8351 kg)

40 069 lb

Haute portée

60 po (1,52 m)

30 pi 6,7 po (9,31 m)

19 269 lb

(8740 kg)

16 512 lb

(74e0 ks)

40 392 rb

72 po (1,83 m)

31 pi 7 po (9,61 m)

1B 343 lb

(8320 kg)

15 697 lb

(7120 ks)

40 524 lb

72 po (1,83 m)

30 pi 6 po (9,30 m)

22 026 lb

(eee1 kg)

1B 932 lb

(8588 kg)

42742\b

Forestier

Rackland-

60 po (1,52 m)

30 pi 2 po (9,20 m)

20 698 lb

(e215 kg)

17 985 lb

(7800 ks)

43122tb

(1 s 1 1 5 ks) (ls 1 75 ks) (18 321 ks) (1 8 382 ks) (19 327 ks) (19 388 ks) (20 305 ks)

L'infornatiln cidessus est basée sur un coupteur c\nmercial et varie sel}n s?n fabricant. / -Avec jantes et pneus f\restiers, et groupe c1ntrepoids forcstier en ,pti1n.

Modifications aux poids en ordre de marche et aux de basculement avec

bord un opérateur de 175 lb (79 kg).
Ajouter (+) ou déduire (-) en lb (kg) pour les

chargeuses avec jantes trois pièces et

23,5 R 25, 1 StarL-3. . . . . .

23,5 R 25, 1 Star L-3 (CaCl, arrière)

23,5 R 25,20 PR L-38

750/65 R 25, 1 Star L-3TB (butées d'essieu

arrière à 9 degrés requises)

2BL-26,14 PR LS2 Loggert (butées d'essieu

anière à 9 degrés requises).. . . -692 lb (-314 kg) -521 lb (-236 kg)
.Peut 

changer seton la clnfiguration, le poids, ou ta prcssion des pneus. / sAvec jantes cinq pièces service dur. / tAvec 
iantes une pièce.

PAGES

godet en position de transport . , 43 pi 10 po (13,36 m)

Poids en ordre de marche . .. . .. .. . 43 563 lb (19 760 kg)

ues avec leur raoide et fourche à crochets
Powerllel
Construction

60 po (1,52 m)

29 pi 6 po (9,00 m)

23 253 lb

(10 547 kg)

20 010 lb

(e077 ks)

42 609 lb

Charge de basculement, braquage

complet de 40 degrés, SAE

0 lb (0 kg)

+3420|b (+1551 kg)

+12 lb (+5 kg)

+896 lb (+407 kg)

-459 lb (-208 kg)

Poids en ordre de marche

0 lb (0 ks)

+2573|b (+1167 kg)

+18 lb (+8 kg)

+1349 lb (+612 kg)

Charge de basculement, en ligne

0 lb (0 kg)

+3881 lb (+1760 kg)

+13 lb (+6 kg)

+1017 lb (+461 kg)
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CHARGEUSE 644K À BARRE EN Z AVEC GODET À COUPILLES
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Argileæmpacfr,dure 2943 1746

Argile et gavier seæ 2700 1602

Aqile sècte, grarælerse 1701 1009

Æglle,exùalbdel'æu 2160 1282

Chaôon anùracibrx corrcassé, en vrac 1458 865

Chaôon bitumineux, rndéÉment rnouillé 1350 801

Copeaude boisen pâb 486 288

Gnanibæncasé 2592 1538

GÈsdecanières 2214 1314

Gyese 3834 2275

l-ailietgranulatpourtuumaise 3294 1955

Mâchetur (houille, ændrcs, scodes) 1 134 673

Piene calcaire puhÉri$e ou concassée 2295 1362

Piene calæire, gns morceaux 2646 1570

Piene calcaire, moyens morceatu 2835 1682

Pieneougnavier,sr,po(19mm) 2700 1602

Piereou gnavier, lrrzà3112 po (38à89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sable poæux,tès mouillé 3510 2083

Sablesæ 2970 1762

Schisb conæssé 2295 1362

Tere glaiæ commune, sèdre 2052 1218

Tene mouillée compacte 3105 1843

'Co guldo, porût sur dos capaclt6s do god6t qul no sont pss nécossahsmont

collos do godsts hbrlqués pù John Dære, faclllto la s6loc{on de godeb

apprcprlés en functon du matériau, de la confguratm de la charyeuse et

dos condltons do tsâvall La capaclté optmde du godot ost Énab[e aplès

avolr alorÉ ou so(aùalt bubs 1o3 modlflcaùom do h chsrgo do basqiomont

impubblos à l'6quipoment optonnol L8 llgno do'Chatgo consonûlct'du
présent gulde ost rocommand6o pour les travaux sur sols mous et sur

surfaces ln6gales La llgno do "Charge maxlmum'du présonl guld€ ost
partols utllsée pour los ùavaux sur sols fsrmos ot surfæ à nlvosu

Argile compacte, dure 2943 1746

Argileetgraûerseæ 2700'1602
Ægile sèche, graveleuse 1701 1009

Argile, exhdb de I'eau 2160 1282

Clraôon arrfiraciter.o< concassé, en wac 1458 865

Chaôon bitumineux, modérément mouillé 1350 801

Copearudeboisen pâb 486 288

Granlte æncassé 2592 1538

Grès de ærières 2214 1314

Gyese 3834 2275

l-aitier,gnanulatpourbumaise 3254 1955

Mâchefer (horille, cendres, scories) 1134 673

Piere calcairc pulvérisée ou concassée 2295 1 362

Piene calcaire, glui morceaux 2646 1570

Piere calcaire, moyens morceaux 2835 1682

Pieneougravieri3r,po(19mm) 2700 1602

Piereou graviei 1laà3ra po(38à89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sable porcr.oç tès mouillé 3510 2083

Sablesec 2970 1762

Schisb æncassé 2295 1362

Teneglaisecommune,sèche 2052 1218

Tene mouillée compacb 3105 1 843

'Ce gulrte, porhnt sur d€s capacl$s do godst qul no soflt pas nécossall€mont

celloo do godob hbrlquds æt John Dæto, fadllto h Clocton de Oodsb

apprcprl6s on bncton du mat6dau, de la cmflguraton d0 h chffg0uso ot

dos condltons do bavall La capacl$ optmale du godot ost éhblle apÈs

avoir 4ouÉ ou suFfralt bubs l6s modlflcatom do h clrâne de bsscillement
impubblæ à l'6qulpomênt optonnol La ligno de "Chatg6 cocaon atico' du

prégent guide ost recommandée pour los travaux sur sols mous at sur

surfacos ln6galos Lâ llgno do "Charge mulmum'du pr6sent gulde est
partols rrùliséo pour los ùavaux sur sols tormæ st surfacos à nlvoau

Argilecompacb,durc 2943 1746

Argileetgravierseæ 2700 1602

Argile sèche, gnavelzuæ 1701 1009

Ægile, extaib de I'eau 2160 1282

Ctwbon anftracibux concasé, en uac 1458 865

fiaôon bitumineux, modérément mouillé 1350 801

Copeaude boisen pâb 486 288

Granih corcassé 2592 1538

Grèsdeænièrcs 2214 1314

Gvpse 3834 2275

Lailiet granulat pourtuumalse 3294 1955

Mâchefur ftoullle, ændrcs, scories) 'l 134 673

Piere calcairc pulvérisée ou concassée 2295 1 362

Piene calcairc, grcs molceau( 2646 1570

Piere calæirc, moyens moroeaux 2835 1682

Piere ar graviet 3r, po (19 mm) 2700 1602

Piereott gravier,ltqà3l4po(38à89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sable porer.oç ùès mouillé 3510 2083

Sable sec 2970 '1762

Schisb conæssé 2295 1362

Tereglaisecommune,sèche 2052 1218

Tene mouillée æmpacb 3105 1843

'Co guldo, poùnt slr des câp6cltÉs de godot qul no sont pûs néc68s8lromant

collos do god6b hbriquÉs ps John Doorc, faclllto h sôloc-ton do god€6

apprcpd68 en fonc{on du maÉrlau, do la conllguratlon do la chatgouoô 0t

dos cmdltons d6 ùavdl L8 capaclté opùmale du gotlet æt É,hbllo aprùg

awlr airu6 ou sorsùalt bnbs læ rnodlflcatons do la dra0ô d6 bostulomont
imputables à l'6qulpemont optonnol La ligno do 'Chargo consoffaùlco' du

présont guido ost rocommandéô pour los ùavaux sur sols mous ot sur

surlacos inégales L8 llgno de "Charge maxlmum'du présent guldo est
parfois uûllsée pour læ tavaux sur sols tormæ al surlacæ à nlveau

(1,5)

lb/vg3 1000 2000 3m0 4000 5000 6m0 7000 8m0
'.W,.,,/t'1/jTi,,,ilift?iTlfffii,lyails 

',frtW,jifi:nl

CHARGEUSE 644K À HAUTE PORTÉT NVEC GODET À COUPILLES
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CHARGEUSE 644K POWERLLEL AVEC

COUPLEUR RAPIDE ET GODET À CNOCNTTS
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Moteur 724K- BARRE EN Z / HAUTE PORTEE

Fabricantetmodèle ........ JohnDeerePowerTech"Plus6090H

Normesantipollutionhors-route..... .,...... émissionscertitiéesdeNiveau3parI'EPA

Cylindres. . .. . . .. .. .. .. . 6

Soupapesparcylindre........ .,........,.4
Cylindrée. . . .. 548 po3 (9,0 L)

Puissance nette maximum à 1800 tr/mn.. .. . , . 264 HP (19i kW)

Couple net maximum à 1 300 tr/mn. 852 pi-lb (1 1 59 Nm)

Elévation de couple nette 36 %

Système d'alimenhtion (commande électronique). . . . galerie commune à haute pression

Lubrification . . . . . liltre vissé plein débit et refroidisseur d'huile

Aspiration...... ...turbocompresston,refr0idisseurd'aird'admission

Épurateurd'air... ......secàdeuxélémentsliltrants
Ventilateur, . , . entra:înement hydraulique, c0ntrôle proportionnel, en arrière des refroidisseurs

Systèmeélectrique ........24voltsavecalternateurde80ampères(alternateurde l00ampèresenoption)

Batteries (deux de 12 volts). . . 1400 CCA (chacune)

Boîte de vitesses
Type .

Convertisseur de couple

Contrôle de sélection.

lnterface

Modes de sélection . .

Vitesses max. d'avancement (avec pneus

23,5 R 25, 1 Star L3)

1" rapport

Powershift" à arbre de renvoi

monophasé, un étage

adaptatif à modulation électronique, asservi à la charge et à la vitesse

sélecteur de rapports et F-N-R sur bras de commande 0u colonne de direction, bouton de sélection rapide 0uickshift sur levier hydraulique

aut0/manuel, (1e'- D 0u 2'- D) ; bouton de sélection rapide ouickshift à 2 modes : rétrogradation 0u rétrogradati0n/progression ; et trois réglages de

coupure d'embrayage

Standard 4 vitesses

Avant maximum

4,5 mi/h

(7 ,2 knlh)
7,4 milh
(11,9 km/h)

14,4 milh

(23,1 km/h)

22,1 milh
(35,6 km/h)

2'rapporl

3'rapport

4'rapporl

5'rapport

Essieux/freins

Arrière maximum

4,7 milh

(7,6 km/h)

7,8 mi/h

(12,5 km/h)

15,1 mi/h

(24,2 knlh\

(7,5 km/h)

8,3 mi/h

(13,4 km/h)

14,0 mi/h

(22,6 knlh)
17,0 mi/h

(27 ,4 knlh)
24,9 milh
(40,0 km/h)

5 vitesses avec clnvertisseur de couple verrouillé

Avant maximum Arrière maximum

4] milh 4,9 mi/h

(7,9 km/h)

8,1 mi/h

(13,0 km/h)

17,9 mi/h

(28,8 km/h)

Transmissions finales

Différentiels.

Oscillation de I'essieu arrière (avec pneus

23,5 R 25, 1 Star L3). . . . .

Freins (conformes à lS0 3450)

Freinsdeservice..,.
Frein de stationnement

Pneus

planétaires pour service dur, montage intérieur

verrouillage hydraulique avant, conventionnel arrière - standard ; verrouillage jumelé avant et arrière - en option

26 degrés, de butée à butée

à multiples disques hydrauliques, montage intérieur, refroidissement par huile, autorégleurs

à multiples disques, refroidissement par huile, à engagement automatique par ressort et dégagement hydraulique

Choix offert (avec jantes cinq pièces). Largeur de semelle Largeur sur pneus

113,4 po (2880 mm)

113,9 po (2893 mm)

117,6 po (2987 mm)

118,8 po (3018 mm)

Variation de hauteur verticale

standard

+0,5 po (+13 mm)

+0,8 po (+21 mm)

+0,3 po (+B mm)

23,5 R 25, l Star L-3,,.... . B5,4 po (2170 mm)

23,5-25,20 PR L-3 . . . 85,4 po (2170 mm)

2BL-26,14 PR LS2 Loggerst . . . 89,4 po (2272 nn)
750/65 R 25, 1 Star L-3Ts . . 86,8 po (2204 mm)

*Basé 
sur configuration à barre en Z ; peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à I degrés requises.
tAvec jantes une pièce.
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Caoacités de remplissaoe 0S) 724K- BARRE EN Z / HAUTE PORTÉE

li

Réservoir de carburant (remplissage au nlveau

du sol)

Système de refroidissement

Huile moteur avec filtre vertical vissé

Boîte de vitesses incluant filtre vertical . . .

Essieux (avant et anière).

Réservoir d'huile hydraulique et filtres

Frein de statlonnement à disques humides. . . .

Direction/système hydraulique

e3 sal. (352 L)

36 ptes (34 L)

30 ptes (28 L)

25 ptes (24L1

23 ptes (22L1

2e sal. (110 L)

20 oz (0,6 L)

Pompe (chargeuse et direction). . . .

Débit nominal muimd à 1000 lb/po2

(6895 kPa) et 2250lrlnn
Presion de détente (chargeuse et dlrection). . . . .

Commandes de la chargeuse

Direction (conforme à lS0 5010)

Type. ... servocommande,entièrementhydraulique

Ansteo'artrcriati; : : : : : : : . arcdeB0desrés(40desrésdanschaquedirection)

Temps des cycles hydrauliques. . . Bane en Z Haute portée

Levage. . . 5,5 secondes 5,5 secondes

Déversement. . . 1,2 seconde 1,4 seconde

Abaissement (libre) . . . 3,0 secondes 3,0 secondes

Total ..r,rr ...9,7secondes 9,9secondes

Cercle de braquage à I'extérieur des pneus . . . 18 pi 6 po (5,64 m)

Dimensions avec conliguration standard

pisbn axial, rylindÉe wriable ; système à compensation de pression à cenùe lermé

82 gal. UVmn (310 Umn)

3650 lb/pd (25 166 kPa)

disùibuteur à deux fonctions avec levier ou bouhns-poussoirs, mise en/hors lonclion hydtrulique, disûibubur optionnel pour ùoisième et quatrième

functions avec levier auxiliaire

Bane en Z
godet à goupilles de 4,75 vf (3,6 nf)

A Hauteur au tolt de la cabine et du pavillon. . 11 pi 1 po (3,38 m)

B Garde au sol , , , . 16,1 po (0,41 m)

C Dishnce à la ligne de cenûe de I'esieu avant 5 pi 3 po (1,60 m)

D Empattement. . . . 10 pl I po (3,26 m)

E Dégagement au déversement . A (volr page 26)

F Hauteur à I'ue d'articulation, levage ma( . 13 pi 4 po (4,07 m)

G Portée au déversement . AA (voir page 26)

H Profondeur mulmum de creusage . . . . . . . 6,6 po (167 mm)

I Longueur hors tout . . . , AAA (voir page 26)

J Recul muimum au ras du sol . 41 degrés

K Recul madmum, levage mu. de la flèche. . 55 degrés

L Angle mu. de déversement, levage mar. . 50 degrés

Haute portée

godet à goupilles de 4,25 vd 0,2 nf)

11 pi 1 po (3,38 m)

16,0 po (0,40 m)

5 pi 3 po (1,60 m)

10 pi I po (3,26 m)

A (voir page 26)

14 pi I po (4,46 m)

ÀA (voir page 26)

10,0 po (253 mm)

AAA (voir page 26)

42 degrés

47 degrés

45 degrés

CHARGEUSES 724KÀ BNNNT EN Z ET HAUTE PORTÉE



724Kà barre en Z avec

Type et dimensions du godet

Capacité à refus

Capacité à ras ,

Poids du godet,

Largeur du godet. . . .

Force d'arrachement . .

Charge de basculement, chargement en ligne. . .

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) .

AA Poftée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés

AAA Longueur hors tout, godet au sol

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

Type et dimensions du godet

Capacité à refus.

Capacité à ras

Poids du godet

Largeur du godet

Force d'arrachement

Charge de basculement, chargement en ligne. .

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Poftée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m)

AA Portée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés

AAA Longueur hors tout, godet au sol

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

Tous usages, à Tous usages, à

bord boulonné bord boulonné

4,25 vg3 (3,2 m3) 4,75 vg3 (3,6 m3)

3,7 vg3 (2,8 m3) 4,2u93 (3,2 m3)

3827 lb (1736 ks) 4017 lb (1822 ks)
'10 pi 0 po (3,04 m) 10 pi 0 po (3,04 m)

30 610 lb (13 BB4 kg) 28 590 lb (12 968 kg)

2e 4BB lb (13 376 ks) 2s 041 lb (13 173 kg)

25 zgs lb (11 476 kg) 24 8851b (11 287 kg)

godetenpositi0ndetranspoft . . 43pi2po(13,17m) 43pi2p0(13,15m)

Poids en 0rdre de marche 42 174 lb (19 130 kg) 41 985 lb (19 044 kg)

et dæ outils aura un effet sur ces données.

Tous usages, à

bord boulonné

4,75 vg3 (3,6 m3)

4,2u93 (3,2 m3)

4016 lb (1822 kg)

10 pi 0 po (3,04 m)

31 742|b (14 398 kg)

36 352 lb (16 489 kg)

31 314 lb (1 4 204 kg)

5 pi 5 po (1,65 m)

3 pi 9 po (1,13 m)

9 pi 2 po (2,79 m)

27 pi 4 po (8,34 m)

6 pi I po (2,06 m)

3 pi 10 po (1,18 m)

10 pi 11 po (3,33 m)

28 pi 7 po (8,71 m)

Poids en ordre de marche

Tous usages, à

bord boulonné

4,25 vg3 (3,2 m3)

3,5 vg3 (3,0 m3)

3827 tb (1736 ks)

10 pi 0 po (3,04 m)

34 408 lb (15 607 kg)

36 612 lb (16 607 kg)

31 566 lb (14 318 kg)

5 pi 4 po (1,61 m)

3 pi 6 po (1,06 m)

9 pi 4 po (2,86 m)

27 pi 0 po (8,24 m)

6 pi 10 po (2,09 m)

4 pi 1 po (1,25 m)

10 pi 6 po (3,21 m)

28 pi 11 po (8,81 m)

PAGES

godet en position de transport. .. . , .. . 44 pi I p0 (13,63 m) 45 pi 0 po (13,70 m)

Poids en ordre de marche .. .. . 42 483 lb (19 270 kg) 42 673 lb (19 356 kg)

et des 1uttls aura un effet sur ces données.

Modifications aux 00ids en ordre de marche et aux charqes de basculement avec

et ayant à bord un opé.ateur de 175 lb (79 kg)*

Ajouter (+) ou déduire (-) en lb (kg) pour les

chargeuses avec jantes cinq pièces et Charge de basculement, en ligne

0 lb (0 ks)

+13 lb (+6 kg)

-767 lb (-348 kg)

+768 lb (+348 kg)

Charge de basculement, braquage

complet de 40 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+11 lb (+5 kg)

-677 lb (-307 kg)

+675 lb (+306 kg)

23,5 R 25, 1 Star L-3. 0 lb (0 kg)

23,5-25,20 PR L-3 , . +19 lb (+8 kg)

2BL-26,14 PR LS2 LoggeÉt . ... -1018lb (-462 kg)

750/65 R 25, 1 Star L-3Ts . . +1021 lb (+463 kg)
*Peut 

changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à I degrés requises.

tAvec jantes une pièce.
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GHARGEUSE 724K À HAUTE PORTÉT NVTC GODET À COUPILLES

6,5
(4,9)

6
(4,6)

5,5
(4,21

5
(3,8)

{,5
(3,4)

4
(3)

3'5
e,n

3
(2,3)

215
(1,9)

6,5
(4,9)

6
(4,6)

5'5
(4,21

5
(3,8)

4'5
(3,4)

4
(3)

3'5
e,n

3
(2,3)

2r5
(1,9)

Ægile compacb, dure 2943 1746

Ægileetgnavierseæ 2700 1602

Æglle sèche, graræleuse 1701 1009

Argile, exhaite de I'eau 2160 1282

CtEIbon anhlaciteux æncassé, en wac 1458 865

Ctwbon biUmiæu, modéément mouillé 1350 801

Copeaux de bois en pâb 486 288

Granite conæssé 2592 1538

GrÈsdeæniàes 2214 1314

Gypse 3834 2275

l-aitier, gnanulat pour fuumaise 3294 1955

Mâchefer (hoille, cendrcs, scories) 1 134 673

Piene calcaire pulvérisée ou mcassée 2295 1362

Piene calcaire, gns mqDeaux 2646 1570

Pierrc ælcaire, moyens morceaux 2835 1682

Piere ou gravie[ 3r, po (19 mm) 2700 1602

Piereou gravier, 114à3112po(38à89mm) 2430 14/.2

Sable mouillé 3510 2083

Sable poreu, ùès mouillé 3510 2083

Sablesec 2970 1762

Schisb æncassé 2295 1362

Tene glaiæ commune, sèche 2052 1218

Tere mouillée cornpacte 31 05 1843

'Ce gulda, porùnt sur dæ capacit6s de godet qui no sont pss nécossalromont

colles do godsb hbrtqués pal John Door€, tælllto h 3él6cùon do godob

apprcprl6s on fonc{on du matérlau, do la cmflguraton d0 h chargouso st

dos condltlons d6 bavall La capaclÉ optmalo du godot ost dibbllo aprùs

avolr alouÉ ou sor.lsûaltbubs les modlicaùons do la challo de basclllomont

impubblæ à l'6qulpemont optionnol La llgno do "Charg€ ænsennùlæ'du
présont guldo ost recommand6o pour les travaux sur sols mous ot sur

surhcos inégalos La llgne de "Chargo mexlmum'du présont guldo ost
parlds uùllsâe pour les ùavaux sir sols fomes et zurlacæ à nlveau

Aryile compacte, dure 2943 1746

&gile et graùer seæ 2700 1 602

Argile sèche, grawletse 1701 1009

Ægile, exùalte de I'eau 2160 1282

Chaôon anhnacibux æncassé, en vræ 1458 865

Chaôon biUmineux, modéÉment mouillé 1350 801

Coæaux de bois en pfu 486 288

Granibconcassé 2592 1538

Gdsdeænières 2214 1314

Gypse 3834 2275

l-ailier, granulat pourfuumaise 3294 1955

Mâchtrr (houille, ændres, scodes) 1134 673

Piere ælcaiæ pulvérisée ou wrcassée 2295 1362

Piene calcaiæ, grcs mdceaux 2646 1570

Piere calcairc, moyens mffceaux 2835 1682

Piene ou graviel 3r, po (19 mm) 2700 1602

Pieneou gravier, 11r, à3trz po(38à89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sableporcu,tèsmoulllé 3510 2083

Sablesec 2970 1762

Schish æncassé 2295 1362

Tene glaise commune, sèche 2052 1218

Tene mouillée compacb 3105 1 843

'Co gulde, po.bnt $lr d$ cap6clt66 do godot qul ne sont pas nécessalmmont

collos do godob hbdqués pû John Doot€, laclllto h sôloc{on do god€b

appmpdÉs on loncton du maÉdau, ds la conflgurauon do la chargouso ot

dos condlùons de ùavall La capaclié optmalo du godot ost Érhbllo apràs

awlr alaft or sonsùaltbubs los modlfrcatotB tlo la chat0e de basctlement

impuhblæ à l'équlæmont opùonnol La ligno do "Chargo consôruaùico" du

présont 0uid0 ost rocommandéo pour los ùayaux sur 3ol8 mous ot 8ur

surlaces ln6gales Lâ llono do'Chargo maxlmum'du pr6sont guldo ost
parlols uùllsôo pour los ùavaux sjr sols tomæ et surfacæ à nlwau



Moteur 744K- BARRE EN Z / HAUTE PORTEE

Fabricantetmodèle .,...... JohnDeerePowerÏech"Plus6090H

Normesantipollutionhors-route ........ émissionscertifiéesdeNiveau3parI'EPA

Cylindres.. ....6
Soupapes par cylindre. . . .. .. . 4

Cylindrée. . .. . 548 po3 (9,0 L)

Puissance nette maximum à 1500 tr/mn. . . . . ., . . . 304 HP (227 kW)

Couple net maximum à 1400 tr/mn. . . 1074 pi-lb (1456 Nm)

Élévation de couple nette . .. .. 47 olo

Sy$ème d'alimenhtion (commande électonique) . . . . . galerie commune à haute pression

Lubrification . . . . filtre vissé plein débit et relroidisseur d'huile

Aspiration. ...... turbocompression, refroidisseurd'aird'admission

Épurateur d'air . . . sous le capot, sec à deux éléments filtrants et indicateur de colmatage dans la cabine

Ventilateur.., ,. ..... entraînementhydraulique,contrôleproportionnel,enarrièredesrelroidisseurs

Système électrique 24 volts avec alternateur de 80 ampères (alternateur de 100 ampères en option)

Batteries (deux de 12 volts). . . 1400 CCA (chacune)

Boîte de vitesses
Type .

Convertisseur de couple

Contrôle de sélection. . . .

lnterface

Modes de sélection. . . .

Vitesses max, d'avancement (avec pneus

26,5 R 25, 1 Star L3)

1" rapport . .

Powershift" à arbre de renvoi

un étage, deux phases, stator libre

adaptatif à modulation électronique, asservi à la charge et à la vitesse

sélecteur de rapports et F-N-R sur bras de commande 0u c0l0nne de directi0n, bouton de sélection rapide ouickshift sur levier hydraulique

auto/manuel,(1"-D0u2'-D);boutondesélectionrapideouickshiftà2modes:rétrogradationourétrogradati0n/progression;ettroisréglagesde

coupure d'embrayage

Standard 4 vitesses

Avant maximum

4,6 mi/h

(7,4 km/h)

8,6 mi/h

(13,8 km/h)

13,1 mi/h

(21,1 km/h)

24,9 milh
(40,0 km/h)

2'rapport

3'rapport

4'rapport

5'rapport

Essieux/freins

Arrière maximum

4,6 mi/h

(7,4 km/h)

8,6 mi/h

(13,8 km/h)

1B,B mi/h

(30,2 km/h)

9,4 mi/h

(15,2 km/h)

14,7 milh
(23,6 km/h)

21,5 mi/h

(34,6 km/h)

24,9 milh
(40,0 km/h)

5 vitesses avec clnvertisseur de couple verrouillé

Avant maximum Arrière maximum

5,2 mi/h 5,2 mi/h

(8,4 km/h) (8,4 km/h)

8,7 mi/h

(14,0 km/h)

21,5 mi/h

(34,6 km/h)

Transmissions finales

Différentiels. . . .

Oscillation de I'essieu arrière (avec pneus

26,5 R 25, 1 Star L3).

Freins (conformes à lS0 3450)

Freins de service

Frein de stationnement . . . . .

Pneus

planétaires pour service dur, montage intérieur

verrouillage hydraulique avant, conventionnel arrière - standard ; verrouillage jumelé avant et arrière - en option

26 degrés, de butée à butée

à commande hydraulique, montage intérieur sur arbre solaire, refroidissement par huile, autorégleurs, disque unique

à multiples disques, refroidissement par huile, à engagement automatique par ressoft et dégagement hydraulique

Choix offert (avec jantes cinq pièces)- Largeur de semelle Largeur sur pneus

1 16,4 po (2957 mm)

116,3 po (2954 mm)

1 16,3 po (2954 mm)

Variation de hauteur verticale

standard

+1,1 po (+29 mm)

+2,6 po (+66 mm)

26,5 R 25, 1 Star L-3. . . , . . 86,5 po (2196 mm)

26,5-25,20 PR L-3 . . . 86,5 po (2196 mm)

26,5-25,20 PR L-ss , , 86,5 po (2196 mm)
*Basé sur configuration à barre en Z ; peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à I degrés requises, marchepied étroit, et aucun garde-boue
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Capacités de remolissaqe ruS) 744K- BARRE EN Z / HAUTE PORTÉE

Réservoir de carburant (remplissage au niveau

du sol)

Système de refroidissement

Huile moteur avec filtre vertlcal vissé

Boîte de viteses Incluant filtre vertical . , ,

Essieux (avant et anière).

Réservoir d'huile hydraulique et filtres

Frein de stationnement à disques humides. . . .

Direction/système hydraulique

124 gat. (469 L)

47 ptes (45 L)

36 ptes (34 L)

29,5 ptes (27 ,9 Ll

49 ptes (46 L)

42gat. (159 L)

24 oz (0,7 L)

i
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Pompe (chargeuse et direc{ion). . . . . . . . . deux à pishn axial à détection de charye, cylindrée variable ; système à centre fermé

Débit nominal muimdà 1ffi0 lb/pd
(6895 kPa) et 2250 t/mn. . . . . . . . . . . . . . . 136 gal. UVmn (515 Umn)

Pr€ssion de dænb (charueuse et direction). . . . . 3288 lb/po'z(22 670 kPa)

avec leviers auxiliaires

Direction (conlome à lS0 5010)

Type .. . .. . . servocommande, entièrement hydraulique

Angle d'articulation . .. ., .. .. .. .. . arc de 80 degres (40 degés dans chaque direction)

Tempsdescycleshydrauliques.. .......Btrsonz HaTIEM#e
Levage. .. .. . 5,9 secondes 5,9 secondes

Déve6ement. 1,4 seconde 1,4 seconde

Abaissement (libre) .. . . 2,8 sæondes 2,8 secondes

Total .... .. 10,1 sec0ndes 10,1 secondes

Cercle de braquage à I'extérieur des pneus . . . . . . . . 20 pi 7 po (6,28 m)

Dimensions avec confiouration standald
Barrc en Z
godet à goupilles de 5,25 vf (4,0 nf)

A Hauteur au toit de la cabine et du pavillon. . 11 pl 6 po (3,50 m)

B Garde au sol . . . . 18,2 po (0,46 m)

C Dishnce à la ligne de cenûe de I'esieu avant 5 pi 7 po (1,70 m)

D Empattement... . 11 pi 4 po (3,46 m)

E Dégagement au déversement . A (voir page 30)

F Hauteur à I'ue d'articulation, levage ma( . 14 pi 1 po (4,28 m)

G Portée au déversement . AA (voir page 30)

H Profondeur muimum de creusage . . . . . . .3,2p0 (80 mm)

I Longueur hors tout . . . . AAA (voir page 30)

J Recul muimum au ras du sol . 40 degrés

K Recul madmum, levage mar. de la flèche. . 55 degrés

L Angle mu. de déversement, levage ma,\. . . 49 degrés

Haute porâe
godet à goupilles de 5,25 vf (4,0 nf)

11 pi 6 po (3,50 m)

18,2 po (0,46 m)

5 pi 7 po (1,70 m)

11 pi 4 po (3,46 m)

A (voir page 30)

15 pi 11 po (4,80 m)

AA (voir page 30)

8,4 po (214 mm)

AAA (voir page 30)

41 degrés

53 degrés

39 degrés

CHARGEUSES 744KÀ BNNNT EN Z ET HAUTE PORTÉE



744K à barre en Z avec godet à goupilles
Tous usages, à Matériel léger, à

Type et dimensions du godet

Capacité à refus.

Capacitéàras,,.
Poids du godet.

Largeur du godet

Force d'arrachement . .

Charge de basculement, chargement en ligne

Charge de basculement, braquage complet

de 35 degrés

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) ,

AA Poftée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés, ,

AAA Longueur hors tout, godet au sol . . . .

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

42 805 lb (1 I 41 6 kg) 40 2921b (1 8 276 kg)

43 9231b (19 923 kg) 43 487 lb (19 726 kg)

39 152 lb (17 759 kg) 38 740 lb (17 572k9\

37 750 lb (17 123 ks) 37 347 lb (16 e40 ks)

bord boulonné

5,25 vg3 (4,0 m3)

4,5 vg3 (3,4 m3)

5549 lb (2517 kg)

10 pi 9 po (3,27 m)

6 pi 1 po (1,85 m)

4 pi 0 po (1,23 m)

10 pi 0 po (3,04 m)

29 pi 7 po (9,01 m)

bord boulonné

5,75 vg3 (4,4 m3)

5,0 vg3 (3,8 m3)

5721 tb (2595 kg)

10 pi 9 po (3,27 m)

6 pi 2 po (1,88 m)

4 pi 3 po (1,29 m)

9 pi 9 po (2,98 m)

29 pi 10 po (9,09 m)

godet en positi0n de transport. . . . . 47 pi 2 p0 (14,38 m) 47 pi 4 p0 (14'43 m)

Poids en ordre de marche . .. . . . 53 312 lb (24 182 kg) 53 484 lb (24 260 kg)

et des outils aura un elfet sur ces données

744Kà haute

Type et dimensions du godet

Capacitéàrefus...,
Capacité à ras

Poids du godet.

Largeur du godet

Force d'arrachement . .

Charge de basculement, chargement en ligne

Charge de basculement, braquage complet

de35degrés....
Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) . . . .

AA Poftée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale, .

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

ment à 45 degrés

AAA Longueur hors tout, godet au sol , . .

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

Tous usages, à

bord boulonné

5,25 vg3 (4,0 m3)

4,5 vg3 (3,4 m3)

5549 lb (2517 ks)

10 pi 9 po (3,27 m)

38 433 lb (17 433 kg)

34784lb (15 778 kg)

30 830 lb (13 984 kg)

29 669 lb (13 458 kg)

7 pi 11 po (2,41 m)

4 pi 6 po (1,38 m)

11 pi 10 po (3,61 m)

31 pi 8 po (9,64 m)

godet en position de transport .. . , . .. 49 pi 2 p0 (14,98 m)

Poids en ordre de marche . 54 527 lb (24 i33 kg)

et des lutils aura un effet sur ces données.

Modifications aux 00ids en ordre de marche

et ayant à bord un opérateur de 175 lb (79 kg).

26,5R25, l StarL-3,. ,,0lb(0kg)
26,5-25,20 PR L-3. . . . +587 lb (+266 kg)

26,5-25,20 PR L-5$ . . . . +728lb (+330 kg)
.Peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à B degrés requises, marchepied étroit, et aucun garde-boue.

Ajouter (+) ou déduire (-) en lb (kg) pour les

chargeuses avec jantes cinq pièces et Poids en ordre de marche Charge de basculement, en ligne

0 lb (0 kg)

+440|b (+200 kg)

+547 lb (+2aB kg)

PAGES

Charge de basculement, braquage

complet de 37 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+399 lb (181 kg)

+496 lb (+225 kg)

Charge de basculement, braquage

complet de 40 degrés, SAE

0 lb (0 kg)

+388 lb (+176 kg)

+481 lb (+218 kg)
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Argile compacte, dure 2943

Argile et gravier sæs 2700
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Argile æche, graveleuæ

Ægile, exfaite de I'eau

3m0 4000 5000 6m0
.1.. .. :...... . , 1..:'i,., :,.,:,,1,,,,&ftQ,',, ,',' ;'t . ,1",,1i1.â000:

8000 9000 10 000
tl€00 54m

Chaôon anfiraciteux concassé, en vrac 1458

Charbon bitumineux, modérément mouillé 1350

Copeaux de bois en pâte 486

Granite conæssé 2592

Grès de canières 2214

Gypse 3834

l-aitier, granulat pourfoumaiæ 3294

Mâchefer (houille, cendræ, scories) '1134

Piene calcaire pulvérisée ou concassée 2295

Piene calcaire, gros morceaux 2646

Piene calcaire, moyens morceaux 2835

Piene ou gravier,3ro po (19 mm) 2700

Piene ou gravieç 11a à 31rz æ (38 à 89 mm) 2430

Sable mouillé

Sable poreux, ùès mouillé

Sablesæ 2970

Schisteconcassé 2295

Tene glaiæ commune, sèche

Tene mouillée compacte
*Ce 

guid€, porhnt sur des capacttés de godet qui n0 sont pas ndcossalromont

celles de godeb hbrlqués par John Deere, hcilltÊ la sélectlon ds godeb

appropriés en lonctlon du matériau, de la conliguration d€ la chargeuse et

dgs condltons de ûavall La capacité optimalo du godet est établie après

avoir ajouté ou sousfait toutos les modifications de la charge de basculement

imputables à l'équipement optionnel La ligne de "Charge conservaÙice' du

présent guide sst recommandéô pour los travaux sur sols mous 8t sur

surfaces inégales La llgne de "charge maxlmum" du présont guld€ est
parlois utilisée pour les ùavaux sur sols tormes et surfacss à niveau

Argile compacte, dure 2943 1746

Ægile et gravier seæ 2700 1602

Ægile sèche, graveleuse 1 701 1009

Argile, exùaite de I'eau 2160 1282

Charbon anûraciteux æncassé, en vrac 1458 865

Charbon bitumineux, modéément mouillé 1350 801

Copeauxde boisen pâte 486 288

Graniteconcassê 2592 1538

Grèsdecanières 2214 1314

Gypæ 3834 2275

l-aitier,granulatpourfoumaiæ 3294 1955

Mâchefer (houille, cendræ, æories) 1134 673

Pienecalcairepulvériséeouconcassée 2295 1362

Piene calcaire, gros morceaux 2646 1570

Piene calcaire, moyens morceaux 2835 1682

Pieneougravieç3r,po(19mm) 2700 1602

Piene ou gravier,11r, à 3',, Po (38 à 89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sable poreux, tès mouillé 3510 2083

Sable æc 2970 1762

Schisteconcassé 2295 1362

Tene glaiæ commune, sèche 2052 1218

Tene mouillée compacte 3105 1843

'Ce guid€, porbnt sur dæ capaclt6s de godet qui ne sorrt pas nécesairement

celles de god0b tabrlqués par John Deere, tacilite la sélection de godsb

appropriés en tonction du matériau, ds la contiguration ds la chargeuso Êt

des condttons d6 ùavall La capaclté optlmale du godot ost éhbllo après

avolr alouté ou soustalt butos les modlfrcatons de la charge de basculement

imputables à l'équipemont optlonnel La ligne de "Charge conservatrice' du

présont guide est recommandée pour les travaux sur sols mous et sur

surtacos inégales La ligne do "Charge maximum" du présent guido ost

parfois utllisée pour les favaux sur sols tormes et suriaces à niveau
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Moteur 824K- BARRE EN Z / HAUTE PORTEE

Fabricant et modèle John Deere PowerTech" Plus 6135H

Normes antipollution hors-route . . émissions certifiées de Niveau 3 par I'EPA

Cylindres. .. .. . .. . 6

Soupapesparcylindre........ ...4
Cylindrée. .. .. . . 824 po3(13,5 L)

Puissance nette maximum à 1600 tr/mn . 333 HP (248 kW)

Couplenetmaximumà900tr/mn..... ...... 1194pi-lb(1619Nm)

Élévation de couple nette ......... ......,. 59 %

Système d'alimentation. .. .. injecteurs électroniques à commande mécanique

Lubrification . . . . . . filtre vissé plein débit et relroidisseur d'huile

Aspiration. ....... turbocompression, refroidisseurd'aird'admission

Épurateur d'air . . . . sec à deux éléments filtrants et indicateur de colmatage dans la cabine

Ventilateur. . entraînement hydraulique, conlrôle proportionnel, en anière des refroidisseurs

Système électrique . 24 volts avec alternateur de 80 ampères (alternateur de 100 ampères en opti0n)

Batteries (deux de 12 v0lts). . . 1400 CCA (chacune)

Boîte de vitesses
Type . .

Convertisseur de couple

Contrôle de sélection. . .

lntedace

Modes de sélection .

Vitesses max. d'avancement (avec pneus

26,5 R 25, 1 Star L3)

1" rapport

Powershift" à arbre de renvoi

un étage, deux phases, stator libre

adaptatif à m0dulation électronique, asservi à la charge et à la vitesse

sélecteur de rapports et F-N-R sur bras de commande 0u colonne de direction, bouton de sélection rapide 0uickshift sur levier hydraulique

aut0/manuel,(1"-4"0u2"-4');boutondesélectionrapideouickshiftà2modes:rétrogradationourétrogradation/progression;ettroisréglagesde

coupure d'embrayage

Standard 4 vitesses

Avant maximum

4,6 mi/h

(7,4 km/h)

8,6 mi/h

(13,8 km/h)

13,1 mi/h

(21,0 km/h)

24,9 milh
(40,0 km/h)

2'rapport

3'rappott

4'rappotl

5'rapport

Essieux/freins

Arrière maximum

4,6 mi/h

(7 ,4 knlh)
8,6 mi/h

(13,8 km/h)

18,7 mi/h

(30,1 km/h)

(8,3 km/h)

9,3 mi/h

(14,9 km/h)

14,4 milh
(23,1 km/h)

21,1 milh
(33,9 km/h)

24,9 milh
(40,0 km/h)

5 vitesses avec clnvertisseur de couple verrouillé

Avant maximum Arrière maximum

5,2 milh 5,2 milh
(8,3 km/h)

8,7 mi/h

(14,0 km/h)

21,1 milh
(33,9 km/h)

Transmissions finales

Différentiels. . . .

0scillation de I'essieu arrière (avec pneus

26,5 R 25, 1 Star L3). . .

Freins (conformes à lS0 3450)

Freins de service

Frein de stationnement . . . . .,

Pneus

planétaires pour service dur, montage intérieur

verrouillage hydraulique avant, conventionnel arrière - standard ; verrouillage jumelé avant et arrière - en option

26 degrés (de butée à butée)

à commande hydraulique, montage intérieur sur arbre solaire, refroidissement par huile, autorégleurs, disque unique

à multiples disques, refroidissement par huile, à engagement automatique par ressort et dégagement hydraulique

Choix offert (avec jantes Titan). Largeur de semelle Largeur sur pneus

120,7 po (3065 mm)

120,5 po (3060 mm)

120,5 po (3060 mm)

Variation de hauteur verticale

standard

+1,2 po (+31 mm)

+2,6 po (+67 mm)

26,5 R 25, 1 Star L-3. . . 90,5 po (2298 mm)

26,5-25,1 Star L-5, 20 pliss . 90,5 po (2298 mm)

26,5-25,20 PR L-3 90,5 po (2298 mm)
.Basé 

sur configuration à barre en Z ; peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à B degrés requises, marchepied étroit, et aucun garde-boue.

PAGES
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Galacités de rcmolissase (l,Sl 824K - BARRE Eil Z / tlAltTE P0RIÉE

Réæryoir de caôunant femplissage au niveau

du sol).. . . . 124 gal. (469,4 L)

Systeme de relroidissomed . .. .. .. .. .. 50,1 ptes (47,4 L)

Huile moteur ayec lilùe vertical vissé . . . 40 pb.s (3i,9 L)

Bof,a de yitesses incluant filte yedical . . 29,5 pbs (27,9 L)

Essioux(avantetanière)....... .....48,5ptss(45,9L)
Réseilok d'huilo hydraulique et lilùes . . . 42 gal. (1 59 L)

Frein de shtionnement à disques humides 24 oz (0,7 L)

Pgmpe(chargeuseetdirection)... ...... deuxàpisbnaxialàdéitectiondecharge, qlindréevailable; systÈmeàæntrefermé

Débit nominal maximal à 10(x) lUpd
(6895 kPa) et 2250 t/mn. . . . . . . . . . . . . . . 136 gal. UVmn (513 Umn)

Præsion de d6bnile (charueuse et diGction). . . . . 3650 lupd (25 1ô6 kPa)

Commandes de la chargeuse

Direction (conforme à lS0 5010)

Type. ... servocommande,entièrementhydraulique

Angle d'articulation . . . arc de 80 degrés (40 degrés dans chaque direction)

Temps des cycles hydrauliques. . . Bane en Z HattE poilâe

Levage. . . 5,9 secondes 5,9 secondes

Déversement. . . 1,3 seconde 1,3 seconde

Abaissement (libre) . . . 2,5 secondes 2,6 secondes

Total , ...9,7secondes 9,Ssecondes

Cercle de braquage à I'extérieur des pneus . . . 19 pi 5 po (5,92 m)

Dimensions ayec confiquration standard

diEtibuteur à deux fu{rctions avec un 0u deux leyierc ; venouillage du levier de commandes ; disûibuteur optionnel pour ûoisième et quatrième lonctions

avec levier auxiliaire

Bane en Z
godet à goupilles de 6,0 vd H,6 nf)

A Hauteur au toit de la cabine et du pavillon. . 11 pi 6 po (3,50 m)

B Garde au sol . . . . 18,2 po (0,46 m)

C Dishnce à la ligne de cente de I'esieu avarrt 5 pi 7 po (1,70 m)

D Empattement.. . , 11 pi 4 po (3,46 m)

E Dégagement au déversement . A (voir page 34)

F Hauteur à I'ue d'articulation, levage mar . 14 pi g po (4,48 m)

G Portée au déversement . AA (voir page 34)

H Profondeurmuimumdecreusage ... .... 4,5p0(115 mm)

I Longueur hors tout . . . . 
^AA 

(voir page 34)

J Recul muimum au ras du sol . 46 degrés

K Recul maximum, levage mu. de la flèche. . 52 degrés

L Angle mu. de déversement, levage mu. . 44 degrés

Hautu portée

godet à goupilles de 6,0 vd (,6 nf)

11 pi 6 po (3,50 m)

18,2 po (0,46 m)

5 pi 7 po (1,70 m)

11 pi 4 po (3,46 m)

A (voir page 34)

15 pi 11 po (4,85 m)

AA (volr page 34)

7,7 po (196 mm)

A^A (voir page 34)

46 degrés

53 degrés

40 degrés

GHARGEUSES 824KÀ BNNNT EN Z ET HAUTE PORTÉE



Tous usages, à Matériel léger, à

Type et dimensions du godet bord boulonné bord boulonné

Capacité à refus . . . . 6,0 vg3 (4,6 m3) 6,75 vg3 (5,2 m3)

Capacité à ras 5,25 vg3 (4,0 m3) 5,8 vg3 (4,4 m3)

Poids du godet. . . . . . 6146 lb (2788 kg) 6411 lb (2908 kg)

Largeur du godet. . . . . 10 pi I p0 (3,27 m) 10 pi I po (3,27 m)

F0rce d'arrachement .. . 41 678 lb (18 905 kg) 38 572 lb (17 496 kg)

Charge de basculement, chargement en ligne, . . 45 21 3 lb (20 508 kg) 44 590 lb (20 226 kg)

Charge de basculement, braquage complet

de 35 degrés .. . 40 236 lb (18 251 kg) 39 649 lb 07 984 kg)

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés . .. .. . .. .. 38 775 lb (17 588 kg) 38 195 lb (17 325 kg)

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

mentdeTpi (2,13m) .... 6pi 9po(2,05m) 6pi 10p0(2,09m)

^A 
Portée, déversement max, à hauteur

maximale. .. ..4pi 2po(1,28m) 4pi 6p0(1,36m)

  Dégagement de déversement max., à

hauteurmaximale ...., ..10pi6p0(3,19m) 10pi3po(3,12m)

AA  L0ngueurhorstout,godetausol.... ..... 30pi5po(9,26m) 30pi9po(9,38m)

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

godet en p0sition de transport 46 pi I po (14,26 m) 46 pi 8 po (14,22 m)

Poids en ordre de marche . . . 57 783 lb (26 210 kg) 58 047 lb (26 330 kg)

et des outils aura un effet sur ces données.

824K à haute portée avec godet à goupilles

Type et dimensions du godet

Capacitéàrefus...

Capacité à ras .

Poids du godet

Largeur du godet

Force d'arrachement . .

Charge de basculement, chargement en ligne. . .

Charge de basculement, braquage complet

de 35 degrés

Charge de basculement, braquage complet

de 40 degrés

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

ment de 7 pi (2,13 m) .

AA Porlée, déversement max., à hauteur

maximale. . .

A Dégagement de déversement max , à

hauteurmaximale...
AAA Longueur hors tout, godet au sol , . .

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

6146 lb (2788 kg) 6423 lb (2914 ks)

10 pi 9 po (3,27 m) 10 pi 9 po (3,27 m)

39 570 lb (17 949 ks) 39 570 lb (17 949 kg)

37 983 lb (17 229 kg) 37 6261b (17 067 kg)

33 658 lb (15 267 kg) 33 296 lb (15 103 ks)

32 3Bo lb (14 690 kg) 32 027 lb (14 527 kg)

B pi 2 po (2,50 m) B pi 5 po (2,58 m)

Tous usages, à

bord boulonné

6,0 vg3 (4,6 m3)

5,25 vg3 (4,0 m3)

5 pi 4 po (1,63 m)

Matériel léger, à bord

segmenté et fourchons

6,0 vg3 (4,6 m3)

5,25 vg3 (4,0 m3)

5 pi 10 po (1 ,77 m)

11 pi 11 po (3,63 m) 11 pi 7 po (3,52 m)

32 pi 1 po (9,77 m) 32 pi 8 po (9,95 m)

godet en position de transport 47 pi I po (14,54 m) 48 pi 1 p0 (14,65 m)

Poids en ordre de marche .. . , . . 58 618 lb (25 689 kg) 58 894 Ib (26 714 kg)

et des outils aun un effet sur ces d\nnées.

Modifications aux poids en ordre de marche et aux c de basculement avec qodets

et ayant à bord un opérateur de 175 lb (79 kg).

Ajouter (+) ou déduire (-) en lb (kg) pour les

chargeuses avec jantes Titan et Poids en ordre de marche

26,5R25, l StarL-3... .0lb(0kg)
26,5-25,1 Star L-5,20 pliss..... +688 lb (+312 kg)

26,5-25,20 PR L-3 , . +547 lb (+2aB kg)
*Peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

sButées d'essieu arrière à I degrés requises, marchepied étroit, et aucun garde-boue.

PAGES

Charge de basculement, en ligne

0 lb (0 kg)

+489 lb (+222R9)'

+390 lb (+177 kg)

Charge de basculement, braquage

complet de 37 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+448|b (+203 kg)

+355 lb (+161 kg)

Charge de basculement, braquage

complet de 40 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+432|b (+196 kg)

+343 lb (+156 kg)
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Argile compacte, dure 2943

Argile et gravier seæ 2700

Argile sèche, graveleuæ 1701

Ægile, exùaite de I'eau 2160

Chalbon anfiraciteuxconcassé, en vrac 1458

Charbon bitumineux, modérément mouillé 1350

Copeaux de bois en pâb 486

Granite æncassé 2592

Grèsdecanièræ 2214

Gypæ 3834

l-aitier, granulat pourfoumaiæ 3294

Mâchefer (houille, cendres, scoriæ) 1134

Piene calcaire pulvérisée ou concassée 2295

Piene calcaire, grus morceaux 2646

Piene calcaire, moyens morceaux 2835

Piene ou gravier,3ro po (19 mm) 2700

Piene ou gravier, 1'rz à 31r, po (38 à 89 mm) 2430

Sable mouillé 3510

Sable poreux, ùès mouillé 3510

Sable æc 2970

Schisteconcassé 2295

Tene glaiæ commune, sèche 2052

Tene mouillée compacte 3105

'Ce guide, porhnt sur des capacités do godot qui ne sont pas nécessairoment

celles da godeb labrlqués par John Deore, laclllte la sélection de godeb

appmpriés en fonction du matériau, d0 la contiguratlon de la chargeuse et

des conditons de ramil La capacité optimalÊ du godet ost ébblle après

avoû aput6 o.r sor.rstait brlos lss modmcdons d0 h chargo ds basculomont

imputables à l'équlpomont optlonn€l La llgno do "Charge conservatrlce" du

préssnt guido sst recommandée pour los travaux sur sols mous et sur

surfacss inégales La ligne de "Charg6 maximum" du présent guldo est
parlois utilisé€ pour los travaux sur sols lermes et surfaces à nivsau

Argile æmpacte, dure 2943

Ægile et gravier secs 2700

Argile sèche, graveleuæ 1701

Argile, extaite de l'eau 2160

Chalbon anfiracihux æncassé, en vrac 1458

Chaôon bitumineux, modérément mouillé 1350

Copeaux de bois en pâte 486

Granite æncassé 2592

Grès de canières 2214

Gypse 3834

l-aitier, granulat pourfoumaiæ 3294

Mâchefer (houille, cendres, æoriæ) 1134

Piene calcaire pulvérisée ou concassée 2295

Piene calcaire, gros morceaux 2646

Piene calcaire, moyens morceaux 2835

Piene ou gravie[ 3ro po (19 mm) 2700

Piene ou gravier, 11rz à 3'r, go (38 à 89 mm) 2430

Sable mouillé 3510

Sable poreux, ùès mouillé 3510

Sablesec 2970

Schiste concassé 2295

Tene glaiæ æmmune, sèche 2052

Tene mouillée compacte 3105

'c,€ guide, porhnt sur d6s capaclt6s do godet qui ne sod pas nécessairement

collos d0 godob fabriqués par John Dssro, lacilito la séloction de godeb

approprlés en tonctlon du matérlau, do la conflguraton de la chargouse ot

des conditions d0 ûavall ll capacité optimalo du godet êst établis après

avoir ajouté ou sousbalt toutes les modmcatons de la charge de basculemsnt

impuhbl$ à l'équipomont optionnsl La ligne de "Chùge consorvaMc8" du

présont guide sst rocommandéo pour les travaux sur sols mous ot sur

surfaces in6gales La lign€ do "Charge maximum' du présent guide est
parlols utlllsée pour les tavaux sur sols fermos 8t surfacss à nlv€au
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Moteur 844K - BARRE EN Z

Fabricant et modèle . . . . . John Deere PowerTech" Plus 6135H

Normesantipollution hors-r0ute ... .,. émissionscertifiéesde Niveau 3 parI'EPA

Cylindres. 6

Soupapesparcylindre... .....4
Cylindrée,. .. 824P03(13,51)

Puissance nette maximum à 1600 tr/mn. , . , . . . . 380 HP (283 kW)

Couple net maximum à 900 trlmn .. .. . . 1323 pi-lb (1793 Nm)

Élévati0n de couple nette . .. .. .. . . 44o/o

Système d'alimentation..... ... injecteursélectroniquesàcommande mécanique

Lubrification..... .... filtrevissépleindébitetrefroidisseurd'huile

Aspirati0n.. ...,. ....turbocompression,refroidisseurd'aird'admission

Épurateurd'air... ..... secàdeuxélémentsfiltrantsetindicateurdecolmatagedanslacabine

Ventilateur . , . . . entraînement hydraulique, contrôle proporti0nnel, en arrière des relroidisseurs

Système électrique . . . 24 volts avec alternateur de 80 ampères (alternateur de 100 ampères en option)

Batteries (deux de 12 volts). 1400 CCA (chacune)

Boîte de vitesses
Type ,

Conveftisseur de couple

Contrôle de sélection. .

lnterface

Modes de sélection.

Vitesses max. d'avancement (avec pneus

29,5 R 25, 1 Star L3)

1" rapport

Powershift" à arbre de renvoi

un étage, deux phases, stator libre

adaptatil à modulati0n électronique, asservi à la charge et à la vitesse

sélecteur de rapports et F-N-B sur bras de commande ou c0l0nne de direction, bouton de sélection rapide Quickshift sur levier hydraulique

auto/manuel, (1" - 4' ou 2'- 4") ; bouton de sélecti0n rapide ouickshift à 2 modes : rétrogradation ou rétrogradation/progression ; et trois réglages de

coupure d'embrayage

Standard 4 vitesses

Avant maximum

4,1 mi/h

(6,6 km/h)

7,6 mi/h

(12,2 kmlhl

11,7 mi/h

(18,8 km/h)

25,2 milh
(40,5 km/h)

2'rapport

3'rappoft

4'rapport

5'rappotl

Essieux/freins

Arrière maximum

4,1 mi/h

(6,6 km/h)

7,6 mi/h

(12,2 kmlhl

17,0 mi/h

(27,3 km/h)

4,9 mi/h

(7,9 km/h)

8,4 mi/h

(13,5 km/h)

13,0 mi/h

(20,9 km/h)

19,1 mi/h

(30,7 km/h)

24,9 milh
(40,0 km/h)

5 vitesses avec clnvertisseur de couple verrouillé

Avant maximum Arrière maximum

4,9 mi/h

(7,9 km/h)

8,1 mi/h

(13,1 km/h)

19,1 mi/h

(30,7 km/h)

Transmissions finales . .

Différentiels.

Oscillation de I'essieu arrière (avec pneus

29,5 R 25, 1 Star L3). . .

Freins (conformes à lS0 3450)

Freins de service

Frein de stationnement

planétaires pour service dur, montage extérieur

conventionnels avant et arrrière - standard ; à patinage limité avant et arrrière - en option

26 degrés (de butée à butée)

à multiples disques, montage extérieur, refroidissement par huile

à multiples disques scellés humides, à engagement automatique par ressort et dégagement hydraulique

Pneus

Choix offert (avec jantes trois pièces). Largeur de semelle

29,5R25, l StarL-3... .,,96,1 po(2440mm)

29,5 R 25, 1 Star L-3, 28 plis . . . . . . . . . 96,1 po (2440 mm)

29,5R25, l Starl-st,,.... .96,1 po(2440mm)
*Basé sur configuration à barre en Z ; peut changer selon la configuration, le poids, ou la pression des pneus.

rLes timites BOPS de 74 000 lb (33 566 kg) ne doivent pas être dépassées

PAGES

Largeur sur pneus

125,8 po (3194 mm)

126,4 po (3210 mm)

126,3 po (3208 mm)

Variation de hauteur verlicale

standard

-0,'l po (-3 mm)

+1,5 po (+39 mm)
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CapacitÉs de rcmplissase (US) 844K - BARRE Eil Z

Réseryoir de carburant (remplissage au niveau

du sol). . . .. 146 gal. (553 L)

Système de re{roidissement . . . . .. .. . .. 55 pbs (52 L)

Huile mobur avec filte vertical vissé . . . 40 ptes (38 L)

Bofo de vihsses incluant filtle vertical . . 48 ptes (45,4 L)

Essieux

Avant. . .. . . 58 Pbs (55 1)

Arrière... ..62pbs(591)
Réservoir d'huile hydraulique et filtes . . 64,5 gal. (244 L)

Frein de stationnement à disques humides. . . . . . . . . 24 oz (0,7 Ll

Pompe (chargeuse et direction). . . . . . . . . deux à pisbn uial à détection de charue, cylin

Débit nominal madmd à 1000 lb/po2

(6895 kPa) et 2250lrlnn
Pression de détente (chargeuse et direction) . , . .

Commandes de la chargeuse

Direction (conforme à lS0 5010)

Type .

Angle d'articulation . .

Temps des cycles hydrauliques. . .

Levage.

Déversement. . .

Abaissement (libre)

Total ,

Cercle de braquage à I'extérieur des pneus

1€14 gal. UVmn (621 Umn)

3500 lb/pd (24 132 kPa)

distributeur à deux lonctions arec un ou deux leviels ; vermuillage du levier de commandes ; disûibuteur optionnel pour troisième et quatrième fonc'tions

avec levierc auxiliaires

seruocommande, entièrement hydraulique ; un seul levier d appuie-poignet Églable avec volant de direction conventionnel à asservissement manuel

arc de 80 degÉs (40 degrés dans chaque direc'tion)

BunnZ
5,9 secondes à 2250 tr/mn

1,9 seconde

3,5 secondes

11,3 secondes

20 pi I po (6,30 m)

A

B

c
D

E

F

G

H

I

J

K

L

Bane en Z
godet à goupilles 7,25 vf (5,5 ttf)

Hauteur au toit de la cabine et du pavillon. , 12pi 4 po (3,76 m)

Garde au sol . . . , 18,2 Po (0,46 m)

Dishnce à la llgne de cente de I'esieu avant 6 pi 1 po (1,85 m)

Empattement. , . . 12 Pi 2 Po (3,70 m)

Dégagement au déversement . A (voir page 38)

Hauteur à l'ate d'articulation, levage ma( . 15 pi 2 po (4,62 m)

Portée au déversement . AA (voir page 38)

Profondeur muimum de creusage . . . . ., . 3,7 po (93 mm)

Longueur hors tout . . . . AAA (voir page 38)

Recul muimum au ras du sol . 41 degrés

Recul ma{mum, levage mu. de la flèche. . 56 degrés

Angle mac de déversement, levage mar, . 55 degrés

CHARGEUSES 844K À SNNNT Eil Z



844K à barre enZ avec
Matériel léger, à Matériel léger, à Bêche à roc, à Bêche à roc, à

Tlus usages, à Tous unges, à bltd boullnné, bord b\ul\nné, anti- dents segnentées, bord boulonné,

bIrd b\ul1nné, bord boulonné, antirenversenent opt., renve$enent ùpt., antirenve$enent, antirenversement,

Type et dimensions du godet insefts d'usure sans insetb d'usure sans insefts d'usurc* insefts d'usure' insefts d'usure insefts d'usurc

Capacité à refus. . . 7,25 vg3 (5,5 m3) 7,25 vg3 (5,5 m3) 8,1 vg3 (6,2 m3) 8,1 vg3 (6,2 m3) 6,25 vg3 (4,6 m3) 6,25 vg3 (4,6 m3)

capacité à ras . . 6,2 vg3 (4,7 m3) 6,2 vg3 (4,7 m3) 7,3 vg3 (5,6 m3) 7,3 vg3 (5,6 m3) 5,4 vg3 (4,1 m3) 5,4 vg3 (4,1 m3)

Poids du godet. . . . . s2ss lb (37s9 kg) 774s lb (3515 kg) 8247 lb (3741 kg) 8813 lb (3998 kg) 9392 lb (4260 kg) 9092 lb (4124 kg)

Largeurdugodet..... ..,...11pi4p0(3,46m) 11pi4p0(3,46m) 11pi4po(3,46m) 11pi4p0(3,46m) 11pi6p0(3,49m) 11pi6po(3,49m)

Force d'arrachement .. . . . .. 47 860 lb (21 709 kg) 47 860 lb (21 709 kg) 45 539 lb (20 656 kg) 45 539 lb (20 656 kg) 42 576 lb (19 312 kg) 43 482 lb (19 723 kg)

Chargedebasculement,chargementenligne. ..51 488 lb(23355k9) 52064 lb(23616k9) 51 888 lb(23536k9]' 51 2721b(23256k9) 50594 lb(22949k9) 51 019|b(23 142k9)

Charge de basculement, braquage complet

de 37 degrés 45 160 lb (20 484 kg) 4s 737 lb (20 746 kgl 45524 lb (20 6ag kg) 44 908 lb (20 370 kg) 44 20s lb (20 051 kg) 44 633 lb (20 245 ks)

Charge de basculement, braquage complet

de40degrés..... ......44136|b(20020k9) 44713|b(20282k9) 44494|b(20182k9) 43876|b(19902k9) 43173|b(19583k9) 43599Ib(19776k9)

Portée, déversement à 45 degrés, dégage-

mentdeTpi(2,13m) ...7pi6p0(2,28m) 7pi6p0(2,28m) 7pi7p0(2,31m) 7pi7po(2,31m) 8pi1p0(2,47m) 7pi10p0(2,38m)

^^ 
Portée, déversement à 45 degrés, à hauteur

maximale. 4pi 11 p0(1,49m) 4pi 1'1 p0(1,49m) 5pi 1p0(1,54m) 5pi 1po(1,54m) 5pi 11po(1,80m) 5pi 4p0(1,64m)

A Dégagement à hauteur maximale, déverse-

mentà45degrés .......10pi11p0(3,32m) 10pi11po(3,32m) 10pi9po(3,27m) 10pi9po(3,27m) .l0pi0p0(3,05m) 
10pi6p0(3,21m)

^^^L0ngueurhorstout,g0detausol. 
...31pi8p0(9,65m) 31pi8p0(9,65m) 31pi11p0(9,72m) 31pi11p0(9,72m) 33pi0p0(10,06m) 32pi3p0(9,83m)

Cercle d'encombrement de la chargeuse,

godetenpositiondetransport.,.,.... 49pi5p0(15,06m) 49pi5p0(15,06m) 49pi7p0(15,11m) 49pi7p0(15,11m) 49pi6p0(15,10m) 49pi2po(14,98m)

Poids en ordre de marche .. . . .. .. 70 629 lb (32 037 kg) 70 089 lb (31 792 kg) 70 590 lb (32 019 kg) 71 156 lb (32 276 kg) 71 734 lb (32 538 kg) 71 434 lb (32 402 kg)

et des outils aun un effet sur ces données.

'L'antirenversement ajoute envirln 0,3 vd (0,23 nf) au gldet.

Modifications aux poids en ordre de marche et aux charges de basculement avec

et ayant à bord un opérateur de 175 lb (7S kg)*

29,5R25, l Starl-3.,,,... ..0|b(0kg)
29,5 R 25, 1 Star L-3, 28 plis +1103 lb (+500 kg)

29,5R25, l StarL-51.. .... +19721b (+894k9)
*Peut 

changer selln la configuration, le plids, 0u la pression des pneus.

rLes limites R2PS de 74 000 lb (33 566 kg) ne doivent pas être dépassées.

Ajouter (+) ou déduire (-) en lb (kg) pour les

chargeuses avec jantes trois pièces et Poids en ordre de marche Charge de basculement, en ligne

0 lb (0 ks)

+812|b (+368 kg)

+248Ib (+113 kg)

PAGES

Charge de basculement, braquage

complet de 37 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+730 lb (+331 kg)

+56 lb (+26 kg)

Charge de basculement, braquage

complet de 40 degrés, SAE

0 lb (0 ks)

+717 lb (+325 kg)

+68 lb (+31 kg)
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4500 5m0 5500 6m0 6m ilno

Argile compacte, dure 2943 1746

Argile et gravier secs 2700 1602

Argile sèche, graveleuse 1701 1009

Argile, exfaite de I'eau 2160 1282

Charbon anhraciteux concassé, en vnc 1458 865

Chaôon bitumineux, modérément mouillé 1350 801

Co@ux de bois en pâte 486 288

Granite concinsé 2592 1538

Grès de canièræ 2214 1314

Gypse 3834 2275

Laitier, gnanulat pourfoumaise 3294 1955

Mâchefer (houille, cendres, scories) 1134 673

Piene calcaire pulvérisée ou concassée 2295 1362

Piene calcaire, gros morceaux 2646 1570

Piene calcaire, moyens morceaux 2835 1682

Piene ou gnaviq 3ro po (19 mm) 2700 1 602

Piene 0u gravier, 114à314p0 (3S à 89 mm) 2430 1442

Sable mouillé 3510 2083

Sable poreux, tès mouillé 3510 2083

Sable æc 2970 1762

Schiste æncassé 2295 1362

Tene glaiæ commune, sèche 2052 1218

Tene mouillée æmpacte 3105 1843

*Ce 
guide, porbnt sur des capacités de godet qui ne sont pæ nécessairement

celles de godeb fabriqués par John Deere, facilite la sélection de godeb

appropriés en fonction du matériau, de la configuration de la chargeuse et

des conditions de ûavail. l-a capacité optimale du godet est établie après

avoir ajouté ou sous:tait butes les modifications de la charge de basculement

imputables à l'équipement optionnel. La ligne de "Charge conseryaÛice" du

présent guide est recommandée pour les travaux sur sols mous et sur

surfaces inégales. La ligne de "Charge madmum" du présent guide est

parfois utilisée pour les ùavaux sur sols fermes et surfaces à niveau.

2m0 2500 3m0 35m 4000
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CHARGEUSES 644K I 724K I 744K I 824K I 844K
Légende : O Équipement standard A Équipement optionnel

644 724 7M 824 M MOteUr

O O O O O Chemisesdecylindrehumides

O Bougies de préchauffage automatique pour

démarrage à froid

O O O O O Auto-ralenti etauto-arrêtprogrammables*

O O O O O Réglage du ralenti à sélectionner de 900-1250 trlmn"

O O O O O Protection de circuit sur démarreur*

O O O O O Déclassement automatique au dépassement des

températures du système

O O O O O Courroieserpentineàtendeurautomatique

O O O O Amorceur électrique de pompe à carburant*

O O O Prise d'air préfiltrée sous le capot

O O O O O Fifire de carburant à deux étages avec séparateur

d'eau

O O O O O Fifire à huile vertical vissé de 500 heures

O O O O O Éclairageducompaftimentmoteur*

A A A A A Tuyaud'échappementchromé

A A A A Auxiliaire de démarrage à l'éther (requis pour

démarrage jusqu'à -12 "C)*

A A A A A Réchauffeur du liquide de refroidissement moteur

(requis pour démarrage sous -23 'C)

A A A O O Préfiltrecentrifuged'admissiond'air

Groupe motopropulseur
O O O O O Hautevitessemaximumprogrammable*

O O O O O Cdibration d'embrayage engageable au moniteur

O O O O O Fifire vertical de transmission vissé de 2000 heures*

O O O O O Jauge visuelle de transmission/tube de remplissage

O O O O O Ports diagnostiques de liquide de transmission

A A A A A Transmissionà5vitessesavecconvertisseurde

couple verrouillé*

A A A A Venouillage automatique de différentiel.

A Essieux de service intense (empattement élargi de

4 po/10 cm)

A O O O O Systèmeantipatinagederoues

Système de refroidissement Quad-Gool"
[nouveauté pour 724K424K]

O O O O O Radiateur pour service dur résistant aux débris

et groupe de refroidissement haute température

ambiante

O O O O O Accès des deux côtés à tous les refroidisseurs

O O O O O Système de refroidissement isolé du compartiment

moteur

O O O O O Radiateurdumoteur

O O O O O Refroidisseurd'huilemoteurintégral

O O O O O Refroidisseurd'huilehydraulique(huile/ai0

O O O O O Refroidisseur d'huile de transmission (huile/air)

O O O O O Refroidisseur d'air de suralimentation (arlau)

O O O O O Réservoir de récupération de liquide de refroi-

dissement

O O O O O Antigel-37"C
O O O O O Ventilateur basculant, refroidissement sur demande

O O O O O Protège-ventilateurfermé

A A A A O lnversionautomatiquedeventilateur

A A O O O Refroidisseursd'essieu

A A   A A Refroidisseurspourenvironnementcorrosif

Système hydraulique
O A A A Deux fonctions - levier avec F-N-R

O O O O O Retour automatique en position de creusage

O O Réglage interne de retour automatique en position

de creusage (Powerllel" et 844K seulement)

O O O O O Réglage interne de déclenchement de hauteur et de

retour automatique de flèche en position transport

O O O O O Jauge visuelle du réseruoir à filtre de remplissage

O O O O O Ports diagnostiques du système hydraulique

O O O O O Fifire de remplissage du réservoir de 4000 heures*

A A A A A Deux fonctions - un levier pour F-N-R sur colonne

de direction

A O O O O Deux fonctions - deux leviers pour F-N-R sur colonne

de direction

A A   A Trois fonctions - un levier pour F-N-R et levier

auxiliaire pour troisième fonction

  A A A A Trois fonctions - un levier pour F-N-R sur colonne

de direction et levier auxiliaire pour troisième fonction

A A A   A Trois fonctions - trois leviers pour F-N-R sur colonne

AA
de direction

0uatre fonctions - quatre leviers pour F-N-R sur

colonne de direction

A O O O O Contrôle automatique de suspension à réglages de

vitesse au moniteur

Voyez le concessionnaire John Deere p0ur de plus amples renseignements

644 724 744 824 844 POSte de COnduile 6uite)644 724 744 824 844 système hydrauliqug $uite)

A A A A A Système de contrôle hydraulique pour goupilles de

blocage d'accouplement rapide

Système de direction
O O O O Volant de direction conventionnel avec poignée

A A A A O Leviers (incluant colonne de direction convention-

nelle) de sélecteur de rapports, F-N-R, et klaxon*

A A   A A Directionsecondaire

Système électrique
O O O O O Système de distribution électrique transistorisé

O O O O O Disjoncteurélectriqueprincipal verrouillable

O O O O O Couvre-bornesdebatterie

O O O O O Couvercleantidémarragecourt-circuité

O O O O Amorceur électrique de pompe à carburant avec

interrupteur

O O O O O Précâblage pour phare rotatif/lampe stroboscopique"

O O O O O Feux halogènes de conduite avec grilles (2)/ Phares

de travail avant (4) et arrière (2) (644K eI724K) I
Phares de travail avant (4), arrière (2) et grille

arrière (2) (744K,824K et 844K) I lndicateurs de

direction et clignotants (644K, 724K744K eI824K\ I
Frein et position arrière à DEL

O O O O O Klaxonélectrique

O O O O O Alarmedemarchearrière

O O O O O Moniteur ACL multifonctionnel et multilingue : lnstru-

ments numériques - Affichage analogique (tempé-

rature d'huile hydraulique, température de liquide

de refroidissement moteur, température d'huile de

transmission, et pression d'huile moteur) / Affichage

numérique (régime moteur, indicateur de rapports/

sens de marche, compteur d'heures, niveau de

carburant, indicateur de vitesse, compte-tours, et

température extérieure*)

O O O O O Compteurdecyclesintégréà5catégories.
O O O O O Témoinslumineux:standardouoptionsàsélec-

tionner / Jaune attention et rouge arrêt

O O O O O Messagesd'alefte

O O O O O Diagnostics intégrés : Détails des codes de

diagnostic / Capteur d'évaluations / Calibrages /
Vérificateur des circuits

O O O O O Affichage:Codes/Réglagesdemachine/
Diagnostics / Réglages de moniteur / Horloge

A A     O lndicateurs DEL de direction et de feux de gabarit

pour service intense

A       A Groupeanticorrosionélectrique

A A A A 
^ 

RadioAM/FM/météo

A A A     Radio AM/FM/météo avec lecteur cD

A O O O O Convertisseur de24 à 12 volts, 10 ampères

Poste de conduite
O Pavillon ROPS/FOPS / isolation intégrée

O O O O O Démaneur sans clé à multimode de sécurité*

O O O O O Module d'interrupteurs scellés avec indicateurs de

fonction

O Siège à revêtement en vinyle, mousse épaisse,

rehausse de dossier, et suspension pneumatique

réglable

O O O O O Commandes hydrauliques intégrées au siège"

O O O O O Ceinture de sécurité de 76 mm avec enrouleur

O O O O O Deuxporte-gobelets

O O O O O Boîteàlunch/porte-glacière

O O O O O Plafonnier et éclairage de lecture

A O O O O Prisedel2volts"
O O O O O Tapisencaoutchouc

O O O O O Colonnededirectioninclinable

O O O O O Rangement pour manuel de I'opérateuroo Rétroviseurs, 2 extérieurs et 1 intérieur

O O O Rétroviseurs, 2extérieurset2intérieurs
O O O O O Postedeconduite,accèsàgauche

O O O O O Barres d'appui ergonomique et marchepied anti-

dérapant

A Cabine silencieuse avec chaufferette

A O O O O Cabinesilencieuseavecclimatisation/chaufferette

OOOOPaTe-soleil
O O O O Précâblagepourradio

O O O O Essuie-glaces intermittents avanVarrière et lave-

glaces

A A A A O Luxueux siège chauffé à revêtement en cuir/tissu,
grand dossier haut, rehausse d'appuie-tête, et

suspension pneumatique réglable

  O O O Siège à revêtement en tissu, mousse épaisse,

rehausse de dossier, et suspension pneumatique

réglable

A A A   A Système motorisé de préfiltration d'air de cabine

A A A   A Grosrétroviseursextérieurschauffés

A   A A A Supportdepharerotatif

A A A A   Système de détection d'objet avec radar et caméra

arrière*

A A A A A Systèmedepeséeintégré.

AAAAAExtincteur
A Vitre arrière de pavillon R0PS

Tringlerie de chargeuse
O O O O O Tringlerie de chargeuse à barre en Z

A Tringlerie Powerllel pour relevage parallèle et visibilité

A   A A Tringlerie de chargeuse à barre en Z, haute portée

Godets et instruments
O O O O O Gamme complète de godets Deere à goupilles

A Coupleur hydraulique Hi-Vis pour outils Euro (Volvo)

A Gamme complète de fourches et godets Deere à

crochets

A A A Protecteur boulonné de godet antirenversement

Protecteur boulonné de bâti de fourche

Divers

O O O O O Système de communication sans filJDLink"*
O O O O Oscillation de I'essieu arrière NeverGrease"*

O O O O O Afticulations de vérin de direction NeverGrease*

O Joints à goupille bagués (incluant joints statiques

sur godet et vérins de direction)

O Goupilles de vérin de direction baguées sur bâti de

chargeuse

O O O O O Points d'amarrage avant et arrière (844K inclut les

points d'amarrage centraux)

O O O O O Pare-chocs arrière moulé et attelage arrière avec

goupille de blocage

O O O O O Barredeverrouillaged'afticulation

O O O O Bane de verrouillage de la flèche pour I'entretien

O O O O O Angle d'articulation de 40 degrés dans chaque

direction avec butées en caoutchouc sur châssis

O O O O O Protection antivandalisme incluant verrouillage de

panneaux d'accès du moteur, rangement de contre-

poids droit, couvre-batteries, et bouchons de radia-

teur/carburanVsystème hydrau I ique/transm ission

O O O O Plates-formes, barres d'appui et marchepied

(à gauche et à droite)

O O O O O Banes d'appui et marchepied pour I'entretien

O O O O O Compartimentderangement

O O O O O Fiftre de remplissage du réseruoir de carburant

O O O O O Épaisse tôle protectrice de réservoir à carburant

O O O O O Remplissageàhauteurd'homme

O O O O O Points de service journalier du même côté et à

hauteur d'homme

O O O O O Vidange écologique des liquides (huile moteur,

transmission, système hydraulique, et liquide de

ref roidissement moteur)

O O O O O Ports d'échantillonnage des liquides (huile moteur,

transmission, système hydraulique, essieux, et

liquide de refroidissement moteur)

O O Pneus radiaux 23,5R25 L3 avec jantes trois pièces

O O Pneus radiaux 26,5R25 L3 avec jantes trois pièces

O Pneus radiaux 29,5R25 L3 avec jantes trois pièces

A A A Manutention des déchets (bane en Z et haute poftée)

  A   
^ 

A Tringlerie NeverGrease (barre en Z et haute portée).

A A A O O Châssis latéral de transmission et protecteurs infé-

rieurs avec groupe atténuateur de bruit (niveau 2)

A     A A Systèmed'alimentationrapide

  A A A A Vidange rapide des liquides (huile moteur, trans-

mission, système hydraulique, et liquide de refroi-

dissement moteur)*

A A A A A Garde-boueavantàcouvefturecomplète

A A A A A Garde-boue avant et arrière à couverture complète

A Marchepied étroit

AAA
AAA

Pneus avec butées d'essieu, sans roues

Jantes sans pneus

A A O O O Crochetsdelevage

A A A A A Support de plaque d'immatriculation et éclairage

A Groupe forestier (Powerllel seulement)

A A     Protection spéciale pour manutention de déchets

forestiers
- 

NOUVEAUTE

La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée

de l'équipement standard, incluant l'épurateur d'air, le système

d'échappement, I'alternateur et le ventilateur de refroidissement,

dans des conditions normales d'utilisation, selon la norme 1509249

Aucune réduction de puissance jusqu'à 10 000 pi (3050 m)

Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis Les caractéristiques sont conformes, s'il y

a lieu, aux normes lS0 Sauf indication contraire, ces caractéristiques s'appliquent à des machines à cabine ROPS avec équipement

standard et tringlerie applicable, pare-chocs arrière/contrepoids moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs

inférieurs, pneus standard et plein réservoir de carburant, et ayant à bord un opérateur de 1 75 lb (79 kg)

DKAKPLDRFR Litho aux USA (08-12)


