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Návesná rozmetadla rady

Návesná rozmetadla rady

K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 
– 16 m /prum. hnojiv 12 – 24 m.

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 
– 16 m /prumyslových hnojiv 12 – 24  m.

K45 s pneu 16.9 x 30 a disky pro rozmetání prum. hnojiv 12 
– 36 m, s nástavcem zásobníku, krytem rozmetacího systému a 
hydraulicky ovládaným dávkováním.

K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem zásobníku, s hydraulicky 
rízeným dávkováním a s disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m 
/prumyslových hnojiv 12 – 24 m.

K65 s pneu 23.1 x 26, nástavcem zásobníku, 
krytem a disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m 
/prumyslových hnojiv 12 – 24 m.

K135 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 – 
16 m /prumyslových hnojiv 12 – 24 m a s nástavcem zásobníku 
a s hydraulicky ovládaným krytem. K135 je standardne 
vybaveno hydraulicky rízeným dávkováním prostrednictvím 
pocítace Bredal LH500.

Technické údaje

 K40 K45 K65 K85 K105 K135

Netto hmotnost cca. 1,400 kg 1,600 kg 2,000 kg 2,800 kg 3,200 kg 6,500 kg

Objem  2.5 m³ 3.5 m³ 5 m³ 6.6 m³ 9 m³ 13.5 m3

s nástavcem 3.6 m³ 4.8 m3 6.5 m3 8.5 m3 11.3 m3 17 m3

Rozmery kol  425/65 x 22.5 16.9 x 30/8 PR* 23.1 x 26/10 PR* 650/65 x 30.5* 750/60 x 30.5 650/65 x 30.5*

 550/60 x 22.5* 23.1 x 26/8 PR 28 x 26 800/65 x 32 800/65 x 32* 750/60 x 30.5

 16.9 x 30/8 PR  650/65 x 30.5  

Hydraulické brzdy Na prání  Na prání  Standard  Standard Standard Standard

Hydraulická podpera Na prání Na prání Na prání Standard Standard Standard

Délka zásobníku 280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm

Šírka zásobníku  175 cm 195 cm 215 cm 215 cm 245 cm 245 cm

Nakládací výška cca. 180 cm* 205 cm* 230 cm* 235 cm* 265 cm* 275 cm*

Celková délka  530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm

Maximální šírka 240 cm* 230 cm* 252 cm* 265 cm* 288 cm* 290 cm*

Standardní rozmetací jednotka SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

(1) Pneumatické brzdy mozné na prání.
 * Rovná se nakládací výšce a šírce
Všechna rozmetadla jsou standardne dodávána se širokoúhlou transmisní hrídelí, dopravními a bocními svetly a s disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m /prumyslových 

hnojiv 12 – 24 m.

Rozmetadlo BREDAL pro ukládání písku. Pro montáz na modely 
K45 – K105.

Rozmetadlo BREDAL s 12 m hydraulickým šnekem pro aplikaci 
práškových látek.

Výhradní dovozce pro CR:                                ˇ Vás dealer:
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výbava:

Mechanicky pohánené odvalovací kolo 
prenáší pojezdovou rychlost stroje, 
umoznuje nastavení aplikované dávky 
v závislosti na pojezdové rychlosti. 
Odvalovací kolo je jednoduché a robustní 
konstrukce a muze být nastaveno tak, 
aby vyhovovalo ruzným dezénum a 
velikostem kol rozmetadla. Odvalovací 
kolo je pritlacováno pruzinou tlakem 400 
kg. To zajišt‘uje, ze pojezdová rychlost 
stroje je vzdy presne prenášena na 
pásový dopravník.

Zadní hradítko je posouváno 
v plastovém vedení, coz 
zajišt‘uje jeho spolehlivou 
funkci i pri plne nalozeném 
rozmetadle. Jako doplnková 
výbava je mozný 
hydraulicky ovládaný posun 
hradítka.

Rozmetadla BREDAL aplikují vzdy dle 
pomerného objemu, vyjádreného v litrech 
na hektar. To znamená, ze stací pouze jedna 
dávkovací tabulka pro jakýkoliv materiál, 
který lze rozmetat. Objemová hmotnost 
materiálu je prepoctena z kg/ha na litry/
ha dle dodávané tabulky a  tato nám 
zároven poskytuje informace pro nastavení 
rozmetadla.

Odvalovací kolo je propojeno s
prevodovkou pásového 
dopravníku transmisní hrídelí. 
Standardní 2-rychlostní 
prevodovka zajišt‘uje správné 
nastavení hradítka vzdy na 
presne pozadovanou dávku 
rozmetaného materiálu. 
Na prání lze vybavit 
rozmetadlo prevodovkou 
pro rozmetání malých dávek 
(od 50 – 60 kg/ha).

Pro prenos hnací síly od vývodového hrídele traktoru k rozmetacímu disku 
pouzívá rozmetací systém  SPC4500-2 klínové remeny. Pohon klínovými 
remeny má mnoho výhod, vcetne absorbování rázu bez poškození 
pohonu. Výkonná rozmetací jednotka SPC4500-2 muze snadno rozmetat 
dávky az do 1.600 kg/minutu. Rozmetacím systémem SPC4500-2 jsou 
standardne vybavena rozmetadla K85, K105 a K135.

Stejne jako rozmetací jednotka SPC4500-2 je i jednotka SPC4500-
1 pohánena klínovými remeny. Pro dosazení optimálního prenosu 
hnací síly a vysoké úrovne odolnosti proti korozi bezí klínové remeny 
v této cásti systému po nerezových kladkách. Rozmetací jednotka 
SPC4500-1 je standardním vybavením rozmetadel modelu K40, K45 
a K65. Systém muze být doplnen úvrat‘ovým zarízením pro presné 
úvrat‘ové rozmetání o záberu 12 – 36 m.

Rozmetadla BREDAL 
dosahují své odolnosti 
díky šasi, které je 
uchyceno ve 4 bodech na 
pevném rámu. Všechny 
cásti byly opískovány 
pred aplikací epoxidového 
základu, následovaného 2 
slozkovým lakem.

Hmotnost rozmetadla vychází z robustního 
šasi. Rozmetadla rady K65 az K135 jsou 
standardne vybavena hydraulickými nebo 
na prání pneumatickými brzdami. Šasi a 
náboje kol jsou konstruovány pro vysoké 
prepravní rychlosti pri plném zatízení.

V nerezových bocnicích dopravníku jsou osazeny válce s plastovým 
povrchem a nerezovými hrídeli. Válce jsou opatreny nylonovými 
bezúdrzbovými lozisky. Uzavírací tesnení mezi loziskem a válcem 
zabranuje vniknutí prachu a cizích cástic do loziska.

Rozmetací systém 
se dá snadno 
nastavit pri zmene 
rozmetacího záberu a 
k dosazení perfektního 
rozmetacího obrazce.

Rozmetací jednotka SPC je vybavena rozmetacími disky pro 
rozmetání prumyslových hnojiv do záberu 24 m a vápence do 
záberu 16 m. Smer otácení disku je do stredu.

Doplnkovou výbavou na prání je i souprava pro rozmetání 
prumyslových hnojiv o pracovním záberu 12 – 36 m. Sadu tvorí 
rozmetací disky a podavac. Pro maximální zivotnost je povrch 
rozmetacích lopatek chránen karbidem.  

Pro rozmetání kompostu, písku a tezkých materiálu muzeme 
zmenit smer otácení rozmetacích disku (ze stredu). Tato vlastnost 
je dostupná dvema zpusoby na rozmetacích jednotkách SPC4500-1 
a 2. 

a. Rozmetací jednotka s opacným smerem otácení rozmetacích 
disku (ze stredu).

b. Rozmetací jednotka s prevodem pro opacné rozmetání, schopna 
pracovat ve standardním dostredeném i opacném smeru otácení 
rozmetacích disku.

BREDAL pravidelne testuje vlastní rozmetadla v polních podmínkách 
a ve Výzkumném centru Bygholm na testovacích zarízeních vysoké 
mezinárodní úrovne.

BREDAL se snazí vyrábet 
rozmetadla s nejjednodušší 
moznou konstrukcí a 
pozadavkem na nastavení. 
Dvojité prekrytí rozmetacích 
obrazcu nabízí vyšší jistotu 
pri rozmetání s ruznou 
vzdáleností kolejových rádku 
a pri ruzné rychlosti otácení 
vývodového hrídele. Kolísává 
kvalita rozmetaného materiálu, 
napríklad velikost a tuhost 
granulí hnojiva, muze rovnez 
ovlivnit výsledek.

Rozmetadla BREDAL pracují na principu dvojitého prekrytí, to 
znamená, ze pri aplikaci o pracovním záberu napr. 12 m je skutecný 
záber rozmetání 24 m.

a. BREDAL pouzívá rozmetací disky velkého prumeru, aby granule 
hnojiva získaly co mozná nejvetší rychlost pri výstupu z rozmetadla 
a omezil se tak vliv vetru.

b. Rozmetací obrazec pokrývá plochu 1.000 – 2.000 m² pri 1.000 
otáckách/min, takze koncentrace hnojiva na m² je extrémne nízká. 
To umoznuje rozmetání také na okrajích nepravidelných pozemku. 

Úvrat‘ové zarízení (na prání) je pripraveno pro 
rozmetání na úvratích pozemku snízením otácek 
levého disku; pricemz otácky pravého disku 
zustávají zachovány.

Úvrat‘ové zarízení je dostupné pro rozmetání na 
okraji pozemku se zábery 12 – 28 m a 28 – 36 m.

Rozmetací jednotku 
SPC4500-1 je mozno 
vybavit úvrat‘ovým 
zarízením, které 
muzeme ovládat 
manuálne nebo 
hydraulicky z kabiny 
traktoru.

Rozmetací jednotka SPC4500-1 s 
úvrat‘ovým zarízením.

Rozmetání na poli. Rozmetání na úvratích.

Systém prenosu hmotnosti BREDAL zvyšuje stabilitu 
rozmetadla a traktoru na poli a pri preprave, zvyšuje 
pohodlí ridice, prodluzuje zivotnost pneumatik a 
trvanlivost materiálu.
Systém prenosu hmotnosti BREDAL znamená ze 
tezište traktoru se posouvá blíz prední náprave, zvyšuje 
prujezdnost a pojezdovou rychlost bez jakéhokoliv 
„poskakování“. Je-li tento systém instalován prímo pri 
výrobe, je zadní náprava rozmetadla posunuta více 
dozadu, s vetším zatízením tazného háku.

Pro nastavení rozmetadla pouzívá 
BREDAL prevodní tabulku objemových 
hmotností k urcení objemové 
hmotnosti rozmetaného materiálu a 
jeho rychlé a presné rozmetání.

Pri pouzití prevodovky  z 540 
otácek/min na 1.000 otácek/min 
nebo prevodovky z 1.000 otácek/
min na 540 otácek/min je mozno 
k rozmetání pouzívat i traktor, 
který nemá moznost ovládat 
otácky vývodového hrídele.  

Všechna rozmetadla BREDAL mohou 
být vybavena svinovacím krytem. 
Modely K65, K85, K105 a K135 mohou 
být vybaveny hydraulicky ovládaným 
krytem.

Svinovací kryt  pásového dopravníku a 
rozmetacích disku poskytuje ochranu 
pred pocasím a pred hroudami zeminy 
odlétávající od kol.

Nejlepšího spojení muze 
být dosazeno pouzitím 
kulového závesu BREDAL. 
Tento pevný a bezpecný 
záves je ideální pro 
velká rozmetadla, fekální 
cisterny a jiné robustní 
prostredky.

Rozmetadlo muze být vybaveno 
ruznými typy elektronického ovládání 
a monitorování. Všechny pozadavky 
ohledne kalkulace plochy, rozmetaného 
mnozství materiálu, rízení aplikace, 
hmotnostní cidla, spotrebovaný cas, 
DGPS navigace atd. mohou být splneny 
pouzitím pocítace BREDAL LH500. 
Vyzádejte si náš speciální prospekt.

Pri elektro/hydraulickém ovládání je dopravník pohánen hydromotorem, který umoznuje 
rozmetání velkých i malých dávek. Pokud je to pozadováno, muze odvalovací kolo zustat 
na stroji jako záloha, napr. pro prípad, ze traktor nebude mít zabudovaný pocítac. 

Rozmetadla K45 – K105 mohou být vybavena 
hmotnostními cidly pro kontrolování mnozství 
aplikovaného materiálu a pro automatickou 
aplikaci (pocítac BREDAL LH500). BREDAL pouzívá 
cidla výjimecne vysoké kvality k presnému a 
spolehlivému merení hmotnosti.

Na prání jsou dodávány ruzné typy pneumatik.
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výbava:

Mechanicky pohánené odvalovací kolo 
prenáší pojezdovou rychlost stroje, 
umoznuje nastavení aplikované dávky 
v závislosti na pojezdové rychlosti. 
Odvalovací kolo je jednoduché a robustní 
konstrukce a muze být nastaveno tak, 
aby vyhovovalo ruzným dezénum a 
velikostem kol rozmetadla. Odvalovací 
kolo je pritlacováno pruzinou tlakem 400 
kg. To zajišt‘uje, ze pojezdová rychlost 
stroje je vzdy presne prenášena na 
pásový dopravník.

Zadní hradítko je posouváno 
v plastovém vedení, coz 
zajišt‘uje jeho spolehlivou 
funkci i pri plne nalozeném 
rozmetadle. Jako doplnková 
výbava je mozný 
hydraulicky ovládaný posun 
hradítka.

Rozmetadla BREDAL aplikují vzdy dle 
pomerného objemu, vyjádreného v litrech 
na hektar. To znamená, ze stací pouze jedna 
dávkovací tabulka pro jakýkoliv materiál, 
který lze rozmetat. Objemová hmotnost 
materiálu je prepoctena z kg/ha na litry/
ha dle dodávané tabulky a  tato nám 
zároven poskytuje informace pro nastavení 
rozmetadla.

Odvalovací kolo je propojeno s
prevodovkou pásového 
dopravníku transmisní hrídelí. 
Standardní 2-rychlostní 
prevodovka zajišt‘uje správné 
nastavení hradítka vzdy na 
presne pozadovanou dávku 
rozmetaného materiálu. 
Na prání lze vybavit 
rozmetadlo prevodovkou 
pro rozmetání malých dávek 
(od 50 – 60 kg/ha).

Pro prenos hnací síly od vývodového hrídele traktoru k rozmetacímu disku 
pouzívá rozmetací systém  SPC4500-2 klínové remeny. Pohon klínovými 
remeny má mnoho výhod, vcetne absorbování rázu bez poškození 
pohonu. Výkonná rozmetací jednotka SPC4500-2 muze snadno rozmetat 
dávky az do 1.600 kg/minutu. Rozmetacím systémem SPC4500-2 jsou 
standardne vybavena rozmetadla K85, K105 a K135.

Stejne jako rozmetací jednotka SPC4500-2 je i jednotka SPC4500-
1 pohánena klínovými remeny. Pro dosazení optimálního prenosu 
hnací síly a vysoké úrovne odolnosti proti korozi bezí klínové remeny 
v této cásti systému po nerezových kladkách. Rozmetací jednotka 
SPC4500-1 je standardním vybavením rozmetadel modelu K40, K45 
a K65. Systém muze být doplnen úvrat‘ovým zarízením pro presné 
úvrat‘ové rozmetání o záberu 12 – 36 m.

Rozmetadla BREDAL 
dosahují své odolnosti 
díky šasi, které je 
uchyceno ve 4 bodech na 
pevném rámu. Všechny 
cásti byly opískovány 
pred aplikací epoxidového 
základu, následovaného 2 
slozkovým lakem.

Hmotnost rozmetadla vychází z robustního 
šasi. Rozmetadla rady K65 az K135 jsou 
standardne vybavena hydraulickými nebo 
na prání pneumatickými brzdami. Šasi a 
náboje kol jsou konstruovány pro vysoké 
prepravní rychlosti pri plném zatízení.

V nerezových bocnicích dopravníku jsou osazeny válce s plastovým 
povrchem a nerezovými hrídeli. Válce jsou opatreny nylonovými 
bezúdrzbovými lozisky. Uzavírací tesnení mezi loziskem a válcem 
zabranuje vniknutí prachu a cizích cástic do loziska.

Rozmetací systém 
se dá snadno 
nastavit pri zmene 
rozmetacího záberu a 
k dosazení perfektního 
rozmetacího obrazce.

Rozmetací jednotka SPC je vybavena rozmetacími disky pro 
rozmetání prumyslových hnojiv do záberu 24 m a vápence do 
záberu 16 m. Smer otácení disku je do stredu.

Doplnkovou výbavou na prání je i souprava pro rozmetání 
prumyslových hnojiv o pracovním záberu 12 – 36 m. Sadu tvorí 
rozmetací disky a podavac. Pro maximální zivotnost je povrch 
rozmetacích lopatek chránen karbidem.  

Pro rozmetání kompostu, písku a tezkých materiálu muzeme 
zmenit smer otácení rozmetacích disku (ze stredu). Tato vlastnost 
je dostupná dvema zpusoby na rozmetacích jednotkách SPC4500-1 
a 2. 

a. Rozmetací jednotka s opacným smerem otácení rozmetacích 
disku (ze stredu).

b. Rozmetací jednotka s prevodem pro opacné rozmetání, schopna 
pracovat ve standardním dostredeném i opacném smeru otácení 
rozmetacích disku.

BREDAL pravidelne testuje vlastní rozmetadla v polních podmínkách 
a ve Výzkumném centru Bygholm na testovacích zarízeních vysoké 
mezinárodní úrovne.

BREDAL se snazí vyrábet 
rozmetadla s nejjednodušší 
moznou konstrukcí a 
pozadavkem na nastavení. 
Dvojité prekrytí rozmetacích 
obrazcu nabízí vyšší jistotu 
pri rozmetání s ruznou 
vzdáleností kolejových rádku 
a pri ruzné rychlosti otácení 
vývodového hrídele. Kolísává 
kvalita rozmetaného materiálu, 
napríklad velikost a tuhost 
granulí hnojiva, muze rovnez 
ovlivnit výsledek.

Rozmetadla BREDAL pracují na principu dvojitého prekrytí, to 
znamená, ze pri aplikaci o pracovním záberu napr. 12 m je skutecný 
záber rozmetání 24 m.

a. BREDAL pouzívá rozmetací disky velkého prumeru, aby granule 
hnojiva získaly co mozná nejvetší rychlost pri výstupu z rozmetadla 
a omezil se tak vliv vetru.

b. Rozmetací obrazec pokrývá plochu 1.000 – 2.000 m² pri 1.000 
otáckách/min, takze koncentrace hnojiva na m² je extrémne nízká. 
To umoznuje rozmetání také na okrajích nepravidelných pozemku. 

Úvrat‘ové zarízení (na prání) je pripraveno pro 
rozmetání na úvratích pozemku snízením otácek 
levého disku; pricemz otácky pravého disku 
zustávají zachovány.

Úvrat‘ové zarízení je dostupné pro rozmetání na 
okraji pozemku se zábery 12 – 28 m a 28 – 36 m.

Rozmetací jednotku 
SPC4500-1 je mozno 
vybavit úvrat‘ovým 
zarízením, které 
muzeme ovládat 
manuálne nebo 
hydraulicky z kabiny 
traktoru.

Rozmetací jednotka SPC4500-1 s 
úvrat‘ovým zarízením.

Rozmetání na poli. Rozmetání na úvratích.

Systém prenosu hmotnosti BREDAL zvyšuje stabilitu 
rozmetadla a traktoru na poli a pri preprave, zvyšuje 
pohodlí ridice, prodluzuje zivotnost pneumatik a 
trvanlivost materiálu.
Systém prenosu hmotnosti BREDAL znamená ze 
tezište traktoru se posouvá blíz prední náprave, zvyšuje 
prujezdnost a pojezdovou rychlost bez jakéhokoliv 
„poskakování“. Je-li tento systém instalován prímo pri 
výrobe, je zadní náprava rozmetadla posunuta více 
dozadu, s vetším zatízením tazného háku.

Pro nastavení rozmetadla pouzívá 
BREDAL prevodní tabulku objemových 
hmotností k urcení objemové 
hmotnosti rozmetaného materiálu a 
jeho rychlé a presné rozmetání.

Pri pouzití prevodovky  z 540 
otácek/min na 1.000 otácek/min 
nebo prevodovky z 1.000 otácek/
min na 540 otácek/min je mozno 
k rozmetání pouzívat i traktor, 
který nemá moznost ovládat 
otácky vývodového hrídele.  

Všechna rozmetadla BREDAL mohou 
být vybavena svinovacím krytem. 
Modely K65, K85, K105 a K135 mohou 
být vybaveny hydraulicky ovládaným 
krytem.

Svinovací kryt  pásového dopravníku a 
rozmetacích disku poskytuje ochranu 
pred pocasím a pred hroudami zeminy 
odlétávající od kol.

Nejlepšího spojení muze 
být dosazeno pouzitím 
kulového závesu BREDAL. 
Tento pevný a bezpecný 
záves je ideální pro 
velká rozmetadla, fekální 
cisterny a jiné robustní 
prostredky.

Rozmetadlo muze být vybaveno 
ruznými typy elektronického ovládání 
a monitorování. Všechny pozadavky 
ohledne kalkulace plochy, rozmetaného 
mnozství materiálu, rízení aplikace, 
hmotnostní cidla, spotrebovaný cas, 
DGPS navigace atd. mohou být splneny 
pouzitím pocítace BREDAL LH500. 
Vyzádejte si náš speciální prospekt.

Pri elektro/hydraulickém ovládání je dopravník pohánen hydromotorem, který umoznuje 
rozmetání velkých i malých dávek. Pokud je to pozadováno, muze odvalovací kolo zustat 
na stroji jako záloha, napr. pro prípad, ze traktor nebude mít zabudovaný pocítac. 

Rozmetadla K45 – K105 mohou být vybavena 
hmotnostními cidly pro kontrolování mnozství 
aplikovaného materiálu a pro automatickou 
aplikaci (pocítac BREDAL LH500). BREDAL pouzívá 
cidla výjimecne vysoké kvality k presnému a 
spolehlivému merení hmotnosti.

Na prání jsou dodávány ruzné typy pneumatik.
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výbava:

Mechanicky pohánené odvalovací kolo 
prenáší pojezdovou rychlost stroje, 
umoznuje nastavení aplikované dávky 
v závislosti na pojezdové rychlosti. 
Odvalovací kolo je jednoduché a robustní 
konstrukce a muze být nastaveno tak, 
aby vyhovovalo ruzným dezénum a 
velikostem kol rozmetadla. Odvalovací 
kolo je pritlacováno pruzinou tlakem 400 
kg. To zajišt‘uje, ze pojezdová rychlost 
stroje je vzdy presne prenášena na 
pásový dopravník.

Zadní hradítko je posouváno 
v plastovém vedení, coz 
zajišt‘uje jeho spolehlivou 
funkci i pri plne nalozeném 
rozmetadle. Jako doplnková 
výbava je mozný 
hydraulicky ovládaný posun 
hradítka.

Rozmetadla BREDAL aplikují vzdy dle 
pomerného objemu, vyjádreného v litrech 
na hektar. To znamená, ze stací pouze jedna 
dávkovací tabulka pro jakýkoliv materiál, 
který lze rozmetat. Objemová hmotnost 
materiálu je prepoctena z kg/ha na litry/
ha dle dodávané tabulky a  tato nám 
zároven poskytuje informace pro nastavení 
rozmetadla.

Odvalovací kolo je propojeno s
prevodovkou pásového 
dopravníku transmisní hrídelí. 
Standardní 2-rychlostní 
prevodovka zajišt‘uje správné 
nastavení hradítka vzdy na 
presne pozadovanou dávku 
rozmetaného materiálu. 
Na prání lze vybavit 
rozmetadlo prevodovkou 
pro rozmetání malých dávek 
(od 50 – 60 kg/ha).

Pro prenos hnací síly od vývodového hrídele traktoru k rozmetacímu disku 
pouzívá rozmetací systém  SPC4500-2 klínové remeny. Pohon klínovými 
remeny má mnoho výhod, vcetne absorbování rázu bez poškození 
pohonu. Výkonná rozmetací jednotka SPC4500-2 muze snadno rozmetat 
dávky az do 1.600 kg/minutu. Rozmetacím systémem SPC4500-2 jsou 
standardne vybavena rozmetadla K85, K105 a K135.

Stejne jako rozmetací jednotka SPC4500-2 je i jednotka SPC4500-
1 pohánena klínovými remeny. Pro dosazení optimálního prenosu 
hnací síly a vysoké úrovne odolnosti proti korozi bezí klínové remeny 
v této cásti systému po nerezových kladkách. Rozmetací jednotka 
SPC4500-1 je standardním vybavením rozmetadel modelu K40, K45 
a K65. Systém muze být doplnen úvrat‘ovým zarízením pro presné 
úvrat‘ové rozmetání o záberu 12 – 36 m.

Rozmetadla BREDAL 
dosahují své odolnosti 
díky šasi, které je 
uchyceno ve 4 bodech na 
pevném rámu. Všechny 
cásti byly opískovány 
pred aplikací epoxidového 
základu, následovaného 2 
slozkovým lakem.

Hmotnost rozmetadla vychází z robustního 
šasi. Rozmetadla rady K65 az K135 jsou 
standardne vybavena hydraulickými nebo 
na prání pneumatickými brzdami. Šasi a 
náboje kol jsou konstruovány pro vysoké 
prepravní rychlosti pri plném zatízení.

V nerezových bocnicích dopravníku jsou osazeny válce s plastovým 
povrchem a nerezovými hrídeli. Válce jsou opatreny nylonovými 
bezúdrzbovými lozisky. Uzavírací tesnení mezi loziskem a válcem 
zabranuje vniknutí prachu a cizích cástic do loziska.

Rozmetací systém 
se dá snadno 
nastavit pri zmene 
rozmetacího záberu a 
k dosazení perfektního 
rozmetacího obrazce.

Rozmetací jednotka SPC je vybavena rozmetacími disky pro 
rozmetání prumyslových hnojiv do záberu 24 m a vápence do 
záberu 16 m. Smer otácení disku je do stredu.

Doplnkovou výbavou na prání je i souprava pro rozmetání 
prumyslových hnojiv o pracovním záberu 12 – 36 m. Sadu tvorí 
rozmetací disky a podavac. Pro maximální zivotnost je povrch 
rozmetacích lopatek chránen karbidem.  

Pro rozmetání kompostu, písku a tezkých materiálu muzeme 
zmenit smer otácení rozmetacích disku (ze stredu). Tato vlastnost 
je dostupná dvema zpusoby na rozmetacích jednotkách SPC4500-1 
a 2. 

a. Rozmetací jednotka s opacným smerem otácení rozmetacích 
disku (ze stredu).

b. Rozmetací jednotka s prevodem pro opacné rozmetání, schopna 
pracovat ve standardním dostredeném i opacném smeru otácení 
rozmetacích disku.

BREDAL pravidelne testuje vlastní rozmetadla v polních podmínkách 
a ve Výzkumném centru Bygholm na testovacích zarízeních vysoké 
mezinárodní úrovne.

BREDAL se snazí vyrábet 
rozmetadla s nejjednodušší 
moznou konstrukcí a 
pozadavkem na nastavení. 
Dvojité prekrytí rozmetacích 
obrazcu nabízí vyšší jistotu 
pri rozmetání s ruznou 
vzdáleností kolejových rádku 
a pri ruzné rychlosti otácení 
vývodového hrídele. Kolísává 
kvalita rozmetaného materiálu, 
napríklad velikost a tuhost 
granulí hnojiva, muze rovnez 
ovlivnit výsledek.

Rozmetadla BREDAL pracují na principu dvojitého prekrytí, to 
znamená, ze pri aplikaci o pracovním záberu napr. 12 m je skutecný 
záber rozmetání 24 m.

a. BREDAL pouzívá rozmetací disky velkého prumeru, aby granule 
hnojiva získaly co mozná nejvetší rychlost pri výstupu z rozmetadla 
a omezil se tak vliv vetru.

b. Rozmetací obrazec pokrývá plochu 1.000 – 2.000 m² pri 1.000 
otáckách/min, takze koncentrace hnojiva na m² je extrémne nízká. 
To umoznuje rozmetání také na okrajích nepravidelných pozemku. 

Úvrat‘ové zarízení (na prání) je pripraveno pro 
rozmetání na úvratích pozemku snízením otácek 
levého disku; pricemz otácky pravého disku 
zustávají zachovány.

Úvrat‘ové zarízení je dostupné pro rozmetání na 
okraji pozemku se zábery 12 – 28 m a 28 – 36 m.

Rozmetací jednotku 
SPC4500-1 je mozno 
vybavit úvrat‘ovým 
zarízením, které 
muzeme ovládat 
manuálne nebo 
hydraulicky z kabiny 
traktoru.

Rozmetací jednotka SPC4500-1 s 
úvrat‘ovým zarízením.

Rozmetání na poli. Rozmetání na úvratích.

Systém prenosu hmotnosti BREDAL zvyšuje stabilitu 
rozmetadla a traktoru na poli a pri preprave, zvyšuje 
pohodlí ridice, prodluzuje zivotnost pneumatik a 
trvanlivost materiálu.
Systém prenosu hmotnosti BREDAL znamená ze 
tezište traktoru se posouvá blíz prední náprave, zvyšuje 
prujezdnost a pojezdovou rychlost bez jakéhokoliv 
„poskakování“. Je-li tento systém instalován prímo pri 
výrobe, je zadní náprava rozmetadla posunuta více 
dozadu, s vetším zatízením tazného háku.

Pro nastavení rozmetadla pouzívá 
BREDAL prevodní tabulku objemových 
hmotností k urcení objemové 
hmotnosti rozmetaného materiálu a 
jeho rychlé a presné rozmetání.

Pri pouzití prevodovky  z 540 
otácek/min na 1.000 otácek/min 
nebo prevodovky z 1.000 otácek/
min na 540 otácek/min je mozno 
k rozmetání pouzívat i traktor, 
který nemá moznost ovládat 
otácky vývodového hrídele.  

Všechna rozmetadla BREDAL mohou 
být vybavena svinovacím krytem. 
Modely K65, K85, K105 a K135 mohou 
být vybaveny hydraulicky ovládaným 
krytem.

Svinovací kryt  pásového dopravníku a 
rozmetacích disku poskytuje ochranu 
pred pocasím a pred hroudami zeminy 
odlétávající od kol.

Nejlepšího spojení muze 
být dosazeno pouzitím 
kulového závesu BREDAL. 
Tento pevný a bezpecný 
záves je ideální pro 
velká rozmetadla, fekální 
cisterny a jiné robustní 
prostredky.

Rozmetadlo muze být vybaveno 
ruznými typy elektronického ovládání 
a monitorování. Všechny pozadavky 
ohledne kalkulace plochy, rozmetaného 
mnozství materiálu, rízení aplikace, 
hmotnostní cidla, spotrebovaný cas, 
DGPS navigace atd. mohou být splneny 
pouzitím pocítace BREDAL LH500. 
Vyzádejte si náš speciální prospekt.

Pri elektro/hydraulickém ovládání je dopravník pohánen hydromotorem, který umoznuje 
rozmetání velkých i malých dávek. Pokud je to pozadováno, muze odvalovací kolo zustat 
na stroji jako záloha, napr. pro prípad, ze traktor nebude mít zabudovaný pocítac. 

Rozmetadla K45 – K105 mohou být vybavena 
hmotnostními cidly pro kontrolování mnozství 
aplikovaného materiálu a pro automatickou 
aplikaci (pocítac BREDAL LH500). BREDAL pouzívá 
cidla výjimecne vysoké kvality k presnému a 
spolehlivému merení hmotnosti.

Na prání jsou dodávány ruzné typy pneumatik.
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www.bredal.com
Bredal A/S

 Overgaardsvej 19   |   7120 Vejle O   |   Denmark

Phone: (+45) 75 89 51 77   |   Fax: (+45) 75 89 59 72   |   e-mail: info@bredal.com   |   www.bredal.com

Jednoduchá, presná, spolehlivá

Návesná rozmetadla rady

Návesná rozmetadla rady

K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 
– 16 m /prum. hnojiv 12 – 24 m.

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 
– 16 m /prumyslových hnojiv 12 – 24  m.

K45 s pneu 16.9 x 30 a disky pro rozmetání prum. hnojiv 12 
– 36 m, s nástavcem zásobníku, krytem rozmetacího systému a 
hydraulicky ovládaným dávkováním.

K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem zásobníku, s hydraulicky 
rízeným dávkováním a s disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m 
/prumyslových hnojiv 12 – 24 m.

K65 s pneu 23.1 x 26, nástavcem zásobníku, 
krytem a disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m 
/prumyslových hnojiv 12 – 24 m.

K135 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 – 
16 m /prumyslových hnojiv 12 – 24 m a s nástavcem zásobníku 
a s hydraulicky ovládaným krytem. K135 je standardne 
vybaveno hydraulicky rízeným dávkováním prostrednictvím 
pocítace Bredal LH500.

Technické údaje

 K40 K45 K65 K85 K105 K135

Netto hmotnost cca. 1,400 kg 1,600 kg 2,000 kg 2,800 kg 3,200 kg 6,500 kg

Objem  2.5 m³ 3.5 m³ 5 m³ 6.6 m³ 9 m³ 13.5 m3

s nástavcem 3.6 m³ 4.8 m3 6.5 m3 8.5 m3 11.3 m3 17 m3

Rozmery kol  425/65 x 22.5 16.9 x 30/8 PR* 23.1 x 26/10 PR* 650/65 x 30.5* 750/60 x 30.5 650/65 x 30.5*

 550/60 x 22.5* 23.1 x 26/8 PR 28 x 26 800/65 x 32 800/65 x 32* 750/60 x 30.5

 16.9 x 30/8 PR  650/65 x 30.5  

Hydraulické brzdy Na prání  Na prání  Standard  Standard Standard Standard

Hydraulická podpera Na prání Na prání Na prání Standard Standard Standard

Délka zásobníku 280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm

Šírka zásobníku  175 cm 195 cm 215 cm 215 cm 245 cm 245 cm

Nakládací výška cca. 180 cm* 205 cm* 230 cm* 235 cm* 265 cm* 275 cm*

Celková délka  530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm

Maximální šírka 240 cm* 230 cm* 252 cm* 265 cm* 288 cm* 290 cm*

Standardní rozmetací jednotka SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

(1) Pneumatické brzdy mozné na prání.
 * Rovná se nakládací výšce a šírce
Všechna rozmetadla jsou standardne dodávána se širokoúhlou transmisní hrídelí, dopravními a bocními svetly a s disky pro rozmetání vápence 12 – 16 m /prumyslových 

hnojiv 12 – 24 m.

Rozmetadlo BREDAL pro ukládání písku. Pro montáz na modely 
K45 – K105.

Rozmetadlo BREDAL s 12 m hydraulickým šnekem pro aplikaci 
práškových látek.

Výhradní dovozce pro CR:                                ˇ Vás dealer:
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                                                                             ˇ Rozmetadlo BREDAL s 12 m hydraulickým šnekem pro aplikaci 
práškových látek.
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Forhandler

Enkel ,  precis och driftsäker

Typ

Typ

K40 med 425/65 x 22.5 däck, 12-16 m kalk / 12-24 m gödningsutrustning.

K85 med 650/65 x 30.5 däck, 12-16 m kalk / 12-24 m gödningsutrustning.

K45 med 16.9 x 30 däck, 12-36 m gödningsutrustning, behållarförhöjning, 
presenning, presenning över spridarverk och hydr.styrning av dosering.

K105 med 800/65 x 32 däck, behållarförhöjning, hydr.styrning av dosering, 
drivhjulsberoende   back- up och 12-16 m kalk / 12-24 m gödningsutrust-
ning.

K65 med 23.1 x 26 däck, behållarförhöjning, presenning och 
12-16 m kalk / 12-24 m gödningsutrustning.

K135 med 650/65 x 30.5 däck, 12-16 m kalk / 12-24 m gödnings-
utrustning och behållarförhöjning med hydr. presenning. K135 levereras 
standard med hydr.styrning av dosering via Bredal LH500 dator.

Tekniska data

 K40 K45 K65 K85 K105 K135

Netto vikt ca. 1400 kg 1600 kg 2000 kg 2800 kg 3200 kg 6500 kg

Kapacitet (struket mått) 2,5 m3 3,5 m3 5 m3 6,6 m3 9 m3 13,5 m3

m. förhöjning (struket mått) 3,6 m3 4,8 m3 6,5 m3 8,5 m3 11,3 m3 17 m3

Hjuldimension 425/65 x 22.5 16.9 x 30/8 PR* 23.1 x 26/10 PR* 650/65 x 30.5* 750/60 x 30.5 650/65 x 30.5*

 550/60 x 22.5* 23.1 x 26/8 PR 28 L 26 800/65 x 32 800/65 x 32* 750/60 x 30.5

 16.9 x 30/8 PR  650/65 x 30.5  

Hydr. bromsar (1) Excl. Excl. Standard Standard Standard Standard

Hydr. stödben Excl. Excl. Excl. Standard Standard Standard

Behållarlängd 280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm

Behållarbredd 175 cm 195 cm 215 cm 215 cm 245 cm 245 cm

Lasthöjd ca. 180 cm* 205 cm* 230 cm* 235 cm* 265 cm* 275 cm*

Total längd 530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm

Största bredd 240 cm* 230 cm* 252 cm* 265 cm* 288 cm* 290 cm*

Std. Spridningstransmission SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

(1) Som alternativ erbjuds även luftbromsar. 

 * Är jämförbar med lasthöjd och  bredd.

Alla spridarna levereras standard med kraftöverföringsaxel med vidvinkel, belysning med sidoljus och 12-16 m kalk  / 12-24 m gödningsutrustning.

Bredal  avlastarband. För montering på modellerna K45-K105. Bredal 12 m skruvspridningsramp.
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