KNIKMOPS 250-250H

KM250 KM250H
A. RADSTAND 1875 mm 1875 mm
B. LANGE DES UNTERTEILS 3179 mm 3284 mm
C. GESAMTLANGE MIT LADESCHAUFEL 3953 mm 4080 mm
D. FREIE HOHE OBERHALB DER BODENOBERFLACHE 410 mm 410 mm
E. RAHMENHOHE 1403 mm 1403 mm
F. SITZHOHE 1424 mm 1424 mm
G. HOHE DES AUSLEGERSCHARNIERS 1407 mm 1600 mm
H.  HOHE DES ROLLBUGELS 2221 mm 2221 mm
[ EINKIPPWINKEL AB BODENFLACHE 26° 18,5°
J. UBERLADEHOHE 2519 mm 3005 mm
K. DREHPUNKT LADESCHAUFEL MAXIMAL 2668 mm 3166 mm
L. DREHRADIUS MAXIMAL 558 55°
M. BREITE LADESCHAUFEL 1530 mm 1530 mm
N. RAHMENBREITE 1180 mm 1180 mm
0. GESAMTBREITE 1180/1520 mm 1180/1520 mm
ART DIESELMOTOR ( KUBOTA ) V2203 V2203
MOTORLEISTUNG 48,5 PK 48,5 PK
ZYLINDERZAHL 4 4
RADANTRIEB Plunjermotor Plunjermotor
BETRIEBSHYDRAULIK 2380 KG 2570 KG
HEBELIJSTUNG tabelle tabelle
DURCHSATZ ARBEITSHYDRAULIK 62 L/min 62 L/min
ARBEITSHYDRAULIK 180 bar 180 bar
SPITZENGESCHWINDIGKEIT 10/21 KM/H 10/21 KM/H
Hubkraft 1 2 3 4 5 6 7
KM 250 standard nicht gebogen 1920 1800 1730 1600 2730 2580 2130
mit Kontergewicht 100 kg 1920 1800 1730 1600 2730 2640 2170
KM250 standard 30° gebogen 1920 1800 1730 1550 2730 2320 2020
mit Kontergewicht 100 kg 1920 1800 1730 1600 2730 2540 2000
KM 250H nicht gebogen 1650 1500 1300 1000 2130 2050 1800
mit Kontergewicht 100 kg 1650 1500 1300 1000 2130 2050 1850
KM 250H 30° gebogen 1650 1500 1250 1000 2130 2050 1600
mit Kontergewicht 100 kg 1650 1500 1300 1000 2130 2050 1650




