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Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium
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* для 6.9 ap- ** для 10.3 ap

Модель 7/20 7/26E 7/31E 7/41 7/53 7/73 - 10/53

Компрессор
Производительность воздуха на выходе - м³/мин. 2.0 (70) 2.5 (88) 3.0 (105) 4.0 (141) 5.0 (177) 7(247) - 5.3(187)

Расчетное рабочее давление – бар 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9(100) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9 (100) 
10.3 (150)

Двигатель
Производитель Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Cummins
Модель 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4TNV84T-BMDP QSF 2.8
Кол-во цилиндров 3 3 3 4 4 4
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин. 3000 2800 2800 2800 2600 2400* - 1900**
Мощность – кВт (л.с.) 17.5 (23.5) 21.2 (28.5) 26.0 (34.8) 34.8 (47.0) 36 (49) 56 (74)
Электросистема – В 12 12 12 12 12 12
Охлаждение водяное водяное водяное водяное водяное водяное
Fuel tank capacity - litres 26 50 50 40 60 122.5
Air outlets BSPT (British Standard Pipe Thread) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 3 x ¾” 1 x 1¼”, 3 x ¾”
Уровень выбросов согласно стандартам Tier Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIB
Уровень шума
Полностью соответствует нормам 
2000/14/ЕС   (2006) - LWA

97 98 98 98 98 98

Шины
Размер шин 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C
Количество колес 2 2 2 2 2 2
Размеры (с ходовой частью)
Длина (фиксированная высота) – мм 2611 2923 2923 3052 3389 3550
Длина мин./макс. (регулируемая высота) – мм 2695 / 2905 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577 3520 / 3770 3848 / 4048
Ширина – мм 1272 1390 1390 1390 1432 1700
Высота – мм 1130 1235 1235 1369 1301 1445
Вес (нетто) фиксир. / регулир. – кг 430 610 / 625 630 / 645 717 / 742 830 / 860 1272 / 1315
Вес (раб.) фиксир. / регулир. – кг 445 650 / 665 670 / 685 750 / 775 875 / 907 1359 / 1402
Макс. масса (см. табличку) - кг 750 750 750 900 1100 1600
Размеры (на раме)
Длина – мм 1443 1764 1764 1785 1990 2450
Ширина – мм 940 940 940 940 940 1200
Высота – мм 930 1145 1145 1204 1230 1445
Вес (нетто) – кг 385 630 550 590 705 1172
Вес (рабочий) – кг 400 570 590 623 755 1259
Ходовая часть без тормоза – минус (кг) фикс./рег. 25 35 / 30 35 / 30 не возм. не возм. не возм.
При наличии генератора (опция) – плюс (кг) не возм. 53 53 53 53 не возм.
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