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Ma come impariamo ciò che conta realmente e cosa 
dobbiamo fare di diverso? Dipende da voi. Quando  
i nostri clienti parlano, noi li ascoltiamo. Ogni stagione 
raccogliamo i vostri feedback, li prendiamo in esame 
attentamente e li integriamo nel nostro processo  
di pianificazione e progettazione dei modelli futuri.  
È in questo modo che costruiamo ogni volta presse 
migliori. Per voi, con voi.

Quando si costruiscono presse e si fa 
assistenza da decenni in 4 continenti,  
si impara molto. Tale conoscenza si 
riversa in ognuna delle nostre macchine.

NATE DALL’ESPERIENZA
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1424, 1424C

VALORE 
DURATURO

P R E S TA Z I O N I  D E L 
R O T O R E 

Un’efficienza superiore in tutte le 
condizioni di raccolta è garantita  
dai denti del rotore e dalle coclee 
convergenti integrate e dal design 
aggressivo.

Le vostre presse verranno sottoposte a ogni tipo di sollecitazione. 
Manteniamo semplice il design di queste macchine potenti e affidabili 
perché durino a lungo. 
 
S E M P L I C I TÀ  E  G R A N D E  D U R ATA 
 
Il design consolidato dei modelli 1424 e 1424C è ciò che li rende duraturi: 
sono pensati per garantire anni di ottimo funzionamento in condizioni 
difficili. Una camera di precompressione integrata ad alta capacità e un 
potente pistone garantiscono che i prodotti siano uniformi e le balle 
compatte, indipendentemente dalle condizioni delle andane.
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L E G AT U R A  S E N Z A  P R O B L E M I 

L’esclusivo sistema di legatura a singolo nodo 
(solo sui modelli 1424 e 1424C) rilascia 
momentaneamente la tensione dello spago 
durante il ciclo di legatura, per una maggiore 
affidabilità e una legatura senza problemi.

I L  M E G L I O  È  L O  S TA N DA R D 

Stiamo parlando di un pistone con una 
capacità veramente elevata: 46 corse al 
minuto. Su tutti i modelli John Deere sono 
disponibili di serie guide temprate e cuscinetti 
da 125 mm, adatti a condizioni di lavoro 
estreme.

V E R S AT I L I TÀ  E  C O N T R O L L O 

Le condizioni dell’andana cambiano ma la 
nostra pre camera non ha ragione di temerle: 
il suo design intelligente si adatta alle 
condizioni e fornisce prodotti uniformi  
con qualità delle balle costante.
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3|  L E G AT O R I  A  D O P P I O 
N O D O 
 
Consentono maggiore compattezza 
senza usura aggiuntiva sui legatori.

8 |  P R E  C A M E R A  
E  S I S T E M A  D I 
A L I M E N TA Z I O N E 
 
Un infaldatore versatile e semplice per 
balle uniformi e compatte con qualsiasi 
raccolto e condizione.

2|  S I S T E M A  C O N  D O P P I O 
S O F F I AT O R E  
 
L’aria che passa attraverso i legatori  
a una velocità di 200 km/h mantiene  
il sistema pulito tutto il giorno.

7|  AC C E S S I B I L I TÀ  
E  M A N U T E N Z I O N E 
FAC I L I TAT E  
 
Porta coltelli a cassetto, fondo con  
ampia apertura e sistema di ingrassaggio 
automatico centralizzato.

1|  P I C K  U P  E  R O T O R E  A D 
E L E VATA  C A PAC I TÀ 
 
Pick up da 2,3m di larghezza per  
adattarsi anche alle andane più 
voluminose. Disponibili nelle  
versioni Rotoflow e MaxiCut.

6 |  R O B U S T E  T R A S M I S S I O N I 
E  P R O T E Z I O N E  T R A M I T E
F R I Z I O N I  A  C A M M E  
 
Semplicità e sicurezza per un’efficace 
protezione contro i sovraccarichi  
e tempi di inattività ridotti al minimo.

PANORAMICA DELLE SERIE L1500

IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO  
PER LA DENSITÀ

Non è solo una cosa che fa della pressa L1500 
una macchina altamente tecnologica in grado di 
produrre balle compatte e perfettamente formate;  
le caratteristiche sono ben 10. Questi sono gli 
elementi che contraddistinguono una pressa di 
livello superiore.
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Il peso della balla viene visualizzato 
sul monitor (opzionale)

L’ultima balla prodotta viene 
espulsa completamente dalla 
forca idraulica

Sensore di caduta balla (opzionale)

5|  VA N O  P O R TA  S PAG H I
A  F I L A  U N I C A 
 
Vano sigillato e girevole che permette 
di trasportare 30 rotoli di spago. Per 
soddisfare facilmente tutte le necessità.

 
1 0 |  D I S P L AY  D I 
C O N T R O L L O  I S O B U S  
 
Monitoraggio delle funzioni, 
confi gurazione della macchina, 
sistema di monitoraggio elettronico 
dei legatori e registrazione quotidiana 
delle attività.

 4 |  FAC I L I TÀ  D I  AC C E S S O 

La piattaforma dall’accesso semplice e i 
portelloni che si aprono completamente 
forniscono un’accessibilità totale a tutti i 
componenti.

9 |  P R O T E Z I O N E  I D R AU L I C A 
D E I  S I N G O L I  C O LT E L L I  

Il sistema di taglio è dotato di protezione 
idraulica da eventuali sovraccarichi su 
ciascun coltello.

V E R S I O N E  C O N  A S S A L E 
S I N G O L O 
 
In alcune condizioni si tratta di un’alternativa 
più economica e più manovrabile.
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1 | Protezione dell’infaldatore con frizione a camme
2 | Protezione del rotore con frizione a camme
3 | Protezione trasmissione principale con frizione a camme
4 | Protezione pick up con frizione a camme
5 | Albero della PTO ad ampio angolo
6 | Protezione con frizione a camme aggiuntiva del rullo  

secondario di alimentazione

La L1500 è incentrata completamente sulla densità, 
proprio come voi. È quello di cui avete bisogno per 
produrre la balla ideale: compatta, facile da maneggiare, 
trasportare, impilare e immagazzinare.

Protezione con frizione a camme della 
trasmissione: dimenticatevi le interruzioni 
non previste e non desiderate per la 
manutenzione. Tutti i componenti della 
trasmissione sono protetti da potenziali 
situazioni di sovraccarico da una serie di 
frizioni a camme che, quando necessario, 
si disinnestano: una soluzione pratica  
e un chiaro incremento dell’operatività.

OBIETTIVO 
DENSITÀ

La competenza tecnica che ha accompagnato la progettazione della 
L1500 si riassume nelle sue caratteristiche base: l’efficienza della 
semplicità. Il design della scatola ingranaggi e dell’albero di trasmissione 
permette un movimento costantemente fluido e sincronizzato, 
ottimizzato dall’effetto stabilizzatore del volano di grandi dimensioni. 
Le perdite per attrito sono ridotte al minimo, in modo che il sistema 
lavori a livelli di efficienza ottimali e prolunghi la durata utile dei 
componenti nel processo.
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E C C O  C O M E  F U N Z I O N A N O 
L E  P R E S S E  Q UA D R E  L 15 0 0 :

2 | Quando la pre camera è piena, 
sui tastatori viene esercitata una 
pressione che innesca una corsa più 
lunga della forca dell’infaldatore.

1 | Per prodotti con densità 
uniforme, la forca dell’infaldatore 
trasferisce il raccolto dal rotore  
alla camera di precompressione.

3 | Il materiale precompresso viene 
immesso nella camera di pressatura 
e pressato dal pistone formando 
una balla ad alta densità.
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Indipendentemente dalla dimensione e dalla forma delle andane, il sistema di 
alimentazione della L1500 le trasformerà in un flusso di raccolto sempre uniforme: 
aspetto fondamentale per ottenere balle compatte e perfettamente formate.  
A garantirlo è la nostra tecnologia con pick up larghi e dotati di guida a camme,  
uniti a rotori ad elevate prestazioni allineati a enormi coclee convergenti.

SEMPRE UN PO’  
DI PIÙ
Qualsiasi sia il raccolto che gli mettete davanti, il sistema di 
alimentazione a elevate prestazioni della serie L1500 divorerà  
le larghe andane a una velocità impressionante e non smetterà 
di produrre finché non sarete voi a farlo.
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P I Ù  B A L L E  P E R  S TAG I O N E 
 
Il nostro trinciapaglia ad elevate 
prestazioni ha uno dei rotori più grandi 
sul mercato e può lavorare su molte 
varietà di raccolto a un ritmo maggiore. 
Quando non serve può essere tolto 
sollevandolo fi no a 650 mm da terra.

Lettiere per animali Coltivazione di funghi

Coltivazione di fragole Alimentazione del 
bestiame

PRE-TRINCIATURA
PER UN MAGGIORE 
PROFITTO
Vendete paglia trinciata fi nemente per le lettiere 
degli animali, come supplemento di fi bre o per la 
coltivazione di funghi e fragole.

Le balle perfette iniziano con prodotti 
raccolti perfettamente. Il nostro sistema 
di pre compressione multicoltura assicura 
che la camera di precompressione 
sia completamente piena prima della 
formazione di una falda. La forca di 
alimentazione può operare in due modalità: 
“intermittente” per andane di dimensioni 
irregolari o “uno a uno” per andane larghe 
e di dimensioni costanti.

Movimentazione regolare tra i componenti 
anche dei raccolti più appiccicosi: il rotore 
ad alte prestazioni e le grandi coclee 
convergenti dei rotori RotoFlow o MaxiCut 
spingono il materiale nella camera di 
precompressione.

Un semplice accesso per la manutenzione 
e una facile pulizia della camera di 
precompressione: il fondo inferiore con 
ampia apertura della base vi mantiene 
produttivi.
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Una volta che la camera di pressatura è piena, le forze di precisione  
di numerosi componenti rinforzati si uniscono per formare balle quadre  
dalla forma perfetta, compatte, piene fino all’orlo con i prodotti raccolti.  
Il pistone ad elevate prestazioni funziona a una velocità di 46 corse al minuto 
e i cuscinetti su cui si muove sono tra i più grandi di tutti i tempi; con sistema 
di ingrassaggio automatico per una lunga e ininterrotta durata lavorativa.

L’ U N I F O R M I TÀ  È  L A  C H I AV E 
 
La chiave della qualità consiste nel mantenere la forma 
delle balle uniforme e con la stessa densità. È questo il 
compito dei cilindri di pressione del telaio, che devono 
comprimere il terzo lato della camera. Le due modalità 
operative selezionabili vi permettono di gestire 
situazioni di umidità del raccolto costante o variabile  
per i migliori risultati.

POTENTI FORZE  
AL LAVORO
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FAT TA  P E R  D U R A R E 
 
Quattro cuscinetti del pistone  
(60 x 125 mm) estremamente 
duraturi, a lubrificazione 
permanente, garantiscono che la 
camera di pressatura e il pistone 
lavorino con efficienza e affidabilità 
anno dopo anno.

U N A  Q UA L I TÀ  
C H E  L A  S A  L U N G A 
 
Una camera di pressatura lunga 
contribuisce alla densità e alla 
qualità complessiva delle balle. 
Questa ha una lunghezza di ben 
3,3 metri. 
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LEGATURA A 
DOPPIO NODO 

NODI PRECISI OGNI VOLTA 

Il tocco fi nale per una balla perfetta: 
il sistema a doppio nodo John Deere 
garantisce un nodo sempre perfetto 
in tutte le condizioni di raccolta.

Praticità: accesso diretto 
e comodo ai legatori per 
la manutenzione

I legatori vengono 
azionati direttamente 
dalle scatole ingranaggi 
e dagli alberi per una 
perfetta fasatura

Qualità del nodo 
altamente affi dabile 
indipendentemente 
dalle condizioni: 
è possibile monitorare 
sul display in cabina 
le principali funzioni 
dell’annodatore

Ecco come: tenendo il telaio dell’annodatore isolato 
dalla tensione si ottengono vari vantaggi chiave. 
Si mantengono gli aghi e lo spago sotto il giusto carico 
indipendentemente da quali siano le condizioni del 
raccolto. Ciò è vantaggioso per l’attrezzatura, perché 
comporta una minor usura dei componenti. E produce 
costantemente nodi di alta qualità, non in tensione 
e sempre affi dabili in tutte le condizioni di raccolto.

S T U D I AT E  P E R  L A 
VO S T R A  P R E S S A 

Le soluzioni John Deere di 
pressatura e stoccaggio del 
raccolto comprendono vari tipi 
di spago realizzati con materie 
prime di alta qualità e ideali per 
produrre balle senza problemi 
nelle condizioni più disparate.
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Percorso del flusso d’aria ad alta velocità 
generato dai soffiatori doppi

SISTEMA A DOPPIO 
SOFFIATORE 
 
PRESTAZIONI MIGLIORI GRAZIE  
ALLA PULIZIA 
 
I soffiatori integrati mantengono puliti i legatori  
con un flusso d’aria ad alta velocità (200 km/h).

VA N TAG G I O  D I  P U L I Z I A 
 
John Deere fa la differenza: efficaci 
soffiatori doppi mantengono le presse 
della serie L1500 produttive anche nei 
giorni lavorativi più lunghi
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R O T O R E  E  M A X I C U T  H C  15 
 
Cassetto porta coltelli estraibile e ampia 
apertura del portello sotto il rotore per 
un comodo accesso.

M A X I C U T  H C  23 
 
Durata dei componenti prolungata grazie 
alla protezione idraulica su ciascun 
coltello e il telaio di supporto a cassetto 
estraibile per una semplice manutenzione.
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LA PAROLA 
D’ORDINE È 
ACCESSIBILITÀ

M A N U T E N Z I O N E  I N 
Q UA L S I A S I  M O M E N T O 
 
Manutenzione facilitata in qualsiasi 
momento, equipaggiamo le presse L1500 
con una serie di luci di manutenzione 
che illuminano tutti i punti di accesso 
importanti (vani spago, aghi e leagori).

P O R TAT E  S E M P R E  T U T T O 
C O N  VO I  
 
C’è molto spazio per tutto ciò che vi 
serve per essere più produttivi. Portate 
con voi fi no a 30 rotoli grandi di spago; 
ne avrete abbastanza per lavorare senza 
sosta per un bel po’ di tempo.

I N G R A S S AT O  DA L L A 
C A B I N A  
 
Potete impostare e monitorare 
l’ingrassaggio di cuscinetti e catene 
comodamente dalla cabina: è più 
accurato e permette notevoli risparmi 
sui tempi di manutenzione giornaliera.

La tecnologia delle nostre presse ad alte prestazioni 
può essere complessa ma, fortunatamente, la loro 
manutenzione non lo è. La L1500 è stata progettata 
per imporre un nuovo standard di semplicità di 
funzionamento e manutenzione.

Il segreto sta nell’accesso dall’alto. Finalmente potete raggiungere 
agevolmente tutti i componenti operativi e tutti i punti di manutenzione 
e ingrassaggio. Il caricamento dei rotoli di spago è un gioco da ragazzi. 
Vani spago, aghi e legatori sono facili da raggiungere, così come la camera 
di pressatura posteriore, il raccoglitore e i coltelli. I due ampi punti di 
accesso laterali consentono di raggiungere i legatori e i soffi atori in 
modo pratico e sicuro.
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M O N I T O R AG G I O  D E L 
F U N Z I O N A M E N T O 
 
Monitorate con facilità sul display 
tutte le funzioni controllate tramite 
ISOBUS della pressa: tenere traccia 
di effi cienza e produttività non è mai 
stato così semplice.

Sarete soddisfatti di come il funzionamento di una pressa John Deere 
diventi presto un processo standard. Quello che vi piacerà ancora di più 
sarà la quantità di informazioni a cui avrete accesso e le funzioni della 
pressa che sarete in grado di controllare comodamente dalla cabina. 
Il vostro display Greenstar con compatibilità ISOBUS o CommandCenter vi 
permette di controllare le impostazioni di densità della balla, l’attivazione 
dei coltelli MaxiCut, la lunghezza della balle e il conteggio delle balle 
prodotte e vi mostra anche informazioni sul carico della macchina e sul 
sistema di pressatura. La registrazione e documentazione del campo 
avviene senza sforzi e la fatturazione ai clienti diventa molto più semplice.

INFORMAZIONI E GESTIONE

CONOSCERE, FARE

P R E S TA Z I O N I  DA  T O C C A R E 
C O N  M A N O 
 
Il sistema di pesatura di bordo visualizza un utile 
gamma di statistiche relative al peso delle balle in 
tempo reale. Oltre a monitorare i dati per seguire 
i progressi, offre più opzioni di fatturazione, come 
l’addebito per balla o per peso del raccolto. I dati 
istantanei comprendono il peso corrente e quello 
dell’ultima balla, il numero e il peso delle balle 
accumulate per sessione e il peso medio delle balle.
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M O N I T O R AG G I O 
E L E T T R O N I C O  D E L L O 
S PAG O 
 
Ogni legatore viene monitorato 
singolarmente tramite il grafi co 
a barre sullo schermo e con 
allarmi visivi e acustici in caso 
di irregolarità.

M I G L I O R E 
D O C U M E N TA Z I O N E  
 
Semplifi cate radicalmente la 
fatturazione ai clienti con la 
registrazione e documentazione 
di tutti i lavori sul campo.

I M P O S TA Z I O N I 
D E L L A  M AC C H I N A 
 
Avete tutto sotto controllo: 
completate l’impostazione 
della vostra L1500, compresa la 
funzione di pulizia automatica 
dei coltelli sulle macchine 
MaxiCut, comodamente 
dalla cabina.

Raddoppiate la 
dimensione dello 
schermo con la nuova 
estensione del monitor. 
Potrete vedere, tracciare 
e regolare di più, più 
velocemente e meglio.
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Sensore di umidità del raccolto: mantenete l’alta 
qualità delle balle monitorando il contenuto di 
umidità del foraggio.

La telecamera posteriore può essere montata 
in due posizioni e vi mostra che cosa succede 
direttamente sul monitor.

PAC C H E T T O  O P E R AT I V I TÀ
 
Due luci di lavoro posteriori, cassetta 
portattrezzi aggiuntiva, kit di assistenza 
legatori, portarifiuti e serbatoi dell’acqua 
per lavarsi le mani.

L’Operations Center John Deere di 
MyJohnDeere. com è la piattaforma 
centralizzata che permette di connettere 
macchine, operatori e campi. È facile da 
usare, vi si può accedere da qualunque 
luogo per mezzo di qualsiasi dispositivo  
e consente di visualizzare, modificare  
e condividere dati per mantenere 
la totale connessione con il parco 
macchine. 
 
MyJobConnect è la nostra intuitiva soluzione di  
gestione delle operazioni che permette di connettersi 
all’Operations Center John Deere per mezzo delle  
app MyJobsManager e MyJobs per dispositivi mobili. 
 
MyJobConnect Premium comprende anche l’app 
MyLogistics per migliorare l’efficienza operativa 
complessiva.

GESTIONE AGRICOLA CONNESSA

OTTIMIZZAZIONE 
DELLA 
PRODUTTIVITÀ
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S A L DA M E N T E 
C O L L E G AT I 
 
Esistono molti tipi di ganci per 
la L1500. Il K80 è un sistema di 
attacco a sfera da 80 mm per un 
collegamento saldo tra la L1500 
e il trattore.

Personalizzate la L1500 in modo che risponda ai vostri personali requisiti 
di funzionamento. Tutti i nostri accessori soddisfano gli stessi standard 
qualitativi della pressa e sono stati progettati per adattarsi perfettamente.

S O L U Z I O N I  P E R  L A  P E S AT U R A 

Adattate successivamente le vostre serie 1400 e L1500 
al vostro sistema di pesatura delle balle per il controllo 
al volo del funzionamento.

ACCESSORI E ATTREZZATURE

MIGLIORATELA 
ANCORA DI PIÙ
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* La potenza richiesta può variare in base a raccolti, condizioni e optional

TRINCIAPAGLIA

Larghezza di lavoro 200 cm

Lunghezza di taglio teorica 1,9 cm

Massima luce dal suolo 65 cm

Installazione Barra di traino specifica

ROTORE

Diametro del rotore 67 cm

Velocità rotore 2.400 giri/min.

COLTELLI

Numero di coltelli 48

Numero di controlame 2 serie da 49

Peso di ciascun coltello 0,85 kg

Velocità di ciascun coltello 84 m/s

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria Trasmissione con PTO da 1-3/4, 
20 scanalature, per impieghi gravosi, S9

Scatola ingranaggi Design a T con comando diretto 
di accensione/spegnimento

Trasmissione del rotore Cinghia a cinque gole

Sistema di tensionamento della cinghia Pressione idraulica regolata (misuratore)

DIMENSIONI

Larghezza complessiva 238 cm

Peso 930 kg

Potenza aggiuntiva* 37 kW (50 CV)

S P E C I F I C H E

1424 1424C

DIMENSIONI DELLE BALLE 2x4

Larghezza (cm) 120

Altezza (cm) 70

Lunghezza (cm) Da 60 fino a 300

PICK UP

Larghezza (cm) 230

Diametro raccoglitore (cm) 34

Numero di barre porta denti 5

Interasse denti (mm) 61

CAMERA DI PRESSATURA

Numero di corse pistone 46 / min

Corsa del pistone (cm) 69,5

Controllo della densità 4 cilind. idr.

Lunghezza della camera di pressatura (m) 3,3

Comando ISOBUS (GS2 1800 o GS3 2630)

LEGATORI

Numero di legatori 6 / legatori a nodo singolo

Capacità spaghi (bobine) 24

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Rotore ad elevata capacità X

Coltelli –/10 –/23 N/D 23

Lunghezza di taglio (mm) N/D 45

Protezione coltelli N/D Idraulico

RUOTE E ASSALI

Assale singolo 600 / 55-22,5 o 710 / 40-R22,5

Doppio assale sterzante (optional) 550 / 45-22,5 o 560 / 45-R22,5 o 620 / 50-R22,5 

DIMENSIONI

Lunghezza (m) 8,0

Larghezza (m) 3,0

Altezza (m) 2,75

Peso (kg) 8.800

Requisiti minimi del trattore 98 kW (130 CV)



23

 *Per versione con MaxiCut 
**Parametro variabile a seconda delle opzioni

L1524 L1533 L1534

DIMENSIONI DELLE BALLE

Sezione trasversale (altezza x larghezza), cm 70x120 90x80 90x120

Lunghezza massima della balla (cm) Fino a 300

PICK UP

Larghezza (cm) 230

Diametro raccoglitore (cm) 34

Numero di barre porta denti 5

Interasse denti (mm) 61

Dispositivo di precompressione Rullo di compressione del raccolto regolabile (diametro 217 cm) e ranghinatore con ruote dentate  
di compressione

Ruotini pick up Fissi o girevoli

Flottazione pick up Regolabile a molla

Protezione pick up Protezione con frizione

TRINCIAPAGLIA

Tipo Vedere dettagli a pagina 9

RULLO DI ALIMENTAZIONE SECONDARIO (OPZIONALE)

Tipo Coclee laterali convergenti e palette centrali

Trasmissione Meccanica – catena

Protezione Protezione con frizione

ROTORE ROTOFLOW

Tipo RotoFlow ad alta capacità con coclee laterali convergenti sull’asse

Protezione Protezione con frizione

ROTORE MAXICUT

Tipo MaxiCut ad alta capacità con coclee laterali convergenti sull’asse

Protezione Protezione con frizione

Numero di coltelli 23 15 23

Lunghezza di taglio teorica (cm) 45 45 45

Selettore coltelli 0 / 11 / 12 / 23 coltelli 0 / 15 coltelli 0 / 11 / 12 / 23 coltelli

Protezione coltelli Comando idraulico singolo Molla singola Comando idraulico singolo

Sistema di pulizia dei coltelli Automatico e regolabile dal monitor

PRECAMERA

Infaldatore Alternativo a forca

Protezione Protezione con frizione

Modalità di alimentazione Manuale o automatico

PISTONE

Numero corse pistone (per min.) 46

Corsa del pistone (cm) 69,5

CAMERA DI PRESSATURA

Cilindri idraulici camera di pressatura 4 3 4

Lunghezza della camera di pressatura (m) 3,3

SISTEMA DI LEGATURA

Numero annodatori / tipo 6 / legatori a doppio nodo 4 / legatori a doppio nodo 6 / legatori a doppio nodo

Sistema di pulizia Doppio soffiatore – azionamento idraulico indipendente

Sistema di monitoraggio legaotri Elettronica – dal display in cabina (compatibile con bobina di grandi dimensioni)

Capacità del vano spago, rotoli 30 (compatibile con bobina di grandi dimensioni)

DISPOSITIVO DI PESATURA (OPTIONAL)

Tipo Dati sul peso delle balle visualizzati nella schermata principale e registrati nella pagina di conteggio

RUOTE E ASSALI

Assale singolo 600 / 55-22,5 o 710 / 40-R22,5

Doppio assale sterzante (optional) 550 / 45-22,5 o 560 / 45-R22,5 o 620 / 50-R22,5 

SISTEMA DI INGRASSAGGIO

Tipo Automatico e regolabile dal monitor – cuscinetti principali e tutte le catene

DIMENSIONI

Lunghezza (m) 8,2 8,2 8,2

Larghezza (m)** 3 3 3

Altezza (m)** 3,4 3,4 3,4

Peso (kg)** 10.200-10.800* 9.300-9.600* 10.400-11.100*

REQUISITI PER I TRATTORI

Giri/min. PTO 1.000

Equipaggiamento idraulico** 1 distributore idraulico a doppio effetto + 2 distributori a effetto singolo



Quando avete bisogno di noi, volete che  
arriviamo da voi in tempo zero. Per una  
consulenza, per risolvere un problema,  
per un ricambio. Chiamateci, noi ci saremo.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le 
informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero 
riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili 
in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. 
John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche 
e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, 
l’immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati 
dalla Deere & Company.
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