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Technische Daten

Schaufelinhalt (SAE) 3,4 m®-45m?
Motorleistung (DIN eingest.) 177 kW (240 PS)
Nasse Bremsen an allen vier Radern

Zentrale Knicklenkung mit 40°

Lenkeinschlag nach jeder Seite
4-Stufen-Lastschaltgetriebe

Allrad-Antrieb

Z-Kinematik
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Motor

Hersteller/Motorenart

%

Leistung DIN 70020 (2100 min™)
Leistung SAE J816 b eingest. (2100 min)
Leistung SAE J816 b max. (2100 min’)
Max. Drehmoment bei 1300 min”

Cummins Turbolader
LT-10-C 250

177 KW (240 PS)

177 kW (237 HP)
186 kW (250 HP)
1017 Nm (104 kpm)

Hydraulikanlage

Geschlossenes System mit

Ladehydraulik: Pumpenfordermenge 314 |/min

Arbeitsdruck

180 bar

Lenkhydraulik: Pumpenférdermenge 196 |/min

Arbeitsdruck

Vorsteuerung: Pumpenférdermenge

Arbeitsdruck

225 bar

14 |/min
90 bar

Zylinder 6
Hubraum 101
Bohrung/Hub 125/136 mm
Batterie (2 Stiick) 2x 12V (143 Ah)
Anlasser 24V, 5,2 kW
Lichtmaschine 28V, 100 Amp.
ol
'))

\Y Wandler

Typ: Einstufiger Drehmomentwandler

im Schaltgetriebe integriert
Wandlerverhéltnis: 3,09 : 1

Getriebe

Full-Powershiftgetriebe mit unter Last durchschaltbaren 4 Vor- und
4 Rickwartgédngen
Geschwindigkeiten in km/h:

Géange vorwarts rickwarts
1. 6,0 6,0
2. 10,9 10,9
3. 20,0 20,0
4. 33,2 33,2

Achsen

Allradantrieb

Vorderachse: Starrachse mit Planetenuntersetzungen in den
Radnaben

Starrachse pendelnd mit Planetenuntersetzungenin den
Radnaben

Pendelwinkel £ 12°

Hinterachse:

A

Bremsen

Betriebsbremse: Olgekiihlte Mehrscheibenbremse an allen vier Radern,
hydraulisch betétigt.

Zwei Brenspedale: Rechtes Pedal fir Normalbremsung, linkes Pedal
fiir Bremsvorgang bei gleichzeitiger Getriebeneutralisierung.
Feststellbremse: Auf Getriebewelle mechanisch wirkende Scheiben-
bremse hydraulisch gelost.

Bereifung

Standard: 23.5 x 25-16 PR L-3 Wabhlweise: 23.5 x 25-16 PR L-4
23.5 x 25-20 PR L4
26.5 x 25-14 PR L-3

26.5 x 25-20 PR L-3

.\.
Lenkung

Zentrale vollhydraulische Knicklenkung.
Zwei doppelt wirkende Hydraulikzylinder
Nachstellfreies Knickgelenk

Knickwinkel zu beiden Seite 40°

Ladeausriistung

Z-Kinematik
Hubrahmen aus Vollmaterial mit verwindungssteifer Quertraverse
Abgedichtete Lager

Heben Auskippen Senken Gesamt
Taktzeiten (sek) 6.6 17 21 104
P
Fillmengen
Kraftstofftank 299 | Hinterachse 421
Kurbelgehduse/Filter 26,5 Kuhlsystem 45|
Getriebe mit Wandler 41,61 Hydrauliktank 136,3 |

Vorderachse 421 Hydrauliksystem 238,51

Gesamtgewicht
Je nach Ausriistung ca. 20.000 - 22.000 kg

Fahrerhaus

Schallgedampftes Fahrerhaus mit arretierbarer Schiebetiir und Schiebe-
fenstern;

ROPS nach DIN/ISO 3471 SAE J 1040 C

FOPS nach DIN/ISO 3449 SAE J 231

Standardausriistung

Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeige Zweidimensional einstellbare

Zwei Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten Lenksédule

Brems- und Riicklichter Betriebspriifsystem vor Start
Richtungsanzeiger mit Warnblinkanlage Kotflligel vorn und hinten
Innenspiegel Fahrerhausheizung

Zwei AuBenspiegel Sichtglas im Hydrauliktank
Schallgeschiitztes Fahrerhaus Haupttrennschalter

mit ROPS und FOPS Scheibenwaschanlage vorn u. hinten

Drehstromlichtmaschine
Signalhorn bei Riickwértsfahrt
Sicherheitsgurt

Schwingsitz mit Armlehnen
Schallgeschiitzter Motorraum
Automatische Schaufelriickfiihrung
Automatische Hoheneinstellung
Entfroster vorn und hinten
Entfroster an den Seitenfenstern

Getontes Sicherheitsglas
Betriebsstundenzéhler
Anzeigesystem mit
Anzeigen fur:

— Motordldruck

— Kiihlwassertemperatur
— Batteriespannung

— Kraftstoffmenge

— Bremsdruck

— Luftfilterwechsel
— Getriebedldruck
— Getriebedltemperatur

Kaltstarteinrichtung
Anhangervorrichtung

TBG Arbeitssicherheitsplakette ,GS"
Gerausche entsprechend 86/662 EWG Baumusterpriifung

@)k

Sonderausriistung

Rundholzgabel Hubrahmenverlédngerung fir 3,4 m®
Drei-Wege-Steuerblock Universalschaufel (Schiitthohe bei
Erweiterte Motorschallddmpfung max. Hubhdhe und 45° Auskipp-
Klimaanlage winkel bis 3500 mm)
Sperr-Differentiale fiir Stvzo

Vorder- und Hinterachse




Abmessungen

®
B = 2260 mm Fiir Bereifung
D = 3552 mm 23.5 x 25-16 PR L-3 26.5 x 25-20 PR L-3
F = 3429 mm
G= 2235 mm C: Breite Uber Reifen 2850 mm 2936 mm
H= 390 mm Veranderungen der Hohenangaben 0 mm +56 mm
K=4172 mm Veranderungen der Reichweite 0 mm -44 mm
Universal Universal Universal
mit Universal mit Universal mit )
Schaufelart Universal | schraub- mit Universal | schraub- mit schraub- Fels F‘?,'S mit Fels
barer | Zahnen barer | zahnen | barer Zéhnen
Schneide Schneide Schneide
SchaufelgroBe (SAE) m® 34 3,4 3.4 3,8 3,8 38 4,5 3,4 34 3,4
Schaufelschneide gerade gerade gerade gerade gerade gerade gerade gerade gerade | v-formig
Schaufelbreite mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Schaufelgewicht kg 1735 1882 1859 1840 1988 1964 2290 1813 1937 1943
Max. Schiittgewicht t/m® 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 2,0 2,0 2,0
Schiitthohe bei max. Hub- ’
hohe u. 45° Auskippwinkel (L) mm 3092 3038 2932 3013 2960 . 2953 2812 3092 2932 2953
Reichweite bei max. Hub-
héhe u. 45° Auskippwinkel (M) mm 1208 1224 1368 1285 1302 1445 1451 1208 1368 1345
Reichweite bei 2130 mm Schiitt-
héhe u. 45° Auskippwinkel mm 1798 1768 1886 1845 1835 1933 1918 1798 1886 1876
Gesamtlange
(Schaufel am Boden) (A) mm 8184 8234 8410 8294 8344 8520 8574 8184 8410 8379
Gesamthdhe '
(Schaufel angehoben) (N) mm 5678 5678 5678 5763 5763 5763 5793 5863 5863 5863
Wendekreis (Schaufel
in Transportstellung) mm 13509 13551 13633 13548 13591 13672 13659 13509 13633 13509
Losbrechkraft kN 201 193 201 185 177 185 154 201 201 173
- ggf)'ast max gekniskt kg | 15415 | 15238 | 15267 | 15012 | 14762 | 14884 | 14302 | 15365 | 15217 | 14930
** Kipplast
gerade kg 17458 17257 17291 17001 16718 16834 16258 17401 17234 16908
** Dienstgewicht kg 20159 20306 | 20283 20264 20412 20388 20709 20237 20361 20366
** Standard-Gerat mit 23.5 x 25-16 PR L3 Reifen, Fahrer und vollem Tank
Reifen Veranderung der Kipplast, Veranderung
voll geknickt des Dienstgewichtes
23.5x 25-16 PR L4 + 344 kg + 468 kg
23.5x 25-20 PR L4 + 385 kg + 524 kg .
26.5 x 25-14 PR L-3 + 441 kg + 600 kg
26.5 x 25-20 PR L-3 + 562 kg + 765 kg




Angaben uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit der Produkte stellen keine ausdriicklichen Zusagen dar, sondern enthalten nur unverbindliche Annaherungswerte. Entscheidend fir die Leistung ist ausdrcklich die vertragliche Vereinbarung.
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Eingetragenes Warenzeichen

O&K Mining-Gerate
Vertrieb und Service in Deutschland:

O&K Handel GmbH

E 433.0 3—9.89

In Deutschland: O&K Handel GmbH

Andernach (026 32) 2008-0, Berlin (West) (030) 3324044,
Bielefeld (0521) 882582, Bruchsal (07251) 17001/04,
Dortmund (0231) 8496-0, Eutin (04521) 4039,

Frankfurt (069) 401009-0, Firth (0911) 76028,

Teningen (bei Freiburg) (076 41) 53038/39,

Hamburg (040) 731621/24,

Kassel (0561) 528249, Kissing (bei Augsburg) (08233) 22-4 98,
Kéin (0221) 49879-0, Laatzen (bei Hannover) (0511) 822044/46,
Miinchen (089) 8103-0, Osburg-Neuhaus (bei Trier) (06500)
628/629, Remshalden (bei Stuttgart) (07151) 70083-0,

Rheine (05971) 70279, Saarlouis (06831) 1301,
Sulzbach-Rosenberg (09661) 4005/6/7,

Weyhe (bei Bremen) (04203) 1024

Vertragshandler: Bregler & Klockler, Bad Waldsee (07524) 2051
Zentraler Ersatzteildienst: Bochum (02 34) 6130/6131

Anderungen vorbehalten. Die Abbildungen stellen nicht

immar Adia carianm4iRina Aefiithriina dae Raritac dar

In Belgien:

O&K Orenstein & Koppel N.V, Leuven (16) 2507 51

In Déanemark:

Olaf Poulsen A/S, Ishgj (2) 993500

In Luxemburg:

Ets. René Stoll SAR.L, Leudelange (2) 378484

In den Niederlanden:

O&K Orenstein & Koppel N. V., Amsterdam (20) 5689222
In Osterreich:

0&K Orenstein & Koppel Ges. mbH.

Wien (0222) 672508 - Haid (0.0.) (07229) 88294/95
Eugendorf (06212) 8335-0 - Kematen (05232) 2129
Gratkorn (03124) 22342

In der Schweiz:

MBA, 8600 Diibendorf, Tel. (01) 8200021 N~
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Lensingdruck




