
Nessun compromesso

Holder L 560



L'avancorpo corto, il cofano imbutito e la larghezza comples-

siva particolarmente contenuta non solo rendono l'Holder L 

560 estremamente maneggevole, ma garantiscono anche la 

migliore visuale per qualsiasi lavoro.

Come per tutti i veicoli Holder, anche qui l'attenzione è tutta 

rivolta al conducente. La comoda cabina di guida con l'ampia 

panoramica offre una postazione di lavoro ergonomica che 

non si fa mancare nulla. 

Il maneggevole loadervantaggi Holder di serie

Versatilità

Sterzo articolato

Trazione integrale effettiva

Compensazione del carico sulle ruote

Quattro ruote di pari dimensioni

Max Holder GmbH
Max-Holder-Straße 1
72555 Metzingen
Germania

Telefono: +49 7123 966-0
Fax:	 +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

Consulenza, vendita e assistenza ottimali presso il vostro partner Holder: 

Co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ca

re
 i 

da
ti 

te
cn

ic
i  

   
   

   
09

/2
00

9 
   

   
   

 1
53

 1
77

Dati tecnici Holder L 560
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Motore diesel Deutz a quattro tempi
Potenza 45,9kW (62 PS)
Cilindri 4
Raffreddamento Raffreddamento aria-olio integrato

Filtro dell'aria
filtro dell'aria a secco con avvisatore 
acustico

Volume serbatoio 51 l
Trazione Inversione di marcia 12 / 12

Bloccaggio del differenziale

anteriore e posteriore, a commuta-
zione elettronica, facile da usare con 
interruttore a leva, agisce al 100% su 
entrambi gli assali

Velocità massima 35 km/h

Prese di forza
presa di forza motore sotto carico, 
indipendente, anteriore/posteriore

Freni
freno multidisco a comando idraulico 
in bagno d'olio / freno di stazionamen-
to meccanico

Sterzo
sterzo articolati interamente idrostati-
co (load-sensing)

Impianto idraulico/pompa 14 ccm/U o 37 l/min
Capacità olio idraulico 18 l
forza di sollevamento anteriore/
posteriore

700/1.800 kg, KAT IN e KAT I

Valvole di comando aggiuntive
svariate possibilità di ampliamento in 
base allo scopo di utilizzo specifico

Filtro a carbone attivo e climatiz-
zatore

optional

Pe
so

 1

Peso a vuoto 2.009 - 2.215 kg
peso totale ammesso 2.800 kg
carico assali ammesso anteriore/
posteriore

1.700 kg

Capacità di carico giunto del 
rimorchio

600 kg
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Interasse 1.752 mm
Lunghezza totale con terzo punto 
posteriore

3.309 mm

Altezza totale con cabina2 2.006 - 2.075 mm
Convergenza2 701 - 1.144 mm
larghezza totale esterna minima² 1.464 mm
Superficie di carico/dimensioni 
cassone

-

          1 incl. conducente di 75 kg, a seconda dei pneumatici e dell'allestimento   2 a seconda dei pneumatici

L'intera gamma di accessori agricoli è a vostra disposizio-

ne per l'impiego in tutte le stagioni. Spazzare, mietere, 

aspirare o sgombrare: L 560 è il veicolo perfetto per ogni 

utilizzo. Gli attrezzi agricoli possono essere sostituiti in 

modo sicuro e senza l'uso di utensili da una sola persona. 

Le prese di forza a commutazione di carico con numero 

di giri regolabile garantiscono una trasmissione della 

forza agli accessori agricoli direttamente dal motore, per 

un rendimento enorme.

Quattro stagioni, un solo Holder

Per il massimo rendimento 
tutto l'anno


