Technische Daten und Typenblatt

Elektro-Dreirad-Gabelstapler

LE 13 LE 16

STEINBOCK

Die Baureihe LE von STEINBOCK BOSS gehért zur
neuen Staplergeneration in der Elektro-Dreirad-
Klasse. lhre Tragfahigkeiten betragen 1250 und
1600 kg.

Es werden fiir alle Steuerungsfunktionen modernste
Mikroprozessor-Technologien eingesetzt.

Durch die kompakte Bauart mit optimalen Abmes-
sungen wird hdochste Wendigkeit erreicht. Die hinte-
ren Zwillingsrader erhohen zudem die Kurvenstabi-
litat.

Kombiniert mit einer hohen Fahr- und Hubge-
schwindigkeit ist die Baureihe LE gerade dort zu
Hause, wo hoher Umschlag auf engstem Raum rea-
lisiert wird: in engen Lagern, im Container, beim
Beladen von LKW und Waggon.

Mit einer Reihe von Anbaugeraten kann diese Bau-
reihe fiir verschiedene spezielle Transportaufgaben
nachgeriistet werden.

Ausfihrliche Informationen liber die Baureihe LE
oder alle anderen Gabelstapler des umfangreichen
STEINBOCK BOSS-Programms erhalten Sie vom
Hersteller oder von Ihrem STEINBOCK BOSS-Hand-
ler.

Vorteile auf einen Blick:

@® ergonomischer Fahrerplatz als kompakte Einheit
auf elastischen Lagern montiert

@ hydraulische Servolenkung leicht und feinfiihlig
auf die Zwillings-Lenkrader wirkend

® extra breites Hubgeriist mit hinter den Hubge-
riist-Profilen angeordneten Hubzylindern fiir her-
vorragende Sicht nach vorne

@ proportionalgesteuerter, spurtstarker 2-Moto-
ren-Vorderradantrieb

@® mikroprozessorgesteuerte Fahr- und Hubelek-
tronik, Energieeinsparung beim Bremsen und
Reversieren

@ langer Radstand und tiefliegender Eigenschwer-
punkt fiir auBerordentlich hohe Resttragkréfte
und ausgewogenes Fahrverhalten

® Bordcontrol-System fiir permanente Uberwa-
chung aller elektronischen Funktionen

@ beste Zugangigkeit zu allen Komponenten fiir
einfache und schnelle Wartung

Rahmen

Der Rahmenaufbau der Baureihe LE ist besonders
robust und verwindungssteif ausgelegt. Im Verhéltnis
zur kompakten Bauweise sind der Radstand und die
Spurweite groB gehalten. Das ergibt zusammen mit
dem tiefliegenden Schwerpunkt hohe Resttragkréafte,
beste Standsicherheit und ein ausgewogenes Fahrver-
halten. Sie ist serienm&Big container- und waggonfahig.

Antrieb
Der bewahrte 2-Motoren-Vorderradantrieb mit Propor-
tionalsteuerung bringt die volle Leistung auf den Boden.

Das heiBt: Bei jeder Fahr- und Lenksituation wird die
notwendige Energie den Antriebsmotoren elektronisch
zugeordet.

Gerade bei Steigungen, nassen, rutschigen Béden und
vor allem bei Kurvenschiebe- und Zieheinsatzen spielt
die Baureihe LE das héchste Drehmoment aus.

Fahr- Hub-Elektronik -

Die elektronische Impulssteuerung flr Fahren und
Heben ist mikroprozessorgesteuert und gewéhrleistet
eine optimale Nutzung der Batteriekapazitat.

Die verlustfreie Regelung der Fahr-, Hub- und Neigege-
schwindigkeit verlangert zudem die Einsatzdauer des
Staplers pro Batterieladung.

Ein positiver ,Nebeneffekt” dieser Elektronik ist z.B. die
bis zu 10%ige Energieeinsparung bei der verlust- und
verschleiBfreien Nutzabremsung.

Das integrierte Bordcontrol-System protokolliert samt-
liche Fehlfunktionen und gibt wichtige Hinweise zur
schnellen Behebung bei eventuellen Stérungen.

Das feinflihlige und ruckfreie Fahr-, Hub und Neigever-
halten erhdht die Sicherheit von Fahrer und Transport-
gut und kann frei programmierbar flr jeden Kunden
festgelegt werden.

Bremsanlage

Die hydraulische Betriebsbremse wirkt auf die Antriebs-
rader. Unterstlitzt durch die verschleifreie Motor-
bremse (Generator-Effekt) sind Arbeitsspiele schnell
und sicher durchflhrbar.

Bereifung

Die Baureihe LE ist serienméaBig mit SOLID-Reifen aus-
gestattet.

Auf Wunsch sind Vollgummi- und Luftreifen erhéltlich.
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5 ABMESSUNGEN
,: Gesamtlange &
7 LE13-80 2636 mm
// LE16-100 2782 mm
o Gesamtbreite B
[ 18*7-8 SOLID 1080 mm
.\ 457/152-308K 1030 mm
/‘n 18*7-8/16PR 1050 mm
7 Lenkradhdhe H 1310mm
Raum fur Fahrer H, 1005 mm
Z Sicherheitsabstand a/2 100mm
7 Palette bxd 1000x 1200 mm
Reifen AuBen-@  Breite Luftdruck
18*7-8/16PR 462 mm 173mm 10bar
15"412-8/12PR 393 mm 120mm 10bar
HUBGERUSTAUSFUHRUNGEN
Modell Tragfahigkeit bei 500 mm Schwerpunktabstand Hub Neigung Bauhodhen Freihub
einfach- - einfach- einfach- vor- rick- ein- aus-
SOLID- Vollgummi luftbereift warts warts gefahren gefahren
bereift bereift mm mm ‘- mm mm
kg kg kg hy hy hy
LE 13/300* 1250 1250 1250 3000 7 e 2000 3550 150
350 1250 1250 1250 3500 1° 7° 2250 4050 150
400 1250 1250 1250 4000 1° 7 2500 4550 150
450 1250 1250 1150 4500 7° 7= 2800 5050 150
500 1150 1150 1050 5000 7° 5° 3050 5550 150
300Z 1250 1250 1250 3000 7° 7° 1955 3550 1405
350Z 1250 1250 1250 3500 7° 7° 2205 4050 1655
435D 1200 1200 1150 4350 7° e 1955 4900 1405
450D 1200 1200 1100 4500 7° 7° 2005 5050 1455
500D 1100 1100 900 5000 7° 5° 2205 5550 1655
LE 16/300* 1600 1600 1600 3000 7 iR 2000 3550 150
350 1600 1600 1600 3500 i 7° 2250 4050 150
400 1600 1600 1600 4000 7° yis 2500 4550 150
450 1600 1600 1500 4500 7 7° 2800 5050 150
500 1500 1500 1300 5000 7° 5° 3050 5550 150
3002 1600 1600 1600 3000 7 7° 1955 3550 1405
3502 1600 1600 1600 3500 7S 7° 2205 .| 4050 1655
435D 15650 1550 1500 4350 7° 7° 1955 4900 1405
450D 1550 1550 1400 4500 re 7° 2005 5050 1455
500D 1450 1450 1200 5000 7e 5° 2205 5550 1655

* Standard



Herstellerangaben und Ausfiihrungsmerkmale VDI 2198
1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) STEINBOCK STEINBOCK
2 | Typ Typenzeichen des Herstellers LE13-80 LE16—-100
8 |3 Tragfanigkeit Q Hublast t 1,25 16
-g 4 | beiLastschwerpunkt ¢ Abstand mm 500 500
g 5 | Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom Batterie Batterie
Q 6 | Lenkungsart Geh-, Stand-, (Fahrer)Sitz-Lenkung - Sitz Sitz
7 | Bereifung V—Vollgummi, L - Luft vorn/hinten SOLID/SOLID SOLID/SOLID
" 8 | Rader (X=angetrieben) | Anzahlvorn/hinten x2/2 x2/2
* 9 | Hub ha Hub mm 3000 3000
*10 hz Normalfreihub mm 150 150
*11 hs Sonderfreihub mm - -
*12 | Gabeltrager nach DIN 15173 A/B/nein ISO2A ISO2A
*13 | Gabelzinke s-e-l mm 35x80x900 40 x 80 %900
$ | *14 | Neigungd. Hubger. nach vorn/nach hinten Grad 7/7 7/7
g’ *15 L2 Lénge einschl. Gabelriicken mm 1736") 1882")
# | *16 | MaBe B Gesamtbreite mm 1030 1030
2 "7 Uber ht Héhe Hubgerlst eingefahren mm 2000 2000
'2 *18 alles h4 Ho6he Hubgertist ausgefahren mm 3550 3550
*19 he HOohe Uber Schutzdach mm 1950 1950
*20 h7 Sitzhdhe mm 910 910
*21 | Wenderadius Wa mm 1391 1632
*22 | Lastabstand X von Mitte Vorderachse mm 3457) 350"
*23 | Arbeitsgangbreite Ast bei Palette 800 x 1200/1000 x 1200 mm 2736/2936") 2882/3082")
24 Fahren mit/ohne Hublast km/h 11,5/13,0 11,0/12,5
25 | Geschwindigkeiten Heben mit/ohne Hublast m/s 0,28/0,50 0,25/0,50
§, 26 Senken mit/ohne Hublast m/s 0,56/0,44 0,56/0,44
S | "27 | Nenn-Zugkraft mit/ohne Hublast (KB 60 min) N 2900/3000 2900/3000
% *28 | max. Zugkraft mit/ohne Hublast (KB 5 min) N 6000/5800 6000/5800
=1 | *29 | Steigféhigkeit mit/ohne Hublast (KB 30 min) % 8,1/12,9 7.5/11,5
"30 | max. Steigfahigkeit mit/ohne Hublast (KB 5 min) % 14,3/22,5 13,5/20
"31 | Beschleunigungszeit flir Fahren mit/ohne Hublast s 5,1/4,5 5,2/4,5
,‘S’ 32 | Eigengewicht einschl. Batterie (Zeile 46) kg 2670 2865
'S | 33 | Achslast mit Hublast vorn/hinten kg 3430/490 4025/440
8 34 ohne Hublast vorn/hinten kg 1265/1405 1380/1485
*35 Anzahl vorn/hinten Stck. 2/2 2/2
36 | Reifen T — vorn bzw. mm 18 x7-8 SOLID 18 x7-8 SOLID
"37 hinten bzw. mm 15x4%2-8 SOLID 15 x4%2-8 SOLID
fa *38 | Radstand y mm 1189 1330
g [ 39 | Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten mm 876/172 876/172
S| 40 L ) mi1 an tiefster Stelle  mm 90 90
w T Bodenfreiheit mit Hublast PRSIy 100 100
"42 | Betriebsbremse mech./hydr./elektrisch/pneumatisch hydr. hydr.
43 | Feststellbremse FuB-/Hand-/Totmann-Bremse Hand Hand
44 nach DIN 43535/36 A/B/C/nein 8PzS 800 10PzS 1000
45 | Batterie Spannung/Kapazitat b. 5stiind. Entl. V/Ah 24/800 24/1000
46 Gewicht kg 692 873
47 Elektro-Motoren Fahrmotor Leistung KB 60 min kw 2x3 2x3
48 Hubmotor Leistung bei 15 % ED kW 5,8 5,8
a| 49 Hersteller/Typ - -
'f:_’, "50 Nutzleistung nach DIN 70020 kW (PS) - -
E 51 | Verbrennungsmotor Nenndrehzahl 1/min - -
52 Zylinderzahl/Hubraum (cm®) - J
53 Kraftstoffverbrauch I/h - -
54 | Schaltung bei Elektro-Antrieb Art/Stufen Impuls/stufenlos Impuls/stufenlos
55 | Getriebe bei Verbr.-Antrieb Art/Stufen - -
56 | Kupplung bei Verbr.-Antrieb Art - -
57 | Arbeitsdruck flir Anbaugeréte bar - -

") bei Dreifachhubgeriisten 23 mm gréBer

*siehe Erlauterungen in VDI 2198 (Typenblatt fiir Gabelstapler)




Lenkung

Die hydraulische Servolenkung mit dem gerduschar-
men Lenkhilfeaggregat ermdglicht ein feinflihliges und
fingerleichtes Lenken. Uber einen Druckschalter wird

bei Lenkbewegungen die Lenkhydraulik eingeschaltet.

Dabei wird der Batterie nur die fir die Lenkarbeit erfor-
derliche Energie entnommen.

Zwillingsrader am Lenkdrehschemel minimieren die
Reifenbelastung. Darliberhinaus reduziert die glinstige
Abrollbewegung der Réader (kein Radieren) den Ver-
schleiB.

Hydraulikanlage

Durch Verwendung eines optimal ausgelegten Hydrau-
likaggregates wird in Verbindung mit der Impulssteue-
rung eine bessere Nutzung der Batterickapazitat
erreicht.

Die auf Mikroprozessoren basierende Impulssteuerung
regelt Uber die Drehzahlveranderung des Pumpmotors
die Anpassung an die jeweils erforderliche Olmenge des
betétigten Hydraulikkreises.

Ein wirksames Filtersystem, bestehend aus Hoch-
druck-Feinstfilter (10 Mikron) und Beltftungsfilter, sorgt
flr besten Schutz der Hydraulikkomponenten.

Das hydraulische Steuerventil in Sandwich-Bauweise
ist flr schnelle Adaptierung von Zusatzsteuerungen
ausgelegt.

Hubgerist

Das extra breite Teleskop-Hubgerlst mit zwei hinter
den Hubgerlstprofilen angeordneten Hubzylindern
ergibt beste Sicht nach vorne.

Vier schraggestellte, abschmierbare Tragrollen in den
HubgerUstschienen sowie vier weitere am Gabeltrager
garantieren optimale Krafteinleitung bei minimalem
Energiebedarf. Das Hubgerlist gewéhrleistet in allen
Hubpositionen den gréBtmadglichen Rollenabstand, der
zur langen Lebensdauer beitragt. Es sind Zweistufen-
und Dreifachhubgeriiste mit Vollfreihub in Freisichtaus-
fUhrung lieferbar.

Fahrerplatz

Der vorbildliche Arbeitsplatz der Baureihe LE gewéahrlei-
stet hohe Produktivitdt. GroBzligig und ergonomisch
ausgereift bietet er viel Platz und Bewegungsfreiheit fir
jeden Fahrer. Der gesamte Fahrerplatz ist als kompakte
Einheit auf elastischen Lagern montiert. Dampfung von
FahrbahnstéBen und Reduzierung der Schwingungen
vom Rahmen heben den Fahrkomfort.

Griffgnstig und in bequemer Reichweite sind die
Hydraulikhebel, der Fahrtrichtungsschalter und der
Handbremshiecel angeordnet. Zur Absicherung der
gesamten elektrischen Anlage dient der Not-Aus-
Schlagknopf. Der Betriebsstundenzéhler und der Batte-
rie-Entladeanzeiger mit Hubabschaltung sind gut tiber-
sichtlich vorne im Pult untergebracht.

Die Fahrpedale sind automobilkonform angeordnet,
damit der Fahrer auch in Gefahrensituationen automa-
tisch richtig reagiert. Vorbildliche Sichtverhaltnisse
nach allen Seiten tragen darlber hinaus zur Sicherheit
dieser Fahrzeuge bei.

Selbstversténdlich sind ein Ablagefach fiir die personli-
chen Dinge, das neigungsverstellbare Lenkrad und der
Komfortsitz mit vielen Einstellvarianten Ausstattungs-
merkmale der Baureihe LE.

Wartungsfreundlichkeit und Zugéngigkeit

Betriebs- und Wartungskosten werden bei der Baureihe
LE durch das elektronische Diagnosesystem reduziert.
Die groBzlgige Anordnung aller Baukomponenten ist
flir schnellen Zugang zu den Wartungs- und Kontroll-
punkten ausgelegt. Ein Batteriewechsel mittels Kran ist
einfach und schnell durch Abnehmen des Seitenblechs
durchfihrbar. Alle wichtigen Lagerstellen sind
abschmierbar.

Varianten und Sonderausstattung

Eine ausgewogene Palette an Zubehdr sowie Teleskop-,
Zweistufen- und Dreifach-HubgerUstvarianten mit ver-
schiedenen Hubhdhen ist auf Wunsch lieferbar. Uber
Sonderausstattungen wie z.B. Kabine, Wetterschutz-
einrichtungen, Beleuchtungsanlagen, Bereifungsarten,
Gabelzinken, Gabelverldngerungen und Anbaugerate
informiert Sie gerne Ihr STEINBOCK BOSS-Héandler
oder unsere Vertriebsabteilung im Stammwerk Moos-
burg.

STEINBOCK

_n_u

Steinbock Boss behalt sich im
Interesse der Weiterentwick-
lung und Verbesserung das
Recht vor, technische
Anderungen an den in diesem
Typenblatt beschriebenen
Produkten vorzunehmen.

Steinbock Boss GmbH - 8052 Moosburg/lsar - Telefon (087 61) 800 - Fax (08761) 80475

237.125 LE-T9 MK VA -1 (02.93)



