
Le LG 504 est un compacteur à plaque réversible puissant et fiable, conçu pour le compactage
efficace des sols pulvérulents profonds et moyennement profonds. Il constitue une alternative
efficace ou un complément aux rouleaux pour le compactage dans des zones confinées. Il est
équipé d'un moteur diesel Hatz 1D81Z à démarrage électrique et dispose d'un design ergonomique,
facile d'entretien. L'indicateur de compactage est en option.

LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL
967 85 55‑04

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ |
550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
EL
967 85 55‑07

LG 504 HATZ |
550 MM |
MAN
967 85 55‑08

4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled

9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Electrique Electrique Electrique Electrique Recoil

975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Réf. :

VARIANTE DE PRODUIT

REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz | 850 mm | EL

967 85 55‑11

Husqvarna LG 504

PLATE
WIDTH

850
mm

POIDS

513
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

65
N

TOUTES LES
SPÉCIFICATIONS
LG 504

MOTEUR

Motor/engine model

"Puissance de sortie

(Chiffre avancé par le

constructeur du

moteur.)"

Type de carburant

Lanceur

Exhaust emissions

(CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lg504/?article=967855511#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lg504/?article=967855511#


LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL
967 85 55‑04

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ |
550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
EL
967 85 55‑07

LG 504 HATZ |
550 MM | MAN
967 85 55‑08

65 N 65 N 65 N 65 N 65 N

32 m/min 32 m/min 32 m/min 32 m/min 32 m/min

Oui Oui Non Non Non

550 mm 700 mm 550 mm 700 mm 550 mm

550 mm 700 mm 550 mm 700 mm 550 mm

470 kg 499 kg 470 kg 499 kg 470 kg

109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A)

108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A)

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

PIÈCES DE RECHANGE

TOUTES LES
SPÉCIFICATIONS
LG 504

Centrifugal force

Vitesses

Compaction indicator

DIMENSIONS

Plate width

Largeur maxi

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance

sonore garanti (Lwa)"

"Niveau de pression

sonore au niveau des

oreilles de l'utilisateur"




