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Litronic Litronic

Einsatzgewicht
26.500 — 31.900 kg

Motor

140 KW/190 PS
Stufe IV

Stufe llIA
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Leistungsfahigkeit
Kraft plus Geschwindigkeit —
Leistung neu definiert

LH 30 M Industry Litronic

Einsatzgewicht
26.500 —29.100 kg*

Motor

140 kKW/190 PS
Stufe IV

Stufe IlIA

LH 35 M Industry Litronic
Einsatzgewicht

30.700 — 31.900 kg*
Motor

140 kW/190 PS

Stufe IV

Stufe lIA

LH 30 C Industry Litronic

Einsatzgewicht
27100 —30.200 kg*

Motor

140 KW/190 PS
Stufe IV

Stufe IlIA

* Ohne Anbauwerkzeug

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic

Wirtschaftlichkeit
Richtig investiert —
Langfristig gespart



Zuverlassigkeit Komfort Wartungsfreundlichkeit
Besténdigkeit und Nachhaltigkeit — Perfektion auf einen Blick — Effizienz-Zuschlag —
Qualitét bis ins Detail Wenn Technik komfortabel ist Auch bei Wartung und Service
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Leistungsfiihigkeit

Kraft plus Geschwindigkeit -

Leistung neu definiert

Seit Uber 50 Jahren konstruiert und fertigt Liebherr erfolgreich Maschinen fir den Materialumschlag.
Mit den Maschinentypen LH 30 und LH 35 der neuen Liebherr Handler Generation stehen um-

schlagstarke und zugleich wirtschaftliche Maschinen, speziell entwickelt fir den Einsatz im Schrott-
recycling, auf Holzplatzen und flr den Umschlag von Schuttgltern, zur Verflgung.

4 LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic



Hochste Umschlagleistung

Gesteigerte Motorleistung

Durch die Steigerung der Motorleistung von 129 kW auf
140 KW im Vergleich zu den Vorgéangermodellen steht dem
System mehr Drehmoment flr kraftvollere, schnellere Be-
wegungen zur Verflgung. Zudem werden Lastspitzen ge-
schickt kompensiert, sodass das maximale Drehmoment
jederzeit fUr hdchste Umschlagleistung zur Verflgung steht.

Hohes Schwenkmoment

Die separate Hydraulikpumpe im geschlossenen Drehwerks-
kreis versorgt ausschlieBlich das Schwenkwerk mit Hydrau-
likdl. Die maximale Fordermenge steht so beim Schwen-
ken des Oberwagens jederzeit zur Verflgung und sorgt flr
schnelle und dynamische Drehbewegungen.

Uberzeugende Dynamik

Die Kombination aus 140 kW Motorleistung und einer gestei-
gerten Pumpenférdermenge garantiert maximale Beschleuni-
gung und hdchste Geschwindigkeit der Arbeitsbewegungen.

Liebherr-Dieselmotor
nach Stufe IV und IlIA
e | eistungsstark, robust und zuverlssig

Geschlossener Drehwerkskreis
e Hohes Drehmoment fiir maximale

Prazises Arbeiten

Intelligente Elektronik

Die durchdachte Maschinensteuerung garantiert eine op-
timale Anpassung der Hydraulik an den jeweiligen Einsatz.
Dabei sorgt die Load-Sensing-Steuerung bei Uberlagerten
Bewegungen fUr eine optimale Aufteilung des Pumpen-
forderstroms. Geschwindigkeit und Kraft stehen dort zur
Verfugung wo sie gebraucht werden.

Feinfuhlige Hydraulik

Die optimale Abstimmung zwischen Motor und Steuerschie-
ber ermdglicht ein direktes und schnelles Ansprechverhalten
der Hydraulik auf den Geberbefehl. Dieser wird proportional
gesteuert, sodass durch die Joystickbewegung stufenlose
und sanfte Bewegungen ausgefuhrt werden kdnnen.

Fester und sicherer Stand

Grundvoraussetzung flr prazises Arbeiten und héchste Um-
schlagleistung ist der sichere und feste Stand der Maschine.
Die konstruktive Auslegung der Liebherr-Unterwagen opti-
miert die Krafteinleitung der Bauteile und minimiert deren Be-
lastung. Zusammen mit der durchdachten Abstltzgeometrie
wird maximale Standsicherheit und Langlebigkeit garantiert.

Fahrmotor
e | eistungsstark, robust, zuverldssig

e Maximales Drehmoment auch bei niedri-
gen Drehzahlen flr schnelle Bewegungen
bei geringem Verbrauch

e Common-Rail-Einspritzsystem fr
maximalen Wirkungsgrad

e Abgasnachbehandlung mit
SCR-Technologie bei Stufe IV

Beschleunigung und schnelle Dreh-
bewegungen

e Integrierter Drehzahlsensor zur Steuerung
und Uberwachung der Bremsbewegung
fir mehr Sicherheit

e Mehr Kraftstoffeffizienz dank intelligen-
ter Energieverteilung im geschlossenen
System

und leise

e Mehr Fahrleistung auch an Steigungen
durch elektrische Schwenkwinkelverstel-
lung fiir mehr Drehmoment, maximale
Beschleunigung und héhere Zugkraft

o Kraftstoffeffizienz bei maximaler Ge-
schwindigkeit durch optimale Anpassung
von Drehzahl und Fordermenge

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic
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Wirtschaftlichkeit

Richtig investiert —
Langfristig gespart

Liebherr-Umschlagmaschinen verbinden hohe Produktivitat mit exzellenter Wirtschaftlichkeit — und
das serienmaBig ab Werk. Liebherr meistert diesen schwierigen Spagat dank ausgereifter Motoren-
technologie aus eigenem Haus und optimierter, bedarfsgesteuerter Hydraulik.
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Kraftstoffeffizienz

Niedrigere Motordrehzahl

Die Motordrehzahl wurde im Vergleich zu den Vorgéanger-
modellen von 1.800 min' auf 1.700 min"' angepasst. Der
Betriebspunkt der Maschine wurde dadurch optimiert und
sorgt so fur eine herausragende Kraftstoffeffizienz bei maxi-
maler Umschlagleistung.

Leerlaufautomatik und Motorabschaltung

Die serienmaBige Leerlaufautomatik senkt die Motordrehzahl
auf Leerlaufniveau, sobald die Hand vom Joystick genom-
men und somit keine hydraulische Funktion aktiviert wird.
Die Naherungssensoren in den Kreuzschalthebeln aktivieren
die ursprungliche Motordrehzahl, sobald sich die Hand dem
Hebel wieder annéhert. Somit steht die vorherige Drehzahl
wieder sofort zur Verflgung. Dadurch ergibt sich neben der
Kraftstoffeinsparung auch eine Reduzierung der Gerausch-
entwicklung. Mit der optional verflgbaren automatischen
Motorabschaltung kénnen die Betriebskosten weiter gesenkt
werden.

Geschlossener Drehwerkskreis

Der geschlossene Drehwerkskreis speist beim Abbremsen
des Oberwagens die Bremsleistung in das System zurUck.
Hier werden MaBstabe in puncto Effizienz und Wirtschaftlich-
keit gesetzt, einfach aber effektiv.

LPE

[a/kWh]
Leistung [kW]

Arbeitsbereich

Spezifischer Kraftsoffverbrauch

Motordrehzahl [U/min]

mm Leistung
wm Spezifischer Kraftstoffverbrauch

@ Optimaler Betriebspunkt mit LPE
@ Betriebspunkt ohne LPE

Niedriger Kraftstoffverbrauch durch
intelligente Maschinensteuerung
e |iebherr-Power Efficiency (LPE) optimiert
das Zusammenspiel der Antriebskompo-
nenten in Hinblick auf den Wirkungsgrad
e | PE ermdglicht den Maschinenbetrieb
im Bereich des niedrigsten spezifischen
Kraftstoffverbrauchs flir weniger Ver-
brauch und mehr Effizienz bei gleicher

Leistung Lebensdauer

Liebherr-Anbauwerkzeuge

e Robuster und servicefreundlicher
Drehantrieb, 360° drehbar

e QOptimales Fiill- und Klemmverhalten
flir effektiven Materialumschlag

e Finite-Elemente-Methode (FEM) optimiert
fur ein perfektes Verhdltnis von Greifer-
gewicht zu Volumen und eine lange

Erhdhte Produktivitat

Anbauwerkzeuge und Schnellwechselsysteme

Um die Produktivitat der Maschine zu steigern, bietet Liebherr
eine breite Auswahl an Anbauwerkzeugen fur die unterschied-
lichsten Einsatze an. Zudem kdnnen die Maschinen mit einem
Liebherr-Schnellwechselsystem ausgestattet werden, was die
Auslastung der Maschine um bis zu 30% steigert. Das pas-
sende Anbauwerkzeug und Schnellwechselsystem kombiniert
mit der herausragenden Dynamik einer Liebherr-Maschine ga-
rantiert hochste Umschlagleistung und maximale Produktivitat.

Effiziente Verwaltung

LIiDAT, das Liebherr eigene Datenltbertragungs- und Or-
tungssystem, ermdglicht eine effiziente Verwaltung, Uberwa-
chung und Steuerung des gesamten Fuhrparks in Hinblick
auf Maschinendatenerfassung, Datenanalyse, Fuhrparkma-
nagement und Service. Alle wichtigen Maschinendaten sind
jederzeit Uber den Webbrowser einsehbar. LiDAT bietet Ih-
nen umfassende Dokumentation des Arbeitseinsatzes, er-
hohte Verfugbarkeit durch klrzere Reparaturstillstandzeiten,
schnelleren Support durch den Hersteller, raschere Erken-
nung von Belastungen/Uberlastungen und dadurch eine
Verlangerung der Maschinen-Lebensdauer sowie mehr Pla-
nungssicherheit in lhrem Unternehmen. Bei den Umschlag-
maschinen LH 30 und LH 35 gehdrt dieser Service inklusive
1 Jahr gebUhrenfreier Nutzung zur Standardausflihrung.

Eco-Mode

e Reduzierung der Motordrehzahl
per Knopfdruck

e Geringerer Kraftstoffverbrauch bei
gleichbleibend hoher Leistung

e \Virtschaftliches und umweltschonendes
Arbeiten garantiert

e |deal fir leichte und mittelschwere Einsétze

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic 7



Zuverléassigkeit

8

Bestandigkeit und Nachhaltigkeit -
Qualitat bis ins Detail

Taglich bewéahren sich Liebherr-Umschlagmaschinen in unterschiedlichsten industriellen Anwen-
dungen weltweit. Langjéhrige Erfahrung, sténdige Weiterentwicklung und neueste Technologien
bieten absolute Einsatzsicherheit. Durch die robuste und kompakte Bauweise und die Verwendung
von Komponenten aus Eigenfertigung sind die Maschinentypen LH 30 und LH 35 flr eine lange
Lebensdauer konzipiert.

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic



Mehr Sicherheit

Rohrbruchsicherungen

Die serienmaBigen Rohrbruchsicherungen an Hub- und
Stielzylindern verhindern ein unkontrolliertes Absinken der
Ausristung und sorgen fir maximale Sicherheit bei jedem
Einsatz.

Arbeitsraumbegrenzungen

FUr Einsatze, bei denen der Arbeitsraum limitiert werden soll,
konnen die Umschlagmaschinen optional mit einer Arbeits-
raumbegrenzung ausgestattet werden. Hierbei kdnnen alle
moglichen Dimensionen eingestellt werden: Hohe, Tiefe,
Weite und N&he. Kollisionen und daraus resultierende Bau-
teileschaden kdnnen dadurch vermieden werden.

Uberlastwarneinrichtung und
Lastmomentbegrenzung

Die akustische und visuelle Uberlastwarneinrichtung infor-
miert den Fahrer kontinuierlich Uber die aktuelle Traglast-
situation der Maschine. Die Lastmomentbegrenzung re-
guliert zudem die Geschwindigkeit der Arbeitshydraulik
automatisch und ermdglicht so eine sichere Anndherung an
die maximale Traglast. Bei Uberlast werden jene Funktionen,
die zum Kippen der Maschine fUhren wirden, gesperrt. Es
sind dann lediglich Bewegungen zurtick in den sicheren Ar-
beitsbereich moglich.

QPDM - Qualitats- und

Hohe Maschinenverflgbarkeit

Qualitdt und Kompetenz

Unsere Erfahrung, das Verstandnis fur Kundenbedurfnisse
und deren technische Umsetzung garantieren den Produkit-
erfolg. So Uberzeugt Liebherr seit Jahrzehnten durch Fer-
tigungstiefe und Systemldsungen. Schllisselkomponenten
wie Dieselmotor, Elektronikbauteile, Drehkranz, Schwenk-
antrieb und Hydraulikzylinder werden von Liebherr selbst
entwickelt und produziert. Die groBe Fertigungstiefe gewahr-
leistet hochste Qualitat und ermdglicht die optimale Abstim-
mung der Komponenten untereinander.

Robuste Bauweise

Samtliche Stahlbauteile werden von Liebherr selbost konstru-
iert und gefertigt. Aus hochfesten Stahlblechen fUr harteste
Anforderungen ausgelegt, resultieren daraus eine hohe Ver-
windungssteifigkeit und eine optimale Aufnahme der einge-
leiteten Krafte fur eine lange Lebensdauer.

Intelligente Selbstdiagnose

Mit der intelligenten Steuerungselektronik werden die Vital-
funktionen der Maschine permanent Uberwacht, wodurch
eine hohe Maschinenverfligbarkeit garantiert wird. Sicher-
heitskritische Bauteile sind dabei redundant ausgefthrt, um
ein HochstmaB an Zuverlassigkeit zu gewdhrleisten.

Prozessdaten-Management

e QPDM ermdglicht die Erfassung,
Dokumentation und Auswertung
der Produktionsdaten

e Automatisierung von Dokumentations-
und Prifvorgéngen

e Beherrschung hoher Stiickzahlen
bei gleichbleibend guter Qualitat

Staubintensiver Einsatz

e GroBdimensionierter Kiihler mit groBen
Maschen flr optimale Kihlleistung auch
bei staubintensiver Beanspruchung

e Neu abgedichteter Motorraum verhindert
das Eindringen von Staubpartikeln

e Reversierbarer Lilfter verzogert die
Verschmutzung von Motor und Kiihler und
gewdahrleistet hohe Maschinenverfiigbarkeit

e Abklappbarer Klimakondensator fiir einfa-
che und schnelle Reinigung

Ausriistung

e QOptimierung der Bauteile durch FEM fiir
hochste Lebensdauer auch bei starker
Querbelastung im harten Einsatz

e Innenverlegte Leitungen zum Schutz vor
Beschadigungen

e Hohe Traglasten bei gleichzeitig
groBen Reichweiten

e Reichweiten von bis zu 15 m

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic
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Perfektion auf einen Blick —
wenn Technik komfortabel ist

Der neu gestaltete Fahrerarbeitsplatz setzt MaBstébe in Sachen Komfort. Die Liebherr-Komfort-
kabine besticht durch groBzlgiges Platzangebot, ergonomische Gestaltung und Uberzeugt durch
geringe Schallwerte. Dadurch bleiben Aufmerksamkeit und Konzentration den ganzen Arbeitstag
erhalten und ermdglichen dem Fahrer eine konstant hohe Leistungsfahigkeit.
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Kabine der Extraklasse

Ergonomisch gestaltet

Modernstes Kabinendesign bietet beste Voraussetzung
fUr gesundes, konzentriertes und produktives Arbeiten bei
groBtmaoglichem Komfort. Sowohl die Anzeigeeinheit mit
Touchscreen-Farbdisplay, als auch die Bedienelemente und
der Comfort-Fahrersitz sind optimal aufeinander abgestimmt
und bilden eine perfekte ergonomische Einheit. Zudem sor-
gen die ergonomisch geformten und mitschwingenden Joy-
sticks fur angenehmes und zugleich prézises Arbeiten.

Hervorragende Rundumsicht

Die groBzUgige Verglasung, verschiedene Varianten an Kabi-
nenerhdhungen, sowie Rick- und Seitenraumuberwachung
ermdglichen dem Fahrer stets optimale Sicht auf seinen Ar-
beitsbereich und das Umfeld der Maschine. Der perfekte
Uberblick gibt dem Fahrer Sicherheit und sorgt fir ein jeder-
zeit sicheres Handling der Maschine.

Geringe Schallwerte

Durch den Einsatz von viskoelastischen Lagern, einer guten
Dammung sowie den laufruhigen Dieselmotoren von Liebherr
sind Schallemission und Vibration auf ein Minimum reduziert. Die
Schallwerte betragen lediglich 71 dB(A) in der Fahrerkabine und
103 dB(A) auBen. Demzufolge sind die Maschinen LH 30 und
LH 35 sehr gerduscharm und schonen Mensch und Umwelt.

Comfort-Sitz mit

Komfortable Bedienung

Proportionalsteuerung

In Anwendungen wie Sortieren von Wertstoffen oder Recy-
cling von Metallschrott sind Prazision und Feinsteuerbarkeit
der Umschlagmaschine besonders wichtig. Dank der serien-
maBigen Proportionalsteuerung kdnnen auch solch an-
spruchsvolle Einsatzsegmente mit Bravur gemeistert werden.

Lenkung und Abstiitzung auf Joystick

Mit der serienmaBigen Joysticklenkung erhélt der Fahrer ei-
nen weiteren Komfort-Zuschlag. Die Lenkbewegung kann
bequem Uber den Joystick ausgeflihrt werden, ein Umgrei-
fen wahrend des Arbeitszyklus ist so nicht mehr nétig.
Durch den Wegfall der Lenkséaule, bietet die Joysticklenkung
zusatzlich mehr Beinfreiheit und freie Sicht auf den Einsatz-
bereich. Neu hinzugekommen ist die Steuerung der Abstut-
zung Uber den Joystick als Serienausstattung zur weiteren
Komfort- und Produktivitdtssteigerung der Maschine.

Touchscreen-Farbdisplay und Bedieneinheit

Das 7" groBe Touchscreen-Farbdisplay ist intuitiv zu bedie-
nen und informiert laufend Uber alle wichtigen Betriebsdaten.
Die Schnellzugriffstasten kdnnen individuell belegt und Uber
die Menuleiste schnell und einfach ausgewahlt werden.

Joystick mit

Sicherer Zugang
e Klappbare Armkonsole fiir einfachen und
komfortablen Zustieg in die Kabine

e Breite, rutschfeste Trittstufen und ergono-

misch positionierte Haltegriffe sorgen flr
ginen leichten und sicheren Einstieg
e Alle Aufstiegssysteme konstruiert
nach landerspezifischen Richtlinien
und gesetzlichen Bestimmungen

verstellbaren Armiehnen

e Hoher Sitzkomfort durch einstellbare
Dampferharte, blockierbare Horizontal-
federung, pneumatische Lendenwirbel-
stiltze, Sitzheizung und passive Sitzklima-
tisierung fiir konzentriertes Arbeiten

e |ndividuelle Einstellméglichkeiten von
Armlehnen, Sitzkissentiefe, Sitzneigung
und Kopfstitze fir gesundes Arbeiten

Proportionalsteuerung

e Hohe Funktionalitdt bei schlankem,
ergonomischem Design

e 4-Wege Mini-Joystick ermdglicht
vielfaltige Steuerungsmdglichkeiten ohne
umgreifen zu missen, z.B. von Lenkung,
Abstlitzung oder Anbauwerkzeug

e Je Joystick zwei Taster und ein Wipp-
schalter erhohen zusatzlich die Anzahl an
Funktionalitdten und gewéhren dank neuer
Ausflihrung maximale Funktionssicherheit

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic 11



Wartungsfreundlichkeit

12

Effizienz-Zuschlag -
auch bei Wartung und Service

Die Liebherr-Umschlagmaschinen LH 30 und LH 35 présentieren sich leistungsstark, robust, pra-
zise und effizient. Zusétzlich Uberzeugen sie durch ihren serviceorientierten Maschinenaufbau mit
eingebauten Wartungsvorteilen. Die Wartung der Liebherr-Umschlagmaschinen erfolgt schnell, ein-

fach und sicher. Hierdurch werden Wartungskosten und Stillstandzeiten der Umschlagmaschine auf
ein Minimum reduziert.

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic




Durchdachtes
Wartungskonzept

Serviceorientierter Maschinenaufbau

Der serviceorientierte Maschinenaufbau garantiert kurze
Wartungszeiten und minimiert dank Zeitersparnis die anfal-
lenden Wartungskosten. Alle Wartungspunkte sind bequem
vom Boden aus zugénglich und dank der groBen und weit
offnenden Servicetlren leicht zu erreichen. Das optimierte
Servicekonzept fasst einzelne Wartungspunkte zusammen
und reduziert deren Anzahl auf ein Minimum. Servicearbei-
ten kédnnen so noch schneller und effizienter durchgefihrt
werden.

Eingebaute Wartungsvorteile

Die Durchfuhrung von Wartungsarbeiten erhéalt die Funk-
tionsfahigkeit der Maschine. Wartungsarbeiten bedeuten
jedoch Maschinenstillstandzeiten, die es zu minimieren gilt.
Mit Wechselintervallen von bis zu 2.000 Stunden fur Motor-
6l und bis zu 8.000 Stunden fir Hydraulikdl senkt Liebherr
den Wartungsaufwand signifikant und erhéht die Produktivi-
tat der Umschlagmaschinen. Zusatzlich helfen automatische
Zentralschmieranlagen den t&glichen Aufwand fur die War-
tung zu optimieren.

lhr kompetenter
Servicepartner

Remanufacturing

Das Liebherr Reman-Programm bietet die kostengunsti-
ge Wiederaufbereitung von Komponenten nach hoéchsten
industriellen Qualitdtsstandards. Verschiedene Aufberei-
tungsstufen stehen zur Auswahl: Tauschkomponente, Ge-
neralUberholung oder Reparatur. Damit erhalt der Kunde
Komponenten in Originalteil-Qualitat zu deutlich reduzierten
Kosten.

Kompetente Beratung und Dienstleistung

Kompetente Beratung ist bei Liebherr selbstverstandlich. Er-
fahrene Fachkréfte bieten Entscheidungshilfen fur sémtliche
spezifischen Anforderungen: einsatzorientierte Verkaufsbe-
ratung, Servicevereinbarungen, preiswerte Reparaturalter-
nativen, Originalteilemanagement, sowie Ferndatentbertra-
gung fur Einsatzplanung und Flottenmanagement.

Abschmieren beim Arbeiten

e \ollautomatische Zentralschmieranlage
flir Oberwagen und Ausriistung

e (Optional erweiterbar auf Verbindungslasche,
Schnellwechsler und Anbauwerkzeug

e \ollautomatische Zentralschmieranlage
fir Unterwagen optional erhéltlich

e Abschmieren ohne Arbeitsunterbrechung
flir mehr Produktivitit und eine lange
Lebensdauer der Komponenten

Optimaler Servicezugang

e GroBe, weit 0ffnende Servicetiren

e Motorl-, Kraftstoff-, Luft- und Kabinen-
uftfilter sind bequem und sicher vom
Boden aus zugéanglich

e Der Olstand im Hydrauliktank kann von
der Kabine aus gepr(ift werden

e Kurze Servicezeiten flir mehr Produktivitat

Schneller Ersatzteil-Service

e 24 Stunden Lieferbereitschaft: Der Ersatz-
teilservice von Liebherr ist rund um die
Uhr flr unsere Handler im Einsatz

e Elektronischer Ersatzteilkatalog: Schnelle
und zuverldssige Auswahl und Bestellung
Uber das Liebherr Online-Portal

e Mit Online-Tracking kann der aktuelle Be-
arbeitungsstand Ihrer Bestellung jederzeit
nachverfolgt werden

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic 13



Umschlagmaschine im Uberblick

Oberwagen

o Mehr Kraftstoffeffizienz dank
modernster Motorentechnologie mit
intelligenter Maschinensteuerung

e 140 kW Motorleistung und mehr
Pumpenférdermenge fir schnelle
Arbeitsspiele, (iberzeugende Dyna-
mik und hochste Umschlagleistung

e Reversierbarer Lifter und groB-
maschiger Kiihler als zuverldssige,
abgedichtete Einheit flir hohe
Maschinenverfligbarkeit

e Reduzierung der Betriebskosten
dank eingebauten Wartungsvorteilen
und optimaler Servicezugdnglichkeit

Unterwagen

e Optimierte Hydraulik mit geschlos-
senem Drehwerkskreis flir mehr
Kraftstoffeffizienz und schnellere
Arbeitsspiele

e Maximale Beschleunigung und
hohere Zugkraft dank neuem
Fahrmotor fiir mehr Fahrleistung

e | asthalteventile serienmaBig an
allen Abstlitzzylindern sorgen flr
maximale Standsicherheit bei
jedem Einsatz

e Weniger Stillstandzeiten dank
wartungsfreien Abstitzzylindern

14 LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic



Fahrerkabine

e Joysticklenkung ohne Lenksaule
serienmaBig flr komfortable Bedie-
nung, mehr Beinfreiheit und freie
Sicht auf den Einsatzbereich

e Entlastung fir Fahrer, Arbeiter und
Umwelt aufgrund geringer Schall-
emissionen

e Optimale Ubersichtlichkeit dank
groBer Glasflachen und serienmaBiger
Riick- und Seitenraumiiberwachung
mit Kamera

e SerienmaBig Proportionalsteuerung
mit 4-Wege Mini-Joystick fiir mehr
Prézision, Feinsteuerbarkeit und
Funktionalitat

Arbeitsausriistung

e Hohe Traglasten und groBe Reich-
weiten dank optimierter Kinematik
und robuster Bauweise flir mehr
Umschlagleistung

e Durchdachte Verlegung der
Hydraulikschlauche optimiert den
Olfluss und minimiert Leistungsver-
luste fir maximale Energieeffizienz

e Rohrbruchsicherungen an Hub- und
Stielzylindern und Stielabschaltung
einfahren flir maximale Sicherheit
bei jedem Einsatz

e Schnellwechselsysteme und
Anbauwerkzeuge von Liebherr fiir
maximale Maschinenauslastung und
mehr Umschlagleistung

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic
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Fir jeden Einsaiz die passende Lésung

Anbauwerkzeuge Stiele Ausleger
I Schuttgutgreifer
‘ Mehrschalengreifer
Ausleger gerade
Holzgreifer
! Sortiergreifer
i Lasthaken
Ausleger abgewinkelt
x Magnetplatte Stiel flach abgewinkelt
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Kabinenerh6hungen
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Starre Kabinenerhdhung

Hydraulische Kabinenerhéhung

Oberwagen

Unterwagen

Raupe

Mobil
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Die Erfindung des mobilen Turmdrehkrans 1949 ist zugleich
die Geburtsstunde des Unternehmens Liebherr. Innerhalb
des ersten Jahrzehnts entwickelt sich die kleine Baufirma
zu einem etablierten Hersteller von Baumaschinen und vielen
weiteren technisch anspruchsvollen Produkten. Im Jahr 1961
folgte mit dem R 353 und der ersten Industrieausristung
der Grundstein fUr die Produktion der heutigen Materialum-

1949 1968

Erster Turmdrehkran TK10
maschine A 911

R 353 mit der ersten
Industrieausristung

1961 1970
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Durchbruch mit mobiler Umschlag-

Produktionswerk in Kirchdorf

schlagmaschinen. Mit der mobilen Umschlagmaschine A 911
gelang nur wenige Jahre spéater der Durchbruch im Bereich
des Materialumschlags. Im Laufe der Jahre entwickelten sich
die Maschinen stets weiter und sind heute kompromisslos fur
den industriellen Einsatz ausgelegt.

1974

Schallgedampfte Umschlagmaschine

Erste hydraulisch verstellbare
Kabinenerhdhung

1983



Liebherr entwickelt und produziert seit nunmehr 50 Jahren
Materialumschlagmaschinen fur die unterschiedlichsten Einsatze
im Schrott-, Hafen- und Holzumschlag, sowie fiir die Abfall-
wirtschaft- und Recyclingbranche. Bei der Entwicklung der
Maschinen setzt Liebherr von Beginn an auf Qualitat, Lang-
lebigkeit und Zuverlassigkeit, sowie Leistungsfahigkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die jahrelange Erfahrung in Konzeption und

2007 2011

Einweihung der Montagehalle fur
Materialumschlagmaschinen

Auszeichnung mit Bauma-
Designpreis fur LH 120
Zylinder

2010

Einflhrung des Leichtbaustiels

Auszeichnung mit Bauma-
Innovationspreis fur ERC-

Auslegung spiegelt sich nicht nur im Endprodukt, sondern
auch im Bereich der Komponenten, welche von Liebherr
selbst entwickelt, konstruiert und gefertigt werden, wider.
Dieses bereichstbergreifende Know-How fliet bereits im
frdhen Entwicklungsprozess in die Produktgestaltung ein
und ermdglicht dadurch technische Innovationen auf hdchstem
Niveau.

2013

EinfUhrung der neuen LH-Serie

Auszeichnung mit IF Award fur
Umschlagmaschine LH 60

2014
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Technische Daten

g‘ Dieselmotor

Leistung nach ISO 9249
Motortyp

Bauart

Bohrung/Hub

Hubraum
Arbeitsverfahren

Luftfilter

Leerlaufautomatik
Elektrische Anlage
Betriebsspannung

Batterie

Generator

Stufe IV
Schadstoff-Emissionswerte
Abgasreinigung
Kraftstofftankinhalt
DEF-Tankinhalt

Stufe IlIA
Schadstoff-Emissionswerte
Kraftstofftankinhalt

:~F~ Kiihlsystem

Dieselmotor

/4
= Steuerung
Energieverteilung

Betatigung
Ausrlstung und
Schwenkwerk
Fahrwerk

Mobil

Raupe

Zusatzfunktionen

Proportionalsteuerung

140 kW (190 PS) bei 1.700 min-1
Liebherr D934
4-Zylinder-Reihenmotor
122/150 mm

701

4-Takt-Diesel
Common-Rail-Einspritzsystem
Turbolader mit Ladeluftkihlung
emissionsoptimiert
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und
Sicherheitselement
sensorgesteuert

24V
2x135Ah/12V
Drehstrom 28 V/140 A

gemaR 97/68/EG Stufe IV
Liebherr-SCR Technologie
3301

461

gemaR 97/68/EG Stufe IlIA
3301

wassergekuhlt

Kompaktkihlanlage, bestehend aus Kuhleinheit
fUr Wasser, Hydraulikél, Ladeluft mit stufen-
losem, thermostatisch geregeltem Lifter

Uber Steuerschieber mit integrierten Sicher-
heitsventilen, gleichzeitige Betatigung von Fahr-
werk und Arbeitsausristung. Schwenkwerk im
separaten geschlossenen Kreis

mit hydraulischer Vorsteuerung und proportional
wirkenden Kreuzschalthebeln

mit elektroproportional wirkendem FuBpedal

mit hydraulisch proportional wirkenden FuB3-
pedalen, oder mittels einsteckbarer Hebel

Uber Schalter oder elektroproportional wirkende
FuBpedale

proportional wirkende Geber auf den Kreuz-
schalthebeln fUr hydraulische Zusatzfunktionen

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic

E Hydraulikanlage

Hydraulikpumpe
fur Ausrtstung

und Fahrwerk
Férdermenge max.
Betriebsdruck max.
fur Schwenkwerk

Férdermenge max.
Betriebsdruck max.
Pumpenregelung

und -steuerung
Hydrauliktankinhalt
Hydrauliksysteminhalt
Filterung

MODE-Auswahl

S (Sensitive)

E (Eco)

P (Power)

P+ (Power-Plus)
Drehzahl- und

Leistungseinstellung
Option

O Schwenkwerk

Antrieb
Drehkranz

Oberwagen Drehzahl
Schwenkmoment
Feststellbremse
Bedienung
Feststellbremse (Option)

2 Liebherr-Axialkolben-Verstellpumpen
(Doppelbauweise)

2 x 231 I/min.

350 bar

reversierbare Axialkolben-Verstellpumpe,
geschlossener Kreislauf

140 I/min.

420 bar

Liebherr-Synchron-Comfort-System (LSC) mit
elektronischer Grenzlastregelung, Druckab-
schneidung, Bedarfsstromsteuerung

1751

4301

1 Filter im Rucklauf mit integriertem Feinstfilter-
bereich (5 pm)

Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung
Uber Mode-Vorwahl an die jeweiligen Einsatz-
bedingungen z.B. fir besonders wirtschaft-
liches und umweltfreundliches Arbeiten oder fur
max. Umschlagleistung und schwere Einsatze
Mode fur besonders feinflhliges Arbeiten oder
Heben von Lasten

Mode flur besonders wirtschaftliches und
umweltschonendes Arbeiten

Mode flur hohe Leistung bei geringem Kraft-
stoffverbrauch

Mode fur héchste Leistung und fiir sehr
schwere Einsétze, flr Dauerbetrieb geeignet
stufenlose Anpassung der Motor- und Hydraulik-
leistung Uber die Drehzahl

Tool Control: 20 fest einstellbare Férdermengen
und Drucke flr optionale Anbaugerate im Dis-
play anwahlbar

Liebherr-Axialkolbenmotor im geschlossenen
Kreis, Liebherr-Planetengetriebe

Liebherr, innenverzahnter, abgedichteter Kugel-
drehkranz

0 - 9,5 min-' stufenlos

76 KNm

nasse Lamellen (negativ wirkend)
Drehwerksbremse, Comfort



Q Fahrerkabine

Kabine

Fahrersitz Comfort

Fahrersitz Premium
(Option)

Steuerung

Bedienung und Anzeige

Klimatisierung

TOPS-Sicherheitskabinenstruktur (Umsturz-
schutz) mit Frontscheibe einzeln oder mit Unter-
teil unter Dach einschiebbar, im Dach integrierte
Arbeitsscheinwerfer, Tur mit Schiebefenster
(beidseitig zu 6ffnen), groBe Stau- und Ablage-
mdglichkeiten, schwingungsabsorbierende
Lagerung, Schallddmmung, getontes Verbund-
sicherheitsglas (VSG), separate Sonnenrollos fir
Dach- und Frontscheibe

luftgefederter Fahrersitz mit dreidimensional
verstellbaren Armlehnen, Kopfstltze, Becken-
gurt, Sitzheizung, verstellbarer Sitzkissen-
neigung und -lange, blockierbare Horizontal-
federung, automatische Gewichtseinstellung,
einstellbare Dampferharte, pneumatische
Lendenwirbelunterstitzung und passive Sitz-
klimatisierung mit Aktivkohle

zusétzlich zu Fahrersitz Comfort: aktive elektro-
nische Gewichtseinstellung (automatische
Nachjustierung), pneumatische Niederfrequenz-
federung und aktive Sitzklimatisierung mit Aktiv-
kohle und Ventilator

Joysticks mit den Armkonsolen und Sitz
schwingend, klappbare linke Armkonsole

groBe hochaufldsende Bedieneinheit, selbst-
erklarend, mit Touchscreen-Farbdisplay, video-
tauglich, vielseitige Einstell-, Kontroll- und Uber-
wachungsmaoglichkeiten wie z. B. Klimarege-
lung, Kraftstoffverbrauch, Maschinen- und
Werkzeugparameter

Klimaautomatik, Umluftfunktion, Schnellent-
eisung und -entfeuchtung auf Knopfdruck,
Luftungsklappen Uber MenU bedienbar; Umluft-
und Frischluftfilter einfach zu wechseln und von
auBen zuganglich; Heizkuhl-Aggregat, ausge-
legt fur extreme AuBentemperaturen; die Rege-
lung erfolgt abhangig von der Sonneneinstrah-
lung, Innen- und AuBentemperatur

r[ Arbeitsausriistung

Bauart

Hydraulikzylinder

Lagerstellen

hochfeste Stahlbleche an hochbelasteten Stellen
fUr harteste Anforderungen. Aufwendige und
stabile Lagerung von Ausrlstung und Zylindern
Liebherr-Zylinder mit Spezialdichtungs- und
Flhrungssystem sowie Endlagendampfung
abgedichtet und wartungsarm

&® Unterwagen

Mobil
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit
Joysticklenkung

Lenkradlenkung (Option)

Fahrbetrieb

Achsen

Option
Betriebsbremse

Feststellbremse
AbstUtzvarianten
Option

Raupe
Varianten
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit

Bremse
Feststellbremse
Bodenplatten

Zweigang-Lastschaltgetriebe und elektrisch
betatigter Kriechgang, Liebherr-Axialkolben-
motor mit beidseitig wirkendem Bremsventil

0- 3,5 km/h stufenlos

(Kriechgang + Getriebestufe 1)

0- 7,0 km/h stufenlos

(Getriebestufe 1)

0-12,0 km/h stufenlos

(Kriechgang + Getriebestufe 2)

0-12,0 km/h stufenlos

(Getriebestufe 2)

0- 3,5 km/h stufenlos

(Kriechgang + Getriebestufe 1)

0- 7,0 km/h stufenlos

(Getriebestufe 1)

0 - 13,0 km/h stufenlos

(Kriechgang + Getriebestufe 2)

0 - 20,0 km/h stufenlos

(Getriebestufe 2)

automotives Fahren mit Gaspedal, Geschwindig-
keitsregelfunktion: Fahrpedalstellung stufenlos
speicherbar

40-/60-t-Antriebsachsen (LH 30 M/LH 35 M),
manuell oder automatisch betétigte hydraulische
Arretierung der Pendel-Lenkachse
Allradlenkung (LH 35 M)

2-Kreis-Bremsanlage mit Druckspeicher; nasse,
spielarme Lamellenbremse

nasse Lamellen (negativ wirkend)
4-Pkt.-AbstUtzung

Raumschild vorn bei 4-Pkt.-Abstitzung

LC, EW
Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe mit
Liebherr-Axialkolbenmotor je Fahrwerksseite
0 - 3,0 km/h stufenlos (Kriechgang)
LC-Unterwagen

0 - 8,0 km/h stufenlos (Kriechgang)
EW-Unterwagen

0 - 4,7 km/h stufenlos LC-Unterwagen
0 - 4,1 km/h stufenlos EW-Unterwagen
beidseitig wirkende Bremsventile

nasse Lamellen (negativ wirkend)
3-Steg

% Gesamtmaschine

Schmierung
Mobil (Option)
Aufstiegssystem
Schallemission

ISO 6396
2000/14/EG

Liebherr-Zentralschmieranlage fur Oberwagen
und AusrUstung, vollautomatisch
Liebherr-Zentralschmieranlage fur Unterwagen,
vollautomatisch

sicheres und langlebiges Zustiegssystem mit
rutschhemmenden Laufflachen
Hauptkomponenten feuerverzinkt

Lpa (in Fahrerkabine) = 71 dB(A)
Lwa (@uBen) =103 dB(A)
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LH 30 M — Abmessungen
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LH 30 M — Fahrerkabinen-Varianten

Fahrerkabinenerh6hung LFC Fahrerkabinenerh6hung LHC
(starre Erhohung) (hydraulische Erh6hung)
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Erhéhung Typ LFC 120 Erhdhung Typ LHC 255

Erhdhung 1.200 mm B1 2.813 mm

B 4.013 mm B2 5.360 mm

C 4.477 mm C1 3.277 mm

D 788 mm C2 5.824 mm
Bei einer starren Kabinenerhthung ist die Kabine in einer erhdhten Position fest installiert. Ist eine D1 1.343 mm
niedrigere Transporthéhe erforderlich, muss die Fahrerhauserh6hung abgenommen und durch eine D2 1.468 mm
Transportvorrichtung ersetzt werden. Das MaB C betragt bei dieser Maschinenausfiihrung fiir alle E 3.218 mm
starren Fahrerkabinenerhéhungen 3.581 mm. Mit der hydraulisch héhenverstellbaren Kabine kann der Fahrer seinen Sichtbereich innerhalb des

Kabinenhubes frei wahlen und jederzeit verstellen.

Bereifung 10.00-20
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LH 35 M — Abmessungen
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LH 35 M — Fahrerkabinen-Varianten

Fahrerkabinenerh6hung LFC
(starre Erhohung)

4D"

Fahrerkabinenerh6hung LHC
(hydraulische Erh6hung)

{—D2—
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§ ~

= £ c2
B2
/ |
8 == e § RI/H E
C1
B1 >
Erhéhung Typ LFC 120 Erhdhung Typ LHC 255
Erhdhung 1.200 mm B1 2.874 mm
B 4.070 mm B2 5.421 mm
C 4.535 mm C1 3.3383 mm
D 788 mm Cc2 5.885 mm
Bei einer starren Kabinenerhthung ist die Kabine in einer erhdhten Position fest installiert. Ist eine D1 1.343 mm
niedrigere Transporthéhe erforderlich, muss die Fahrerhauserh6hung abgenommen und durch eine D2 1.468 mm
Transportvorrichtung ersetzt werden. Das MaB C betragt bei dieser Maschinenausfiihrung fiir alle E 3.279 mm

starren Fahrerkabinenerhéhungen 3.639 mm.

Bereifung 12.00-20

Mit der hydraulisch héhenverstellbaren Kabine kann der Fahrer seinen Sichtbereich innerhalb des
Kabinenhubes frei wahlen und jederzeit verstellen.
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LH 30 C LC — Abmessungen
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LH 30 C LC - Fahrerkabinen-Varianten

Fahrerkabinenerh6hung LFC Fahrerkabinenerh6hung LHC
(starre Erh6hung) (hydraulische Erhéhung)
—D2—

— D1 —

’*D*

c2
B2
i |
B \ ! %
Q ° o c1 ° a1 €
B1

Erhdhung Typ LFC 120 Erhéhung Typ LHC 255

Erhéhung 1.200 mm B1 2.653 mm

B 3.853 mm B2 5.200 mm

C 4.317 mm C1 3.117 mm

D 788 mm C2 5.664 mm
Bei einer starren Kabinenerhdhung ist die Kabine in einer erhdhten Position fest installiert. Ist eine D1 1.343 mm
niedrigere Transporthdhe erforderlich, muss die Fahrerhauserhéhung abgenommen und durch eine D2 1.469 mm
Transportvorrichtung ersetzt werden. Das MaB C betragt bei dieser Maschinenausfiihrung fiir alle E 3.058 mm
starren Fahrerkabinenerhéhungen 3.421 mm. Mit der hydraulisch hohenverstellbaren Kabine kann der Fahrer seinen Sichtbereich innerhalb des

Kabinenhubes frei wahlen und jederzeit verstellen.

24 LH 30 Industry Litronic  LH 35 Industry Litronic



LH 30 C EW — Abmessungen

- 2900

=, 7
3198 =

L 2581
1279
| 2274 >
- 4495 >
- 5364 > I |
5558 - 4550 >
- 5639 >

LH 30 C EW - Fahrerkabinen-Varianten

Fahrerkabinenerh6hung LFC Fahrerkabinenerh6hung LHC

(starre Erh6hung) (hydraulische Erhéhung)
|«—D2
‘«m
A
(<D
g( o
B2
C
B \ H 7/_
Q o c1 = b E
B1

Erhdhung Typ LFC 120 Erhéhung Typ LHC 255

Erhéhung 1.200 mm B1 2.733 mm

B 3.934 mm B2 5.280 mm

C 4.398 mm C1 3.198 mm

D 788 mm C2 5.745 mm
Bei einer starren Kabinenerhdhung ist die Kabine in einer erhdhten Position fest installiert. Ist eine D1 1.343 mm
niedrigere Transporthdhe erforderlich, muss die Fahrerhauserhéhung abgenommen und durch eine D2 1.469 mm
Transportvorrichtung ersetzt werden. Das MaB C betragt bei dieser Maschinenausfiihrung fiir alle E 3.139 mm
starren Fahrerkabinenerhéhungen 3.502 mm. Mit der hydraulisch hohenverstellbaren Kabine kann der Fahrer seinen Sichtbereich innerhalb des

Kabinenhubes frei wahlen und jederzeit verstellen.
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LH 30 M — Ausrustung AF11

40

35 1

30 4

25 A

20 A

-15 4

-20 4

1/

m
12,0

10,5
9,0
75
6,0
45
3,0
15
0

-15

-3,0

13 |
12 — =
- / \
11 —
10 -
1 L]
9
|
8 }
p : 1
7
/ ( N
6 / . * —
5 1 D F=|
= =
1/
3 / T D
|
2 \ = 1= e
1 y
0 T K
-1 \ /
\ |
-2
< 7
_3 \ = =
-4
-5
-6
e 4/
mi13 12 11 10 9 8 5 4 2 1 0m
T T T T T T 1
40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft
3,0m 45m 6,0m 7,5m
Unterwagen = @?ﬂ =) @' =) % ) @]
nicht abgestitzt 6,4* 6,4*
4-Pkt. abgestiitzt 6,4* 6,4*
nicht abgestutzt 6,1 6,8*
4-Pkt. abgestiitzt 6,8* 6,8*
nicht abgestitzt 6,2 72" 43 5,6
4-Pkt. abgestiitzt 728 72| 65° 65
nicht abgestiitzt 6,2 7,3 43 5,6
4-Pkt. abgestitzt 73 73| 65 65
nicht abgestutzt 6,0 7,6* 42 515}
4-Pkt. abgestiitzt 76*  76°| 67 67"
nicht abgestiitzt 8,8 10,2* 56 75 4,0 53
4-Pkt. abgestlitzt 102~ 102" | 83 83* | 70" 70"
nicht abgesttitzt 145 181* 79 109 52 7,0 &/ 50
4-Pkt. abgestitzt 181 181* | 119 11,9* 9,0* 9,0* 7.4* 74*
nicht abgestutzt 5,5% 5,5% 6,9 9,8 47 6,5 35 4,7
4-Pkt. abgestiitzt 5,5% 557 | 13,0  13,0* 9,6* 9,6* 73 7,6¢
nicht abgesttitzt 4,7* 4,7* 6,3 9,2 44 6,1 32 4,5
4-Pkt. abgestitzt 4,7% 4,77 | 131 131* 9,6* 9,6* 7,0 7,5
nicht abgestiitzt 5,6 5,6 6,0 8,8 41 59 31 4,4
4-Pkt. abgestiitzt 5,6* 56 | 11,1 111" 9,0* 9,0* 6,9 71"
nicht abgestitzt 6,0 8,8 41 58 3,0 43
4-Pkt. abgestitzt 9,8* 9,8* 7,7 7,7 6,1* 6,1*

Einsatzgewicht

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger abgewinkelt 6,50 m, Stiel
flach abgewinkelt 5,00 m und Greifer GM 20C/1,50 m3 Schiittgutschalen.

Gewicht 28.700 kg
Abmessungen
i
3250 = |5 e 3277
|
FGQOO%
- 10000—————
9,0m 105m 120m 135m 150m %

61" 61

61+ 61 Y

45 49

4g 4y M

33 44

45 45 58
31 41 27 36
59°  59° 43 a4z 7
30 41 23 31
60°  60° 4z 4y 104
29 39 | 22 30 2129 oo
59 61" | 46 53 420 42 ’
28 38 | 22 30 B 87 oo
57 62| 45 53 41 4.4 ’
26 36 | 21 29 19026 4y
56  62° | 44 51 41 46 ’
25 35 | 20 28 N A s
54 61| 43 48 41 4 ’
24 34 | 20 28 20 28 oo
53 | 56°| 41% 41 40 40 X
24 34 A0 I e
46° 46" 45* 45 '

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.
GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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LH 30 M — AusrUstung GA12

45414 ; :
" Einsatzgewicht
40 4 12 - 4 Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
- / hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 6,80 m, Stiel abge-
11 winkelt 5,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbgeschlossene Schalen.
35 A ==
10 Gewicht 28.400 kg
/
30 1 ! >
9 / |
\
051 8 y Abmessungen
7
/ | !
204 ¢ —
5 1 N\
15 ] f \ E—= 2950
4
| /
101 3 T l
) / l ‘ =
51 / | W= |2 o
1 +
\
04 0 T
/
-1 \
57 P N 4 >
\ ~ .
-10 4 -3 T S p——
-4
-15 4 5
- \\ //

-6 —

ftt mi13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O0Om

40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft

I % 3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5m 120m 135m 150m %
m | Unterwagen =" % oD @ oD E@ =" PT] oD @J =" @ = PT] =) @J =) % =) % m
nicht abgestitzt 8,4* 8,4* 58 6,1*

120 4-Pkt. abgestitzt 84 84 61*  6,1* 5
105 nicht abgestutzt 6,0 79 41 54 3,6 4.8 80

™ | 4-Pkt. abgestitzt 8,1* 8,1* 6,2* 6,2* 5,0* 5,0% !
90 nicht abgestitzt 6,1 79* 42 515} 3,0 4,0 2,8 3,7 93

™ | 4-Pkt. abgestitzt 79 79°| 69° 6,9 5,6 5,6* 46 46* §
75 nicht abgestutzt 6,0 79 41 55 3,0 4,0 23 31 103

™ | 4-Pkt. abgestitzt 8,0* 8,0* 7,0 7,0% 6,0 6,1 4,3* 4,3* :
6.0 nicht abgestutzt 9,1 10,0* 58 7,6 4,0 5,8 3,0 4,0 2,2 3,0 2,0 2,8 1.0

™ | 4-Pkt. abgestitzt 10,0+ 10,0* | 84 84| 71* 71" 52 6,2 4.6 BIsH 42 4,2* !
45 nicht abgestutzt 10,0 10,0 84 114" 54 72 38 51 2,8 3,8 2,2 3,0 18 2,6 14

™ | 4-Pkt. abgestitzt 10,00 10,0 | 11,4 11,4 8,9* 8,9* 7,4* 7.4 58 6,2 45 5,3* 39 4,2* !
30 nicht abgesttitzt 13,6° | 16,7 74 104 49 6,7 3,6 4.8 2,7 3,7 2,1 29 17 2,4 17

™ | 4-Pkt. abgestitzt 16,7¢  157* | 12,7 127" 9,5% 5" 74 7,6* 56 6,3* 44 52* 38 4,2* !
15 nicht abgestutzt 2,3% 2,3" 6,6 9,4 45 6,3 33 4,6 2,6 3,5 2,0 2,8 17 2,4 17

| 4-Pkt. abgestlitzt 2,3* 2,3° | 132 132" 9,7* 9,7* 71 7,6¢ 54 6,1* 43 5,0 3,7 3,8* !
0 nicht abgesttitzt 2,8* 2,8" 6,1 8,8 42 59 31 4,4 2,4 3,4 2,0 28 17 2,4 15

4-Pkt. abgestitzt 2,8 2,8 (e P e RS ) 7,3* 5,3 58 | 43 4,5% 34 34 !
-15 nicht abgestiitzt 59 8,6 4,0 57 3,0 43 2,4 3,3 19 2,7 19 2,6 109

™ | 4-Pkt. abgestiitzt 8,6" 8,6" 8,2* 8,2* 6,5* 6,5¢ 51% 51% 3,7* 3,7* 3,2* 3,2* !
—30 nicht abgestitzt 4,0 57 3,0 42 2,4 34 88

™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,5% 6,5¢ 52" 52% 4,0* 4,0 !

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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15
Einsatzgewicht
4541 - N\
13 - 3\ Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
40 1 1o ) hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 7,30 m, Stiel abge-
11 L 71 winkelt 5,50 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbgeschlossene Schalen.
] 7
®15, d , Gewicht 28,700 kg
01 9 d l 7
\
51 8 y ] Abmessungen
7
] ' | $
201 6 N
5 ||/ NI 1))
15 1 / el E g
4t 1 3150 = 1= e sart
107 3 ] ! s
|
5 2 / | =[S |
Nins PR
04 0 { | 6700 ————— |
. BE / - 10750
1 <
51511 TN
N|
-104 -3 \ 7] /
-4 =
-15 4 5
2017 6 S~
-7

. mi14 13 12 1

109 8 7 6 5 4 3 2 1 0m

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft

I % 30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5 m 12,0 m 13,5 m 150m %
m | Unterwagen = E@ =) @ =) E@ = EWJ =) E@ =) @ =3 EWJ =) E@ o)) E@ o) % m
nicht abgestitzt
15,0 4-Pkt. abgesttzt
nicht abgestiitzt 73 71,3 6,4 64
135 4-Pkt. abgestiitzt 73 7,3 64 64 51
120 nicht abgestiitzt 60 73| 40 53 38 49"
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 73 73| 54 54* 49 49 ’
105 nicht abgestitzt 6,2 76| 42 56 | 30 40 27 37 94
" | 4-Pkt. abgestiitzt 76 76| 67 67| 52° 52* 43 43 ’
90 nicht abgestiitzt 62 75°| 43 56 | 31 4,1 22 30 2230 oo
™ | 4-Pkt. abgestitzt 75 75| 66° 66" 5,8 58| 42 42" 400 4,0* !
75 nicht abgestiitzt 6,1 77| 42 55 | 30 @ 41 23 31 1926 1,
" | 4-Pkt. abgestiitzt 77 17| 66 66°| 58 58 | 46 @ 51" 38 38 ’
6.0 nicht abgestiitzt 58 77 | 40 53 | 29 40 | 22 30 | 17 23 16 23
™ | 4-Pkt. abgestitzt 81* 81| 68 68" 52 59* | 46 51* | 36 3,9* 3,6 3,8* !
45 nicht abgestiitzt 83 83 | 84 12| 54 72 | 38 51 28 38 | 21 2,9 16 23 1522 .,
" | 4-Pkt. abgestiitzt 83 83 | 112+ 112*| 87 87| 71+ 71| 57  60°| 45 51| 36 43 34 38 ’
30 nicht abgestiitzt 104 104 | 73 103 | 48 66 | 35 48 | 26 36 | 20 28 16 23 I R
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 104" 104* | 124 124" | 92* 92*| 73 73 | 55 61| 44 51*| 35  42* 32 37 ’
15 nicht abgestiitzt 16 16| 63 91 43 61 32 44 | 24 34 19 27 15 22 1420 .,
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 16°  1,6° | 125 125 | 94 94| 70 74| 53  60°| 42 50°| 35 3,9* 32 33 ’
0 nicht abgestiitzt 21 21| 57 69°| 39 57 | 29 42 | 23 33 18 26 | 15 22 1420 ¢
4-Pkt. abgestitzt 2,1 2,1 69* 69| 91* 91*| 67 71" 52 57| 41 46" | 34 85" 30" 3,0* §
15 nicht abgestiitzt 54 67| 37 54 | 28 40 | 22 32 18 26 15 22 15 21
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 6,7 67| 82 82| 65° 65°| 50 52| 41 41| 27 27 2,7 2T ’
_30 nicht abgestiitzt 36 54 | 27 40 | 21 3,1 18 26 0g
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 66* 66° | 54 54| 42 42" 31 31 ’

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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16
50 15 _ Einsatzgewicht
45 14 7 i\— Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.

13 - A hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 7,80 m, Stiel abge-
409 19 //”/ 7 winkelt 6,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbgeschlossene Schalen.

/

11 Gewicht 28.900 kg
35 A P | )

10 ‘
304 9

8 | Abmessungen
25 A /
20 ° : J

16
!

5 T \\ ) g —
51, = 3300 = e 3217
104 3 / | // L,

o] 2 fad i »
1 .«
| 6700—————————>|
10T ] 11250

-1

-5 4 9 \
/

_10 4 _3 \ < /

_4 — = =
-15 4 - T

-5
207 -6

, ] ==

ftt mi5141312 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m

45 40 3 30 25 20 15 10 5 Oft

I % 30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5 m 12,0 m 13,5 m 150m %
m | Unterwagen = E@ =) @ =) E@ = EWJ =) E@ =) @ =3 EWJ =) E@ o)) E@ o) % m
nicht abgestitzt 72 12"
15,0 4-Pkt. abgestiitzt 72 1.2 e
nicht abgestutzt 6,0 6,5* 42 4,9*
135 4-Pkt. abgestitzt 6,5% 6,5¢ 4,9* 4,9* 72
12,0 nicht abgestitzt 6,3 7,2* 43 5,6 3,0 4,0 2,8 38 93
™ | 4-Pkt. abgestitzt 72" 7,2* 6,4* 6,4 47 47 4,2% 4,2* :
105 nicht abgestutzt 4,4 57 31 42 2,2 3,1 2,1 29 107
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,3* 6,3" 5,6 5,6* 4.2% 4,2* 3,8* 3,8% !
90 nicht abgestitzt 44 57 31 42 2,3 3,1 18 25 17
™ | 4-Pkt. abgestitzt 63* 63" 557 55* | 47 4,9* 36" 36* !
75 nicht abgestutzt 6,2 7,5% 43 5,6 31 41 2,3 3,1 1,7 2,4 15 2,2 125
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,5% 7,5¢ 6,4* 6,4* 5,6 5,6 47 4,9* 37 4,3* 3,4 3,5 i
6.0 nicht abgestutzt 59 78 4,0 54 29 4,0 2,2 3,0 1,7 2,3 13 2,0 131
™ | 4-Pkt. abgestitzt 79 79°| 66° 66" 57" 57| 46 50" | 36 4,3* 31 34" !
45 nicht abgestutzt 6,8" 6,8" 8,4  10,0" 54 7,2 37 51 2,8 3,8 2,1 29 1,6 2,3 1.2 18 134
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,8* 6,8 | 10,0  10,0* 84* 84" | 69° 6,9 57 5,8 4.4 50" | 36 4,3* 29 3.4* !
30 nicht abgesttitzt 71" 71" 72 101 47 6,6 34 4,7 2,5 Eifo) 2,0 28 15 2,2 1,2 1,8 1.2 1,7 136
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 71" 7% 1210 121 9,0* 9,0* 7,1 71" 5,5 58" 43 5,0* & 4,2* 29 3,3 2,8 32" !
15 nicht abgestutzt 1,1 1,1 6,0 8,9 42 59 31 43 2,3 3,3 18 2,6 14 21 1,2 17 11 17 137
| 4-Pkt. abgestiitzt 1,1 11" 9,1* 9,1* 9,2* 9,2* 6,9 7,2* 52 5,9* 42 4,9* 34 4,0 2,8 3,1% 2,8 2,9% !
0 nicht abgesttitzt 1,5% 1,5% 55 55K &/ 54 2,8 4,0 2,1 31 17 25 1,4 2,0 11 1,7 11 1,7 135
4-Pkt. abgestitzt 1,5 1,5 53 53| 89 89| 65 7,0¢ 50 57| 40 46" | 33 3,7* 2,6 2,6" 26° 26" :
-15 nicht abgestiitzt 2,6% 2,6% 50 5,3* 35 52 2,6 3,8 2,0 3,0 16 24 13 2,0 12 18 132
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 2,6% 2,6* 5,3* 5,3* 8,0* 8,0* 6,3 6,4* 49 5,2* 3,9 4,2* 3,2* 3,2% 2,2* 2,2* ”
—30 nicht abgesttitzt 50 6,0* 34 51 25 3,7 2,0 29 16 24 1,3 2,0 18
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,0 6,0 6,7* 6,7* 55" 5IbN 4,4* 4.4* Eifa iy 2,5* 2,5% !

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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45414 ; :
i [,% Einsatzgewicht
40 1 12 \ Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 6,80 m, Stiel HD mit
351 1 \ — Kippkinematik spezial 3,20 m, Schnellwechsler SWA 48 und Schrottschere Genesis GXT 335R.
10 ~ y Gewicht 32.900 kg
07 9 7 1 Fir diese Ausrlstungskonfiguration ist ein schwerer Ballast (6.075 kg) erforderlich.
3 4 \ 2618 Der Stielzylinder muss auf das MaB 2.618 mm begrenzt werden.
25 L\
7 N
201 6 Abmessungen
5 \ -
15 A cllE
4 * )
4 o~ —1
101 3 ¢ = |= ° 3277
2 = (i 12 :
5 1] el E 2400
| l
d \
04 0 2
A l—————————7300——————— >
-5 T - 10250 >
,2 \
101 -3 ~———3500 ——~
-4 <
15 ] | ~ XA
i SRR FE &
ftt m13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Om ST\ N\ Y

40 3% 30 25 20 15 10 5 0 ft

If 3,0m 45m 6,0m 75m 9,0m 105m 120 m 13,5m 150m %
m | Unterwagen = % =D @J =) Eﬁ] =0 @] =D @] =) Eﬁ: =0 @] =D @] =) % =D % m
nicht abgestiitzt
135 4-Pkt. abgestiitzt
nicht abgestiitzt 50" 50" 3,0 4,0"
120 4-Pkt. abgestiitzt 5,0 5,0 4,0* 4,0 74
105 nicht abgestiitzt 32 3,8* 1,6 2,7 14 2,6 92
" | 4-Pkt. abgestiitzt 38" 3,8* 3,0 3,0 2,9* 2,9" ’
90 nicht abgestiitzt 33 3,7% 17 2,8 0,6 1,6 104
" | 4-Pkt. abgestiitzt 37" 37" 2,9" 2,9¢ 2,3* 2,3* !
75 nicht abgestiitzt 32 3,7 17 2,8 0,6 {15 0,2 1,0 13
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 3,7* 37" 2,9" 2,9° 2,3* 2,3* 1,9* 1,9% :
6.0 nicht abgestiitzt 3,0 3,8" 15 2,6 05 14 - 0,6 19
" | 4-Pkt. abgestitzt 3,8* 3,8" 3,0 3,0 2,3* 2,3* 1,6* 1,6% !
45 nicht abgestiitzt 41% 41| 26 40| 13 2/4 04 13 = 05 = 03 123
™ | 4-Pkt. abgestitzt 41" 41" 4,0 4,0 3,0 3,0 2,3* 2,3* 1,5% 1,5% 1,4% 1,4* !
30 nicht abgestiitzt 2,9 2,9 41 57" 2,1 3,6 1,0 2,1 0,2 11 - 0,4 - 0,2 125
™ | 4-Pkt. abgestitzt 2,9° 2,9* 57" 57" 4,2* 4,2* 31" 3,1 2,2* 2,2* 1,4% 1,4% 1,2* 1,2* i
15 nicht abgestiitzt 81y 91* | 31 51 16 3,0 0,6 1,7 = 09 = 02 = 0,1 125
™ | 4-Pkt. abgestitzt 9,1* 9,1* 6,1* 6,1* 4,3* 4,3* 3,0 3,0 2,1* 2,1* 1,2* 1,2* 0,9* 0,9* !
0 nicht abgestiitzt 43 74 23 42 11 25 03 14 - 0,7 - 01 - - 124
4-Pkt. abgestiitzt 9,0 9,0* 6,0 6,0 41" 41" 2,9° 2,9° 1,9% 1,9% 0,9* 0,9* 0,7* 0,7* ’
15 nicht abgestiitzt 34 57* 17 3,6 0,7 21 0,1 12 = 0,5 = 0,1 = 0,1 12,0
™ | 4-Pkt. abgestitzt 57* 5,7* 5,4* 5,4* O 3,7* 2,4% 2,4* 1.4% 1.4% 0,3* 013 0,3* 0,3* ’
~30 nicht abgestitzt 29 5,6* 1,4 32 05 19 - 1,0 - 0,4 - - 15
™ | 4-Pkt. abgestitzt 5,6 5,6 4,2* 4,2* 2,8* 2,8" 1,7% 1,7% 0,6 0,6* - - ’
-45 nicht abgestiitzt 13 25| 04 15 = 0,5* = 03" 93
*™ | 4-Pkt. abgestiitzt 2,5% 2,5¢ 1,5 1,5 0,5* 0,5* 0,3* 0,3* !

Ié? Hohe =<2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte langs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestltzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand iiber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die maximale Traglast am Lasthaken des Schnellwechslers betrdgt 12 t. Bei
demontiertem Werkzeug erhoht sich die Traglast um 3.500 kg und bei demontiertem Schnellwechsler, Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um weitere 805 kg. Die Tragféhigkeit der
Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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I f 30m 45m 6,0m 75m
m | Unterwagen = % =D @J =) Eﬁ] =0 @]
135 nicht abgestiitzt 6,8* 6,8*
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 6,8* 6,8*
12,0 nicht abgestiitzt 6,4* 6,4* 4,4 5,0
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 6,4* 6,4* 5,0* 5,0
105 nicht abgestiitzt 4,7 5,9%
" | 4-Pkt. abgestiitzt 59* 59
90 nicht abgestitzt 4.8 5,8*
" | 4-Pkt. abgestiitzt 58" 5,8*
75 nicht abgestiitzt 4,7 5,8*
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 58 58
6.0 nicht abgestitzt 6,7 7,0 4,5 5,9*
" | 4-Pkt. abgestitzt 7,0 7,0 5,9* 5,9*
45 nicht abgestiitzt 6,2 7,4* 42 5,6
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,4* 74" 6,2* 6,2*
30 nicht abgestiitzt 6,9 6,9% 89 105" 55 7,6 3,8 52
" | 4-Pkt. abgestitzt 6,9* 6,9° | 105" 10,5* 8,0 8,0* 6,4* 6,4*
15 nicht abgestiitzt 76 76°| 74 106 48 68 34 48
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,6% 7,6* | 116"  11,5* 8,4* 8,4* 6,5* 6,5*
0 nicht abgestiitzt 3,2 3,2 6,3 9,4 42 6,1 3,0 44
4-Pkt. abgestiitzt 3,2% 327 | 115" 115° 8,3" 8,3" 6,4* 6,4*
-15 nicht abgestitzt 3,6¢ 3,6 57 8,7 38 57 2,7 41
™ | 4-Pkt. abgestitzt 3,6* 3,6 9,2* 9,2* 7,7* 77" 59* 5,9%
30 nicht abgestitzt 4,6* 4,6* 54 8,3" 3,6 54 2,6 39
T 4pt. abgestiitzt 4,6* 4,6 8,3" 8,3" 6,4* 6,4* 5,0" 5,0"
45 nicht abgesttitzt
™9 | 4-Pkt. abgestitzt

I/? Hohe =<2 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung % max. Reichweite

Einsatzgewicht

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 6,80 m, Stiel HD mit
Kippkinematik spezial 3,20 m, Schnellwechsler SWA 48, Stielverldngerung 2,70 m und Greifer

GM 65/0,60 m? halbgeschlossene Schalen.
Gewicht 30.000 kg

Fiir diese Ausriistungskonfiguration ist ein schwerer Ballast (6.075 kg) erforderlich.

Abmessungen
l T
s |= o 3277
2400
i |
7300
< 10250 o
|——3000—>»|
700 J
850
90m 105m 120 m 13,5m 15,0 m %
5o RINGF
52 520 8
38 40
40t a0 O
32 43 26 34
47" AT 34 34
3,3 44 22 3.1 2,0 29
51 51| 39" 39 31+ gq 108
32 44 | 23 32 1724
51t 51| 44 44 29° 29 J
3,1 42 2,2 31 15 2,3 1,4 22 123
51 51| 44 44| 36 36 29 29 ’
29 40 | 21 30 | 15 22 NI [y
520 52° | 44 44| 36 36 28 28 J
2,7 3,8 19 2,8 14 22 1,2 1,8 129
53 53| 44 44| 35 35 29° 29 ’
24 35 | 18 27 | 13 21 i I e
520 52°| 43 43| 33 33 260 26 ’
22 33 | 17 25 | 13 20 8
50 50°| 40 40" | 29 29 220 22 '
20 31 | 16 24 | 12 20 i1 BTG Rer
46° 46" | 35 35 | 220 22 1,880 1,87 g
19 30 | 15 24 42
38 38 | 26 26 210 21 '
26 35
35 35 M

* begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Ende der Stielverldngerung ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unter-
wagen sind 360° schwenkbar. Die Werte langs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand iiber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die
angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75% der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europdischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel

(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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I % 30m 45m 6,0m 75m
m | Unterwagen = Jﬂ =) @ =) E@ ) EWJ
nicht abgestitzt
135 4-Pkt. abgestiitzt
120 nicht abgestutzt 8,8 8,9* 53 6,7*
™ | 4-Pkt. abgestitzt 8,9" 8,9* 6,7* 6,7*
105 nicht abgestitzt 57 76 38 51
*™ | 4-Pkt. abgestiitzt 78 78 | 67° 67
90 nicht abgestiitzt 58 7,6 39 52
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,6* 7,6* 6,6 6,6
75 nicht abgestitzt 57 76 39 52
| 4-Pkt. abgestiitzt 77v 17| 66 66
6.0 nicht abgestiitzt 8,8" 8,8" 55 74 3,7 50
"™ | 4-Pkt. abgestitzt 88~ 88 | 81* 81" | 68 68"
45 nicht abgestutzt 7,0% 7,0¢ 8,1 10,9* 51 7,0 B15) 4.8
" | 4-Pkt. abgestiitzt 70 70" |109* 109*| 86* 86| 70 70
30 nicht abgestutzt 8,4* 8,4* 71 10,1 4,6 6,4 33 4,5
™ | 4-Pkt. abgestitzt 8,4 84* | 123 12,3 9,1* 9,1* 71 7.2
15 nicht abgesttitzt 6,2 9,1 42 59 3,0 43
™ | 4-Pkt. abgestitzt 12,8* 128 | 93 93| 68 72"
0 nicht abgestutzt 1,6% 1,6* 57 74" 38 56 2,8 41
4-Pkt. abgestiitzt 1,6% 1,6 7,4* 7,4* 8,9* 8,9* 6,6 6,9"
-15 nicht abgestiitzt 54 7,5* 3,6 5,4 2,7 39
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 75" 7,5% 7,8* 7,8* 6,1% 6,1
-30 nicht abgestitzt 3,6 53 2,6 39
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,1" 6,1* 4,8* 4,8*

Einsatzgewicht

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 6,80 m, Stiel mit Kipp-
kinematik 5,00 m und Sortiergreifer SG 30B/0,85 m3 Schalen.

Gewicht 29.100 kg

Abmessungen

3277

|
| ) —

2800

| e————— 5750 ———
- 10250

9,0m 105 m 120m 135m 15,0 m %
12,1 | 12,1*
121 121 2

50 61°

61 61 92

31 42

49 4y B2
27 | 37 23 | 33
56 58" sr ag 9
27 37 19 27
57 58" 41 apr 108
27 37 | 19 27 16 24 L,
56 58 | 43 50 38 40| "
25 35 | 19 27 15 22 o
55 59" | 42 49 35 | 89|
24 34 | 18 26 1421
53 59| 41 48 34 37 M
22 32 | 17 25 @ Bl e
51 58 | 40 46 agr | @z MW
21 31 | 16 24 1420
50 | 547 | 40 @ 41 o7 27 0
20 30 | 16 24 15 | 23 | 10q
470 47| 33 33 28| 28 | =

21 31

3¢ 3 88

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel

(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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17

%57 " TN Einsatzgewicht
] /
507 15 Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
14 L // z hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 7,80 m, Stiel mit Kipp-
45 7 o, ~ \ kinematik 5,00 m und Sortiergreifer SG 30B/0,85 m3 Schalen.
ER - 4 Gewicht 33.500 kg
e
551 2 1|/ )
10 T \ Abmessungen
307 9 / L
8 \
25 1 y \
7
] / \ a
20 6 / 7 j
5 L
15 1 | /| = =
4
[ / [
107 3 T 1 )
2 ' = IE)L 11350
57 | \
1 0 \
04 0 T >
/
-1
_5 -
-2
S
104 -3 ———
51
) -5 ~—1_ | L —

-6
ftt m1615 14 13121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O0Om

T T T T T T T T T T 1

50 45 40 3 30 256 20 15 10 5 0 ft

I % 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5 m 12,0 m 135m 150m %
m | Unterwagen =) E@ oD @ o) E@ o) EWJ oD E@ =" @ oD EWJ =) E@ =) E@ =) ﬂ] m
nicht abgestitzt 8,7" 8,7* 68" 68"

135 4-Pkt. abgestitzt 8,7* 8,7* 6,8* 6,8* o
120 nicht abgestutzt 76 78" 52 6,6" 45 5,3* 80

™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,8* 78" 6,6 6,6" 5,3* 53* !
105 nicht abgestitzt 7,5* 75" 54 6,4* 3,8 49 B¥3) 43 96

™ | 4-Pkt. abgestitzt 75 75| 64 64" 56 56* 46 46* !
90 nicht abgestutzt 7,5* 7,5% 54 6,4* 39 5,0 29 3,7 2,7 35 108

™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,5% 7,5¢ 6,4* 6,4* 5,5% 5,5% 4,8* 4,8* 4,2* 4,2* !
75 nicht abgestitzt 7,6 78" &8 6,5* 3,8 49 29 38 2,3 &l 16

™ | 4-Pkt. abgestitzt 78 78| 65 65 55 55* | 47 AT 40*  4,0* !
6.0 nicht abgestutzt 9,7* 9,7* 72 82" 50 6,5 3,7 48 2,8 3,7 2,1 29 2,1 2,8 122

™ | 4-Pkt. abgestitzt 9,7 9,7 82" 82| 67 6,7 5,6 5,6 47 47| 39 3,9 38 38" "
45 nicht abgestutzt 10,3 116" 6,7 8,6* 4,7 6,2 & 4,6 2,7 3,6 2,1 2,8 19 2,6 126

*™ | 4-Pkt. abgestitzt 11,6~ 116* | 86* 86" | 69° 69 5,6 56* | 47 47| 39° 39° 34 34 i
30 nicht abgestutzt 9,0 9,7* 6,1 8,1 4,4 58 3,3 44 2,6 35 2,1 2,8 18 2,5 128

" | 4-Pkt. abgestlitzt 9,7 9,7* 8,9* 8,9* 7,0¢ 7,0% 5,6 5,6 4,6* 4,6* 37" 3,7 3,0* 3,0 !
15 nicht abgesttitzt 3,0 3,0 56 75 41 515) 3,2 42 25 34 20 2,7 18 25 128

™ | 4-Pkt. abgestitzt 30 30" | 88 88 | 68 68" Bloy 55" | 44 44| 34 34 NN i
0 nicht abgestutzt 3,1 3,1 52 72 39 53 3,0 41 2,4 33 2,0 2,7 18 2,2% 127

4-Pkt. abgestiitzt 3,1" 3,1 8,1* 8,1* 6,4* 6,4* 51% 51% 4,0* 4,0* 3,0 3,0" 2,2* 2,2% !
-15 nicht abgesttitzt 4,2* 4.2% 51 6,8* 38 51 29 4,0 24 3,2 2,0 2,3 19

™ | 4-Pkt. abgestiitzt 4,2* 4.2* 6,8* 6,8* piol 55 4,4* 4.4 3,4* 34" 2,3* 2,3* !
-30 nicht abgestitzt 37 4,3* 29 34" 2,6 2,9 97

™ | 4-Pkt. abgestitzt 4,3* 4,3* 3,4* 3,4* 2,9* 2,9% !

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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16

50 1 15 _ Einsatzgewicht
~|7) |

45 4 1 i Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
40 1 13 ~ A hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 7,80 m, Stiel abge-

12 g winkelt 6,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbgeschlossene Schalen.

1
%10 I ) Gewicht 33.100 kg
307 9 / ‘

8
L ) A Abmessungen
201 6 [

5 I SN a1} ‘
15 1 4 / = |Z

I / =

1043 3450 s |S)pe 3338
5 ] 2 / T m CEFE

1 T
040 + \

-1 1
5, \ e~ 00—

AN 4 - >

210 4 -3 \ / 11350
15474 ==
15
-20 ? [

ftt m1514131211109 8 7 6 5 4 3 2 1 Om

45 40 35 30 25 20 15 10 5 Oft

I % 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5 m 12,0 m 1356 m 150m %
m | Unterwagen o) Jﬂ o) @ o) E@ o) % o) Jﬂ o) @ o) % =) Jﬂ o) Jﬂ o) E@ m
nicht abgestiitzt
16,5 4-Pkt. abgestitzt
nicht abgestitzt 7,0 7,0¢
15,0 4-Pkt. abgestitzt 7,0 7,0% 40
nicht abgestitzt 6,6* 6,6* 4,8* 4,8*
135 4-Pkt. abgestitzt 6,6* 6,6* 4,8* 4,8* W
120 nicht abgestutzt 73" 73" 58 6,4* 42 48" 39 41" 93
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,3* 7,3* 6,4" 6,4* 4,8* 4,8% 41" 4,1 :
105 nicht abgestitzt 59 6,3* 43 54 3,2 41 3,1 38" 107
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,3* 6,3* 5,6* 5,6* 4,3* 4,3* 3,8* 3,8* !
90 nicht abgestutzt 59 6,3" 43 55 33 42 2,6 34 18
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,3* 6,3" 5,5% 5,5% 4,9* 4,9* 3,6* 3,6 !
75 nicht abgestitzt 75" 7,5* 58 6,4* 43 54 313 42 25 33 2,3 3,0 125
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 75" 75| 64 64| 56° 56| 49° 49| 43 43" 34 34 !
6.0 nicht abgestutzt 78 7,9% 55 6,6 41 52 3,2 41 25 3,2 2,1 2,8 131
™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,9* 7,9* 6,6 6,6 57* 57 5,0* 5,0* 4,3* 4,3* 3,4* 3,4 !
45 nicht abgestutzt 71" 71| 10,3* 103" 73 8,5* 52 6,7 39 5,0 3,1 4,0 2,4 32 2,0 2,6 135
"™ | 4-Pkt. abgestiitzt 7171|103 103*| 85 85* | 69* 69*| 58 58 | 50 50" | 43 43" 34 34 !
30 nicht abgestutzt 5,6% 56 | 100  12,2* 6,7 8,7 49 6,3 3,7 48 29 3,8 2,4 31 1,9 2,6 19 25 136
™ | 4-Pkt. abgestitzt 5,6 56* | 122° 12,2 9,0* 9,0* 7,1 71" 59 59 5,0* 5,0* 4,2* 4,2* 3,3 3,3 32" 32" !
15 nicht abgesttitzt 1,1 1,1 8,6 8,6 6,1 8,1 45 5,9 815} 46 2,8 3,7 23} 3,0 1,9 2,5 19 25 137
™ | 4-Pkt. abgestitzt 11" 11 8,6" 8,6" 9,2* 9,2* 7,2* 7.2* 5 58" 4,9* 4,9* 4,0* 4,0* 31" 31" 2,9* 2,9* !
0 nicht abgestutzt 1,6% 1,6* 53" 53" 56 76 42 56 3,3 4,4 2,7 3,6 2,2 29 1,9 2,5 19 25 135
4-Pkt. abgestiitzt 1,6% 1,6 5,3* 5,3* 8,9* 8,9* 7,0 7,0¢ 5,6* 5,6* 4,6* 4,6* 3,7* 3,7% 2,6* 2,6* 2,6* 2,6% :
-15 nicht abgesttitzt 2,6% 2,6 55 55K 54 70 41 54 3,2 43 2,6 315 22 29 19 2,2" 131
™ | 4-Pkt. abgestiitzt 2,6 2,6 B B 8,0* 8,0* 6,4* 6,4* 52" 52" 4.2* 4,2* 32" 32" 2,2* 2,2* !
-30 nicht abgestiitzt 6,0 6,0 53 6,6 4,0 53 31 42 2,6 3,4* 22 2,5% 18
" | 4-Pkt. abgestiitzt 6,0 6,0 6,6 6,6 5,4% 5,4* 4.4% 4,4* 3,4* 3,4* 2,5* 2,5% !
_45 nicht abgestitzt
| 4-Pkt. abgestiitzt

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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55 4 17 . .
16 = Einsatzgewicht
50 1 15 E i R
14 < Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 4-Pkt.-Abstitzung, Fahrerkabine hydr.
45 1 13 ] hohenverstellbar, 8-fach Vollreifen mit Zwischenringen, Ausleger gerade 8,70 m, Stiel abge-
40 1 19 4 ! winkelt 6,50 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbgeschlossene Schalen.
45 1 11 : ™/ Gewicht 33500 kg
10 Z | //
3094 9 \
/ I
25 ] 3 \ Abmessungen
w16 A,
515 : N J
4 / callf
109 3 / ’ 3300 = & 3338
5 ] 2 = [Z)LE
1 ! l
040
- \ /| \
-5 1 P L772004>
043 / - 12250 -
151 % >
159 L[
20 § 6
-7
25 1 T

-8
ft m17161514131211109 8 7 6 56 4 3 2 1 Om

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Oft

I % 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5 m 12,0 m 1356 m 150m %
m | Unterwagen o) Jﬂ o) @ o) E@ o) % o) Jﬂ o) @ o) % =) Jﬂ o) Jﬂ o) E@ m
nicht abgestiitzt 700 7,0*
16,5 4-Pkt. abgestiitzt 700 7,00 e
15.0 nicht abgestitzt 6,2* 6,2* 4,7* 4,7* 4,6* 4,6* 75
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,2* 6,2* 4,7* 4,7* 4,6* 4,6 !
135 nicht abgestitzt 59 6,1" 42 4,9* 3,6 3,9* 97
*™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,1* 6,1 4,9% 4,9* 3,9* 3,9¢ !
120 nicht abgestutzt 6,0 6,0" 4,4 5,2* 3,2 41 2,8 3,5% 13
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,0 6,0 5,2% 5,2* 4,6* 4,6* 3,5* 3,5% :
105 nicht abgestitzt 6,0 6,0" 4.4 5,2* 33 42 25 32 2,3 3,0 124
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,0 6,0% B2 52* 4.6* 4,6* 41* 41 BISH 83" !
90 nicht abgestutzt 59 6,0" 4.4 5,2* 33 42 2,5 33 2,0 2,6 134
™ | 4-Pkt. abgestitzt 6,0 6,0 52" 52" 4,6* 4,6* 41" 4,1 3,2* 3,2 !
75 nicht abgestitzt 7,3* 7,3* 57 6,2" 42 B 3,2 41 25 32 1,9 2,6 1,7 2,3 140
™ | 4-Pkt. abgestitzt 73 13| 62 62 )51 53| 46* 46| 40° 40* 3,5 Blog 3= 81 !
6.0 nicht abgestutzt 7,7 7,8% 54 6,4* 4,0 51 3,1 4,0 2,4 31 1,9 2,5 16 2,2 145
" | 4-Pkt. abgestlitzt 7,8* 7,8* 6,4* 6,4" 54" 5,4 47 47 4,0* 4,0¢ 3,5% 3,5% 3,0* 3,0 ;
45 nicht abgestutzt 7,6% 7,6* | 10,8~ 10,8* 71 8,2* 50 6,5 3,8 49 29 38 2,3 3,0 1,8 2,5 [£5 2,0 149
*™ | 4-Pkt. abgestitzt 7,6* 76* | 108 108* | 82 82" | 66 66° 557 )51 47 47| 400 40° 34" 3.4 2,8 28" !
30 nicht abgestutzt 9,3 11,8* 6,3 83 4,6 6,0 3,5 46 2,7 3,6 2,2 29 1,8 2,4 14 2,0 14 2,0 15,0
™ | 4-Pkt. abgestitzt 11,8* 118" 86* 86" | 68" 6,8 5,6 5,6 47 47 40" 40* 3,3 3,3 2,6 2,6* 2,6* 26" !
15 nicht abgesttitzt 4,0* 4,0* 5,6 75 41 515) 3,2 43 2,6 34 2,1 2,8 1,7 2,3 14 2,0 14 1,9 15,0
™ | 4-Pkt. abgestitzt 40" 40° | 86* 86" | 68 68" Bloy 55 | 46* 46*| 38 38" 3,2 3,2 237 | 23 237 | 23 !
0 nicht abgestutzt 0,7% 0,7% 3,1 3,1 50 7,0 38 52 3,0 41 2,4 33 2,0 2,7 1,6 2,3 14 2,0 149
4-Pkt. abgestiitzt 0,7% 0,7% 3,1* 3,1 8,2* 8,2* 6,5* 6,5¢ 5,3* 5,3* 4,4* 4,4* 3,6* 3,6¢ 2,9% 2,9¢ 2,0* 2,0* !
-15 nicht abgesttitzt Eifar Eifa) 48 6,7 3,6 49 2,8 3,9 2,3 312 19 2,6 1,6 2,2 14 1,7% 146
™ | 4-Pkt. abgestiitzt & Bioy 7,3* 7,3* 5,9* 5,9% 4,8* 4,8* 4,0* 4,0* 3,2* 32" 2,5¢ 2,5¢ 1,7% 1,7% !
-30 nicht abgestiitzt 4.2% 4,2¢ 4,6 6,0 35 4.8 2,7 3,8 2,2 3,1 19 2,6 16 1,8* 135
" | 4-Pkt. abgestiitzt 4,2¢ 4,2* 6,0 6,0 5,0* 5,0 4,2* 4,2* 3,4* 3,4* 2,7% 2,7% 1,8* 1,8* :
—45 nicht abgesttitzt 34 3,9¢ 2,7 3,2* 22 2,6* 21 2,4% 1.0
*™ | 4-Pkt. abgestitzt 3,9* 3,9¢ 32" 3,2* 2,6* 2,6* 2,4* 2,4% !

1/76 Hohe =2 360° schwenkbar % iiber Langsrichtung % max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse. Die Werte quer zum Unterwagen sind 360°
schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand (iber die Starrachse angegeben. Die angegebenen Trag-
lastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit, das Hub-
vermdgen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zuldssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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14
45 . = Einsatzgewicht und Bodenbelastung
40 1 19 / Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabine hydr. héhenverstellbar,
( B Ausleger gerade 5,80 m, Stiel mit Kippkinematik 4,00 m und Sortiergreifer SG 30B/0,85 m3
35 1] 11 - = \ Schalen.
10 — Gewicht 29.600 kg
30 1 7 / 7 Bodenplattenbreite 600 mm
9 / Bodenbelastung auf Anfrage
8 |
2 | [
! / | Abmessungen
201 6
[l ] '
151 ° i
4 / / = :,/ f
li E { L >
101 3 : = ) y00 = 3117
|
2 : 2 i
54 =] °
1 + A}
\
04 0 7 5650
4 \ - 9400 >
-5 1 5 N as / 4 7
-10 4 -3
-4
-15 4 1]

-5
ftt m13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Om

T T T T T T T T 1

40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft

I % 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5 m 12,0 m 1356 m 150m %
m | Unterwagen =" Jﬂ o) Eﬁﬂ o) E@ ="} % o) @ﬂ o) @ ="} % =) Jﬂ o) Jﬂ o) E@ m
10,5 LC 12,2 122" 8,7 87 44
9,0 LC 10,6 106*| 75 89" 62 65" 67
75| LC 10,2 102*| 76 86*| 53 75" 47 577 80
6,0 LC 10,6 106*| 76 88 | 53 75" 39 53 89
45| LC 10,5* 105" | 115 116 73 92*| 52 76 39 60 35 51 95
30| LC 19,8© 19,8108 129*| 70 97| 50 7,7/ 38 59 33 51 98
15| LC 25 251100 135 66 98 48 76°| 37 58" 32 45 99
0 |LC 32* 32| 96 12,77 64 93| 47 71*| 37 51* 33 38 97
-15/|LC 94 104 63 79 46 59* 38 420 87

If Hohe == 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung %” max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten.
Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zul&ssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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12
J\ Einsatzgewicht und Bodenbelastung
1 —
35 1 - - T Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabine hydr. héhenverstellbar,
10 Ausleger gerade 5,80 m, Stiel abgewinkelt 4,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbge-
g schlossene Schalen.
304 g
Gewicht 28.600 kg
8 - £ Bodenplattenbreite 600 mm
251 Bodenbelastung auf Anfrage
7 7
201 ¢ 4
Abmessungen
5
15 / =\\ -
4 : ]
109 3 ’ =
/ l Sl e 3117
2 . 2400 2
1 °[7]
A |
[ ]
070 . U le—————————— 6650 ——————
4 5 - 9400 >
-5 4 \ N
2 \ |
-104 -3
-4 N =
-15 4 5 I~ |
-6

ftmi1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m

35 30 25 20 15 10 5 0 ft

I % 30m 45m 6,0m 75m 90m 10,5 m 12,0 m 1356 m 150m %
m | Unterwagen =" Jﬂ o) Eﬁﬂ o) E@ ="} % o) @ﬂ o) @ ="} % =) Jﬂ o) Jﬂ o) E@ m
10,5 LC 10,9 10,9 84 84 41
9,0 LC 10,5 105*| 78 7,9 6,4 64* 64
75| LC 105 105*| 79 89*| 55 72" 51 58 178
6,0 LC 10,9* 109 78 91*| 55 78" 43 55 88
45| LC 135* 135* 11,7 119*| 76 95| 54 79 41 672 39 54 93
3,0/|LC 20,1* 20,1* | 11,0 132*| 72 10,0*| 53 80°| 40 62 37 55" 97
15|LC 50 50103 139° 69 102 51 79 | 40 61 36 520 97
0 |LC 49 49| 99 131*| 67 97| 50 74*| 39 54" 36 45 96
-15/|LC 98 10,7 66 83 49 62° 41 45 87

I% Hohe == 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung %” max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten.
Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zul&ssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft
3,0m 45m 6,0m 75m
Unterwagen =D @] oD @] =D @] D @]
EW
EW
EW 82" 82"
EW 8,0 80 59° 59"
EW 79 79 700 7,0*
EW 80 80" 69° 69"
EW 99 99| 83 83| 71* 71*
EW 95* 95 11,3 113*| 89~ 89| 73 73"
EW 19,5 19,5* | 12,6* 12,6 | 94 94*| 7,6 7,6*
EW 24*  24* 1132 132*| 97 97| 76° 76"
EW 2,7 27| 93 93| 94 94| 7,3 1,3
EW 86* 86" 84 84*| 66 66"
EW 661661 5,3 |1 53"

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabine hydr. héhenverstellbar,
Ausleger gerade 6,80 m, Stiel abgewinkelt 5,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbge-
schlossene Schalen.

Gewicht 30.600 kg
Bodenplattenbreite 600 mm
Bodenbelastung auf Anfrage
Abmessungen
T i E% )i s 3198
2400

- 10250 >

9,0m 10,5m 120m 135m 15,0 m %
6,2 62 57

51* 51 7,8

54*  54* 46" 460 92
6,1* 61" 43 43" 10,2
6,2 62| 51 53 42¢ 42* 109
6,2 62| 51 53 4% 42* 11,4
6,3 63| 50 52 42 43 11,7
6,1 6,2*| 49 50* 39 39 11,7
58* 58| 45 45 34* 34 115
502¢ 52| 37* 37 31% 31* 11,0
40 4,0* 39* 39" 91

If Hohe =<2 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung %” max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten.
Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zul&ssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ft
I f 3,0m 45m 6,0m 75m
m | Unterwagen =D @] oD @] =D @] D @]
15,0 | EW 8,2 82*
13,5 EW 6,4 64"
12,0 | EW 72 72| 63 6,3
10,5 EW 6,3 6,3"
9,0 EW 63" 63"
75 EW 74 74| 64° 64"
6,0 | EW 78 78" 66° 6,6°
45 | EW 96 96" 84 84*| 69° 69"
3,0 | EW 12,00 12,0 | 12,00 12,0*| 89* 89 | 71* 7.1*
1,5 | EW 11 111102 102*| 92 92| 72¢ 72*
0 |EW 15* 15| 54 54*| 89 89| 7,0 7,0
-1,5 | EW 25 25| 52t 52| 81* 81*| 65 65*
-3,0 EW 59* 59*| 68 68| 56 56"

3100

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabine hydr. héhenverstellbar,
Ausleger gerade 7,80 m, Stiel abgewinkelt 6,00 m und Greifer GM 65/0,60 m3 halbge-
schlossene Schalen.

Gewicht 31.000 kg
Bodenplattenbreite 600 mm
Bodenbelastung auf Anfrage
Abmessungen

3198

e 6650
- 11250 >

9,0m 105m 120m 135m 150m g

78 78 33

500 50 7,0
40 4n 42° 427 91
56 56| 400 40 38 38 106
55° 557 49° 49 36° 36 11,7
56° 56| 49° 49°| 41 43 35" 35 125
57° 57| 50° 507 41 43 34° 34 130
58 58| 50° 507 40 43 33 34" 134
59 59| 49 50| 39 42| 33 33 32 32 136
59 59| 47 49| 39 40°| 31* 31* 29° 29" 137
57* 57| 46 47| 38 38| 270 27 26° 26" 135
52¢ 52| 427 42| 33 33 227 22 132
45° 45| 35 35 25 25 12,0

I% Hohe =<2 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung %” max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten.
Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zul&ssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel

(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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50 1 15 i N Einsatzgewicht und Bodenbelastung
45 ] 14 / Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Fahrerkabine hydr. héhenverstellbar,
13 ( _|= Ausleger gerade 6,80 m, Stiel mit Kippkinematik 5,00 m und Sortiergreifer SG 30B/0,85m3
P \\( \ Schalen.
407 12 .
4 Gewicht 31.600 kg
351 11 y Bodenplattenbreite 600 mm
10 Bodenbelastung auf Anfrage
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I % 30m 45m 6,0m 75m 9,0m 10,5 m 12,0 m 135m 150m %
m | Unterwagen o % o) éﬁl o) EEJ =t % o) @ o) @ o % o) % o) % o) % m
12,0 EW 88" 88 6,3 63 6,0
10,5 | EW 79 79| 65° 65* 50" 50 81
9,0 | EW 76 76 66° 66" 59° 59" 44 44 94
7,5 | EW 7,7 7,77 66" 66| 58 58" 41 41* 10,4
6,0 | EW 8,8 88 80 80 68 68| 58 58| 49 50" 40 400 111
45 EW 6,8~ 68106 10,6*| 86* 86| 7,0 70| 59 59°| 48 50 39 39" 116
3,0 EW 18,01 18,0* | 12,3~ 123*| 91* 91*| 72~ 72" 59° 59° 47 49* 37 37 118
1,5 | EW 12,9* 1297 93 93| 7.3 73" | 58" 58| 46 47" 33 33 118
0 |EW 15 15* 75 75° 90 90 7,0 7,07 55 55| 42 42* 2,8 28 11,7
-1,5| EW 74 747 80° 80" 62 62| 48 48| 34 34" 2,8 28 11,0
-3,0 | EW 6,3 63" 49 49| 36° 36" 35 35 941

I% Hohe =<2 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung %” max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende ohne Werkzeug in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte gelten fiir 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten.
Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Tragfahigkeit der Maschine wird durch die Stand-
sicherheit, das Hubvermégen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zul&ssige Traglast des Lasthakens begrenzt.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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Anbauwerkzeuge

&
&
.
&
j
&

Schiittgutgreifer

Greifer Typ GM 20C

Schalenbreite mm  1.190 1.500 1.750
Inhalt m3 1,20 1,50 1,75
Gewicht kg 1.495 1.625 1.730
Mehrschalengreifer offen

Greifer Typ GM 64 (4 Schalen)

Inhalt m3 0,40 0,60 0,40
Gewicht kg 800 910 940
Greifer Typ GM 65 (5 Schalen)

Inhalt m3 0,40 0,60 0,40
Gewicht kg 1.175 1.310 1.350
Holzgreifer

Greifer Typ GM 20B Rundform (komplett tibergreifend, stehende Zylinder)

Flache m2 1,00 1,30

Schnittbreite mm 810 810

Héhe Zange geschlossen mm  2.572 2.675

Gewicht kg 1.545 1.575
Sortiergreifer gerippt gelocht gerippt
Greifer Typ SG 30B

Schalenbreite mm  1.000 1.000 1.200
Inhalt m3 0,75 0,85 0,90
max. SchlieBkraft kN 80 80 80
Gewicht inkl. Adapterplatte SWA kg  1.765 1.685 1.875

Lasthaken mit Aufhdngung

zuldssige Anhéngelast t
Gesamthohe mm
Gewicht kg

12,5
930
135

Magnetanlagen/Lasthebemagneten

Generator kW
Lasthebemagnet mit Aufhangung

Leistung kw
Magnetdurchmesser mm
Gewicht kg

* nur Magnetplatte

13/17

8,8
1.250
1.310*

2.000
2,00
1.830

halbgeschlossen

0,60
1.060

0,60
1.490

1,50
810
2.720
1.595

gelocht

1.200
1,00
80
1.760

13/17

10
1.350
1.700*

LH 30 Industry Litronic LH 35 Industry Litronic

Schiittgutschalen mit Schneidkanten (ohne Zdhne)

2.250 2.500
2,25 2,50
1.935 2.065
geschlossen
0,40 0,60
1.100 1.265
0,40 0,60
1.365 1.605
1,70 1,90
810 810
2.812 2.897
1.625 1.760
gerippt gelocht
1.400 1.400
1,05 1,15
80 80
1.980 1.835
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Ausstattung

@ Unterwagen

Allradlenkung

Anhéngerkupplung

Bodenplatten, Varianten
Einzelsteuerung Pratzen
Pendelachsverriegelung, automatisch
Pratzenkontrolle

Réumschild

Reifen, Varianten

Schutz fur Fahrantrieb

Schutz flir Kolbenstangen, Pratzen
Staukasten, beidseitig — abschlieBbar
Unterwagen, Varianten

&= Oberwagen

Arbeitsscheinwerfer auf Oberwagen hinten, 2 Stiick, LED
Arbeitsscheinwerfer auf Oberwagen rechts, 1 Stiick, LED

Betankungssystem mit Betankungspumpe
Gelander auf Oberwagen

Generatoranlage

Haupttrennschalter fiir Elektroanlage
Rundumkennleuchte am Oberwagen, LED
Schutz flir Frontscheinwerfer

Schutz fur Rickleuchten
Werkzeugausristung, erweitert

42
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30M

4t

o+t + + + e+

+ + + + o+ 4+ + o+ 30M

+ + 35M

o+ + + + + o +

+ + + + o+ + + o + 35M

30C

+ 4+ 4+ + o+ + + o+ 300

E Hydraulikanlage

Grenzlastregelung, elektronisch
Liebherr-Hydraulikdl von —20 °C bis +40 °C
Liebherr-Hydraulikl, biologisch abbaubar
Magnetstab im Hydrauliksystem
Nebenstromfilter

Vorwarmung Hydraulikol

'g' Motor

Kraftstoff-Diebstahlschutz

Luftvorfilter mit Staubaustragung
Motorabschaltung, automatisch (Zeit einstellbar)
Vorwdrmung Kraftstoff

Vorwarmung Kihimittel

Vorwdrmung Motor6l *

:WF~ Kiihlsystem

Kiihler, groBmaschig, fiir staubintensiven Einsatz
Lfterantrieb reversierbar, vollautomatisch
Schutzgitter vor Kilhleransaugung

30M

+ 4+ + + + + 30M + + o+ o o

° 30M

o +

35M

+ 4+ + + + + 35M + + o+ o o

e 35M

o +

30C

+ + + + + + 30C + + o + o o

30C



Q Fahrerkabine

Abstiitzung, Proportionalsteuerung auf dem linken Joystick

30M
35M
30C

r[ Arbeitsausriistung

30M
35M
30C

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2 Sttick, Halogen

L] L] L]

Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten, Halogen + Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2 Stiick, LED + o+ o+
Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten, LED + Arbeitsscheinwerfer am Stiel, 2 Stiick, Halogen o o o
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, Halogen + Arbeitsscheinwerfer am Stiel, 2 Stiick, LED + o+ o+
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, Halogen (unter Regenschutz) . Filtersystem fiir Anbauwerkzeug + |+ | +
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, LED + Hohenbegrenzung und Stielabschaltung, elektronisch + o+ o+
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, LED (unter Regenschutz) + Hubzylinderddmpfung + o+ o+
Armkonsole links, klappbar o Kamera am Stiel (mit separatem Monitor), Untergurtseite, mit Schutz + o+ o+
Armlehne verstellbar o Liebherr-Multikupplungssystem + o+ o+
Drehwerksbremse Comfort, Taster im linken oder rechten Joystick + Liebherr-Schnellwechsler, hydraulisch + o+ 4+
Fahrersitz Comfort o Rohrbruchsicherung Hubzylinder e o o
Fahrersitz Premium + Rohrbruchsicherung Stielzylinder O RO
Fahrwarneinrichtung (ertdnt bei Vorwérts- und Riickwértsfahrt, abschaltbar) + Schnellwechselsystem LIKUFIX + o+ o+
Feuerldscher + Schnellwechselsystem MH 40B + o+ 4+
FuBabstiitzung + Schutz firr Kolbenstangen, Hubzylinder + o+ 4+
. + o+ o+

Hupe, Drucktaste auf dem linken Joystick Uberlastwarneinrichtung
Joysticklenkung (max. 12 km/h)

Joystick- und Lenkradlenkung (schmale Ausflihrung)
Kabinenerhthung, hydraulisch (LHC)
Kabinenerhéhung, starr (LFC)

Klimaautomatik

Lenkradlenkung (schmale Ausflihrung)

. % ‘ M Gesamtmaschine

+ 4+ + + ¢+ + + + © + © ¢+ © + © + © © + + + + © + © © + + © + + + o
30M
3BM
30C

+ 4+ 4+ + ¢+ + + + © + © ¢+ © + © + © © + + + + © + © © + + © + + + o

LiDAT, Fuhrpark- und Flottenmanagement o Schmierung

Proportionalsteuerung o Schmierung Unterwagen, manuell — dezentral (Schmierpunkte) e o
Radio Comfort, Bedienung (iber Anzeigeeinheit mit Freisprecheinrichtung + Schmierung Unterwagen, manuell — zentral (ein Schmierpunkt) + o+
Radioeinbauvorbereitung . Zentralschmieranlage Oberwagen und Ausriistung, vollautomatisch o o o
Riickfahrwarneinrichtung (ertdnt bei Riickwartsfahrt, nicht abschaltbar) Zentralschmieranlage Unterwagen, vollautomatisch + o+
Rundumkennleuchte auf Kabine, LED + Zentralschmieranlage, Erweiterung flir Anbauwerkzeug + o+ o+
Scheiben aus Verbundsicherheitsglas, durchwurfhemmend + Sonderlackierung

Scheibenwischer, Dachscheibe + Sonderlackierung, Varianten + o+ o+
Scheibenwischer, Frontscheibe komplett o Uberwachung

Schutzgitter oben (Top Guard) + Ruckraumiberwachung mit Kamera e o o
Schutzgitter vorne (Front Guard), verstellbar + Seitenraumiiberwachung mit Kamera e o o
Sonnenblende +

Warnblitzleuchte (Xenon) +

e = Standard, + = Option
* = |dnderabhéngig

Ausriistungs- und Anbauteile fremder Fabrikate diirfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.
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Die Firmengruppe Liebherr

GroBe Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit groBten
Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten
genieBen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleis-
tungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehoéren
Kuhl- und Gefriergerate, Ausristungen fUr die Luftfahrt und
den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane flir
den maritimen Bereich.

Héchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen
mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer tech-
nischen Reife und anerkannten Qualitdt bieten Liebherr-
Produkte in der praktischen Anwendung ein Hochstmal an
Nutzen.

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
LiebherrstraBe 12, D-88457 Kirchdorf/lller

@ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualitat seiner Produkte
gerecht zu werden, legt Liebherr groBen Wert darauf, Kern-
kompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen
wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und
Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steue-
rungstechnik flr Baumaschinen.

Global und unabhéngig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von
Hans Liebherr gegriindet. Inzwischen ist das Unternehmen
zu einer Firmengruppe mit mehr als 41.000 Beschaftigten in
Uber 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen.
Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-
International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter
ausschlieBlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Alle Abbildungen und Daten kénnen von der Standardausfiinrung abweichen. Anderungen vorbehalten.
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