Informacion del producto maqguina de manipulacion

LH 18 M Indusiry

Litronic

Generacion

6

Peso operativo
17.000 — 18.000 kg*
Motor

105 kW/143 CV
Nivel V

* Sin herramientas de trabajo




Rendimiento Rentabilidad
Fuerza mas velocidad: Invertir bien:
la nueva definicion del rendimiento ahorrar a largo plazo

Peso operativo
17.000 — 18.000 kg*
Motor

105 kW /143 CV
Nivel V

* Sin herramientas de trabajo
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Fiabilidad Confort Facil mantenimiento
Resistencia y sostenibilidad: La perfeccion a simple vista: cuando a la Un plus de eficiencia:
calidad en todos los detalles tecnologia se suma la comodidad también en el mantenimiento y el servicio
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Cuidadosamente concebida

Y 4 o
hasta el vltimo detalle
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Aplicacion con gran carga de polvo

e Fl ventilador reversible retarda la acumulacion de suciedad en el
motor y el radiador, y garantiza una alta disponibilidad de la méaquina

e Prefiltro de aire con extraccion de polvo para un filtrado a fondo del
aire de admision del motor

Facil mantenimiento
¢ |a hoja estabilizadora no necesita mantenimiento
e Accesibilidad de todos los puntos de servicio diarios desde el suelo

Proteccion integrada del accionamiento de traslacion

e EI motor de traslacion y la transmision estan integrados
en el robusto chasis

e Estructura robusta para los requisitos mas exigentes
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Convincente en la préactica

7L
Batey .:h",.\-*',.;& —;.p,'
Rendimiento

Hidraulica de precision

La perfecta coordinacién entre el motor y el distribuidor per-
mite una respuesta directa y rapida del sistema hidraulico a
cada orden del mando. Esto esta controlado proporcional-
mente, es decir, los movimientos del joystick se traducen en
movimientos suaves y continuos.

Gran estabilidad

Una condicién previa para un trabajo preciso y para el maxi-
mo rendimiento de manipulacion es que la maquina tenga
una estabilidad segura y firme. El disefio constructivo del
chasis de Liebherr optimiza la derivacion de la fuerza de los
componentes y minimiza la carga de estos. Ello, ademas de
un disefo inteligente de los apoyos, garantiza la estabilidad y
una larga vida util de la maquina.
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Rentabilidad

Regulacion automatica de la marcha en ralenti

La acreditada regulacion automatica de serie de la marcha
en ralenti reduce la velocidad de giro del motor al nivel de
marcha en ralenti tan pronto como se retira la mano de la pa-
lanca de mano, impidiendo asi que se active cualquier fun-
cion hidraulica. Se consigue asi no solo un ahorro de ener-
gia, sino también una reduccién en la generacion de ruido.

Rapidos ciclos de trabajo

El control inteligente de la maquina garantiza una éptima adapta-
cion del sistema hidraulico a cada aplicacion. Para ello, el control
Load-Sensing se ocupa, en caso de movimientos simultaneos,
de que el caudal de la bomba se distribuya de manera Opti-
ma. Velocidad y fuerza disponibles justo donde se necesitan, de
modo que proporcionan una capacidad de manejo inmejorable.

Homologacion para circular

La LH 18 M Industrial con pluma ajustable y la adecuada
configuracion de la maquina, puede salir de fabrica con una
homologacién para circular expedida por la TUV. Esta ho-
mologacion permite a la maquina trabajar en un lado de la
carretera y ser conducida a lugares cercanos sin necesidad
de un permiso especial.



Fiabilidad

Calidad y competencia

Nuestra experiencia, entender las ne-
cesidades de nuestros clientes y su
aplicacidon técnica garantizan el éxito
del producto. Liebherr destaca desde
hace décadas por la fabricacion interna
y las soluciones de sistema. Liebherr
desarrolla y fabrica sus componentes
esenciales, como motores diésel y
eléctricos, componentes electronicos,
corona giratoria, accionamiento rota-
tivo y cilindros hidraulicos. El elevado
grado de fabricacidn garantiza una
calidad maxima asi como la perfecta
coordinaciéon de los componentes en-
tre si.

Construccion robusta

Liebherr también se encarga de la pro-
duccién y construccion de todos los
componentes de acero. Las resistentes
placas de acero, configuradas para los
requisitos mas exigentes, dan como re-
sultado una alta rigidez torsional y una
absorcion éptima de las fuerzas induci-
das, para una vida util mas larga.

Limitacion de la zona de trabajo
Para aquellos trabajos en los que es
necesario delimitar una zona de traba-
jo, las maquinas de manipulacion de
materiales se pueden equipar opcio-
nalmente con un limitador de zona de
trabajo. Este permite ajustar todas las
dimensiones posibles: altura, profun-
didad, anchura y proximidad. De este
modo, se pueden evitar las colisiones
y los consiguientes dafios en los com-
ponentes.

Refrigeracion en funcion de la
demanda

Las hélices del ventilador cuentan con
accionamiento independiente del motor
diésel y genera exactamente la poten-
cia de refrigeracion que se necesita.
Los sensores térmicos aseguran una
regulacion fiable, eficiente y ajustada al
CoNsumo.

Confort

Ergonémico

El moderno diseno de la cabina ofrece
los mejores requisitos para un trabajo
saludable, concentrado y productivo
con la maxima comodidad posible.
Tanto la unidad de visualizacion con
monitor de colores y pantalla tactil,
como los elementos de control y el
confortable asiento del conductor es-
téan optimamente armonizados y con-
forman una unidad ergondémica per-
fecta. Ademas, las palancas de mano
ergondmicas y giratorias garantizan un
trabajo comodo y preciso.

Direccion y apoyo con joystick

La direccion con joystick de serie ofre-
ce al operador un plus de confort. Los
movimientos de direccion se pueden
gjecutar comodamente a través del
joystick, de modo que ya no es nece-
sario mover la mano a otro mando du-
rante el ciclo de trabajo. Al prescindir
de la columna de direccion, la direc-
cion con joystick ofrece mas espacio
libre para las piernas y una mejor vision
de la zona de trabajo. Una novedad es
el sistema de control y apoyo con pa-
lanca de mando como equipamiento
de serie para ofrecer confort adicional
y aumentar la productividad de la ma-
quina.

Control proporcional

En aplicaciones como la clasificacion
de materiales o el reciclaje de dese-
chos metalicos, la exactitud y la pre-
cision de control de la maquina de
manipulacién de materiales son par-
ticularmente importantes. El control
proporcional de serie también permite
afrontar con maestria este tipo de tra-
bajos exigentes.

Facil mantenimiento

Diseio de la maquina basado en
el servicio

La construccién de maquinaria orien-
tada al servicio garantiza tiempos de
mantenimiento cortos y minimiza los
costes de mantenimiento, gracias al
ahorro de tiempo. Se puede acceder
a todos los puntos de mantenimiento
comodamente desde el suelo, pudien-
do alcanzarlos facilmente gracias a las
grandes puertas de servicio de amplio
angulo de apertura. El concepto de
servicio mejorado agrupa los puntos
de mantenimiento individuales, redu-
ciendo asi su numero al minimo. De
esta forma, los trabajos de servicio se
pueden llevar a cabo de manera mas
rapida y eficiente.

Ventajas de mantenimiento
incorporadas

La ejecucion de los trabajos de man-
tenimiento ayudan a mantener la ma-
quina totalmente operativa. Pero los
trabajos de mantenimiento implican
periodos de inactividad de la maquina,
que deberian ser minimos. Sistemas
automaticos de lubricacion central
para equipo giratorio y equipamiento,
asi como opcionalmente para chasis
inferior, sistema de acoplamiento rapi-
do y herramienta auxiliar, no solo faci-
litan el cumplimiento de los intervalos
de lubricacion prescritos y garantizan
una larga vida util de los componentes,
sino que aumentan también la produc-
tividad de la maquina de manipulacion
de materiales de Liebherr LH 18 M In-
dustry.

LH 18 M Industry Litronic 7



Y 4 [ ]
Datos tecnicos

g‘ Motor diesel

Potencia segun
norma ISO 9249
Marca y modelo
Tipo de motor
Diametro/Carrera
Cilindrada

Tipo de combustion

Filtro de aire

Sistema automatico
de ralenti

Instalacion eléctrica
Tension de servicio
Bateria

Alternador

Nivel V

Valores de emision

de contaminantes
Depuracion de gases
de escape

Capacidad del depdsito
de combustible
Capacidad del depdsito
de la urea

1056 kKW (143 CV) a 1.800 r/min

D924 — motor FPT disefiado para Liebherr
4 cilindros en linea

104/132 mm

451

motor diesel de 4 tiempos

sistema de inyecciéon Common-Rail
turboalimentado con intercooler

de emisién optimizada

filtro de aire seco con separador previo,
elemento principal y de seguridad
controlado por sensores

24V
2x135Ah/12V
trifésico 28 V/140 A

de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/1628

la tecnologia SCRT Liebherr

2501

461

:wF~ Sistema de refrigeracion

Motor diesel

/4
= Mando
Distribucion de energia

Accionamiento

refrigerado por agua

sistema de refrigeracion compacto, compuesto
por una unidad de refrigeracion para agua,
aceite hidraulico, aire de sobrealimentacion con
ventilador termostatico progresivo, ventilador
completamente abatible para una comoda
limpieza del refrigerante

mediante distribuidor con valvulas de seguridad
integradas, accionamiento simultaneo e inde-
pendiente del mecanismo de traslacion, del
mecanismo de giro y del equipo de trabajo

Equipo y mecanismo de giro con servomando hidraulico y palancas en cruz

Mecanismo de traslacion
Funciones adicionales

Control proporcional
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de accién proporcional

con pedal de efecto electroproporcional para
accionamiento de traslacion

mediante conmutadores o pedales de efecto
electroproporcional

transmisor de efecto proporcional en las
palancas en cruz para funciones hidraulicas
adicionales

E Sistema hidraulico

Bomba hidraulica

para el equipo y el
mecanismo de traslacion
Caudal méx.

Presién max. de servicio
Regulacién y control
de la bomba

Capacidad del depdésito

hidr.

Capacidad del sistema
hidr.

Filtrado

Selector de modo

S (Sensible)

E (Eco)

P (Power)

P+ (Power-Plus)
Ajuste de las r/min

y de la potencia
Opciodn

bomba Liebherr de desplazamiento variable
con pistones axiales

250 I/min.

350 bar

sistema Liebherr “Synchron-Comfort” (LSC)
con regulacion electrénica de limitacion de
carga, corte de presion, control de caudal en
funcién de la demanda, prioridad de circuito
de giro y regulacion de par

1301

3001

1 filtro en retorno con area de filtrado de alta
precision (5 ym) integrada

adaptacion de la potencia hidraulica y del motor
a las condiciones de trabajo respectivas
mediante un conmutador preselector de modo,
por ejemplo para un trabajo particularmente
rentable y respetuoso con el medio ambiente

0 para una capacidad de manipulacién maxima
y trabajos pesados

modo para un trabajo o trabajos de elevacion
de cargas con gran precision

modo para trabajos especialmente productivos
y respetuosos con el medio ambiente

modo para una gran potencia con poco con-
sumo de combustible

modo para el mas alto rendimiento y para apli-
caciones de trabajo muy pesado, adecuado
para operaciones continuas

adaptacion progresiva de la potencia hidraulica
y del motor mediante el nimero de revoluciones
Tool Control: 20 caudales y presiones progra-
mables para equipamientos opcionales, selec-
cionables desde el display

O Mecanismo de giro

Accionamiento

Corona de giro

motor de piston axial Liebherr con vélvula de
freno integrada y control de par

corona de giro de bolas, hermetizada y provista
de dentado interior, Liebherr

Numero de revoluciones 0 - 10,0 r/min continuo

superestructura
Par de giro
Freno de bloqueo

Opcién

54 KNm

discos bafados en aceite (desplazamiento
negativo)

freno del mecanismo de giro Comfort



Q Cabina del operador

Cabina

Asiento del operador
Comfort

Asiento del operador
Premium (opcioén)

Mando

Manejo e indicadores

Climatizacion

Refrigerante

Potencial de calentamiento
atmosférico

Cantidad a una temperatura
de 25 °C*

Equivalente en CO2
Emision de vibraciones**
Vibraciones

en manos y brazos

Cuerpo entero
Incertidumbre de medicion

*

segun configuracion

estructura de seguridad de la cabina de tipo
TOPS (proteccion antivuelco) con ventana fron-
tal de una pieza o con la parte inferior retractil
bajo el techo, faros de trabajo integrados en el
techo, puerta con ventana corredera (apertura
por ambos lados), numerosos compartimentos
portaobjetos y espacio de almacenaje, suspen-
sién con absorcion de las vibraciones, insono-
rizacion, vidrio laminado de seguridad tintado,
parasoles independientes para la luna del techo
y la luna frontal

asiento del operador con suspension neumatica
y apoyabrazos regulables en tres posiciones,
reposacabezas, cinturdn pélvico, calefaccion
de asiento, inclinacion y longitud del cojin de
asiento regulables, suspension horizontal
blogueable, ajuste automatico de peso, dureza
de amortiguacion regulable, soporte lumbar

y vertebral neumatico y climatizacion pasiva

de asiento con carbdn activo

adicionalmente al asiento Comfort: ajuste
electrénico activo de peso (reajuste automa-
tico), suspension neumatica de baja frecuencia
y climatizacién activa de asiento con carbén
activo y ventilador

joysticks con panel de control y asiento reclina-
ble, consola de brazo izquierda abatible

unidad de mando de gran tamafo y alta resolu-
cion, autoexplicativa, con funcién de pantalla
tactil, apta para video, amplias posibilidades de
ajuste, control y vigilancia, como por ejemplo
control del aire acondicionado, consumo de
combustible, parametros de la maquina y de los
implementos

climatizacion automatica, funcion de aire circu-
lante, eliminacién rapida del hielo y de la hume-
dad con sélo pulsar un botdn, vélvulas de venti-
lacion manejables mediante menu; filtro de aire
circulante y filtro de aire fresco faciles de cam-
biar y accesibles desde el exterior; grupo de
calefaccion-refrigeracion, disefiado para tem-
peraturas exteriores extremas; la regulacion se
realiza en funcién de la radiacién solar, y de la
temperatura interior y exterior

R134a

1.430

1.300-1.500 g
1,859 -2,1451t
<2,5m/s2

< 0,5 m/s2
segun norma EN 12096:1997

e=e Chasis
Accionamiento

Velocidad de traslacion
Direccion con joystick

Direccion con volante
(opcidn)

Traslacion

Ejes

Freno de servicio

Freno de bloqueo

Variantes de apoyo

caja de cambio de 2 velocidades con marcha
ultralenta de accionamiento eléctrico, motor de
pistén axial Liebherr con valvula de freno de
efecto bilateral

0- 3,5km/h continua

(marcha de tortuga + etapa 1 de engranaje)
0- 7,0 km/h continua

(etapa 1 de engranaje)

0 - 12,0 km/h continua

(marcha de tortuga + etapa 2 de engranaje)
0-12,0 km/h continua

(etapa 2 de engranaje)

0- 3,5 km/h continua

(marcha de tortuga + etapa 1 de engranaje)
0- 7,0 km/h continua

(etapa 1 de engranaje)

0 - 13,0 km/h continua

(marcha de tortuga + etapa 2 de engranaje)

0 -20,0 km/h continua

(etapa 2 de engranaje)

traslacién automotriz con pedal acelerador,
funcién de control de crucero: posicion del
pedal acelerador almacenable sin escalona-
miento

ejes motores de 32 t, inmovilizacion hidraulica,
accionada de forma manual o automatica, del
eje oscilante de direccion

sistema de frenos de 2 circuitos con acumula-
dor de presion; frenos de disco bafados en
aceite, sin holguras

discos bafados en aceite (desplazamiento
negativo)

hoja niveladora de apoyo + 2 puntos de apoyo

r[ Equipo de trabajo

Tipo de construccion

Cilindros hidraulicos

Puntos de apoyo

en chapa de acero altamente resistente en
lineas de carga para aplicaciones extremas.
Montaje de los equipamientos y cilindros de
gran solidez

cilindros Liebherr con sistema especial de sella-
do y guiado y, dependiendo del tipo de cilindro,
amortiguacion de fin de carrera

herméticos, de bajo mantenimiento

m Toda la maquina

Engrase

Sistema de ascenso

Emision acustica
ISO 6396
2000/14/CE

**para la evaluacion de riesgos de conformidad con la Directiva 2002/44/CE, véase la norma ISO/TR 25398:2006

engrase centralizado Liebherr superestructura
y equipamiento, totalmente automatico
sistema de subida seguro y duradero con
superficies antideslizantes;

componentes principales galvanizados en
caliente

Lpa (enlacabina) = 70 dB(A)
Lwa (exterior) =100 dB(A)
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Dimensiones

Variante de cabina

Cabina elevada LHC
(elevacion hidraulica)

LHC 255
2.690 mm
5.230 mm
3.157 mm
5.698 mm
1.420 mm
1.529 mm
3.098 mm
Con la cabina ajustable hidraulicamente en altura, el operador podré seleccionar y ajustar libre-
mente en todo momento su campo visual dentro de la elevacion de cabina.

Neumaticos 10.00-20
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Equipo VK8

ft
35 Peso operativo
] El peso operativo incluye la maquina base con hoja niveladora de apoyo + 2 puntos de apoyo,
30 3 cabina de ajuste hidrdulico en altura, 8 neumaticos macizos con anillos separadores, pluma de
1 ajuste hidraulico de 4,85 m, balancin con cinemética de volteo de 2,65 m y pinza clasificadora
1 SG 20B/0,40 m3 valvas perforadas.
257 Peso 19.200 kg
20
. Dimensiones
15
10 4
51
01
-5 \
1 -2 =
10 1 3 N 8100 >
-15 4 5
204 -6

2 11 100 9 8 7 6 65 4 3 2 1 0m

40 35 30 25 20 15 10 5 0ft

I% 3,0m 45m 6,0 m 75m %

m | Chasis =) Eﬁj = Eﬁl =) Eﬁ_' =) % =) % m
75 sin estabilizadores 3,2¢ 3,2* 2,3* 2,3° 49

™ | hoja + 2 puntos de apoyo 3,2% 3,2* 2,3* 2,3* i
6.0 sin estabilizadores 3,9* 3,9* 2,7 2,9* 2,0 2,0* 63

”™ | hoja + 2 puntos de apoyo 3,9% 3,9* 2,9% 2,9% 2,0* 2,0* §
45 sin estabilizadores 4,3 4.6* 2,8 41* 1,9* 1,9* 71

" | hoja + 2 puntos de apoyo 4,6* 4,6* 41* 41* 1,9* 1,9% !
30 sin estabilizadores 74 8,9* 4,2 57 2,8 4,2 18 2,3 18 1,9 76

"™ | hoja + 2 puntos de apoyo 8,9% 8,9% 5,7% 5,7 43 4,5* 2,3* 2,3* 1,9% 1,9 !
15 sin estabilizadores 7,2 9,6* 41 6,2 2,7 42 18 2,9 1,7 2,0* 77

™ | hoja + 2 puntos de apoyo 9,6* 9,6* 6,4 6,5* 4,3 47 3,0* 3,0* 2,0* 2,0* ’
0 sin estabilizadores 7,2 10,5* 4,0 6,2 2,6 41 1,8 22" 75
hoja + 2 puntos de apoyo 10,5* 10,5* 6,4 6,6* 4,3 48" 2,2* 2,2* g
_q,5 | Sin estabilizadores 6,9 10,8 338 6,3 24 39 1,9 2,7 6.9
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 10,8* 10,8* 6,6 6,8* 4.1 4,7 2,7* 2,7* g
_3,g | Sin estabilizadores 6,7 10,7 3,6 6,0 24 2,8 59
"™ | hoja + 2 puntos de apoyo 10,7% 10,7* 6,0* 6,0* 2,8* 2,8" !

Ug Altura == Giro de 360° E@ En direccion longitudinal % Alcance max. * Limitado por la fuerza de elevacion hidraulica

Los valores de carga estan indicados en toneladas (t) y referidos a capacidad de carga en el extremo del balancin, sin implemento, sobre una superficie horizontal, uniforme y en terreno firme, con el eje
oscilante cerrado. Los valores en direccion transversal al chasis son aplicables para un giro de 360°. Los valores en direccion longitudinal al chasis (+/—15°) se indican en el estado no estabilizado a lo
largo del eje de direccion y en el estado estabilizado a lo largo del eje rigido. Los valores son vélidos con una posicion 6ptima de la pluma ajustable. Los valores de carga indicados se basan en la norma
IS0 10567, se han limitado a un maximo del 75% de la carga de vuelco estética o del 87 % de la capacidad de elevacion hidraulica. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad,
la capacidad de elevacion de los dispositivos hidraulicos y la carga max. admisible del gancho.

De acuerdo con la norma europea armonizada EN 474-5, las excavadoras hidrdulicas deben estar equipadas para el servicio de elevacion de cargas con los correspondientes dispositivos antirrotura de
conductos, un dispositivo de alarma de sobrecarga, un sistema de carga (por ejemplo gancho de carga) y una tabla de cargas.
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Equipo MKY

ft m
_ 10 Peso operativo
301 9 El peso operativo incluye la maquina base con hoja niveladora de apoyo + 2 puntos de apoyo,
. cabina de ajuste hidrdulico en altura, 8 neumaticos macizos con anillos separadores, pluma
1l s monobloc de 4,60 m, balancin con cinematica de volteo de 2,65 m y pinza clasificadora
25 1 SG 20B/0,40 m3 valvas perforadas.
17 y Peso 18,900 kg
204 6 L
1 s / Dimensiones
15 . / 4
1 4 £
: 1
104 3 g
] / ]
. 2 !
5] \ : 3100
11 ;
n 1
\
7 \
0 1 0
1 .
-5 \ X 1
1?2 X i - 7900 -
10 - -3 e e
-15 -
1 -5
220 _: -6
17
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
-_—_T
30 25 20 15 10 5 0 ft
If 3,0m 45m 6,0m 7.5m %
m | Chasis =) @] =" Eﬁ] =) E@ =) @] =) % m
75 sin estabilizadores 2,3 2,3* 42
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 2,3* 2,3* ’
6.0 sin estabilizadores 3,4* 3,4* 2,0* 2,0* 59
”™ | hoja + 2 puntos de apoyo 3,4* 3,4 2,0% 2,0% !
45 sin estabilizadores 3,9* 3,9* 2,7 3,6* 1,9* 1,9* 6.7
" | hoja + 2 puntos de apoyo 3,9 3,9* 3,6* 3,6* 1,9 1.8 ’
30 sin estabilizadores 7,1 71 4,0 4,9* 2,6 41" 1,9 1,9 72
"™ | hoja + 2 puntos de apoyo 7,1* 7,1 4,9 4,9* 4,1* 41" 1,9 1,9 ’
15 sin estabilizadores 6,4* 6,4* 3,7 6,0 2,5 4,0 19 2,1* 73
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 6,4* 6,4* 6,0* 6,0* 42 4,5* 2,1* 2,1 !
0 sin estabilizadores 6,2 6,4* 3,5 59 2,4 39 19 2,4* 71
hoja + 2 puntos de apoyo 6,4* 6,4* 6,2 6,6 41 4,8* 2,4% 2,4% !
15 sin estabilizadores 6,2 9,2* 34 58 2,4 38 2,1 3,0* 65
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 9,2* 9,2* 6,1 6,5¢ 4,0 4,7* 3,0% 3,0% g
~30 sin estabilizadores 6,3 8,2* 35 5,5% 2,7 4,2 5.4
”™ | hoja + 2 puntos de apoyo 8,2% 8,2 5,5% 5,5 4,2% 4.2% !
sin estabilizadores
=45
hoja + 2 puntos de apoyo

If Altura == Giro de 360° E@ En direccion longitudinal % Alcance max. * Limitado por la fuerza de elevacion hidraulica

Los valores de carga estan indicados en toneladas (t) y referidos a capacidad de carga en el extremo del balancin, sin implemento, sobre una superficie horizontal, uniforme y en terreno firme, con el eje
oscilante cerrado. Los valores en direccion transversal al chasis son aplicables para un giro de 360°. Los valores en direccion longitudinal al chasis (+/—15°) se indican en el estado no estabilizado a lo
largo del eje de direccion y en el estado estabilizado a lo largo del eje rigido. Los valores de carga indicados se basan en la norma ISO 10567, se han limitado a un maximo del 75% de la carga de vuelco
estdtica o del 87 % de la capacidad de elevacion hidrdulica. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevacion de los dispositivos hidrdulicos y la carga max.
admisible del gancho.

De acuerdo con la norma europea armonizada EN 474-5, las excavadoras hidrdulicas deben estar equipadas para el servicio de elevacion de cargas con los correspondientes dispositivos antirrotura de
conductos, un dispositivo de alarma de sobrecarga, un sistema de carga (por ejemplo gancho de carga) y una tabla de cargas.

12 LH 18 M Industry Litronic



Equipo VG8

25

20

-20

© 3

-4 = —
-5
-6
\\;__//
-7
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
rrrrrrrrrrprrrrrrrrrrrrrrrrorr11
30 25 20 15 10 5 0ft
3,0m
Chasis =) @] ="
sin estabilizadores 3,6¢
hoja + 2 puntos de apoyo 3,6%
sin estabilizadores 3,6"
hoja + 2 puntos de apoyo 3,6%
sin estabilizadores 3,9*
hoja + 2 puntos de apoyo 3,9*
sin estabilizadores 7,6 8,4* 4.4
hoja + 2 puntos de apoyo 8,4* 8,4* 57
sin estabilizadores 7,4 9,7* 4,3
hoja + 2 puntos de apoyo 9,7% 9,7¢ 6,6*
sin estabilizadores 7,5 10,4* 42
hoja + 2 puntos de apoyo 10,4* 10,4* 6,6
sin estabilizadores 71 11,0 4,0
hoja + 2 puntos de apoyo 11,0* 11,0 6,7
sin estabilizadores 7,0 1,3 38
hoja + 2 puntos de apoyo 11,3* 11,3 6,6
sin estabilizadores
hoja + 2 puntos de apoyo

45m

Peso operativo

El peso operativo incluye la maquina base con hoja niveladora de apoyo + 2 puntos de apoyo,
cabina de ajuste hidrdulico en altura, 8 neumaticos macizos con anillos separadores, pluma de
ajuste hidraulico de 4,85 m, balancin de 3,00 m acodado y pulpo GM 55B/0,40 m3 valvas
semicerradas.

Peso 19.000 kg
Dimensiones
3157
8300
6,0 m 75m %
=) @I =) E'EJ =) % m
2,3* 2,3*
2,3* 2,3* i
30 33" 2,0* 2,0%
3,3* 3,3* 2,0* 2,0% 68
30 3,9% 2,0 2 1,9% 1,9% o
3,9* 3,9¢ 2,1 2,1 1,9% 1,9% ’
30 4.4 2,0 31 18 1,9% 80
4,5 4,5 33 3,3* 1,9% 1,9% ’
2,9 43 2,0 31 18 2,0% o
45 4,9* 3,2 3,9° 2,0* 2,0° ’
28 4,3 19 30 18 2,2¢ 79
45 5,0% 32 3,8* 2,0% 2,2% ’
2,6 4,1 2,0 2,5¢
43 5,1 2,5% 2,5% £
2,6 3,8 2,3 2,9*
3,8* 3,8* 2,9* 2,9¢ 64
7,0* 7,0¢
7,0* 7,0° 29

Ié? Altura == Giro de 360° E@ En direccion longitudinal % Alcance max. * Limitado por la fuerza de elevacion hidraulica

Los valores de carga estan indicados en toneladas (t) y referidos a capacidad de carga en el extremo del balancin, sin implemento, sobre una superficie horizontal, uniforme y en terreno firme, con el eje
oscilante cerrado. Los valores en direccion transversal al chasis son aplicables para un giro de 360°. Los valores en direccion longitudinal al chasis (+/—15°) se indican en el estado no estabilizado a lo
largo del eje de direccion y en el estado estabilizado a lo largo del eje rigido. Los valores son vélidos con una posicion 6ptima de la pluma ajustable. Los valores de carga indicados se basan en la norma
IS0 10567, se han limitado a un maximo del 75% de la carga de vuelco estética o del 87 % de la capacidad de elevacion hidraulica. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad,
la capacidad de elevacion de los dispositivos hidraulicos y la carga max. admisible del gancho.
De acuerdo con la norma europea armonizada EN 474-5, las excavadoras hidrdulicas deben estar equipadas para el servicio de elevacion de cargas con los correspondientes dispositivos antirrotura de
conductos, un dispositivo de alarma de sobrecarga, un sistema de carga (por ejemplo gancho de carga) y una tabla de cargas.
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Equipo MG8

ft m
9 Peso operativo
1 8 _ 4 El peso operativo incluye la maquina base con hoja niveladora de apoyo + 2 puntos de apoyo,
25 P cabina de ajuste hidraulico en altura, 8 neumaticos macizos con anillos separadores, pluma
1 7 - 2 monobloc de 4,60 m, balancin de 3,00 m acodado y pulpo GM 55B/0,40 m3 valvas semi-
1 i cerradas.
204 6 i Peso 18.700 kg
15 -
157 Dimensiones
{ 4
1 i Equipamiento mediante eje rigido para el transporte
104 3 .
] i
1
12 i
5] / ;
11 :
] ( \ 3157
\
04 o -
: _1 K \\\
L TR
1 -2 -
4104 -3 R -~
1
-15 S
1 -5
204 6
] ™~ L
47
9 8 7 6 5 4 3 2 1 om
L o e o o e e LI o o s e e e
30 25 20 15 10 5 0ft
If 3,0m 45m 6,0 m 75m %
m | Chasis =) @] =" Eﬁ] =) E@ =) @] =) % m
75 sin estabilizadores 3,0° 3,0 2,3* 2,3° 49
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 3,0% 3,0* 2,3* 2,3* g
6.0 sin estabilizadores 3,2* 3,2* 2,7* 2,7* 2,0* 2,0* 63
*™ | hoja + 2 puntos de apoyo 3,2 3,2 2,7 2,7* 2,0 2,0 ’
45 sin estabilizadores 3,7* 3,7* 29 3,6* 1,9* 1,9* 72
" | hoja + 2 puntos de apoyo 3,7 37" 3,6* 3,6* 1,9 1.8 ’
30 sin estabilizadores 6,5¢ 6,5* 42 4,8* 2,8 41" 2,0 2,3 1,9 1,9 76
”™ | hoja + 2 puntos de apoyo 6,5% 6,5¢ 4,8* 4,8* 41 4.1 2,3* 2,3* 1,9 1,9 !
15 sin estabilizadores 6,8 8,2* 39 6,0* 2,7 4,2 2,0 2,8* 19 2,0* 77
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 82" 8,2* 6,0* 6,0* 4.4 4,6* 2,8* 2,8* 2,0% 2,0% !
0 sin estabilizadores 6,4* 6,4* 3,7 6,1 2,6 41 19 2,3" 75
hoja + 2 puntos de apoyo 6,4* 6,4* 6,4 6,8* 4,3 5,0* 2,3* 2,3* ’
_q,5 | Sin estabilizadores 6,4 8,5 3,6 6,0 25 4,0 2,1 2,8 69
™ | hoja + 2 puntos de apoyo 8,5* 8,5* 6,3 6,8* 4,2 5,0* 2,8* 2,8* g
_3,¢ | Sin estabilizadores 6,5 9,0* 37 6,0 2,6 39 6.0
”™ | hoja + 2 puntos de apoyo 9,0% 9,0* 6,1* 6,1 3,9% 3,9% !
_45 | Sinestabilizadores 59 59 4,0 4,0" 42
"™ | hoja + 2 puntos de apoyo 5,9* 5,9* 4,0* 4,0 ’

Ié? Hohe == 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung fﬁﬁ% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Los valores de carga estan indicados en toneladas (t) y referidos a capacidad de carga en el extremo del balancin, sin implemento, sobre una superficie horizontal, uniforme y en terreno firme, con el eje
oscilante cerrado. Los valores en direccion transversal al chasis son aplicables para un giro de 360°. Los valores en direccion longitudinal al chasis (+/—15°) se indican en el estado no estabilizado a lo
largo del eje de direccion y en el estado estabilizado a lo largo del eje rigido. Los valores de carga indicados se basan en la norma ISO 10567, se han limitado a un maximo del 75% de la carga de vuelco
estdtica o del 87 % de la capacidad de elevacion hidrdulica. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevacion de los dispositivos hidrdulicos y la carga max.
admisible del gancho.

De acuerdo con la norma europea armonizada EN 474-5, las excavadoras hidrdulicas deben estar equipadas para el servicio de elevacion de cargas con los correspondientes dispositivos antirrotura de
conductos, un dispositivo de alarma de sobrecarga, un sistema de carga (por ejemplo gancho de carga) y una tabla de cargas.
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Estabilidades pinzas clasificadora

LH 18 M - Peso maximo autorizado del material en t/m3
Montaje directo con placa de adaptacion

Pinza

SG 20B
SG 20B
SG 20B
SG 20B
SG 20B
SG 20B
SG 20B
SG 20B

Forma
de valvas

perforado
perforado
perforado
perforado
cerrado
cerrado
cerrado
cerrado

Capacidad

m3
0,40
0,50
0,60
0,70
0,40
0,50
0,60

0,70

VK8
2,0
15
11
09
19
1,4
11
09

Hoja + 2 puntos de apoyo

MK7
2,2
17
13
1,0
2.2
16
1,3
1.0

VK8
13
09
0,7
0,5
12
0,9
0,7
0,5

Montaje con SWA 48
Hoja + 2 puntos de apoyo
MK7
15
0,8
0,7
15
11

0,6

LH 18 M Industry Litronic
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Equipamiento

16

e=e (Chasis

Mando individual estabilizadores

Blogueo automatico de eje oscilante

Control de garras

Neumaticos, variantes

Proteccidn para el reductor de traslacion
Proteccion de vastago, en estabilizadores

Dos compartimentos de almacenaje con cerradura
Chasis, variantes

&= Estructura superior

Faro de trabajo en la estructura superior, 1 ud., LED, derecha
Faros de trabajo en la estructura superior detrés, 2 uds., LED
Sistema de repostaje con bomba de repostaje

Interruptor maestro del sistema eléctrico

Luces rotativas en la estructura superior, destellos dobles LED
Proteccion para faros delanteros

Proteccion para luces traseras

Juego de herramientas ampliado

LH 18 M Industry Litronic
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E Sistema hidraulico

Regulacion electrénica por potencia limite

Aceite hidraulico Liebherr desde —20 °C hasta +40 °C

Aceite hidraulico Liebherr biodegradable
Barra magnética en el sistema hidraulico
Filtro secundario

Precalentamiento aceite hidrdulico

'g' Motor

Proteccién antirrobo de combustible

Prefiltro de aire con extraccion de polvo
Desconexion de motor automatica con temporizador
Precalentamiento combustible

Precalentamiento refrigerante*

Precalentamiento aceite de motor

:WF~ Sistema de refrigeracion

Ventilador reversible, completamente automético
Rejilla de proteccidn delante a la succion del radiador

+ + o + o o

+ o+ o+ o+ o+



Q Cabina del operador

r[ Equipo de trabajo

Apoyo, palanca de control en consola izquierda + Faros de trabajo en la pluma, 2 uds., halégeno o
Apoyo, control proporcional en el joystick izquierdo o Faros de trabajo en la pluma, 2 uds., LED +
Faro de trabajo delantero en cabina, halégeno + Faros de trabajo en el balancin, 2 uds., halégeno .
Faro de trabajo delantero en cabina, halégeno (bajo el protector contra la lluvia) o Faros de trabajo en el balancin, 2 uds., LED +
Faro de trabajo delantero en cabina, LED + Limitador de altura y desconexién del balancin, electronico +
Faro de trabajo delantero en cabina, LED (bajo el protector contra la lluvia) + Céamara en el balancin (con monitor separado), en el lado del cinturon inferior,

Apoyabrazos ajustable o con proteccién +
Freno del mecanismo de giro Comfort, accionamiento desde el joystick del lado izquierdo Enganche rapido Liebherr, hidraulico +
o0 derecho + Dispositivo antirrotura de latiguillos cilindros de elevacion o
Asiento de operador Comfort . Dispositivo antirrotura de latiguillos cilindros de balancin .
Asiento de operador Premium + Sistema de enganche rapido LIKUFIX +
Alarma acustica de traslacion Dispositivo de aviso de sobrecarga +
(suena en la marcha adelante y en la marcha atrds, desconectable)

Extintor

Reposapiés

Bocina, pulsador en empufadura izquierda

Direccidn con joystick (max. 12 km/h) l § o

Elevacion de la cabina, hidréulica (LHC) Toda la maquina

Elevacion de la cabina, hidraulica con funcion de basculacion (LHC) Engrase

Climatizador automatico Engrase manual chasis — descentralizada (puntos de engrase) o
Direccion con volante (ejecucion estrecha) Engrase manual chasis — centralizada (un punto de engrase) +
LiDAT, gestion de parque de maquinas y flotas Sistema de engrase centralizado superestructura y equipamiento, totalmente automéatico e
Control proporcional Sistema de engrase centralizado chasis, totalmente automético +
Radio Comfort, manejo mediante unidad de visualizacion con kit manos libres Pintura especial

Preinstalacion equipo de radio Pintura especial, variantes +

Alarma marcha atras (suena en la marcha atrds, no desconectable)
Luces rotativas en la cabina, destellos dobles LED

Lunas de vidrio laminado de seguridad, con proteccion contra impactos
Limpiaparabrisas, en el techo

Limpiaparabrisas, luna frontal completa

Rejilla de proteccion superior

Rejilla de proteccion delantera ajustable

Parasol

Consola de brazo izquierda, abatible

o + |4+ + o+ + + 4+ o+ o 0 + |0 + 0 0 0+ + +

Control
Supervision del area trasera con camara
Supervision del area lateral con camara

* = Estandar, + = Opcion
* = segun el pais

Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de Liebherr.
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Herramientas de trabajo

Bivalva para material a granel Valvas para material suelto con filos cortantes (sin dientes)
Bivalva modelo GM 10B

Ancho de valvas mm 1.000 1.300

Capacidad m3 1,00 1,30

Peso kg 1.095 1.135

Pulpo abierto semicerrado cerrado

Pulpo modelo GM 55B (5 valvas)

Capacidad m3 0,40 0,40 0,40*

Peso kg 995 1.120 1.375

*forma de corazén

Pinza clasificadora perforado  cerrado perforado  cerrado perforado  cerrado perforado  cerrado
Pinza modelo SG 20B

Ancho de valvas mm 800 800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400
Capacidad m3 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70
Méx. fuerza de cierre kN 40 40 40 40 40 40 40 40

Peso con placa adaptadora SWA kg 950 965 995 1.010 1.040 1.050 1.085 1.095
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Notas
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El Grupo Liebherr

Gran variedad

El Grupo Liebherr es uno de los mayores fabricantes del
mundo de maquinaria de obras publicas. Los productos y
servicios Liebherr son de alta rentabilidad y de reconocido
prestigio en muchos otros sectores industriales tales como
frigorificos y congeladores, equipamientos para la aeronauti-
cay el transporte ferroviario, maquina-herramienta asi como
grdas maritimas.

Maximo beneficio para el cliente

En todas las lineas de productos, Liebherr ofrece completas
gamas con gran variedad de equipamientos. El desarrollo
tecnoldgico consolidado y la calidad reconocida, garantizan
un maximo beneficio al cliente.

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
LiebherrstraBe 12, D-88457 Kirchdorf/lller

= +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Tecnologia punta

Para asegurar las exigencias en la calidad de sus productos,
Liebherr, como fabricante, otorga la maxima importancia al
dominio de las técnicas esenciales. Por ello, los componen-
tes mas importantes son de desarrollo y fabricacién propia,
como p.gj. toda la técnica de accionamiento y control de la
maquinaria de obras publicas.

Global e independiente

La empresa familiar Liebherr fue constituida en el afio 1949
por Hans Liebherr. En la actualidad se ha convertido en
un grupo de 130 empresas de mas de 48.000 empleados
en los cinco continentes. La casa matriz del Grupo es la
sociedad Liebherr-International AG con sede en Bulle/Suizay
cuyos propietarios son exclusivamente miembros de la
familia Liebherr.

www.liebherr.com

Todas las maquinas representadas y todos los datos técnicos pueden variar con respecto al equipo estandar. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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