Mobilkran/Mobile Crane

Grue mobile/Autogru/Grua movil/ MobunbHbIV KpaH
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MaBe / Dimensions
Encombrement/Dimensioni
Dimensiones/labapuTbl kKpaHa
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= 10571 = $3273.01
R, = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccion en todos los ejes - lMoBopoT Bcemm konecamm
MafBe/Dimensions/Encombrement/Dimensioni/Dimensiones/ ra6aputbl KpaHa mm
A A B C D E F G H 1
125 mm*
385/95R 25 (14.00 R 25) 3950 3825 3000 2610 3660 1915 285 9° 9° 13°
445/95R 25 (16.00 R 25) 4000 3875 3000 2550 3710 1965 335 10° 10° 16°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3875 3100 2570 3710 1965 B89 10° 10° 16°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato * suspension abajo * waccu ocaxxeHo

4 LTM1650-8.1



MaBe /Dimensions
Encombrement/Dimensioni
Dimensiones/labapuTbl KpaHa
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R, = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccion en todos los ejes - [MoBopoT Bcemu kKonecamu
MaBe/ DimenSionS/Encombrement/Dimensioni/Dimensiones/raéapwrbl KpaHa mm
A A B C D E F G H |
125 mm*
385/95 R 25 (14.00 R 25) 3950 3825 3000 2610 3660 1915 285 9° 9° 13°
445/95 R 25 (16.00 R 25) 4000 3875 3000 2550 3710 1965 335 10° 10° 16°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3875 3100 2570 3710 1965 886 10° 10° 16°

* abgesenkt - lowered * abaissé - abbassato * suspension abajo * waccu ocaxxeHo
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Mobilkran / Mobile Crane

Grue mobile /Autogru / Gruda movil / MobunbHbIn KpaH

LTM 1650-8.1

T3 54m
T/ T5 80m

F
NZF] 6 m-62m

@ 21m-91m

VarioBallast
1751

I

VarioBallast®

| S——

[SingIeEngine\

AUTO,
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Variables Lenkkonzept Concetto di sterzo variabile
Variable steering concept Concepto de pilotaje variable
Concept de direction variable ~ KoHuenuus ru6Koro pynesoro ynpaneHns

LTM 1650-8.1 7



Liebherr Ein-Motor-Konzept/
Liebherr Single-Engine Concept

Concept de moteur unique Liebherr/Concetto a motore singolo Liebherr
Concepto Liebherr de accionamiento con un motor/OgHoMoTOopHasA KoHLenuus Liebherr

Liebherr-8-Zylinder-Motor 505 kW/686 PS Mechanische Welle mit hohem Wirkungsgrad

Liebherr-8-cylinder engine 505 kW/686 HP Mechanical shaft with high degree of efficiency

Moteur 8 cylindres Liebherr 505 kW/686 CH Arbre mécanique a haut rendement

Motore Liebherr a 8 cilindri 505 kW/686 CV Albero meccanico ad alto rendimento

Motor Liebherr de 8 cilindros 505 kW/686 CV Eje mecanico con alto rendimiento

8-LmnunHapoBbId aeuratens Liebherr 505 kBT/686 1. c. MexaHu4eckuii Ban ¢ BbICOKAM KO3(DMULIMEHTOM NONE3HOM0 AeACTBNS

]

Ballast / Counterweight

Contrepoids/Zavorra
Lastre/lpoTtmBoBEC

155t
20t

Grundballast - basic counterweight - plaque de base
zavorra base - toneladas lastre basico - ocHoBHoI# npoTuBOBEC

Zusatzballast - additional counterweight - contrepoids additionnel
zavorra addizionale - contrapeso adicional - [lononHuTenbHbIA NPOTUBOBEC

—
~
o
=

175t

I
I

Gesamtballast - total counterweight - contrepoids total - zavorra totale
contrapeso total - 06wero npoTnBoBeca

8  LTM1650-8.1



VarioBallast
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[ ]
StraBBenfahrt / On-road driving
Déplacement sur route/Guida su strada
Marcha por carreteras/ [1Bu>xkeHue no goporam

< 53t
< 57t
Q
< 57t il T :
0 o 0 HH o (o o o) H_{ (o o
<5t =<5t =5t <5t =10t <10t <10t <10t
< 62t
<55t <55t <55t <55t <10t <10t <10t <10t
<9t

<12t =12t =12t =12t =12t =12t =12t =12t
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Baustellenfahrt / Jobsite driving
Déplacement sur chantier/Guida in cantiere
Marcha en obra/ [1Bu>xeHne no CTponnioLanKe

<105t

=11t =11t =11t <11t =16t <16t <16t <16t
<106t

<15t =15t <15t <15t =12t <12t <12t =12t
<115t

=14t =14t =14t <14t =16t <16t <16t <16t
<125t

<16t <16t <16t <16t <16t <16t <16t <16t
<134t

=19t <19t =19t =19t <16t <16t <16t <16t S3347

LT™M 1650-8.1 11



Gewichte/ Weights
Poids/Pesi

Pesos/Harpysku

12

g Hakenflasche/Hook block/moufles a crochet/Bozzello/ Pastecas/KproKoBble noaBecKu

LTM 1650-8.1

¢

239t
211t
171t
129t
85t
37,41

125t

(©

11

9

09®

22
19

15

4600 kg
4200 kg
4000 kg
3500 kg
3000 kg
1750 kg

700 kg



Geschwindigkeiten/ Working speeds
Vitesses/ Velocita
Velocidades/CkopocTu

*% Kranfahrgestell/ Crane carrier/chassis porteur/Autotelaio/ Chasis/LLlaccu

min. max.
MUH. MakKc.

385/95 R 25 (14.00 R 25) 17 80
445/95 R 25 (16.00 R 25) 9 o5
525/80 R 25 (20.5 R 25) ’

j %

43,9 %

39,5 %

Theoretisches Steigvermdgen/ Theorical gradeability / Aptitude théorique en pente/Inclinacion tedrica/
Capacidad de traslacion tedrica en pendiente/ TeopeTyeckasi CnocoGHOCTb NOAbEMA

P

12/R2

-4 Kranoberwagen/Crane superstructure/partie tournante/Torretta/ Superestructura/lMoeopoTHas yacTb

m/min fiir einfachen Strang / single line
0— 130 m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 25 mm
M/MUH NPy OAHOKPATHO 3anacoBKe

m/min fiir einfachen Strang / single line
0—145 m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 25 mm
M/MUH NpU OAHOKPATHOM 3anacoBke

m/min fiir einfachen Strang / single line
0-131 m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 25 mm
M/MUH NPy OAHOKPATHOM 3anacoBke

min!
0=1 6
ca. 80 s bis 84° Auslegerstellung / approx. 80 seconds to reach 84° boom angle
env. 80 s jusqu‘a 84° / circa 80 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 84°
aprox. 80 segundos hasta 84° de inclinacién de pluma / ok. 80 ce. 0 BbICTaBAEHUA CTPenbl Ha 84°

ca. 370/670 s fur Auslegerlange 16,7 m—54m/17,4m—-80m

approx. 370/670 seconds for boom extension from 16.7 m—54 m/17.4 m—-80m

env. 370/670 s pour passer de 16,7 m—54m/17,4m—80 m

circa 370/670 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 16,7 m—54 m/17,4m—-80m
aprox. 370/670 segundos para telescopar la pluma de 16,7 m—54m/17,4m—-80m

oK. 370/670 cek. A0 BblABMKEHUS 0T 16,7 M o 54 m/ 17,4 M —80 m

7
640 m

740 m

1130 m

7
F
126 kN

126 kN

140 kN

LTM 1650-8.1
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Auslegersysteme / Boom/jib combinations
Configurations de fleche/ Sistema braccio T3
Sistemas de pluma/CTpenoBbie CUCTEMBbI

T3 Teleskopausleger 54 m/Telescopic boom 54 m/Fleche telescopique 54 m
Braccio telescopico 54 m/Pluma telescopica 54 m/Teneckonuyeckas cTpena 54 m

5 Teleskopausleger 80 m/ Telescopic boom 80 m/Fleche telescopique 80 m
Braccio telescopico 80 m/Pluma telescopica 80 m/Teneckonuyeckas ctpena 80 m

Y Y-Abspannung/Y-shaped guying system/Haubanage Y/Superlift-Braccio tirantato Y/Arriostrado Y/Y-0TTskkKa

VE Teleskopausleger-Verldngerung 4 m + Exzenter/ Telescopic boom extension 4 m + Eccentric
Rallonge de fleche télescopique 4 m + Axe excentrique/Prolungamento braccio telescopico 4 m + Excenter
Prolongacion de pluma telescopica 4 m + Exzenter/YanuHeHue Teneckonnyeckast CTpesbl 4 M + IKCLEHTPUK

v2 Teleskopausleger-Verlangerung 8 m/ Telescopic boom extension 8 m
Rallonge de fleche télescopique 8 m/Prolungamento braccio telescopico 8 m
Prolongacion de pluma telescopica 8 m/YanuHeHve Teneckonnyeckas CTpensl 8 M

N Wippbare Gitterspitze/Luffing fly jib/Fléchette treillis a volée variable/Falcone tralicciato variabile
Plumin abatible/PelueTyarbiii yAnUHATENb C UI3MEHAEMbIM BbINIETOM

F Feste Gitterspitze/Fixed lattice jib/Fléchette treillis fixe/Falcone tralicciato fisso/Plumin fijo/HenoaBuxHbIA peLueTyaTbii YaanHNTENb

NZF  Hydraulisch verstellbare Gitterspitze /Hydraulically adjustable lattice jib/Fléchette treillis & bras réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente/Plumin abatible hidraulicamente/Tuapasnuyecku ynpasnsiemMblil peLleTyaTbii YAUHUTENb CTPEbI

25

85

T3YVEF T3YV2EFH T3N T3YVEN T3YV2EN
T3YVENZFH T3YV2ENZF

§3278.01

18—19 20-21

14 LTM 1650-8.1



Avuslegersysteme / Boom/jib combinations
Configurations de fleche / Sistema braccio TS5
Sistemas de pluma/CTpenoBbie CUCTEMbI

TSYVEF TSN TSYVEN
TSYVENZF

§3278.01

22—23

LTM 1650-81 15



Avuslegersysteme - Feste Spitze/
Boom/jib combinations - Fixed fly jib/

Configurations de fleche — Fléchette fixe/Sistema braccio — Falcone fisso
Sistemas de pluma — Plumin fijo/ XKeCTKOMOHTUpYEMOM yaMHUTENE

«[] 2,5 m TF-Adapter - TF-adapter - TF-adaptateur - TF-adattatore - TF-adaptador - TF - agantep

[ NA-3,5m

I NA-7 m

I NA-14m

= 1,5 m NI-Reduzierstiick - NI reduction section - Elément réducteur NI - Riduttore NI - Reductor NI - MNepexogHas NI-cekums
[ NI-7 m

I NI-14'm

Ef 2 m N-Kopfstiick - N head section - Elément de téte N - Testa braccio N - Tramo de cabeza N - Oronosok Ha N

B\ 1,7 m H-Hilfsspitze - H auxiliary jib - Fléchette auxiliaire H - Falconcino ausiliario H - Plumin auxiliar H - BcnomoratenbHblid H

- 7500/14500 > 2300

16 LTM 1650-8.1
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Avuslegersysteme - Wippspitze/

[ X ] [ ] (] [ ] ( X ]
Boom/jib combinations - Luffing fly jib
Configurations de fleche — Fléchette a volée variable/Sistema braccio — Falcone a volata variabile
Sistemas de pluma — Plumin abatible/ CTpenoBble cuctembl — KavaroLemc

N2in IR

10,5 m N-Anlenkstiick - N-shaped base section - Elément de base N - Sezione base N - Tramo de arranque N - LLlapHupHas N-cekuus
NA-3,5m

NA-7 m

NA-14m

1,5 m NI-Reduzierstiick - NI reduction section - Elément réducteur NI - Riduttore NI - Reductor NI - MNepexoaHas NI-cexuns

NI-7'm

NI-14m

2 m N-Kopfstiick - N head section - Elément de téte N - Testa braccio N - Tramo de cabeza N - Oronosok Ha N

1,7 m H-Hilfsspitze - H auxiliary jib - Fléchette auxiliaire H - Falconcino ausiliario H - Plumin auxiliar H - BcnomoratenbHbliid H
53356

LTM 1650-81 17



Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/lpy3onogbeMHOCTb

T3

fig
67-54m 360° e
i i Sl = A = el = b7 inary
T3 ——— 1 8,4m ——— '/ 7,4m prelim!
/g 16,7 m 22,4 m 28,2 m 339m 39,7m 45,3 m 51m 52 m 53m 54 m /5
— * -—

3 700 239,3 239,3 3

3 530 239,3 239,3 217,6 3

4 420 239,3 239,3 239,3 4

45 340 239,3 239,3 239,3 222 45

D 290 239,3 239,3 239,3 225,6 D

6 239,3 239,3 239,3 239,3 225,8 176,3 6

7 239,3 231,2 231,6 226,7 211,8 163,1 1391 7

8 231,5 212,6 2115 207,6 1945 1514 130,9 107,5 8

9 214,9 194,6 195,5 191,7 179,1 140,8 123,2 102,5 99,3 93 91 9
10 200,4 179,3 180,2 179,3 165,9 1315 116,1 97,7 94,7 89,2 87,1 10
11 187,6 166 166,9 166,8 164,1 123 109,6 93,1 90,5 85,7 83,4 11
12 176,3 154,5 155,4 JISSIS 144 1155 103,7 88,8 86,4 82,3 79,7 12
14 151 1414 1413 136,3 126,7 102,7 93 81,2 79,2 76,3 73,2 14
16 1239 121 113,1 93,9 84 74,5 72,8 70,8 67,3 16
18 108,2 108,3 101,3 86,6 76,4 68,7 67,2 65,4 62,3 18
20 95,6 95,6 91,2 79,9 69,8 63,5 62,3 60,7 57,8 20
22 84,9 82,8 741 64,1 58,6 57,8 56,5 53,8 22
24 75,9 74,7 69,1 58,9 54,3 53,7 52,7 50,1 24
26 67,4 67,1 64,6 54,4 50,4 50 49,2 471 26
28 60,8 60,7 50,5 47 46,5 45,8 441 28
30 55,2 56,5 46,9 43,8 43,5 42,9 41,6 30
32 48,8 Bil 43,6 411 40,8 40,2 39,2 32
34 47,3 411 38,5 38,3 37,8 37 34
36 43,6 38,9 36,1 359 8515 34,9 36
38 339 36,9 33,8 33,7 33,4 32,9 38
40 $,3 31,8 31,8 31,4 30,9 40
42 33,8 30 29,9 29,6 29,2 42
44 28,4 28,3 28 27,6 44
46 26,9 26,8 26,5 26,1 46
48 25,6 255 251 24,7 48
50 23,3 24 23,5 50
52 21,4 52

* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - cTpena nosepHyTa Ha3an, maxtab_ 301_10001_00_000/10003_00_000/10201_00_000/ 10203_00_000
18  LT™M 1650-8.1



Hubh&hen / Lifting heights

Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento

Alturas de elevacion/Bbeicota nogbema

T3

$3291

32

36

40

44

48

52

56 60 m

LTM 1650-8.1
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Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate T3Y
Tablas de carga/[lpy3onogbeMHOCTb

aufig
339-54m 3607 [ 155t A 64m | [_ 175t Al sinm m:‘::..\’mwh o
M1 (D EE =« EE =" EN T
I 13| Iy X X Sl = i Sl = v preliminary
x: 339m 39,7m 453m 51m 52m 53m 54 m x:

& 2319 B

6 2252 201,5 6

7 204,7 198,7 187,1 7

8 198,8 182,7 175,5 165,1 161,7 158,6 8

9

10

11

12

maxtab_302_10201_00_000/10203_00_000

20 LTM1650-8.1



Hubhohen / Lifting heights

Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento T3Y
Alturas de elevacion/Bbeicota nogbema

40°

J[:IL

——

15512
—

40°

60m
56
52
48
44

T54m 40

T53m
§‘ T52m
T51m 36

32
28
24
20
16

12

$3290.01

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60m

LTM 1650-8.1 21



Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage/Portate

Tablas de carga/lpy3onogbeMHOCTb

TS

T74-80m 360° 751 3 %
= \ “re - PrOV
ree | B E—= T EN T
™ Lt G| |===| V| dn P
/g 174m 232m 29m 348m 406m 464m 52m 578m 636m 693m 75m 77m 79m 80m /q,
— * —
3 700 239,3 2327 3
815 530 239,3 2386 1945 815
4 420 2393 | 2393 | 239,3 4
45 340 239,3 2393 2393 1769 45
B 290 2393 2393 2393 2237 b
6 239,3 2393 2393 2387 2223 192 6
7 239,3 229 2295 2222 207 178,3 1516 7
8 226,2 2078 2084 2038 191 1656 1426 96,3 8
9 209,7 1899 190,8 1874 1771 1539 1341 91,9 68,9 9
10 1953 1747 1755 1733 165 1433 1262 87,8 81,7 61 10
11 1825 1687 1679 161 15642 134 119 84 78,5 62,3 11
12 1712 1568 157,7 1569 1445 1255 1123 806 75,2 60,1 48,7 12
14 1476 1369 1378 1373 1294 1112 1005 74,4 69,2 56,1 46,3 38,4 35,6 32,7 32,1 14
16 96,4 9,4 1205 1199 116,7 99,5 90,5 689 63,7 52,4 43,7 36,3 33,9 31,2 30,7 16
18 104,7 1041 1041 90,4 822 642 58,9 491 41,2 34,4 32,3 29,7 29,3 18
20 92 93,3 92,2 82,9 749 60,1 54,6 46 38,9 32,6 30,8 28,3 27,9 20
22 82,8 81,8 76,7 68,7 56,5 50,7 43,2 36,7 30,9 29,2 26,9 26,6 22
24 73,7 73,6 71 63,1 53%3 47,3 40,7 34,7 29,3 27,8 25,6 25,3 24
26 66,1 66 65,8 583 50,3 44 38,3 32,8 27,8 26,4 24,4 241 26
28 59,5 59,6 54,1 47,7 411 36,3 31,2 26,4 25,1 23,2 23 28
30 54,2 54,2 50,9 453 38,2 344 29,6 25,1 24 22,1 21,9 30
32 49,4 49,3 47,5 431 35,7 32,5 28,1 23,9 22,8 21 20,9 32
34 45 442 4 B8 30,6 26,8 22,7 21,8 20,1 19,9 34
36 41,3 404 391 31,2 29,2 25,5 21,6 20,7 19,1 19 36
38 38,9 37,1 37,3 29,3 27,7 24,3 20,6 19,8 18,3 18,2 38
40 34,1 34,9 27,5 26,3 23,1 19,7 18,9 17,5 17,4 40
42 32 32,2 25,8 24,7 22 18,8 18,1 16,7 16,6 42
44 30,4 298 24,2 23,3 20,9 18 17,3 15,9 15,9 44
46 27,7 22,7 22 19,9 17,2 16,5 15,2 15,2 46
48 258 21,5 20,8 18,8 16,4 15,8 14,5 14,5 48
50 20,7 20,4 19,6 17,9 15,7 151 13,9 139 50
52 19,7 18,4 16,9 15 14,5 183 13,3 52
54 19,1 17,3 16 14,3 13,9 12,7 12,8 54
56 15,4 16,4 15,3 13,7 13,3 12,2 12,2 56
58 15,4 14,6 13,1 12,7 11,6 11,6 58
60 14,6 13,8 12,4 12,1 11 11,1 60
62 10 13 11,8 11,6 10,6 10,5 62
64 12,3 111 11 10,1 9,9 64
66 11,6 10,4 10,5 9,6 9,4 66
68 9,8 9,9 9,2 8,9 68
70 9,2 9:3 8,8 8,4 70
72 8,7 8,7 8,4 79 72
74 8,2 7,9 7,5 74
76 7,4 71 76
78 47 78
* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - cTpena nosepHyTa Hasap, maxtab_ 275_501_10003_00_000/501_10203_00_000

22
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Hubh&hen / Lifting heights

Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevacion/Bbeicota nogbema

TS

§3289

72

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

76 80m
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Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage/Portate T5Y
Tablas de carga/[lpy3onogbeMHOCTb
riaufig
347-80m 3607 155 A 75 ) ey
=1 () EE =« EE="" EN T
I 5| |y i py Sl = -',-"‘ : =—— -'/7‘ Ne\m\h\aﬂ
x: 34,7m 40,4 m 46,1 m 52 m 57,8 m 63,4 m 69,3 m 75m 77m 80m x:
5 2213 5
6 6
7 7
8 8
9

maxtab_502_10201_00_000/10203_00_000
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Hubhohen / Lifting heights

Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento T5Y
Alturas de elevacion/Bbeicota nogbema

2,
84
40°

80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
2%
20
16
12

8

4

$3288.01

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80m
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(] (] [ ] ]
Windkraftanwendungen / Wind power applications
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Avusstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/O6opynoBaHme

*x Kranfahrgestell

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfes-
tem Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Abstiitzung, horizontal und vertikal vollhydraulisch
ausschiebbar. Bedienung mit Fernsteuerung, automatische
Abstltznivellierung, elektronische Neigungsanzeige.
8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekuhlt, Leistung

505 kW (686 PS), max. Drehmoment 3068 Nm. Abgasemissionen
entsprechend Richtlinie (EU) 2016/1628, EPA/CARB oder ECE-R.96.
Kraftstoffbehélter: 850 I.

Automatisches Getriebesystem mit Drehmomentwandler und
Intarder, Fabrikat ZF, 12 Vorwdrtsgénge und 2 Riickwartsgénge,
Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.

Wartungsarme Kranfahrzeugachsen, alle 8 Achsen gelenkt. Achsen
2,3, 4 und 5 sind Planetenachsen. Achsen 4 und 5 mit Querdiffe-
rentialsperren, Achsen 3 und 4 mit Langsdifferentialsperre.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert ,Niveaumatik-
Federung*” - und hydraulisch blockierbar.

16fach. ReifengroBe: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-Kreisanlage mit hydraulischer Servolenkung. Aktive, geschwindig-
keitsabhéngige Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme fiir
unterschiedliche Fahrsituationen.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen sind
mit Scheibenbremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage.
Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Telma-Wirbelstrombrem-
se, Intarder am Getriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle
Réder der 3. bis 7. Achse wirkend.

GroBrdumige korrosionsbestandige Kabine mit Komfortausstat-
tung, gummielastisch aufgehdngt, Sicherheitsverglasung.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit
je 170 Ah.

.4 Kranoberwagen

Rahmen

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk
Wippwerk
Drehwerk
Kranfahrerkabine
Sicherheits-

einrichtungen
Teleskopausleger

Ballast

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.

Mechanischer Antrieb der Kranhydraulik durch das Kranfahr-
gestell. Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und
Leistungsregelung.

Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Stufenlose Regu-
lierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpum-
pen, zusétzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der
Dieselmotor-Drehzahl.

Axialkolben-Verstellmotor, Seilwinde mit eingebautem Planetenge-
triebe und federbelasteter Haltebremse, Antrieb im geschlossenen
Olkreislauf.

2 Differentialzylinder mit vorgesteuertem Bremsventil.

3 Axialkolben-Konstantmotoren, Planetengetriebe, federbelastete
Haltebremse, Antrieb im geschlossenen Olkreislauf.

GroBes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung,
Kabine um ca. 20° nach hinten neigbar.
LICCON2-Uberlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung,
Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbriiche.

Variante T3: 1 Anlenkstiick und 3 Teleskopteile. Alle Teleskope
separat ausschiebbar Uber das Schnelltakt-Teleskopiersystem
TELEMATIK. Auslegerldnge: 16,7 m — 54 m.

Variante T5: 1 Anlenkstlick und 5 Teleskopteile. Alle Teleskope
separat ausschiebbar Uber das Schnelltakt-Teleskopiersystem
TELEMATIK. Auslegerlange: 17,4 m — 80 m.

155t

Zusatzausriustung
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2. Hubwerk

3. Hubwerk mit
Verstellflasche

Zusatzabstiitzung
Bereifung

Zusatzballast

Feste Gitterspitze 6 m — 62 m
Verstellung 0°; 10°; 20°; 40°
Feste Gitterspitze 6 m — 62 m
Hydraulische Verstellung 0° — 38°
Wippbare Gitterspitze 21 m—91 m
Hilfsspitze 1,7 m

Teleskopauslegerabspannung bestehend aus Abspannbdcken mit
Seilabspannung, in Transportstellung hydraulisch abklappbar.

Exzenter inkl. 4 m Teleskopausleger-Verldngerung.
Teleskopausleger-Verlangerung 8 m
Axialkolben-Verstellmotor, Seilwinde mit eingebautem Planeten-

getrigbe und federbelasteter Haltebremse, Antrieb im geschlosse-
nen Olkreislauf.

Axialkolben-Verstellmotor, Seilwinde mit eingebautem Planeten-
getriebe und federbelasteter Haltebremse, zum Verstellen der
wippbaren Gitterspitze.

Hilfsabstiitzung zum Riisten am Fahrzeugheck

16fach. ReifengroBe: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und

525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 t fiir einen Gesamtballast von 175 t.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

Die Abbildungen enthalten auch Zubehér und Sonderausstattungen, die nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehodren.
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Ausstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/O6opynoBaHue

¥+ Crane carrier

Frame

OQutriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-ten-
sile fine grained structural steel.

4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizon-
tal and vertical direction. Operation with remote control, automatic
support leveling, electronic inclination display.

8-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 505 kW
(686 h.p.), max. torque 3068 Nm. Exhaust emissions acc. to

(EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 850 |.
Automatic transmission system with torque converter and intarder,
make ZF, 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case
with transfer differential.

Low maintenance crane chassis axles, all 8 axles steered. Axles
2,3, 4 and 5 are planetary axles. Axles 4 and 5 with transversal
differential locks, axles 3 and 4 with longitudinal differential locks.
All axles are mounted on hydropneumatic suspension — “Niveau-
matik suspension” and are lockable hydraulically.

16 tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depend-
ing rear axle steering, special steering programs for various driving
situations.

Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped
with disc brakes, dual circuit.

Additional brakes: exhaust flap brake, Telma Eddy current brake,
intarder in gearbox.

Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 3 to 7.
Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on
rubber shock absorbers, safety glazing.

Modern data bus technique, 24 Volt DG, 2 batteries of 170 Ah
each.

.4 Crane superstructure

Frame
Crane drive

Control

Hoist gear
Luffing gear
Slewing gear
Crane cab
Safety devices

Telescopic boom

Counterweight

Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made
from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.

Mechanical drive of the crane hydraulic from the chassis. Variable
axial piston pumps with servo control and power regulation.

Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for
telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement
control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by
variation of the Diesel engine speed.

Axial piston variable displacement motor, hoist drum with integrat-
ed planetary gear and spring-loaded static brake. Actuation by
closed regulated oil circuit.

2 differential rams with pilot-controlled brake valve.

3 axial piston constant motors, planetary gear, spring loaded
multiple disk brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin
tiltable approx. 20° to rear.

LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switches,
safety valves against rupture of pipes and hoses.

Variant T3: 1 base section and 3 telescopic sections. All telesco-
pic sections extendable individually by means of the rapid-cycle
telescoping system TELEMATIK. Boom length 16.7 m to 54 m.
Variant T5: 1 base section and 5 telescopic sections. All telesco-
pic sections extendable individually by means of the rapid-cycle
telescoping system TELEMATIK. Boom length 17.4 m to 80 m.
155t

Additional equipment
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2" hoist gear

3" hoist gear with
luffing block
Additional
support

Tyres

Additional
counterweight

Fixed lattice jib 6 m — 62 m
Adjustment 0°; 10°; 20°; 40°
Fixed lattice jib 6 m — 62 m
Hydraulic adjustment 0° — 38°
Luffing fly jib21 m—-91m
Auxiliary jib 1.7 m

Guying system for telescopic boom consisting of guying frames
with stay ropes, tiltable hydraulically into transport position.

Eccentric incl. 4 m telescopic boom extension.

Telescopic boom extension 8 m

Axial piston variable displacement motor, hoist drum with
integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Actuation by closed regulated oil circuit.

Variable axial piston motor, Liebherr hoist drum with built-in
planetary gear and static brake, for adjusting luffing fly jib.

Auxiliary support for setting up at the rear of the vehicle
16 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and
525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 t for a total counterweight of 175 1.

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

LTM 1650-8.1
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Ausstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/O6opynoBaHne

*¥ Chassis porteur

Cadre

Calage

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques

Direction

Freins

Cabine

Installation
électrique

Chéssis résistant a la torsion de fabrication Liebherr, en acier a
grains fins trés résistant.

Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entiere-
ment déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande
a distance, mise a niveau automatique du calage, inclinometre
électronique.

Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, a refroidissement
par eau, de 505 kW (686 ch), couple max. 3068 Nm. Emissions
des gaz d‘échappement conformes au directive (EU) 2016/1628,
EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir a carburant: 850 .
Bolte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur,
marque ZF, 12 marches AV et 2 marches AR, boite de transfert
avec différentiel répartiteur.

Grues automotrices a faible entretien, 8 essieux directeurs.
Essieux 2, 3, 4 et 5 planétaires. Essieux 4 et 5 avec blocages

de différentiels transversaux, essieux 3 et 4 avec blocages de
différentiels longitudinaux.

Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» — sur tous les
essieux. Chaque essieu peut étre bloqué hydrauliqguement.

16 pneus. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active
des essieux arriere et dépendante de la vitesse, programmes de
direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.

Freins de service : servofrein a air comprimé, tous les essieux
sont munis de freins a disque, a 2 circuits.

Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, frein Telma,
ralentisseur monté sur boite de vitesse.

Frein de secours et frein a main : par cylindres a ressorts sur les
essieux 3a 7.

Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand
confort», suspension par silentblocs, vitrage de sécurité.

Technigue moderne de transmission de données par BUS de don-
nées, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

.4 Partie tournante

Cadre

Entrainement

Commande

Mécanisme de
levage

Mécanisme
de relevage

Dispositif de
rotation

Cabine de grue

Dispositif de
sécurité

Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier a
grain fin haute résistance. Couronne d‘orientation a triple rangée
de rouleaux.

Entrainement mécanique de I'hydraulique de la grue par le chassis
de la grue. Pompes réglables a pistons axiaux avec servocom-
mande et réglage de puissance.

2 leviers a 4 directions avec rappel automatique au point mort.
Commande des mouvements progressive en continu par variation
de I'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Moteur hydraulique a cylindrée variable, treuil avec réducteur
planétaire a frein d'arrét a lamelles intégrées, en circuit hydrau-
lique ferme.

2 vérin différentiel avec clapet de frein commandg.

3 moteur a débit constant et pistons axiaux, réducteur planétaire,
frein d’arrét a ressort commandé par ressort en circuit hydrau-
lique ferme.

Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un
confort idéal, cabine inclinable de env. 20° vers I'arriere.
Contréleur de charge LICCON2, systeme test, fin de course
crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.

Fléche télesco-
pique

Contrepoids

Variante T3 : Un élément de base et de 3 télescopes. Chaque
partie peut étre télescopée individuellement a I'aide du systeme
de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.

Longueur de fleche: 16,7 m — 54 m.

Variante T5 : Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque
partie peut étre télescopée individuellement a I'aide du systeme
de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.

Longueur de fleche: 17,4 m — 80 m.

155t

Equipement supplémentaire
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2éme mécanisme
de levage

3éme treuil
avec train de
mouflage
Support
additionnel
Pneumatiques

Contrepoids
additionnel

Flechette treillis fixe 6 m —62 m

Positionnement 0°; 10°; 20°; 40°

Flechette treillis fixe 6 m — 62 m

Positionnement hydraulique a 0° — 38°

Fléchette treillis a volée variable 21 m— 91 m

Fléchette auxiliaire 1,7 m

Haubanage de fleche composé du chevalet d‘haubanage avec
haubanage du cable, rabattable hydrauliquement en position de
transport.

Axe excentrique avec extension de fleche de 4 m.

Rallonge de fléche télescopique 8 m

Moteur hydraulique a cylindree variable, treuil avec reducteur
planetaire a frein d'arret a lamelles integrees, en circuit hydraulique
ferme.

Moteur a cylindree variable et pistons axiaux, treuil a cable Liebherr
avec reducteur planetaire integre et frein d'arret commande par
ressort, pour le deploiement de la flechette treillis a volee variable.

Support auxiliaire pour équiper |‘arriere d‘un véhicule
16 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et
525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 t pour un contrepoids total de 175 t.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.
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Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/O6opynoBaHue

*= Autotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Sospensioni

Pneumatici
Sterzo

Freni

Cabina di guida

Impianto elettrico

Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in
acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.

Dispositivo di stabilizzazione in 4 punti, completamente idraulico.
Utilizzo con radiocomando, livellamento stabilizzatori automatico,
indicatore inclinazione elettronico.

Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza
505 kW (686 CV), coppia massima 3068 Nm. Emissioni gas di
scarico in base alla direttiva (EU) 2016/1628, EPA/CARB o
ECE-R.96. Capacita del serbatoio carburante: 850 I.

Cambio automatico con convertitore di coppia € Intarder, marca
ZF, 12 marce avanti e 2 retromarce, ripartitore-riduttore con
differenziale.

Assi per autogru a manutenzione ridotta, tutti gli 8 assi sterzati.
Assi 2, 3, 4 e 5 sono assi epicicloidali. Assi 4 e 5 con bloccaggi
differenziali trasversali, assi 3 e 4 con bloccaggi differenziali
longitudinali.

Tutti gli assi a sospensione idraulica «Niveaumatik» e bloccabili
idraulicamente.

16 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Servosterzo a doppio circuito con servosterzo idraulico. Sistema
sterzatura attiva degli assi posteriori in base alla velocita, per le pit
diverse situazioni d guida.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, tutti

gli assi sono equipaggiati con i freni a disco, a doppio circuito.
Freno addizionale: valvola agente su impianto di scarico, Freno
Telma, intarder sul cambio. Freno a mano: di tipo meccanico agente
dall‘asse 3 al 7.

Cabina spaziosa e confortevole, resistente alla corrosione,

montata su ammortizzatori in gomma, con vetratura di sicurezza.

Moderna tecnica di trasmissione “data bus’, corrente continua di
24 \lolt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

.4 Torretta

Telaio

Impianto idrau-
lico
Comando

Argano di
sollevamento

Meccanismo
d‘inclinazione
Meccanismo
di rotazione

Cabina del
gruista
Dispositivi
di sicurezza

Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a
grana fine ad alta rigidita torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.

Azionamento meccanico dell'impianto idraulico dal carro della gru.

Pompe a pistoni assiali con servosterzo e regolazione potenza.
Per mezzo di due manipolatori a ritorno automatico in posizione
neutra. Interruttore a pedale per il telescopaggio. Infinite possibilita
di azionamento della gru attraverso il dispositivo di controllo delle
pompe idrauliche. Comando ausiliare velocita di lavoro dipendente la
velocita dal motore Diesel.

Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali, tamburo dell‘argano
con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e
freno di arresto multidisco meccanico, comando in circuito ad olio
chiuso.

2 cilindro differenziale con valvola d'arresto prepilotata.

3 motori costanti a pistoni assiali, riduttore epicicloidale, freno di
arresto di tipo meccanico ad azionamento idraulico, comando in
circuito ad olio chiuso.

Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole,
cabina reclinabile di circa 20°.

Limitatore di carico elettronico LICCON2, test system, interruttori fine
corsa sollevamento, valvole di sicurezza.

Braccio
telescopico

Zavorra

Variante T3: 1 sezione base e 3 sezioni telescopiche. Tutte le
sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del
nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 16,7 m a 54 m.
Variante T5: 1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte le
sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del
nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 17,4 ma 80 m.

1565t

Equipaggiamento addizionale
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2° argano

3° argano con
flangia

Supporto
aggiuntivo
Pneumatici

Zavorra
addizionale

Falcone tralicciato fisso 6 m — 62 m

Regolazione 0°, 10°; 20°, 40°

Falcone tralicciato fisso 6 m — 62 m

Regolazione idraulica 0 — 38°

Falcone a volata variabile 21 m—91 m

Falconcino ausiliario 1,7 m

Sistema di tirantatura per il braccio telescopico consiste in un
cavalletto d'ancoraggio con fune, ribaltabile idraulicamente
durante il trasporto.

Excenter incl. 4 m prolunga tralicciata braccio.
Prolungamento braccio telescopico 8 m

Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali, tamburo dell‘argano
con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e
freno di arresto multidisco meccanico, comando in circuito ad olio
chiuso.

Motore a cilindrata variabile e pistoni assiali, tamburo dell‘argano
con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco
per regolazione del falcone a volata variabile.

Supporto ausiliario per la parte posteriore del veicolo
16 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e
525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 t per una zavorra totale di 175 t.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Le illustrazioni contengono anche accessori ed equipaggiamento speciale che non appartengono alle dotazioni di serie.
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=¥ Chasis

Bastidor Tipo cajon, fabricacion propia en acero estructural de grano fino
de alta resistencia, resistente a la torsion.

Estabilizadores 4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente
hidraulica. Accionamiento por telemando, nivelacion automatica,
indicacion de inclinacion electronica.

Motor Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia

Gaja de cambios

Ejes

Suspension

Cubiertas

Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

505 kW (686 CV), par de giro méaximo 3068 Nm. Seguin norma
(EU) 2016/1628, EPA/CARB 0 ECE-R.96.
Deposito de combustible: 850 I.

Caja de cambios automatica con convertidor e intarder, marca ZF,
12 marchas adelante y 2 marchas atras. Engranaje de distribucion
con diferencial.

Ejes de vehiculo gria sin necesidad de mantenimiento, los 8 ejes
direccionales. Los ejes 2, 3, 4y 5 son ejes planetarios. Los ejes 4
y 5 presentan bloqueos transversales del diferencial, mientras que
los ejes 3 y 4 presentan bloqueos longitudinales del diferencial.
Suspension hidroneumatica en todos los ejes, «Suspension
Niveaumatik», con bloqueo hidréulico.

16 cubiertas. Tamafio: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Sistema de dos circuitos con servomecanismo hidraulico. Direccién
trasera activa en funcion de la velocidad, programas de direccion
especiales para diferentes situaciones o modo de conduccion.
Freno de servicio: servofreno neumatico con actuacion a todas las
ruedas, todos los ejes estan dotados con frenos de discos, sistema
de 2 circuitos.

Frenos adicionales : Freno de chapaleta de escape, freno eléctrico
TELMA, intarder integrado en caja de cambios.

Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuacion a
todas las ruedas de los ejes 3a 7.

Cabina espaciosa resistente a la corrosion provista de
equipacion confortable, suspendida a través de soportes
elasticos, acristalamiento de seguridad.

Moderna tecnologia de bus de datos, 24 voltios de corriente
continua, 2 baterfas con 170 Ah cada una.

.4 Superestructura

Bastidor

Accionamiento
de grua

Mando

Cabrestante

Inclinacion pluma
Mecanismo de
giro

Cabina

Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resis-
tencia, resistente a la torsion. Corona de giro de 3 hileras de
rodillos.

Accionamiento mecanico del sistema hidrdulico de la gria a
través del chasis del camién. Bombas variables de pistones
axiales con servo pilotaje y regulador de potencia.

Mediante dos mandos de control autocentrantes con movimiento
en cuatro direcciones. Regulacién continua de todos los
movimientos de la gria mediante el ajuste de las bombas
hidraulicas, regulacion adicional de la velocidad mediante el
ajuste de las revoluciones del motor Diesel.

Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabres-
tante con engranaje planetario incorporado y freno de retencion
accionado por muelle. Accionamiento en circuito de aceite
cerrado.

2 cilindro diferencial con valvula de freno con mando previo.

3 motores de pistones axiales de desplazamiento fijo, reductor de
planetarios y freno estatico de muelle. Accionamiento en circuito
de aceite cerrado.

Amplio campo de vision, acristalamiento de seguridad, conforta-
ble puesto de mando, cabina inclinable aprox. 20° hacia atras.

Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y especial, que no vienen de serie.
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Dispositivos de
seguridad

Pluma
telescopica

Lastre

Limitador de cargas LICCON2, sistema de comprobacion, limita-
dor de fin de carrera de elevacion, valvulas de seguridad contra
la rotura de tuberias y latiguillos.

Variante T3: 1 tramo base y 3 tramos telescopicos. Todos los
tramos telescopicos pueden telescoparse de forma independiente
mediante el sistema de telescopaje de tacto rapido TELEMATIK.
Longitud de pluma: 16,7 m — 54 m.

Variante T5: 1 tramo base y 5 tramos telescopicos. Todos los
tramos telescopicos pueden telescoparse de forma independiente
mediante el sistema de telescopaje de tacto rapido TELEMATIK.
Longitud de pluma: 17,4 m — 80 m.
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Equipamiento adicional/alternativo

F

NZF

VE
V2

Cabrestante
auxiliar

3er mecanismo
de elevacion con
moton de ajuste
Equipamiento
adicional
Cubiertas

Contrapeso
adicional

Plumin de celosia fijo 6 m — 62 m

Angulacién 0°, 10°, 20°, 40°

Plumin de celosia fijo 6 m — 62 m

Regulable hidraulicamente 0° — 38°

Plumin abatible 21 m—91m

Plumin auxiliar 1,7 m

Arriostramiento pluma telescopica consistente en caballete de
amarre con arriostramiento de cable, abatible hidraulicamente en
posicion de transporte.

Exzenter incl.extension telescopica de 4 m.

Prolongacion de pluma telescopica 8 m

Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante
con engranaje planetario incorporado y freno de retencion
accionado por muelle. Accionamiento en circuito de aceite
cerrado.

Motor de pistones axiales de desplazamiento variable, cabre-
stante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de
retencion accionado por muelle, para ajuste del plumin abatible.
Equipamiento adicional para montaje en la parte trasera del
vehiculo.

16 cubiertas de tamafio 445/95 R 25 (16.00 R 25) y

525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 t para un contrapeso total de 175 1.

0Otro equipamiento bajo pedido.



Ausstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/ O6opyaoBaHue

== Lllaccu

Pama waccu

BbIHOCHbIE
onopsl

Opuratenb

Mpuson

MocTbl

Moasecka

LLnHbI

Pynesoe
ynpasneHue

Topmo3sa

Kabuna
BoAMTENA

AnexTpo-
obopynosaHue

YKecTkas NpOCTPaHCTBEHHAA KOHCTPYKLMA COBCTBEHHOTO
U3roTOBEHNA M3 BbICOKOMPOYHOM MENKO3EPHNUCTOM
KOHCTPYKLMOHHOW CTanu.

4 ruapaBnMYeCcKMU BbIABUraeMbIE N0 FOPU3OHTANM U BEPTUKAIM
Ganku ¢ ONOPHLIMK rMapouUMnMHAPamMK 1 Gatumakamu.O6eny-
XMBaHUE NPY MOMOLLM MyrbTa AUCTaHLMOHHOTO YNpaBneHus,
aBTOMATWUYECKOE BbIPABHUBAHWE Ha OMopax, 3NEKTPOHHas
MHAMKaLMS HaKnoHa.

8-UMAMHAPOBLIM AM3enb, NPOM3BOACTBO JIubxepp, BoAsHOE
oxnaxxaeHue, MoLWHOCTb 505 KBT (686 n.C.) MaKc. KpyTALMA
MoMeHT 3068 HM. OMuccum BbIXIOMNHbIX ra30B B COOTBETCTBUM
¢ AvpexTuson (EC) 2016/1628, EPA/CARB unu ECE-R.96.
EnmkocTb TonnueHoro 6axa: 850 nTpoB.

AsToMaTi4eckas kopobka nepeaad ¢ npeobpasopare-

TieM KpyTawero MoOMeHTa n TopMo3oM-3amennurenem,
npoussoacTo ZF, 12 nepeaay nepeaHero xoaa v 2 3afHero
X0Aa, pasfaToyHas kopobka ¢ pacnpesenuTenbHbIM
anddepeHuManom.

MocTbl X00BOrO YCTPOWCTBA KpaHa, He TpebytoLmne Tex-
HU4eckoro 06CnyxmBaHus; BCe 8 MOCTOB UMEIOT pyrnesoe
ynpaeneHue.

MocTbl 2, 3, 4 1 5 ABNAOTCA OCAMM NAHETAPHOW Nepefaqn.
MocTbl 4 1 5 — ¢ 6riokMpoBKkamMmn MEXKONECHOTO AnddepeHLn-
ana, MocTbl 3 1 4 — ¢ BNOKMPOBKOI NPOAONbHOTO AN hEPEH-
unana.

Bce MocTbl 0CHaLLEeHbl TMAPONHEBMATUYECKOM NOABECKOM
C aBTOMaTUYECKOW peryMpoBKOM YPOBHA (cUCTema
«Niveaumatik») u ruapaBnMyecKkoit GNOKMPOBKOM.

16 oAHOCKaTHBIX LWKH pasmepom 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-KOHTYpHasi CUCTEMA PYMEBOro YNpaBeHus C r1apoycunnTe-
nem. AKTUBHOE 3aBUCSILLEE OT CKOPOCTU PyrieBoe yrpasrneHne
3a[JHAMM MOCTaMM, CrieLnarnbHble NPorpaMMbl pyneBoro
ynpaBreHus! 47151 PasnuyHbIX [JOPOXHBIX CUTYaLMIA.

Pabouuit TopM03: NHeBMaTUYeCK1e TopMo3a Ha BCe Koseca,
ZINCKOBbIE TOPMO3a Ha KONecax BCEX MOCTaXx, 2-KOHTypHas
cuctema.

[ononHuTENbHLIE TOPMO3a: TOPMO3HAs CUCTEMA KranaHa
€B0GOAHOTO BbINycka, TOPMO3 Ha BUXPEBLIX Tokax Telma,
TOPMO3-3amenTenb kopobku nepeaau.

Py4HOM TOPMO3: NPYXXMHHBIE AHEPrOAKKYMYNATOPbI C
nielicTBMEM Ha Koneca MoCToB 3 — 7.

MpocTopHas KOppPO3WMOHHO-CTONKasi kabuHa B KOMCGOPTHOM

WNCNOSTHEHUW, HA PE3NHOBbLIX aMOPTU3aTopax C OCTEKNEHNEM
13 GesonacHoro crekna.

Linpposas nepenaya AaHHbIX. MoCToAHHLIA TOK 24 B,
2 akKkymynATopHsle 6atapen no 170 Afuac.

-4 nOBOpOTHaFI 4yacTb

Pama

MpuBoa KpaHa

Ynpasnexue

KpyTunbHo-xecTkas cBapHasi KOHCTPYKLMSt COBCTBEHHOTO U3-
FOTOBMEHMNS 3 BLICOKOMPOYHOW MENKO3EPHUCTON KOHCTPYK-
LIMOHHOW CTanu. 3-psiiHoe PONMKOBOE OMOPHO-NOBOPOTHOE
YCTPOWCTBO.

MexaH14eckui NPUBOA MAPABINYECKON CUCTEMBI KpaHa
yepes Laccu kpaHa. AKCUamnbHO-NOPLIHEBLIX PEryPYIOLLMX
HaCcoCca C CepBOYNpPaBeHNEM U PEryIIMPOBKON MOLLHOCTH.

J1Ba CaMOLIEHTPUPYIOLLIMXCA KOHTPOANEPA C BO3MOXHOCTbIO
yeThIpeX KpecToobpasHbix ABWKeHWiH. beccTyneHuaroe
perynMpoBaHue BCEX ABWKEHMIA KpaHa C NOMOLLbIO
rMAPOHACOCOB, BO3MOXHOCTb AOMONHUTENLHOMO
PErynMpoBaHuUA CKOPOCTH YCTaHOBKO# uncna 06opoToB
nBuratens.

MoabemHbIN
MeXaHU3M

MexaHu3m
U3MEHEHUA
BbINeTa CTpenbl

MexaHu3m
nosopota

Kabuxa
KpaHOBLUMKa

YctpoicTea
6esonacHocTy

TenecKonnueckan
cTpena

MpoTtusosec

AKcHanbHO-NOPLUHEBO PETYAMPYEMbIA TMAPOMOTOP.
BapabaH nebeakn NOABLEMHOTO MeXaHU3Ma C nnaHeTapHbIM
pesyKTOpOM M aBTOMATUYECKUM HOPManbHO-3aKPbITbIM
MHOTOAMCKOBBIM TOPMO30M. [TPMBOA C 3aKPbITHIM KOHTYPOM
LMpKy.

2 IBYXCTOPOHHUA MMAPOLUMIMHAP C NPELOXPaHM-TeMbHBIM
KnanaHom o6patHoro xoza.

3 aKcuanbHO-MOPLLUHEBBIX HEPErynMpyeMbiX rapomMoTopa,
nnaHeTapHblii PeayKTop, NOANPYXXUHEHHbIA CTOMOPHBIA
TOPMO3.

LWnpokui 0630p, 6e3onacHoe ocTekneHune, koMpopTHOE
ocdopmneHne, kabuHa MoxeT ObITb OTKNOHEeHa Ha3aj Ha
oK. 20°.

Orpanunuutens rpysonogbemHoct LICCON2, Tect-

CUCTEMa, KOHLIEBOM BhIKOYaTeNb Noabema rpysa,
npeAoXpaH1TeNbHbLIE M 3anOpHbIe TMAPOKNanaHsl AnA cayyaes
paspbiBa rmaponpoBOAOB.

BapuaHT T3: 1 LapH1pHan CeKUMA U 3 TENECKOMUYECKNX
CeKUMH. Bce Teneckonuyeckue Cexumnm MoryT BblABUraTbCa
noA Harpy3akon. CKOPOCTHaA cucTeMa TeNECKONMPOBaHKA
TELEMATIK. Onuna ctpensl: 16,7 M — 54 m.

BapuanT T5: 1 wapH1pHaa cexuna u 5 Teneckonuyeckmux
CeKUMi. Bce TenecKonuyeckue Cexumnm MoryT BblABUraTbCA
noA Harpy3kon. CKOpOCTHas cMCTEMA TENECKONMPOBAHMA
TELEMATIK. fnuna ctpensl: 17,4 m — 80 m.
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LononHutensHoe o6opyaoBaH1e

F

NZF

VE

V2

MoabemHbIN
MeXaHU3m 2

3-i MexaHu3m
nogbLema co
CTPenoBbIM
nanucnacTom

JlononHutenbHas
onopa

LLuHbI

JlononHUTeNbHbIA
npoTUBOBEC

HenoaswxHbIN peLueTyaTbiil yanMHuTens 6 M — 62 m
Pa6ouue yrnel 0°, 10°, 20°, 40°

HenopBwxHbIN peLueTyaTblit yanuHuTens 6 m — 62 m
lmppasnunyeckoe uameHeHve yrna 0 — 38°

Pelwetyatblil yaANMHUTENb C U3MEHSIEMbIM BbINETOM
21m-91m

BcnomoratenbHbii yanunutens 1,7 m

Y-0TTSXKKQ COCTOWUT M3 MauTbl OTTAXKKU C CUCTEMOW
HaTA)XXeHWs KaHaTa; B TPaHCMNOPTHOM MONOXKEHUM
rMAPaBNUYECKM CKNaabIBAETCA.

SKCLl,eHTpI/IK BKNtoYaeT yanvHeHne 4 M onsa Teneckonu4yeckomn
cTpenbl.

YannHeHne Teneckonuyeckas cTpenbl 8™

AKcHanbHO-NOPLLHEBO Perynnpyemblii rapoMoTop.
BapabaH nebenku NOABLEMHOTO MEXaHU3MA C MAaHETapHbIM
PEAYKTOPOM U aBTOMATUYECKUM HOPMasbHO-3aKPbITbIM
MHOTOAMCKOBbLIM TOPMO30OM. [1pMBOA C 3aKPLITHIM KOHTYPOM
LMPKyAN.

AKcuanbHO-NOPLUHEBOW perynupytoLuii agsuratenb,
kaHaTHas nebepka Liebherr co BCTPOEHHbIM NnaHeTapHbIM
PenyKTopoM W NOANPY>KUHEHHbLIM CTOMOPHLIM TOPMO3OM ANS
nepeMeLLeHNs PeLLeTHaToro yANHUTENS C N3MEHsSeMbIM
BbINETOM.

BcnomorartensHas onopa Ans yCTaHOBKM B 3a4HEN YacTu
aBTomMobuns.

16 0AHOCKATHBIX LWKH pasMepom 445/95 R 25 (16.00 R 25) u
525/80 R 25 (20.5 R 25).

20 T AnA yBenn4eHua obLero npotusoseca 40 175 T.

OcTanbHoe AoNOMNHUTENbHOE 060py.CIOBaHVIe = N0 3anpocCy 3aKa3uuKa.

Ha PUCYHKax MNnoKaaaHbl TakXe NPpUHaANeXXHoCTn 1 crneocHalleHe, KOTopble He OTHOCATCA K CEpVIVIHOM nocTaBke. Bo3MOXXHb! M3MEHEHUS.
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Symbolerkléarung / Description of symbols

Explication des symboles/Legenda simboli

Descripcion de los simbolos/ O6bsacHeHWE CMBOSIOB

Allgemeine Symbole/GeneraI symbols/symboles généraux/Simboli generali/Simbolos generales/ O6wme cuMBonbI

Max. Tragkraft

Max. capacity

Capacite max.

Capacita max.
Méax.capacidad de carga
Makc. rpy3onofbeMHOCTb

Max. Hubhéhe
Max. lifting capacity
Capacité max.
mI Max. portata

Capacidad de carga méx.
Makc. rpy3onofgbemMHOCTb

Max. Ausladung

7 Max. radius

: Portée max

m' Max. raggio di lavoro
- Radio de trabajo méx.
Makc. BbINeT CTpenb!

Bereifung
Tyres
Pneumatiques
Pneumatici ¢
Cubiertas
LLInHbl

Hakenflasche / Traglast

Hookblock / Capacity

Moufle a crochet / Capacité de charge
Bozzello / Portata

Pasteca / Capacidad de carga

KptokoBas nopgecka / rpy30nofgbeMHoCTb

Rollen

No. of sheaves
Poulies

Pulegge

Poleas

KaHaTHbix 6710k0B

Strénge

No. of lines
Brins

Tratti portanti
Reenvios
3anacoska

Gewicht
Weight
Poids
Peso

Peso
CobcT. BEC

Kranfahrgestell
Crane carrier
Chéssis porteur
Autotelaio
Chasis

LLlaccu

Fahrgeschwindigkeit
Driving speed

Vitesse de translation
Velocita su strada
Velocidad

CKOpOCTb NepesBMKEHNs

Steigfahigkeit

Gradability

Aptitude a gravir les pentes
Pendenza

Capacidad motriz de ascension
MpeoponeBaemblii yron nogbema

Getriebe
Transmission

Boite de vitesse
Cambio

Caja de cambios
KopoGka nepeaay

Gang
Gear
Vitesse
Velocita
Marcha
CkopocTb

Kranoberwagen

Crane superstructure

Partie tournante de la grue
Torretta

Superestructura

lNoBopoTHas nnatgopma kpaHa

stufenlos
infinitely variable
m en continu
max . continuo
regulable sin escalonamiento
6eccTyneHyaro

max
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Seildurchmesser
Rope diameter
Diametre
Diametro
Didmetro
[nametp

Seilldnge

Rope length
Longueur du céble
Lunghezza fune
Longitud cable
[lnuHa kaHaTa

Max. Seilzug

Max. single line pull
Effort au brin maxi
Mass. tiro diretto fune
Tiro méx. en cable
Makc. TAroBoe ycune

Hubwerk

Hoist gear

Treuil de levage
Argano

Cabrestante
MexaHuam nogbema

Drehgeschwindigkeiten
Slewing speeds
Vitesses d'orientation
Veelocita di rotazione
Velocidades de giro
CKOpoCTY BpalLleHns

Auslegerldnge

Boom length
Longueur de la fleche
Lunghezza braccio
Longitud de pluma
[nuHa cTpensl

Auslegerstellung

Boom position

Position de la fleche
Posizionamento braccio
Inclinacion de pluma
MonoxeHue cTpens

VarioBallast®

Ballastradius
Counterweight radius
Rayon de contrepoids
Raggio zavorra

Radio de contrapeso
Paauyc 3akpyrnenus

Achse
Axle
Essieu
Asse
Eje
MocTbl
Seite
Page
Page
Pagina
Pagina
CTpaHnuya

Abstiitzungen
Qutriggers

Calage
Stabilizzatori
Estabilizadores
BblHOCHbIE Onops!

Drehwerk / Arbeitsbereich
Slewing gear / Working area

Mécanisme d'orientation / Plage de travail

Rotazione / Raggio di lavoro
Mecanismo de giro /Area de trabajo

MexaHuam noopota / Paboyas obnactb

Norm
Standard
Norme
Normativa
Norma
CraHgapt

Ausladung
Radius

Portée

Raggio di lavoro
Radio de trabajo
Beinet crpensl



Symbolerklédrung / Description of symbols
Explication des symboles/Legenda simboli
Descripcion de los simbolos/O6bsacHeHE CUMMBOJIOB

Kranspezifische Symbole/Crane specific symbols/

Symboles spécifiques a la grue/ Simboli specifici relativi alla gru/Simbolos especificos de griia/Cneunduyeckmne gnsa kpaHa CAMBOJIbI

Teleskopausleger Wippbare Gitterspitze
Telescopic boom Luffing fly jib
Fleche télescopique Fléchette treillis a volée variable
Braccio telescopico Falcone a volata variabile
T Pluma telescépica N Plumin abatible

Teneckonuyeckas cTpena PelueTyartsiin YOSMHWTESNb C U3MEHAEMbIM BbI1ETOM
Teleskopauslegerabspannung Y Feste/ hydraulische Gitterspitze
Guying system for telescopic boom Y Fixed/ hydraulic lattice jib
Haubanage de fleche Y , ) Fléchette treillis fixe/ hydraulique
Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y F Falcone tralicciato fisso/idraulica

Y Arriostramiento pluma telescopica Y NZF Plumin de celosia fijo/hidréulica
Y-0TTshKKa HenoasuXHbIA / rAPaBANYECK YIPABASIEMbIV PELLETHATBIA YAAUHUTEN
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Anmerkungen

1.

Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.

2. Beider Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von
9 m/s (33 km/h) und beztiglich der Last eine Windflache von 1 m? pro Tonne Last und
ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berlicksichtigt. Beim Heben von Lasten
mit groBer Windangriffsflache und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in
den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.

3. Traglasten fir Einsatz als Montagekran (entspricht Kraneinstufung nach I1SO 4301-1,
Krangruppe A1).

4. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

5. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von
den Traglasten abzuziehen.

6. Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.

7. Die angegebenen Léngen des Teleskopauslegers sind Maximalwerte und kénnen
geringfligig abweichen.

8. Die Traglasten fiir den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.

9. Traglastanderungen vorbehalten.

10. Traglasten Uber 239,3 t nur mit Zusatzeinrichtung.

11. Die Daten dieser Broschiire dienen zur allgemeinen Information. Sdmtliche Angaben
erfolgen ohne Gewéhr. Anweisungen zur ordnungsgemaBen Inbetriebnahme des Krans
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

Remarques

1. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.

2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1
m? par tonne ainsi qu’un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en
compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface
de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sont levées,
la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit étre réduite.

3. Forces de levage pour application de grue de montage (correspond a la classification
de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues Al).

4, Les charges sont indiquées en tonnes.

5. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle a crochet est une partie de la charge
et doit donc étre déduit de la capacité de charge.

6. Les portées sont calculées a partir de I'axe de rotation.

7. Les longueurs indiquées pour la fleche télescopique sont des valeurs maximales et
peuvent Iégérement varier dans la réalité.

8. Les charges indiquées pour la fleche télescopique sont valables lorsque la
fléchette pliante est démontée.

9. Charges données sous réserve de modification.

10. Forces de levage plus de 239,3 t seulement avec moufle équipement supplémentaire.

11. Les données de cette brochure sont données a titre informatif. Ces renseignements
sont sans garantie. Les consignes relatives a la bonne mise en service de la grue sont
disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Observaciones

1. Lastablas de carga se calculan segdn EN 13000.

2. En el célculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento
minima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento
de 1 m? por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga
de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o
coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades max. del
viento indicadas en las tablas de cargas.

3. Capacidades de carga para uso como griia de montaje (de acuerdo con la clasificacion
de gruas conforme a la norma ISO 4301-1, grupo de gruas Al).

4. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

5. El peso del gancho o de la pasteca estd incluido en la carga y debe de ser restado de

la capacidad de carga.

6. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.

10.
1.

Las longitudes indicadas de la pluma son valores maximos y pueden diferir ligera-
mente.

Las capacidades de carga para la pluma telescdpica son validas con el plumin lateral
desmontado.

Las capacidades de carga estéan sujetas a modificaciones.
Capacidades de carga superiores a 239,3 t s6lo con equipo adicional.

Los datos de este folleto sirven de informacion general y estén sujetos a modificaciones.
Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grda en el
manual y el listado de tablas de carga.

Remarks

1. The load charts are calculated according to EN 13000.

2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and
regarding the load a sail area of 1 m? per ton load and a wind resistance coefficient of
1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas
and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load
charts has to be reduced.

3. The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with
crane classification according to 1ISO 4301-1, crane group Al).

4. Lifting capacities are given in metric tons.

5. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be
deducted from the lifting capacities.

6. Working radii are measured from the slewing centre.

7. The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate
slightly.

8. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.

9. Subject to modification of lifting capacities.

10. Lifting capacities above 239.3 t only with additional special equipment.

11.  The data of this brochure serves only for general information. All information is provided
without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take
from the operation manual and the load chart book.

Note

1. Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.

2. Perilcalcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocita minima del vento
di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m?
per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Duran-
te il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti
di resistenza del vento molto alti, la velocita massima del vento indicata nelle tabelle di
portata deve essere ridotta.

3. Carichi massimi per I'impiego come gru da montaggi (corrisponde alla classificazione
IS0 4301-1, gruppo Al).

4. Le portate sono indicate in tonnellate.

5. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono
da sottrarre dalle tabelle.

I raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.
Le lunghezze del braccio telescopico indicate sono valori di massima e possono
discostarsi di poco.

8. Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.

9. Con riserva di modifiche delle portate.

10. Portate superiori a 239,3 t. solo con bozzello equipaggiamento supplementare.

11. | dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni
vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in
servizio della gru dal manuale di istruzioni per I'uso e dal manuale delle tabelle di
carico.

3amevaHus

1. Tabnuubl rpy30noAbEMHOCTM paccuuTarsl cornacHo EN 13000.

2. Tlpu pacyeTe TabnuL rpy30noAbEMHOCTU NPUHSATH MUHUManbHas CKOPOCTb BETpa 9
m/c (33 km/yac), napycHocTb (BeTpoBas nnolazb) rpy3a 1 kB. M Ha TOHHY NOAHUMa-
€Moro rpysa 1 koathnLMEHT BO3AYLIHOTO conpoTuneHns rpysa 1,2. Mpn nogbeme
rpy30B ¢ 60rbLUEil NapyCHOCTbIO /MK C BbICOKUM KOI(DULMEHTOM BO3AYLIHOTO
CONPOTUBIEHNS HEO6XOANMMO YMEHBLIUTB yKa3aHHOe B TabnuLax rpy3onogbemMHo-
CTM 3HaYEHNEe MaKcUManbHON CKOpPOCTH BETpa.

3. Tpuucnonb3oBaHUN B KAYeCTBE MOHTAXHOr0 KpaHa TabnuLbl
rpy3onoabEMHOCTM 0TBeYatoT Tpe6oBaHuam NCO 4301-1, rpynna kpaHa Al.

4. 3HaueHus rpy30noAbEMHOCTH AaHbl B TOHHAX.

5. Bec rpy30BOro kptoka u/mnu KptokoBoi NOABECKM IBNSETCS YacTbio rpy3a 1 noaTomy
DOMKEH ObITb BbINTEH M3 3HAYEHNS TPY30NOABEMHOCTH.

BbineT n3amepeH oT LieHTpa BpaLlerus.
YKazaHHble JIHbI TEIECKONNYECKON CTPESbI SBASIOTCA MAKCUMabHbIMU 3HAYEHNS-
MW M MOTYT HE3HAYNTENbHO OT/INYATHCS.

8. [py3onoabeMHOCTb ANS TENECKONUYECKO CTPENbI AEACTBUTENBHA NPYU JEMOHTH-
POBaHHOM OTKUAHOM YANMHUTENE.

9. B03MOXHO U3MEHEHHE 3HAUEHHIA TPY30NOLBEMHOCTH.

10. [py30noABLEMHOCTb CBbile 239,3 T BO3MOXKHA NULLIb C AOMOMHNTENbHbIA
o6opyaoBaHnem.

11, [lanHas 6polutopa npeaHasHayeHa ans obiuero nHopmuposanus. Bee be3

WUCKMKYEHUA AaHHble NPUBEAEHDI 6e3 0653aTeNbCTB N0 X CO6J'H0,E[€HI/HO.
V]HCprKLlVIM no Haanexallemy BBOAY KpaHa B 3KkCnyataunio HaXo4aTCA B
pykoBoACTBE NO 3Kkcnnyatauum n B Ta6nwuax rpy30noabemMHOCTH.
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