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Massima capacità grazie agli speciali denti 
a uncino

Lely lotus
Spandivoltafieno
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Le parti più umide del raccolto 
in alto per un’essicazione 
rapida e uniforme
Grazie alla posizione e alla forma 
dei singolari denti a uncino Lely, 
il foraggio viene gettato in alto 
e lontano dietro la macchina. 
Il foraggio bagnato è più pesante 
e viene, quindi, gettato più 
lontano, per cui atterra sopra il 
foraggio asciutto, garantendo 
quindi, un’ottima lavorazione.

Molto di più di una semplice protezione...
Tutte le protezioni sono sostanzialmente 
collegate fra di loro con dei perni. Grazie 
anche ai perni di supporto delle protezioni, 
si ha una struttura eccezionalmente robusta. 
Per questo, velocità di guida elevate vanno a 
braccetto con la sostenibilità.

Singolare prestazione grazie 
alla forma e alla posizione
Data la singolare forma e la 
posizione, nel corso degli anni 
i denti degli spandivoltafieno 
Lely Lotus hanno dimostrato 
di poter raccogliere, spostare e 
gettare lontano una quantità 
maggiore di foraggio rispetto 
alle macchine della concorrenza. 
Il risultato: un eccellente 
incremento di capacità.

Controllo 
del foraggio



 lely splendimo

3

 lely lotus

3

 lely lotus

3

Il successo del foraggio è 
determinato dal contenuto 
di materia secca

Il contenuto di materia secca influisce fortemente 

sulla conservazione e sull’insilamento dell’erba. 

Il foraggio troppo umido è sensibile all’acido 

butirrico; se, invece, il foraggio è troppo secco, è 

difficile comprimerlo, il che porta a una minore 

assimilazione. In alcune condizioni – per esempio, 

fieno aerato o non – anche l’uniformità del 

foraggio è essenziale per quanto riguarda il 

contenuto di materia secca.

Una volta falciata l’erba, lo spandivoltafieno 

è lo strumento che influisce sull’essiccazione 

uniforme del foraggio. La capacità della 

macchina non deve limitare la scelta di usare 

uno spandivoltafieno. Ad essere più precisi: lo 

spandivoltafieno deve poter reagire rapidamente 

ai cambiamenti climatici, per arrivare al 

contenuto di materia secca necessaria. 

I singolari denti degli spandivoltafieno Lely Lotus 

offrono esattamente queste possibilità: grazie 

ai denti dalla speciale forma a uncino, nel corso 

degli anni queste macchine hanno dimostrato 

di poter lavorare per lo meno il 50% in più di 

foraggio rispetto agli spandivoltafieno con denti 

tradizionali. Significa un grande guadagno di 

capacità, per non parlare del potenziale profitto. 

In ogni caso, si avrà un maggiore controllo del 

contenuto di materia secca e, quindi, del risultato 

di eventuali raccolti.

Maggiore stabilità = incremento 
della capacità
Con uno spandivoltafieno che segue 
il trattore in modo stabile si può 
guidare più velocemente. Per questo 
motivo, gli spandivoltafieno Lotus 
con tre punti d’attacco hanno un 
dispositivo di sterzo Stabilo, con 
ben quattro punti d’attacco più due 
traverse di collegamento. Il timone 
degli spandivoltafieno trainati svolge 
una funzione simile.

La flessibilità elimina la 
contaminazione
La flessibilità e il movimento dei 
denti a uncino consentono di 
evitare i danni al terreno, oltre alla 
contaminazione dell’erba con zolle 
di terra. Grazie a un minor danno al 
terreno, si ha una minore quantità di 
erbacce, una ricrescita più rapida e 
– cosa forse ancora più importante – 
una minore quantità di terra e pietre 
nel foraggio.
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Harvest results.

Ogni giorno i sistemi di mungitura robotizzata Lely mungono milioni di bovine, ma non 

è solo l’Astronaut a fare della mungitura robotizzata un tale successo. A questo risultato 

contribuiscono le conoscenze e l’esperienza dei nostri dipendenti che aiutano gli allevatori 

a ottenere i risultati migliori con le mandrie. Per questo, più di qualsiasi altra azienda, siamo 

consapevoli del fatto che un foraggio di buona qualità è determinante per il vostro successo, 

perché assicura la buona salute degli animali e la massima assimilazione di foraggio, oltre a 

evitare costi supplementari per ecoconcentrati e additivi...

Un buon foraggio è la base per una buona produzione di latte e carne.

Quello che 
alimentate è quello 
che ottenere!
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Foraggio eccellente grazie a una capacità ottimale 
e a una lavorazione ideale

Controllo del foraggio

Il funzionamento dello spandivoltafieno Lotus è fondamentale 

per un raccolto tempestivo e un foraggio di qualità ottimale. 

La gamma di spandivoltafieno Lotus rimane imbattuta per la 

capacità offerta, grazie al singolare dente a unico e l’eccellente 

stabilità. 

Data la loro posizione e la forma, i denti a uncino hanno un 

controllo eccezionale del foraggio, proprio per la loro capacità 

senza pari. A ogni rotazione del rotore, gli spandivoltafieno 

Lely possono spostare il 50% circa in più di foraggio, rispetto 

agli spandivoltafieno con denti diritti. Se combinato con la 

struttura robusta, si possono ottenere velocità di propulsione 

maggiori.

Non dovete far altro che raccogliere 
il foraggio!
Durante la lavorazione, per favorire l’andanatura e 

un’essiccazione uniforme deve essere spostato tutto il 

foraggio. La contaminazione dovuta al terreno, al letame 

o resti di foraggio vecchio è assolutamente inaccettabile. 

In questo contesto, non vi è alcun spandivoltafieno con 

l’adattabilità e le capacità di raccolta del dente a uncino Lely. 

Data la posizione di traino e il design innovativo, il dente 

a uncino Lotus è molto più flessibile dei denti di uno 

spandivoltafieno tradizionale. Il dente segue i contorni 

del terreno erboso in modo da eliminare eventuali 

danni all’erba e la contaminazione del foraggio. Gli 

spandivoltafieno Lotus possono essere piegati in avanti, in 

modo da ridurre al minimo lo spazio fra i rotori, per far sì 

che tutto il foraggio venga lavorato in modo uniforme.
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Foraggio eccellente grazie a una capacità ottimale 
e a una lavorazione ideale

Migliore essiccazione 

Quanto maggiore la distanza coperta dal foraggio in aria, 

tanto migliore l’azione di rivoltamento. Dopo tutto, i prodotti 

verdi sono più pesanti di quelli essicati e, per questo, vengono 

gettati più in alto e vengono a trovarsi sopra il prodotto 

meno umido. Grazie alla posizione del doppio dente a uncino, 

all’angolo particolare e alla posizione inclinata dei rotori, 

si ha una velocità di avanzamento senza pari e una lunga 

“escursione” del foraggio.

Per rafforzare ulteriormente l’effetto della rotazione, il dente 

superiore è più corto di quello inferiore. Il foraggio più asciutto 

che si trova sugli strati superiori si muove meno velocemente. 

In questo modo si ha una maggiore differenza in termini di 

velocità rispetto al foraggio bagnato. I risultati finali della 

lavorazione sono migliori.

Basso regime di giri; vantaggi extra

Se la lavorazione è troppo aggressiva, si nota 

immediatamente la perdita di foraggio a causa della 

polvere che viene gettata in aria. Ciò ha a che fare con 

l’effetto dei denti dello spandivoltafieno sul foraggio. 

Fattori decisivi sono: la velocità di rotazione dei denti, la 

loro posizione, oltre alla lunghezza del dente che viene 

a contatto con il foraggio.

Data la posizione trainante del dente, il foraggio 

acquista velocità più gradualmente rispetto agli 

spandivoltafieno con denti diritti. Lo spandivoltafieno 

funziona idealmente fra i 400 e i 450 giri al minuto. 

Per la natura dei denti a uncino, vi è un minore 

contatto con il foraggio, ma nel punto in cui i rotori si 

sovrappongono la separazione del materiale è molto 

maggiore. Un’elevata velocità d’avanzamento.
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Lavorazione efficace, 
indipendentemente dalla 
dimensione dei rotori 
Per i loro singolari denti a uncino, gli 

spandivoltafieno di Lely offrono un grande 

vantaggio: data la loro ottima flessibilità e la 

posizione trainata dei denti, si può addirittura 

applicare sul terreno una leggera pre-tensione. 

Il rotore può quindi essere posto a un angolo 

relativamente più avanzato in tutte le condizioni, 

per una migliore lavorazione. La distanza fra i rotori, 

con i denti che non possono raggiungere il terreno, 

viene quindi ridotta, e ogni rotore può funzionare 

all’angolo corretto. Anche con rotori di maggiori 

dimensioni, si ha un’ottima raccolta del foraggio, 

che viene lavorato e voltato senza problemi.

Erba lunga 
Per l’erba lunga, un rotore di grande diametro 

rappresenta un vantaggio. Grazie all’ampia 

circonferenza, la distanza percorsa dal materiale 

è maggiore, per cui i denti a uncino hanno 

tempo sufficiente per districare l’erba. Un buon 

esempio è dato dal Lotus 600, che offre risultati 

particolarmente interessanti con materiale grezzo 

e lungo.

Lavorazione laterale con lo spandivoltafieno Lotus di Lely
Per la lavorazione lungo i bordi dei campi e i fossati, i denti del rotore esterno 
vengono messi nella posizione più interna, in modo da gettare l’erba lontano 
dal bordo del campo. I bordi dei campi rimangono quindi puliti e l’erba viene 
sparsa perfettamente. Altri metodi di lavorazione laterale, come la posizione 
ad angolo, comportano un’essiccazione non uniforme del foraggio, data la 
formazione di andane.

Confronto lavorazione laterale

Il sistema Lotus di Lely. Sistema con posizione ad angolo.
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I denti flessibili garantiscono un 
foraggio pulito
Rispetto ai denti diritti, per piegare i denti a uncino 

occorre una quantità minima di energia. Si ottiene 

addirittura un risultato migliore se sul terreno si 

applica una leggera pre-tensione, perché in tal caso 

il foraggio verrà raccolto con maggiore efficacia, 

mentre la posizione del rotore può essere modificata 

rapidamente, senza alcuna contaminazione.

Contaminazione
Per eliminare la contaminazione (una percentuale 

elevata di terreno nel foraggio) si deve correggere 

l’altezza di lavoro. Se il telaio del rotore lavora 

troppo vicino al terreno o ha un’aderenza al terreno 

limitata, il raccolto verrà contaminato dal terreno, 

dal fertilizzante secco o da erba che entra nel silo. 

Per prevenire questo problema si devono modificare 

le impostazioni dello spandivoltafieno e dei denti 

flessibili, oltre a verificare che l’aderenza al terreno 

del sistema sia efficace e non limitata.

Minore perdita di foraggio 
Il regime di giri dei rotori degli spandivoltafieno Lotus è relativamente 
basso, per cui la perdita di foraggio è inesistente. Inoltre, la posizione 
trainata dei denti è molto delicata anche sul foraggio più asciutto.

Facile regolazione 
In condizioni di lavoro sempre diverse, 
tuttavia, è importante poter regolare 
rapidamente e senza problemi l’angolo 
e l’altezza di lavoro. Nel caso degli 
spandivoltafieno Lotus, l’angolo di 
lavorazione viene determinato dalla 
regolazione delle ruote sul terreno, che, 
grazie a un semplice per-no, possono essere 
impostate facilmente in cinque posizioni 
diverse. 

Nessun avvolgimento anomalo del foraggio 
Il sistema antiavvolgimento AWS, montato su tutti i modelli Lotus, 
offre una soluzione altamente efficace, in quanto l’erba non si 
avvolge più intorno alle ruote. L’erba che si stacca dalle ruote cade 
in una curva dalla forma particolare, nell’assale della ruota, e poi 
finisce sul terreno.
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La capacità degli spandivoltafieno Lotus di Lely è di gran lunga superiore a quella delle 

macchine della concorrenza. Come noto, ciò è dovuto al dente a uncino Lotus, che, oltre 

a poter essere regolato rapidamente, è in grado di spostare grandi volumi di erba. Ma 

non è tutto: anche lo spandivoltafieno deve essere in grado di lavorare a una velocità 

elevata.

Dente a uncino Lotus + stabilità = velocità
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Oscillazione
L’oscillazione è un problema che si verifica frequentemente quando 

si lavora con uno spandivoltafieno che ha un unico punto di perno e 

ammortizzatori che si consumano rapidamente. A una velocità superiore 

ai 6 km/h questo tipo di spandivoltafieno tende a perdere l’equilibrio su 

un terreno non uniforme o le grandi differenze nel foraggio. Ciò significa 

che l’operatore si deve fermare e poi riprendere a lavorare. È chiaro che 

in questo modo la capacità viene fortemente compromessa.

Stabilo – capacità ininterrotta garantita
Gli spandivoltafieno Lotus con capacità ininterrotta garantita non hanno 

questo problema, perché vengono controllati accuratamente dal sistema 

di sterzo Stabilo. Queste macchine sono equipaggiate con ben quattro 

punti di perno e due attacchi. Grazie a questa struttura triangolare, 

a metà sulla lunghezza del trattore si crea un punto di perno teorico. 

Poiché la lunghezza del “braccio” del dispositivo Stabilo è maggiore, lo 

sterzo rimane sempre in controllo dello spandivoltafieno. La macchina 

non può oscillare, anche se il terreno o il foraggio non sono uniformi. 

Nello stesso tempo, i quattro punti di perno e i due attacchi fanno sì che 

lo spandivoltafieno segua il trattore senza problemi in una curva o nelle 

strisce di terra non arate a bordo campo.

Speciale sistema di blocco
Per una maggiore durata dello spandivoltafieno 
oltre a una migliore praticità d’uso per 
l’operatore, lo sterzo Stabilo è completo di 
uno speciale sistema di blocco, che ferma 
immediatamente la macchina, quando questa 
viene sollevata. Non appena la macchina viene 
di nuovo abbassata e tocca il terreno, il blocco 
si disinnesta automaticamente.

Carrelli trainati Lotus 
Gli spandivoltafieno trainati Lotus non 
sono equipaggiati con uno sterzo Stabilo. 
Questo compito viene affidato al timone 
presente su questi modelli. Il carrello ha 
una lunghezza sufficiente e, quindi, lo 
spandivoltafieno non ha mai una forza 
maggiore, per cui non si allontanerà dal 
trattore né inizierà a oscillare.
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È noto che gli spandivoltafieno Lotus hanno un valore di permuta molto elevato, grazie 

non solo all’ineguagliabile capacità, una caratteristica nota di queste macchine, ma senza 

dubbio grazie anche alla loro struttura robusta. Gli spandivoltafieno Lotus hanno un 

sistema di trasmissione eccellente e affidabile, che negli ultimi anni è stato costantemente 

migliorato (proprio come l’ingegnosa struttura del telaio).

Molto di più di una semplice staffa di protezione... 
Tutte le staffe sono collegate fra di loro in linea con la 
trasmissione. In combinazione con le sbarre di supporto 
delle staffe, questo sistema ha una struttura estremamente 
robusta. L’elevata velocità di trasporto può quindi essere 
combinata con la durata e, nel caso di Lely, ciò comporta 
un maggior numero di vantaggi rispetto alle macchine della 
concorrenza.

Una tecnologia sostenibile che garantisce 
un basso prezzo di costo 

Attacco del dente flessibile
Lo speciale metodo di attacco dei denti a uncino Lely, 
protegge i denti stessi eliminando la pressione meccanica sui 
materiali metallici. Grazie al particolare attacco a forcella, il 
dente rimane nella posizione corretta mentre le due boccole 
nelle bobine mantengono fermo il dente. Se si fissano i denti 
con dei bulloni si crea una pressione meccanica maggiore che, 
inevitabilmente, porta alla rottura di questi elementi. Grazie al 
posizionamento specifico e al singolare metodo di attacco, i 
denti Lely sono il più possibile sottili e, quindi, flessibili.

Trasmissioni pesanti 
Sia gli spandivoltafieno trainati che quelli 
portati hanno sistemi di trasmissione affidabili e 
collaudati, in cui i punti di perno sono integrati 
nell’alloggiamento pesante. Le linee di trasmissione 
collegano questi punti di perno con giunti universali 
doppi, grazie ai quali lo spandivoltafieno può ruotare 
in tutte le posizioni. I giunti universali richiedono una 
manutenzione minima; si può accedere facilmente 
agli ingrassatori, montati sulla parte esterna.

Trasmissioni extra pesanti 
I modelli Lotus 600, 900 e 1020 hanno 
una trasmissione extra pesante perché 
sono equipaggiati con otto elementi 
su un’unica linea o, come nel caso del 
Lotus 600, con rotori a otto bracci dentati. 
Con questa trasmissione extra potente, 
si ha una potenza ancora maggiore; di 
conseguenza, gli alberi di trasmissione 
con doppi attacchi universali ruotano 
a un doppio regime, riducendo il 
carico della metà. Sui punti di perno 
per servizio extra pesante sono state 
montate boccole temprate.
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Lavorate con le nostre macchine all'aperto: un ambiente su cui infl uiscono fortemente 

il terreno, gli agenti climatici e altri fattori esterni. Le macchine si trovano ad affrontare 

ogni giorno nuove sfi de, come un grande sasso nell'erba, il tronco di un albero, l’arrivo di 

un temporale. Se vi trovate di fronte a un problema a cui neanche una macchina Lely è in 

grado di risolvere, è essenziale che qualsiasi guasto dovuto a componenti danneggiati sia 

limitato al massimo . Per tale motivo, i nostri concessionari sono attrezzati per rispondere 

rapidamente, affi nché possiate riprendere il lavoro il prima possibile. I concessionari 

hanno scorte di componenti essenziali e hanno il know-how necessario per far sì che la 

macchina guasta riprenda a funzionare in modo ottimale. Non solo, possono contare 

sull'assistenza dell'organizzazione Lely. Scegliere Lely non signifi ca solo scegliere una 

macchina. Noi facciamo in modo che il raccolto del foraggio avvenga senza inconvenienti. 

La nostra esperienza non ha 
prezzo – per questo ve la 
offriamo gratuitamente! 
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Lely Lotus Stabilo
Questa gamma di spandivoltafieno con attacco a tre punti 

è disponibile in diverse ampiezze di lavoro, per rispondere 

alle necessità specifiche di ogni azienda d’allevamento. 

Il dispositivo di sterzo Stabilo è garanzia di grande stabilità 

della macchina durante la lavorazione e negli angoli. Durata 

e capacità sono assicurate. 

Spandivoltafieno Lely Lotus in 
versione trainata
Spandivoltafieno unici nel loro genere, con 6 o 8 rotori, 

e completi del sistema portante Lely. Grazie alla struttura 

robusta, si ha una buona aderenza al terreno e stabilità 

durante tutta la lavorazione. Nella posizione di trasporto, 

il carrello supporta la macchina.

Lely Lotus Combi
Gli spandivoltafieno Lotus Combi unici nel loro genere, 

con due o quattro rotori, offrono un concetto efficace per 

la lavorazione del foraggio e l’andanatura con un’unica 

macchina. Per l’andanatura sono state montate gabbie 

apposite ed è stata modificata la posizione dei denti.

Lely Lotus 1500
Gli spandivoltafieno più ingegnosi, rapidi e robusti disponibili 

al momento! Questi spandivoltafieno con dodici rotori sono 

robusti e facilissimi da usare. Il modello Profi prevede una 

trasmissione speciale e un attacco. Dato l'ingegnoso sistema 

idraulico, lo spandivoltafieno da 15 m di ampiezza può essere 

chiuso e aperto rapidamente e senza problemi.

Specifiche tecniche

LOTUS 1020 1020 S 1020 Profi

Ampiezza di lavoro (m) 10,20 10,20 10,20

Peso (kg) 2.180 2.160 2.240

Potenza nec. (kW) 44 44 44

Bracci portadenti 8 x 7 8 x 7 8 x 7

Attacco (cat.) timone timone II

Specifiche tecniche

LOTUS 1500 1500 Profi

Ampiezza di lavoro (m) 15,00 15,00

Peso (kg) 3.450 4.070

Potenza nec. (kW) 73 73

Bracci portadenti 12 x 7 12 x 7

Attacco (cat.) timone II

Specifiche tecniche

LOTUS 770 P 900 900 Profi

Ampiezza di lavoro (m) 7,70 9,00 9,00

Peso (kg) 1.450 2.000 2.100

Potenza nec. (kW) 37 40 40

Bracci portadenti 6 x 6 8 x 6 8 x 6

Attacco (cat.) timone timone II

Specifiche tecniche

LOTUS 520 600 675 770 770+

Ampiezza di lavoro (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 7,70

Peso (kg) 690 820 960 1.000 1.035

Potenza nec. (kW) 40 44 48 55 55

Bracci portadenti 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 6 x 7

Attacco (cat.)  II II II II II

Specifiche tecniche

LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Ampiezza di lavoro (m) 3,00 6,00

Peso (kg) 330 930

Potenza nec. (kW) 26 44

Bracci portadenti 2 x 8 4 x 8

Attacco (cat.) II II
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Lely Lotus Stabilo 
Con una buona lavorazione si può controllare il processo di essiccazione per un foraggio 

più uniforme. Un funzionamento efficace è essenziale e non è semplicemente una 

questione di ampiezza di lavoro. Dopo tutto, i denti a uncino Lely possono lavorare 

una quantità d’erba almeno 1,5 maggiore rispetto agli spandivoltafieno con denti 

diritti. Si può ottenere quindi una capacità eccellente, anche con uno spandivoltafieno 

relativamente piccolo, portato e con tre punti d’attacco. Gli spandivoltafieno portati 

con tre punti d’attacco della gamma Lely Lotus Stabilo sono ormai collaudati da anni. 

Data l’ampia gamma di dimensioni disponibili, gli allevamenti grandi e piccoli possono 

usufruire  delle caratteristiche senza pari dei Lely Lotus Stabilo. Un Lotus Stabilo 

garantisce un foraggio di qualità ottimale, elevata capacità e tempestività.



 lely splendimo

19

 lely lotus

19

 lely lotus

19

Dente a uncino + Stabilo = massima capacità
Per il particolare design dei denti a uncino Lely, gli spandivoltafieno devono 

essere usati a velocità superiori ai 15 km/h. Tutti gli spandivoltafieno Lotus 

sono stati progettati e costruiti a questo scopo. Gli spandivoltafieno portati 

con attacco a tre punti usufruiscono del famoso sterzo Stabilo, che assicura 

una stabilità ottimale e velocità elevate.

Quattro punti di perno per il pieno controllo
Gli spandivoltafieno Lotus portati, con tre punti d’attacco, vengono 

perfettamente controllati con lo sterzo Stabilo, formato da quattro punti 

di perno e due travi di collegamento. Grazie alla configurazione a trapezio 

così ottenuta, l’unità ritorna sempre al centro del trattore, impedendo anche 

l’oscillazione della macchina. 

Facile manovrabilità nelle curve
Grazie ai quattro punti di perno e alle due traverse di collegamento dello 

sterzo Stabilo, la macchina segue anche perfettamente il trattore intorno alle 

curve e sui bordi di un campo. Dato il design ingegnoso, lo spandivoltafieno 

affronta facilmente tutte le curve, senza che le ruote sfreghino, e funziona 

anche su terreni inclinati.

Bloccaggio immediato al momento del 
sollevamento
Quando la macchina viene sollevata, si blocca automaticamente nella 

posizione attuale. Lo spandivoltafieno non cerca quindi di tornare alla 

posizione centrale con una scossa, il che garantisce un maggiore comfort per 

l’autista e una maggiore durata dell’unità, oltre a evitare l’instabilità sulle 

pendenze. 

Trasporto sicuro ed efficiente
Tutti gli spandivoltafieno vengono chiusi nella posizione di trasporto tramite 

un pistone idraulico a doppia azione. 

Si ottiene quindi un’ampiezza di trasporto di 3 metri. I modelli Lotus 675 e 

770 hanno sistemi supplementari di supporto e di bloccaggio, per garantire 

un trasporto sicuro. Grazie alla posizione dello spandivoltafieno durante 

il trasporto e le staffe innovative, si possono usare anche trattori con i 

pneumatici posteriori più grandi.
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Lo spandivoltafieno più piccolo 
per l’attacco a tre punti
Il modello Lotus 300 è un modello portato con 

tre punti d’attacco e due rotori, ed è l’unico 

spandivoltafieno che non ha lo sterzo Stabilo. 

Come il Lotus 600, il modello superiore, questo 

spandivoltafieno può essere usato anche per 

l’andanatura. Da qui la denominazione Combi. 

Affidabili “cavalli da lavoro” con quattro rotori

Vi sono due modelli portati, a quattro rotori e tre 

punti d’attacco, di cui il Lotus 520 Stabilo – con sei 

bracci dentati per rotore – è il modello più stretto, 

con un’ampiezza di lavoro di 5,20 m. Una volta 

chiuso per il trasporto, il modello Lotus 520 ha 

un’ampiezza generale di 2,55 m. 

Il Lotus 600 Stabilo ha un’ampiezza di lavoro 

di 6 m e una trasmissione ultraresistente. 

Lo spandivoltafieno ha rotori di grandi dimensioni, 

ciascuno con otto bracci portadenti. Grazie alle 

capacità di lavoro e alla struttura robusta, il 

Lotus 600 rappresenta la scelta migliore per la 

lavorazione di materiale lungo e pesante. Fare 

riferimento a pagina 32 per ulteriori informazioni 

sul modello Lotus 600 Stabilo in versione Combi.

Spandivoltafieno a sei rotori con 
capacità elevata 
Il Lotus 675 ha un’ampiezza di lavoro di 6,75 m 

ed è attrezzato con i rotori più piccoli all’interno 

della gamma Lotus. I rotori dei modelli Lotus 770 

e 770 Plus hanno un diametro maggiore. Entrambi 

i modelli hanno un’ampiezza di lavoro di 7,70 m; 

i rotori del modello Plus hanno sette braccia 

portadenti, invece di sei.

Spazio per ruote larghe
Le nuove protezioni di sicurezza permettono di eseguire curve strette anche con 
grossi trattori.

Sempre stabile
Anche quando si opera in terreni disconnessi o con prodotti difficili le capacità 
dei voltafieno rimangono inalterate.

Bloccaggio speciale
Come si solleva, la macchina viene immediatamente bloccata.
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Lotus 520

Lotus 600

Lotus 675

Lotus 770

	Falciacondizionatrice 2,00 m Falciacondizionatrice 2,40 m 	Falciacondizionatrice 2,80 m Falciacondizionatrice 3,20 m

LOTUS Stabilo 520 Stabilo 600 Stabilo 675 Stabilo 770 Stabilo 770 +

Ampiezza di lavoro (m) 5,20 6,00 6,75 7,70

Numero di rotori x 

bracci portadenti

4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 7

Peso (kg) 690 820 960 1.000 1.035

Potenza nec. (kW/CV) 40 / 55 44 / 60 48 / 65 55 / 75

Ampiezza di  

trasporto (m)

2,75 3,00 2,80 2,95

Lunghezza di  

trasporto (m)

2,20 2,00 2,20 2,20

Altezza di trasporto (m) 2,60 2,80 3,30 3,65

Angolo di lavorazione 10° - 17°

Regolazione angolo 4 posizioni sotto il rotore

Regolazione altezza attacco superiore

Attacco (cat.) II

Specifiche idrauliche 1 DA con posizione flottante

Pneumatico del rotore 4x 16/6,90-8 (6-tele) 6x 16/6,90-8 (6-tele)

Regime della presa di 

forza (giri/min)

400 - 450 (max. 540)

Velocità  di trasporto 

(km/h)

max. 15

Attacco Stabilo S S S S S

Protezione da 

sovraccarico

S S S S S

Illuminazione O O O O O

S = Standard  /   O = Optional  /   X = Non disponibile per questo modello

Specifiche tecniche

Lavorazione delle andane
In caso di falciatura senza kit di distribuzione ampia, è importante che l’ampiezza dello spandivoltafieno corrisponda all’ampiezza 
di falciatura e a quella dell’andana. Il grande vantaggio dello spandivoltafieno Lotus è che è meno importante che un’andana esca 
esattamente fra due rotori. I denti a uncino possono lo stesso distribuire il fieno in modo efficiente. È quindi possibile scegliere un 
Lotus 600 per lavorare tre andane prodotte da una falciatrice modello 240. Nella tabella potete vedere chiaramente quale modello di 
spandivoltafieno è più adatto alla vostra falciatrice.
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Questo approccio è uno dei numerosi motivi per cui gli spandivoltafieno Lotus 

sono ancora oggi al primo posto in termini di capacità e qualità della lavorazione. 

L’esperienza  accumulata dal 1997 con i modelli Lotus 1325 e 1020 rappresenta la base 

per  il concetto di questa gamma di spandivoltafieno Lotus trainati. Di conseguenza, 

queste macchine si contraddistinguono per la praticità, la durata e la capacità di lavoro.

Lely Lotus 770 P-900-1020
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Il telaio di trasporto del Lotus – essenziale 
per il trasporto e il lavoro 
Gli spandivoltafieno trainati Lotus sono unici nel loro genere, grazie al 

telaio del carrello trainato. Il telaio lungo, che collega lo spandivoltafieno 

al trattore, serve da sistema portante durante il trasporto. Sul campo, 

il carrello avanza su ruote di grandi dimensioni di fronte ai rotori, che 

possono muoversi liberamente e non vengono ostacolati da ruote 

sollevate o altre soluzioni di trasporto. Durante lo spandimento e 

la voltatura del fieno, le ruote di trasporto funzionano come ruote 

d’altezza per il telaio dei rotori. Le ruote sono vicine al telaio dei rotori, 

garantendo un’altezza di lavoro costante.

Adatto per tutti i tipi di terreno
L’attacco del telaio dei rotori al telaio di trasporto consente di mantenere 

l’angolo e l’altezza di lavoro sempre costanti. I telai flottanti dei rotori 

hanno tutto lo spazio necessario per una perfetta aderenza al terreno 

e non devono trasportare il peso del telaio sollevato. Sia i rotori che 

la trasmissione hanno spazio sufficiente per aderire perfettamente al 

contorno del terreno.

Estremamente pratico nelle strisce di terra non 
arate a bordo campo
Caratteristica imbattibile di tutti gli spandivoltafieno trainati Lotus di 

Lely è la praticità di lavoro nelle strisce di terra non arate a bordo campo. 

Sebbene la macchina normalmente rimanga a contatto con il terreno, 

può essere sollevata e abbassata con la massima facilità. Questo sistema è 

ideale per campi piccoli o in pendenza, e per passare rapidamente da un 

appezzamento all’altro. In poco tempo potrete trarre profitto da molto di 

più della sola distanza dal terreno.

Il miglior sistema di trasporto – rapido e stabile
Grazie al telaio trainato e al timone robusto, gli spandivoltafieno trainati 

Lotus possono essere chiusi in modo compatto in posizione parallela al 

timone. Sia l’altezza di trasporto che il centro di gravità rimangono molto 

bassi, garantendo un trasporto rapido e stabile. Le luci e la segnaletica 

fanno parte dell’attrezzatura standard di queste macchine.

La lunghezza del telaio è maggiore della 
metà dell’ampiezza di lavoro di uno 
spandivoltafieno; quindi, come nel caso 
dell’attacco Stabilo, si previene l’oscillazione 
della macchina. Grazie alla lunghezza del 
timone, l’operatore ha un’ottima visibilità 
sulla macchina.

Pratica posizione per le svolte a fine campo.
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Lely Lotus 770 P – capacità 
superlativa per trattori di piccole 
dimensioni
Il modello Lotus 770 offre un concetto semplice, in cui 

la trasmissione del sistema Lotus 770 Stabilo testato 

e collaudato, con sei rotori (ciascuno con sei bracci 

dentati), viene combinata con lo stesso telaio a 

carrello dei modelli Lotus 900 e 1020. Il Lotus 770 P 

è perfetto per gli allevatori che vogliono coprire 

un’area di lavoro relativamente ampia con un trattore 

piccolo. Grazie alla pratica posizione per svolte a 

fondo campo, questo spandivoltafieno è ideale per 

il lavoro su appezzamenti di piccole dimensioni. 

Ingegnoso sistema idraulico 
Il funzionamento del 770 P è un chiaro esempio di 

pensiero innovativo, perché questo spandivoltafieno 

può essere operato con un’unica funzione idraulica 

a doppia azione. È sufficiente una barra per 

controllare lo spandivoltafieno, sia quando lo si 

solleva nella posizione a bordo campo, sia quando 

lo si chiude per il trasporto.

Regolazione dell’altezza di lavoro
Il modello 770 P ha un sistema a bulloni per la 
regolazione dell’altezza di lavoro. Per una facile 
regolazione si può fare uso della gamba rotante 
(nella posizione aperta), con cui si può sollevare 
leggermente lo spandivoltafieno.

Posizione di trasporto
Per garantirne la durata, lo spandivoltafieno 
viene supportato appieno durante il trasporto. 
Le luci e i segnali di sicurezza fanno parte delle 
attrezzature standard.
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Lely Lotus 900 e 1020 – macchine semplici 
e robuste che offrono grande capacità
Entrambi i modelli sono equipaggiati con otto rotori, disponibili in versioni e 

modelli diversi, con diversi attacchi e un’altezza di lavoro regolabile. I modelli 

standard Lotus 900 e 1020 hanno un sistema a bullone per regolazione l’altezza 

di lavoro. In base alla nostra esperienza, sappiamo che uno spandivoltafieno 

trainato spesso deve essere messo a punto una volta sola, per cui non si 

percepiscono differenze minime nell’altezza di aggancio.

Facile regolazione della profondità di lavoro 
con la manovella
Per poter utilizzare diversi modelli di trattori con grandi differenze 

nell’altezza del timone o su campi dalle condizioni fortemente variabili, 

il modello Lotus 1020 S dispongono di una manovella per la regolazione 

dell’altezza, che consente, appunto, di regolare all’infinito tutta 

la macchina in pochissimo tempo.

Attacco
Gli spandivoltafieno trainati Lotus possono essere sempre attaccati e staccati 

dal trattore con grande facilità. I modelli Lotus 770 P, 900 e 1020 sono 

equipaggiati con un martinetto di parcheggio rotante, per regolare l’altezza 

corretta del timone sul trattore. I modelli 900 Profi e 1020 Profi vengono 

attaccati parallelamente al timone, in modo che sia sufficiente abbassare un 

martinetto di parcheggio.

Regolazione con la manovella 
all’infinito.

Regolazione della profondità 
di lavoro con bulloni.
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Lely Lotus Profi – con un 
intelligente dispositivo di sterzo
I modelli Lotus 900 e 1020 sono disponibili anche 

nella versione Profi. Gli spandivoltafieno sono 

forniti con in dotazione una manovella e un attacco 

speciale, che offre grandi vantaggi: la lunghezza 

della macchina viene ridotta di un metro e, poiché 

il punto di perno viene spostato sul retro, la 

macchina segue perfettamente il contorno del 

terreno dietro al trattore, una caratteristica, questa, 

particolarmente utile quando vi è poco spazio per le 

manovre.
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Lotus 770 P

Lotus 900

Lotus 1020

S = Standard  /   O = Optional  /   X = Non disponibile per questo modello

LOTUS 770 P 900 900 S 900 Profi 1020 1020 S 1020 Profi

Ampiezza di lavoro (m) 7,70 9,00 10,20

Numero di rotori x 

bracci portadenti

6 x 6 8 x 6 8 x 7

Peso (kg) 1.450 2.000 2.030 2.110 2.180 2.160 2.240

Potenza nec. (kW/CV) 37 / 50 40 / 55 44 / 60

Ampiezza di trasp. (m) 3,00 2,95 2,85

Lunghezza di trasp. (m) 4,65 6,20 5,20 6,30 5,20

Altezza di trasp. (m) 2,75 2,75 2,95 2,90

Angolo di lavorazione 10° - 17° (appros.)

Regolazione angolo 4 posizioni sotto il rotore

Regolazione altezza 4 posizioni 5 posizioni regolazione all’infinito 5 posizioni regolazione all’infinito

Attacco (cat.) timone II timone II

Specifiche idrauliche 1DA con 

posizione 

flottante

1DA con posizione flottante + 1SA

Pneumatico del rotore 8x 16/6,90-8 (6-tele)

Pneumatici di 

trasporto

2x 10/75-15,30 (8-tele)

Regime della presa di 

forza (giri/min)

400 - 450 (max. 540)

Vel. di lavoro (km/h) max. 15

Vel. di trasporto (km/h) max. 40

Attacco con occhiello 

di traino

S O O X O O X

Attacco con occhiello 

superiore

X O O X O O X

Pneumatici ampi  

15/55-17 10-tele

X X X O O O O

Protezione da 

sovraccarico

S S S S S S S

Illuminazione S S S S S S S

Specifiche tecniche

Falciacondizionatrice
2,00 m

Falciacondizionatrice
2,40 m

Falciaondizionatrice
2,80 m

Falciacondizionatrice
3,20 m
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Lely Lotus 1500
Per garantire la qualità, le aziende con bovine da latte in via di espansione preferiscono 

raccogliere il foraggio il più rapidamente possibile. Il fattore manodopera sta 

acquistando un'importanza sempre maggiore nella considerazione dei vantaggi o degli 

svantaggi relativi all'acquisto di macchine o all'affidamento dei lavori a contoterzisti. 

Questo spandivoltafieno combina grande capacità con praticità e durata. Si tratta 

di gran  lunga dello spandivoltafieno più ingegnoso, rapido e robusto disponibile sul 

mercato attuale.
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Il sistema di aderenza al terreno senza limiti rende 
la macchina ancora più versatile
I 12 rotori del modello Lotus 1500 prevedono un'ampiezza di lavoro di 15 m, 

che garantiscono un’ottima aderenza al piano del terreno anche non uniforme 

o collinare. Per fornire un foraggio perfettamente pulito in una situazione 

simile, lo spandivoltafieno deve poter seguire i contorni del terreno senza 

troppo sforzo. A tale proposito, il Lotus 1500 è stato munito di un sistema 

di aderenza al terreno senza restrizioni e offre una grandissima libertà di 

movimento nella trasmissione e nel sottotelaio. 

Nessuna capacità senza stabilità
Come gli altri spandivoltafieno Lotus trainati, anche il Lotus 1500 ha ruote 

d’appoggio per i 12 rotori e un telaio che garantisce in’ottima stabilità durante 

il lavoro. Grazie a questo telaio si ha un’ottima stabilità anche durante il 

trasporto stradale.

Apertura completa in meno di 40 secondi 
Grazie ad un sistema idraulico ingegnoso, la macchina può essere chiusa 

rapidamente e senza problemi, grazie a un martinetto a un cilindro doppio 

effetto, con cui si solleva la macchina dalle ruote di trasporto. In seguito, un 

altro cilindro consente di chiudere la macchina. 

Rapido passaggio alla posizione per le svolte a fine 
campo
Con una sola rapida operazione, l'intero spandivoltafieno con un'ampiezza 

di 15 m può essere messo nella posizione per le svolte a fine campo. Un tipico 

esempio di praticità ottimale per fare rapidamente retromarcia o attraversare 

un fossato. 

Capacità di trasporto compatte 
Dato il modo in cui la macchina viene chiusa – i due elementi su ciascun lato 

dello spandivoltafieno si piegano precisamente su se stessi – il Lotus 1500 

ha un basso centro di gravità e richiede pochissimo spazio sulla strada e per 

il parcheggio. Durante il trasporto, la macchina ha un sistema di blocco per 

maggiore sicurezza.
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Attacco al timone 
Il modello standard del Lotus 1500 ha un attacco 

sul timone inferiore o superiore. La costruzione 

dell’attacco permette di fare svolte strette.

Sistema di trasmissione affidabile 
per grande capacità 
Data l'alta velocità di guida durante la lavorazione 

e vista l'ampiezza della macchina, la protezione 

della trasmissione è assolutamente necessaria. 

Per tale motivo, il Lotus 1500 è completo di 

frizione a camme. 

Profi – per ottimi risultati in 
condizioni di lavoro difficili 
La trasmissione collaudata del modello 

Lotus 1500 Profi ha due scatole di trasmissione invece 

di una, come nella versione standard. Il sistema Profi 

viene azionato attraverso due alberi intermedi, con 

frizioni a camme che scorrono contemporaneamente 

se si verifica un blocco. Grazie a un attacco a gancio 

fra le trasmissioni, i due sistemi possono funzionare 

indipendentemente, senza che i rotori si blocchino.

Una caratteristica singolare di questo sistema è che 

durante la lavorazione si può avere il 35% in più di 

potenza, mentre il peso del dispositivo di protezione 

è minore del 35% rispetto al modello standard 

Lotus 1500. Il Lotus 1500 Profi è quindi ideale per 

foraggi molto pesanti. 

Profi per svolte facili 
Grazie all'attacco Profi, il punto di perno si 

trova sulla parte posteriore della macchina, 

garantendo una migliorare capacità di sterzo 

dello spandivoltafieno. Si tratta di un dispositivo 

particolarmente utile quando si guida su strade 

strette e nel caso di stretti accessi sul campo. 

Attacco Profi per svolte migliori, e doppio sistema di 
trasmissione per migliore performance e condizioni 
di lavoro molto difficili.

Protezioni a cerchi intercollegati rafforzano l'intera 
struttura.

Regolazione facile e costante dell’altezza di lavoro.
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Lotus 1500

LOTUS 1500 S 1500 Profi

Ampiezza di lavoro (m) 15,00

Numero di rotori x bracci 

portadenti

12 x 7

Peso (kg) 3.450 4.070

Potenza necessaria (kW/CV) 73 / 100

Ampiezza di trasporto (m) 3,00

Lunghezza di trasporto (m) 6,30

Altezza di trasporto (m) 2,90

Angolo di lavorazione (appros.) 10° - 17°

Regolazione angolo 5 posizioni sotto il rotore

Regolazione altezza regolazione all'infinito

Attacco (cat.) timone II

Specifiche idrauliche 1 DA + 1 DA con posizione flottante

Pneumatico del rotore 12x 16/6,50-8 (6-tele)

Pneumatici di trasporto 2x 15/55-17 (10-tele)

Regime della presa di forza 

(giri/min)

400 - 450 (max. 540)

Velocità  di lavoro (km/h) max. 15

Velocità  di trasporto (km/h) max. 40

Attacco con occhiello di traino S X

Attacco con occhiello superiore O X

Pneumatici ampi  15/55-17 10-tele S S

Protezione da sovraccarico S S

Illuminazione S S

Specifiche tecniche

S = Standard  /   O = Optional  /   X = Non disponibile per questo modello

Falciacondizionatrice
2,00 m

Falciacondizionatrice
2,40 m

Falciaondizionatrice
2,80 m

Falciacondizionatrice
3,20 m
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Lely Lotus Combi
I modelli Lotus 300 e 600 Combi hanno chiaramente dimostrato che una sola macchina può 

funzionare molto bene in due modalità completamente diverse fra di loro. Le macchine 

Lotus Combi vengono impiegate da anni, e con ottimi risultati, per la raccolta del fieno 

e l’insilato secco. Possono sembrare un compromesso, ma i modelli Lotus 300 Combi e 

600 Combi offrono risultati eccellenti.



 lely splendimo

33

 lely lotus

33

 lely lotus

33

Speciali denti a uncino per i risultati migliori
Equipaggiando gli spandivoltafieno Lotus Combi con gli speciali denti a 

uncino si aumenta considerevolmente il potenziale di queste macchine. I denti 

Combi neri hanno un angolo minore e, quindi, rilasciano il foraggio prima, 

consentendo di produrre facilmente delle andane.

Gabbie di andanatura per un’andana perfetta 
Gli spandivoltafieno Combi hanno speciali gabbie per la formazione delle 

andane. Il Lotus 300 Combi ha due gabbie di andanatura, mentre il Lotus 600 

Combi ha quattro gabbie e produce due andane. Le andane ariose e uniformi 

sono ideali per la formazione di balle di fieno.

Distribuzione delle andane
I modelli Lotus Combi 300 e 600 distribuiscono, rispettivamente, due e tre 

andane. Gli speciali denti a uncino distribuiscono delicatamente le andane 

su tutta l’area, affinché il foraggio esposto al sole e al vento possa essiccare 

rapidamente. Minore tempo di essiccazione significa minore perdita nutrizionale 

e, in combinazione con una capacità elevata, massima produzione.

Lavorazione
Grazie alla regolazione in continuo dell’angolo di distribuzione, il foraggio 

viene distribuito e voltato con cura in tutte le condizioni di lavoro. Anche i 

“grumi” bagnati vengono aperti delicatamente, mentre l’erba sottostante viene 

gettata sopra grazie all’azione delicata e accurata dei denti. Di conseguenza, il 

tempo di essiccazione del foraggio viene ridotto considerevolmente. 

Andanatura
Le gabbie di andanatura del Lotus Combi producono andane uniformi e ariose. 

L’ampiezza della falciatura viene regolata rapidamente e senza problemi in 

base al volume di erba e alla macchina utilizzata per la fase successiva. I denti 

in acciaio a molla delle gabbie, con le punte in nylon, livellano il foraggio 

nell’andana, per eliminare l’umidità.

Distribuzione delle andane
Il Lotus Combi può distribuire le andane molto facilmente. I denti a uncino, che 

ruotano in senso contrario, hanno un ampio ingranamento e aprono eventuali 

mucchi bagnati di erba, in modo che tutto il foraggio venga ben distribuito ed 

essiccato al sole e al vento. 
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Spostamento delle andane 
Questa è un’altra operazione che il Lotus Combi può 

svolgere alla perfezione. Il foraggio viene distribuito 

con cura e posto sul terreno asciutto ad essiccare, in 

andane uniformi. 

Andane su misura 
Sulla macchina vengono montate gabbie di 

andanatura, che possono essere poste in posizioni 

diverse, in modo da regolare l’ampiezza di falciatura 

in base al volume del foraggio. Si ottengono quindi 

andane sottili e ampie, e i carri autocaricanti o le 

rotopresse possono raccogliere correttamente l’erba 

e funzionare alla massima capacità. 

Distribuzione su strisce di terra 
non arate a bordo campo 
Durante la distribuzione lungo fossati o steccati, 

i denti esterni vengono messi nella posizione 

più interna, in modo che il foraggio non venga 

gettato nel fossato o nella siepe. Se lo si preferisce, 

sull’estremità più lontana si può utilizzare una 

gabbia di andanatura.

Manovrabilità 
Il telaio del modello Lotus 300 viene collegato, 

tramite un semplice attacco a tre punti, a un sistema 

di sterzo per svolte rapide a bordo campo. Il Lotus 

Combi 600 è equipaggiato con un sistema di sterzo 

Stabilo. Anche a velocità elevata, questo sistema 

garantisce una prestazione stabile. L’attacco Stabilo 

si blocca automaticamente quando la macchina 

viene sollevata. 

Trasporto sicuro ed efficiente
Entrambi i modelli Lotus Combi possono essere 

messi con grande facilità nella posizione di 

trasporto. Il modello 300 ha un perno centrale 

dietro al trattore che viene bloccato con un altro 

perno apposito. Il modello 600 viene chiuso con 

un sistema idraulico. Durante quest’operazione, le 

gabbie di andanatura ruotano sopra la macchina, 

riducendo considerevolmente la lunghezza dello 

spandivoltafieno.
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LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi

Ampiezza di lavoro (m) 3,00 6,00

Numero di rotori x bracci 

portadenti

2 x 8 4 x 8

Peso (kg) 330 930

Potenza necessaria (kW/CV) 26 / 35 44 / 60

Ampiezza di trasporto (m) 2,55 / 2,75 3,00

Lunghezza di trasporto (m) 2,10 2,00 / 2,60

Altezza di trasporto (m) 2,30 2,80

Angolo di lavorazione (appros.) 10° - 17°

Regolazione angolo 4 posizioni sotto il rotore

Regolazione altezza attacco superiore

Attacco (cat.) II

Specifiche idrauliche 1 DA con posizione flottante

Pneumatico del rotore 2x 16/6,90-8 (6-tele) 4x 16/6,90-8 (6-tele)

Regime della presa di forza 

(giri/min)

400 - 450 (max. 540)

Velocità  di trasporto (km/h) max. 15

Attacco Stabilo X S

Protezione da sovraccarico O S

Set Combi S S

Illuminazione X O

Kit di prolunga Stabilo X O

Specifiche tecniche

S = Standard  /   O = Optional  /   X = Non disponibile per questo modello



LH
Q

.B
02

01
0.

IT
.A

Live Life Lely
www.lely.com

Lely really cares for the environment.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, 

Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, 

SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway e Welger sono marchi commerciali registrati del 

Gruppo Lely. I diritti di uso esclusivo appartengono al Lely Group. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in 

questo opuscolo sono fornite unicamente a titolo informativo e non rappresentano un’offerta di vendita. Alcuni prodotti 

possono non essere disponibili in alcuni paesi; i prodotti forniti possono essere diversi da quelli qui illustrati. Nessuna 

parte del presente documento può essere riprodotta o pubblicata tramite stampa, fotocopia, microfi lm o qualsivoglia 

altro mezzo senza autorizzazione scritta da parte di Lely Holding S.à r.l. Malgrado tutte le informazioni di questo opuscolo 

siano state formulate accuratamente, Lely non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali errori od 

omissioni eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

Dalla sua fondazione, Lely si è sempre impegnata a migliorare la qualità della vita degli 

imprenditori agricoli, oltre al futuro del settore. Inoltre, la Società adotta un approccio 

innovativo per quanto riguarda i prodotti, i concetti di marketing e la distribuzione.

• Lely è impegnata ad aiutare gli allevatori ad anticipare gli sviluppi del mercato.

• Lely fornisce sempre i prodotti più innovativi sia agli allevatori che ai contoterzisti.

• Lely offre ai propri clienti un servizio di assistenza ottimale.

•  Tutte le invenzioni di Lely serviranno a facilitare la vita sia degli allevatori che degli 

animali, e a far sì che i nostri collaboratori siano soddisfatti del proprio lavoro.

In breve: noi di Lely svolgiamo il nostro lavoro per aiutare gli allevatori e rendere la loro vita 

più piacevole. Da macchinari per il pascolo al sistema di mungitura automatica, da 60 anni 

Lely fornisce all’allevatore soluzioni innovative. 


