Liebherr Reachstacker LRS 645

Litronic

La nouvelle vision du reachstacker - entiérement produit par Liebherr.
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Auto—ajustement du déplacement
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Rotation du spreader + 105° /-195°

Capacité de stockage en hauteur
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Tableau de charge sans stabilisateurs

() avec stabilisateurs (option)
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Liebherr Reachstacker

Type LRs 645 Litronic

@ Fléche télescopique cintrée pour une portée unique
@ Confort de conduite optimal en raison de la technologie “drive by wire” et du

systéme de suspension unique

@ Excellente accessibilité a tous les composants nécessitant un service et au spreader
@ Efficacité de puissance maximale du moteur gréce a la transmission hydrostatique

@ Service aprés-vente international

Capacité de levage

—45/35/18t — 45/31/14 t
45/38/23.5t — 45/34/19.5 t

Toplift  Intermodal

1./2./3. rangée (sans stabilisateurs)
1./2./3. rangée (avec stabilisateurs)

Capacité de manutention

en havuteur Toplift Intermodal
1./2./3. rangée (8'6”) 6/5/4 5/5/4
1./2./3. rangée (9'6”) 5/5/4 5/4/3

Vitesses d’exploitation

Vitesse de levage, charge max. 1e rangée 0.30 m/s
Vitesse de descente, charge max. 1e rangée 0.50 m/s
Vitesse de translation sans charge 25 km/h
Vitesse de translation avec charge nominale 20 km/h
Transmission

Constructeur Liebherr
Type 100% hydrostatique
Ac— décélération a variation continue (sans accoups)
Frein d’exploitation hydrostatique

Puissance nominale
Type de moteur

270 kW (362 CV) a 2000 t/min
Liebherr D 936 L

Capacité du réservoir a carburant 600 |
Poids Toplift  Intermodal
Poids total du reachstacker 70.81t 75.3t
]

Chassis

Longueur hors tout 12500 mm
Largeur (av/ar) 4250/3300 mm
Hauteur 5820 mm
Rayon de rotation extérieur, 40’ 9830 mm
Empattement 6500 mm
Garde au sol 300 mm

Habillage en fibres de verre

Environnement du conducteur

Dimensions de la cabine 2500 x 1300 x 2000 mm
Position gauche

Suspension systeme pendulaire de haute qualité
Translation a l'aide de joysticks ("by wire‘(’ﬁ)>
Systeme de commande Litronic
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH
B.P. 10, A—6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 5525 606725

Fax: +43 5525 606447
reachstacker@liebherr.com
www.liebherr.com

LRS 645 — 100 98 936 — 04/2005 Sujet a modifications.



