
80(109)

giri/min

Filtro ad aria 

km/h

Iniezione diretta, common rail, 4 cilindri, a raffreddamento liquido

40

Idraulica indipendente, frizione multidisco con freno

4000 con 2 martinetti addizionali

2 di serie (FD, SE/DE) / terzo e controllo di portata in opzione

M108S-DTQDS

V3800-DT-TI-CRS

Multivalvole, turbo con intercooler
2600

3769
175

Secco (doppio elemento)

32 avanti / 32 retromarce (48 avanti / 48 retromarce con super ridotte in opzione)
8 / interamente sincronizzate (con Swing Shift, inversore idraulico)

2 
Di serie 

Idraulica a dischi in bagno d’olio / Idraulica a dischi in bagno d’olio

540 / 540E (540 / 1000 in opzione)

113 (48 + 65)

Ganci automatici & stabilizzatori telescopici
II

Posizione, sforzo (controllo dal 3-o punto) & misto

Aria condizionata, cruscotto di bordo con schermo LCD
elettro-idraulico

Cofano monoblocco ad apertura totale servoassistita
Di serie

4145
2700
2340

2435

460 / 85R34 (18.4R34)
340 / 85R24 (13.6R24)

435
1565 - 1675
1755 - 1865

3,6 con freno, 4,7 senza freno
4060

Modello

Motore

Trasmissione

Presa di forza

Idraulica

Altre caratteristiche

Dimensioni & pesi

Tipo (fabbricante : KUBOTA)
Alimentazione
Regime motore
Potenza netta motore  ECE – R24 (*1)
Cilindrata
Capacità del serbatoio da carburante

Numero di marce

Numero di marce principali

Gamma di velocità
Mezza marcia (Hi-Lo)

Velocità maxi.
Tipo di frizione / Tipo di freno

Tipo

Velocità

Capacità delle pompe
Attacco 3 punti

Categoria

Sistema di gestione
Capacità di sollevamento alle rotule

Numero di distributori di serie

Cabina

Innesto 4 RM (*4)
Tipo di scocca
Freno di rimorchio idraulico

Lunghezza totale
Altezza totale (sopra la cabina)
Larghezza totale (carreggiata minima) 
Passo  
Dimensione dei pneumatici anteriori

posteriori

Altezza libera dal suolo minima (barra d’attacco)
Larghezza carreggiata anteriore
Larghezza carreggiata posteriore (*2)

Raggio di sterzata (*3) 
Peso del trattore (*2) kg

kg

l/min.

   m
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

tr/min

giri/min

I

cm3
ch (kW)

Caratteristiche

TRATTORE DIESEL KUBOTA

M

©2007 Kubota Corporation

M108S

Con un motore  common rail e delle caratteristiche tecnologiche d’avanguardia, il 
trattore M108S è l’ideale per tutti i tipi di lavori agricoli.

Kubota si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso.
Questa brochure è una semplice documentazione descrittiva di presentazione. Si prega di 
contattare il distributore Kubota per tutte le informazioni sulle garanzie.
(*1) stima del construttore.
(*2) Con disco in ghisa sulle ruote posteriori (opzione).
(*3) 4RM innestate.
(*4) Frenatura sulle 4 ruote.

 KUBOTA EUROPE Filiale Italiana
Via Grandi 29 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: 02 51650377 - Fax: 02 5471133
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Motore common rail
 Il motore del trattore M108S è stato completamente ridisegnato e riprogettato. 

I sistemi CRS  (Sistema common rail) e EGR  (Ricircolo dei gas di scarico) 

riducono le emissioni, rendendo il motore conforme 

alle norme Europee Euro III.
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REGIME MOTORE giri/min)

CRS (Common Rail System )
Abitualmente utilizzato nelle automobili per 
ridurre le emissioni ed il consumo di 
carburante, il sistema CRS è stato installato 
sul motore M108S al fi ne di ottenere gli stessi 
risultati. Questo sistema a controllo elettronico 
defi nisce la durata d’iniezione e seleziona la 
quantità di carburante ottimale. Il fatto di 
fornire l’iniezione ad alta pressione, per gradi 
e non in una sola volta, permette di ottenere 
un livello di combustione ottimale ed offre un 
migliore rendimento per ciascun cilindro. 
Ne risultano una rumorosità ridotta in fase 
di combustione, 
comunemente de-
nominata “rumore 
del diesel”, una 
migliore effi cienza 
di combustione e 
delle emissioni più 
pulite.

Sistema EGR (Exhaust Gas 
Recirculation - Ricircolo dei
Gas di scarico)
Il nostro sistema EGR per il ricircolo dei gas di 
scarico a raffreddamento persegue lo stesso 
obiettivo del sistema CRS : la riduzione delle 
emissioni nocive. Il principio su cui si basa l’EGR 
è semplice: deviare i gas di scarico attraverso un 
sistema di raffreddamento e, successivamente, 
rinviarli nelle camere di combustione, dove i gas 
raffreddati riducono la temperatura e impediscono 
la formazione di ossido di azoto (NOx).

Il trattore M108S con motore common rail vi permette di effettuare una infi nità 

di lavori, uno più diffi cile dell’altro. Ideale per i lavori agricoli pesanti, questo 

trattore è altrettanto apprezzato nelle cascine per lo svolgimento dei lavori di 

tutti i giorni, come, ad esempio, il trasporto, l’alimentazione del bestiame, ecc… 

Non solo il nuovo trattore è polivalente, ma la sua scocca, dal design innova-

tivo, garantisce una migliore visibilità e rende più facile la manutenzione. 

M108S è dotato di un motore Kubota common rail, conforme alle più severe 

norme sulle emissioni europee, pur fornendo, su richiesta, una potenza 

eccezionale. Sempre nell’ottica di un confort maggiore, il trattore  dispone di 

una cabina più ampia. Qualunque siano le vostre esigenze, siatene certi,

Kubota M108-S è in grado di soddisfarle!

Sorprendete voi stessi co n la linea elegante e la 
potenza del nuovo Kubota.

Iniettore

Common rail

ECU

Sensori

Pompa 
di alimentazione

Valvola EGR

Valvola 
di ritenuta

Uscita 
raffreddatore

Collettore di 
ammissione

Ingresso 
raffreddatore

Ingresso



Cofano monoblocco ad apertura totale    
Di forma arrotondata e moderna, il cofano aumenta 
la visibilità davanti al trattore. La manutenzione 
quotidiana non è più un problema: due martinetti 
garantiscono l’apertura totale della scocca.

Facilità di manutenzione
Per una pulizia più rapida, il condensa-
tore d’aria condizionata e la rispettiva 
griglia di protezione possono scorrere e 
essere rimossi in un battibaleno.

Cambio potente con mezza marcia idraulica (Hi-Lo)
Ergonomicamente posizionato sotto la leva del cambio, il bottone della mezza marcia 
idraulica, permette di aumentare la coppia alle ruote quando il carico del motore aumenta o 
quando le condizioni sono instabili. Basta premere il pulsante per diminuire del 17% la 
velocità, aumentando la forza di trazione. 

Cambio “Swing Shift » di alta precisione
La trasmissione totalmente sincronizzata è più facile da utilizzare grazie al cambio « 
Swing Shift ». Il cambio principale utilizza per le 4 marce uno schema ad “H”. Dato 
che lo “Swing Shift” a comando elettroidraulico permette di avere 2 gamme 
sincronizzate Hi (lepre) / Lo (tartaruga), con una sola leva si possono gestire quindi 8 
marce. Se poi 8 marce non sono suffi centi, la leva di selezione lente e 
veloci offre 8 marce supplementari, per 
un totale di 16 marce e, addirittura, 
32 marce con la mezza marcia idraulica
(di serie) o 48 se si considerano le 
super ridotte (opzionali).

Inversore idraulico sotto carico 
Situato in posizione ideale, alla sinistra del volante, l’inversore permette 
di comandare “dolcemente” il trattore con
la punta delle dita, senza utilizzare  la 
frizione. Ne risultano un confort maggiore
ed una fatica minore, soprattutto in caso
di utilizzo di un caricatore frontale.

Retrovisori
telescopici 
Assicurano un ampio campo 
visivo sul retro del trattore, 
anche in caso di attacco di 
un attrezzo molto largo. 

VELOCITà MAX 

40 KM/H

Un trattore di gamma media dalle caratteristiche 
tecnologiche d’avanguardia per eseguire con 
successo tutti i vostri lavori agricoli.
M108-S è straordinario per compiere i lavori più diffi cili, qualunque 
sia il tipo di coltivazione. Non è un caso se l'M108S dispone di un 
potente motore diesel common rail e presenta  caratteristiche 
tecnologiche d’avanguardia che garantiscono prestazioni di 
massimo livello.

CABINA INTEGRALE 
ULTRA SPAZIOSA 
La vostra casa, lontano da casa.  

Il confort assoluto comincia dall’ergonomia della 
cabina, dal suo sedile pneumatico e dal suo 
potente sistema di climatizzazione. La cabina, più 
ampia, offre dei livelli di rumorosità e di vibrazione 
ridotti, una migliore visibilità ed una piattaforma 
piana a pedali sospesi. Le operazioni di manovra 
risultano facilitate ed effettuabili senze scosse.

Cruscotto con display digitale

Il nuovo cruscotto garantisce una lettura più 
semplice e facile delle funzioni vitali del trattore. 
Lo schermo LCD visualizza la velocità di 
spostamento, la rotazione della presa di forza ed il 
contatore digitale. Indicatori analogici retroilluminati 
comprendono il grande tachimetro, l’indicatore di 
temperatura e l’indicatore di livello del carburante..

Radio/CD Stereo
Quando lavorare, tenetevi al corrente delle ultime previ-
sioni meteo o ascoltate la vostra musica preferita. Il nostro 
impianto radio/CD stereo rende più piacevoli le lunghe ore di 
lavoro nella cabina (opzione disponibile a seconda dei paesi).

Potente sistema di climatizzazione
Per garantirvi un confort ottimale durante tutto l’anno, 
soprattutto nelle calde giornate estive, la cabina è rinfres-
cata da un sistema di climatizzazione. L’aria è spinta nella 
cabina attraverso 9 bocchette. Una funzione a doppio 
livello mantiene automaticamente la parte alta della 
cabina ad una temperatura confortevole e potrete regolare 
diversamente la parte bassa.



Ampi parafanghi a curve 
arrotondate
Profi lati ed arrotondati, gli ampi 
parafanghi, non soltanto contri-
buiscono al design generale del 
trattore ma, soprattutto, evitano 
gli schizzi di terra e fango.

Le caratteristiche tecniche e le opzioni originali del 
trattore vi aiutano a compiere i lavori in meno tempo

Regolazione esterna 
del sollevatore 
posteriore
Questa funzione vi per-
mette di regolare l’attacco 
a 3 punti dall’esterno 
della cabina; l’aggancio 
e lo sgancio degli attrezzi 
risultano così facilitati, 
rapidi e precisi (il tipo 
d’attacco differisce in 
funzione del paese).

Presa di forza idraulica indipendente  
Con due velocità 540/540E e la possibilità di innesto e 
disinnesto della PDF senza scosse, anche con il trattore in 
movimento, il lavoro con l’atomizzatore, con l’erpice o tutti 
gli altri lavori che richiedono l’uso della PDF risultano 
notevolmente facilitati (disponibile in opzione un kit 540/1000 
giri/min).

Martinetto di sollevamento 
supplementare (di serie) 
Per fornire una capacità di 
sollevamento superiore a 4000 kg e 
facilitare i lavori agricoli più pesanti, 
sono montati di serie due martinetti 
supplementari.

Freno idraulico 
di rimorchio
Per rafforzare le misure di sicurez-
za, il freno idraulico di rimorchio 
accresce la sicurezza dell’intero 
gruppo trattore-rimorchio, anche 
su terreni in pendenza.

Presa di rimorchio / 
Indicatore di rimorchio
Per impieghi con rimorchio o 
altri accessori sono disponibil 
una presa di rimorchio ed un 
indicatore di rimorchio.

Distributori ausiliari
Due distributori ausiliari, 
semplice o doppio ad effetto 
convertibile, ed un distributore a 
posizione fl ottante sono di serie 
sul modello M108S. È possibile 
installare un terzo distributore 
(anche disponibile in opzione un 
apparecchio di controllo portata).

Leva di comando dei 
distributori ausiliari
Per una maggiore facilità di 
impiego, le leve di comando dei 
distributori ausiliari sono comoda-
mente situate a portata di mano del 
operatore. Di serie sono montati 
due distributori, mentre un terzo 
può essere installato in opzione.

Freno di parcheggio indi-
pendente
Per una sicurezza ed una affi dabi-
lità maggiori, M108S è dotato di 
un freno di parcheggio indipen-
dente, separato dal sistema di 
frenatura, con comando a pedali

Frizione a dischi in bagno 
d’olio
A differenza della frizione a secco 
convenzionale, la frizione a dischi 
in bagno d’olio fornisce migliori 
prestazioni ed ha una maggior 
durata.

Innesto elettro-idraulico 
4RM
Premendo un semplice tasto, è 
possibile innestare e disinnestare 
le 4 ruote motrici del trattore 
senza dover fermare la macchina..

Nuovi fari da lavoro alogeni 
con illuminazione angolare 
Per migliorare la visibilità anche 
durante operazioni con caricatore 
frontale, abbiamo montato dei fari da 
lavoro alti ed installato una illumi-
nazione angolare. La straordinaria 
luce di questi proiettori rende i lavori 
notturni più effi caci e produttivi.

Nuovo caricatore frontale LA1403
Godetevi il piacere di usare il caricatore frontale, fi n dal primo impiego – potete 
gestire il tutto con un joystick monoleva! Innumerevoli sono le nuove caratteris-
tiche tecniche disponibili, ad esempio, il parallelogramma idraulico in opzione, la 
terza funzione e l’aggancio rapido. Il nuovo caricatore frontale Kubota è l’ideale 
per ogni impiego nel campo agricolo.

Opzioni del caricatore frontale

Ammortizza urti Kubota (KSR)
Il sistema KSR contribuisce a ridurre le 
oscillazioni grazie all’ammortizzamento 
delle oscillazioni e conferisce un confort 
di guida senza pari. Questa caratteris-
tica è particolarmente utile in caso di 
spostamento di carichi pesanti su grandi 
distanze. Il lavoro di movimentazione 
risulta molto più confortevole e sicuro.

Attacco rapido dei collega-
menti idraulici 
L’attacco rapido in opzione consente 
all’operatore di collegare le 4 vie 
idrauliche con un solo gesto, ren-
dendo le operazioni di montaggio e 
smontaggio rapide e semplici, anche 
in caso di cambi frequenti..

Terza funzione
Azionata dai tasti accessibili sul 
joystick, la terza funzione accresce le 
prolivalenza del caricatore  frontale, 
consente di compiere due opera-
zioni simultanee come, per esem-
pio, chiudere la benna e sollevare 
il caricatore, tutte le operazioni 
verranno effettuate semplicemente e 
senza scosse.

Parallelogramma idraulico
Questa opzione permette la salita e 
la discesa del caricatore mantenendo 
automaticamente l’angolo dell’at-
trezzo. Il che impedisce lo spargi-
mento di terra o sabbia durante le 
manovre e facilita la movimentazione 
delicata dei pallet. 

Potenza di sollevamento e regolazioni 
di altezza 
Due posizioni d’appoggio a scelta sui bracci del 
caricatore frontale (posizioni di massima potenza 
o di massima altezza) permettono di aumentare 
o la forza di strappo del caricatore o l’ altezza di 
sollevamento a seconda delle esigenze. Quando 
dovete sollevare  pallets o i balloni, selezionate 
                                           la posizione che vi offre
                                              una maggiore altezza.
                                        Se lavorate con una
                                         benna, la posizione di   
                                          massima potenza offre
                                          una maggiore forza di
                                            strappo.

Attacco rapido tipo Euro
Fornito di serie sul nostro caricatore 
frontale, l’attacco rapido tipo Euro 
permette di agganciare e 
sganciare dolcemente gli attrezzi 
come,la benna, la forca ecc.


