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mit Gelenkausleger




D> LISSMAC-

Maurerarberisbishnen

Ginstiger Anschaffungspreis, schnelle Amortisation

MAB 2000,

MAB 2800 (GA) und MAB 3000 (GA)

Zur Humanisierung des Maurerarbeitsplatzes

Zur kirperlichen Entlastung und zur Leistungssteigerung des Maurers bietet Ihnen
LISSMAC die MAB-Maurerarbeitshiihnen. Mit den LISSMAC-Maurerarbeitshiihnen
werden in der Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparung und in der Einfachheit der
Bedienung richtungsweisende Mafistiibe gesetzt.

Zur Leistungssteigerung konnen die Maurerarbeitshiihnen mit Gelenkausleger
und passendem Greifwerkzeug sowie mit 2 verschiedenen Untergestellen

(1 x UG 125 oder wahlweise 2 x UG 125 oder 1 x UG 250) ausgeriistet werden.

Selbstverstindlich sind alle LISSMAC-Maurerarbeitshiihnen vom TUY abgenommen.

LISSMAC-Maurerarbeitshiihnen im Einsatz

MAB 2000

— niedriges Figengewicht (850 kg) 6
— Tragkraft 2000 kg
—optimale Bishne fiir das Vermawern von

kleinformatigen und leichien Mowersizinen

MAB 2800

— zusitzlicher 230-V-Anschluf

— einfacher nachiraglicher Anbaw des Gelenkauslegers (GA)

— selbsttitiger Auf- und Abbow des Geleakauslegers ohne
Kraftaufwand

— zwei Hubzylinder fiir paralleles Anheben der Plattform

— Tragkraft 3000 kg

—geringes Figengewichi von nur 950 kg

— bei der Verwendung von Unfergesiellen fir die
MAB 2000/2800 kann das Scheizgelander
problemlos nachgeriistef werden

MAB 3000

— usiitzliche 230-V-Steckdose
— einfacher nachirdglicher Anbau des Gelenkauslegers (GA)
— selbstfitiger Auf- und Abbau des Gelenkauslegers
ohne Kraftaufwand
— zwei Hubzylinder fiir paralleles Anheben der Plattform
— Tragkraft 3000 kg
— geringes Figengewicht von nur 1120 kg
— Schutzgelinder serienmdfig
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gepriifte
Sicherheit,

Die fechnischen Merkmale:

Alle Biihnen sind komplett feververzinkt

— Grundrahmen, Scheren und sogar die Hubzylinder sind feververzinkt
— durch drei baugleiche Gitterrostausziige rechts und links an den Seiten
ist die Biihnenlinge auf beiden Seiten jeweils um T m verlingerbar o
— rutschfester ALU-Belag; Profile sind einzeln austauschbar
— flexibel einsetzbarer FuBischalter serienméBig
— minimale Ristzeiten
— doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil
— optimale Gewichtsverteilung durch den komplett aufliegenden
Grundrahmen
— keine Daverpunktbelastung durch den steckbaren Radsatz
— zentrale Flektrik, mit 400-V-Anschluf fiir einen zusitzlichen
AnschluB weiterer Biihnen
— einfacher und schneller Auf- und
Abbau der Biihne
— der Radsatz ist schnell steckbar und nur
zum Verschieben der Biihne auf der Decke

MAB 2800 mit Hebehilfe
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v Hebehilfe und Untergestell -3
Die Zusatzausstatiung

MAB 2000

— gusiitzliches Geldinder bei der Verwendung von
Untergestellen (UG)
— der Radsatz ist einfach und schnell anzubringen

MAB 2800

— einfache Nachriistung des Gelenkauslegers (GA)
— usiitzliche Geldinder bei der Verwendung von

Untergestellen (UG)
— zusiitzlicher Radsatz
1 Untergestell 2 Untergestelle | Untergestell
UG 125 UG 125 UG 250
Plattformhdhe: 325m 45m 45m
Arbeitshahe: 475m 6,0m 6,0m

MAB 3000

— einfache Nachriistung des Gelenkauslegers (GA)
— zusiitzlicher Radsatz
— Schutzgeliinder serienméfig

1 Untergestell 2 Untergestelle I Untergestell
UG 125 UG 125 UG 250
Plattformhahe: 425m 55m 55m
Arbeitshahe: §575m 70m 70m i
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MAB 3000 mit Untergestell und Geldnder




> Technische Dafen

MAB 2000 MAB 2800 (GA) MAB 3000 (GA)
Linge Im Im 4m
5 m mit ausziehbaren 5 m mit ausziehbaren 6 m mit ausziehbaren
Laufstegen li/re Laufstegen li/re Laufstegen li/re
Breite 1L5m I5m IL5m
Hubhéhe 048 m-1,99m 0,48-1,99m 057 m-3m
Hubgeschwindigkeit 1.5 m/min. 1,8 m/min. 2.1 m/min.
Gewicht 850 kg 950 kg (1150 kg) 1120 kg (1320 kg)
Antrieb elektrisch/hydraulisch elektrisch/hydraulisch elektrisch/hydraulisch
Tragfihigkeit 2000 kg 3000 kg 3000 kg
Bis zu 2 Untergestellen  ja ja ja
Spannung 380V/16 A 380 V/16 A 380V/16 A

Technische Anderungen vorbehalten!

"4 Gelenkausleger (GA)
= | Tragfihigkeit
¥ Hubgeschwindigkeit

Hublinge (Kette)
Eigengewicht
Hakenhihe

120 kg
Haupthub 12 m/min
Feinhub 3 m/min
3m

200 kg

2180 mm

Technische Anderungen vorbehalten!
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LISSMAC
Vario-Steingreifer

Herstellungsprogramm

Lissmac

DIAMANTWERKZEUGE

Vario-Steingreifer

— der stufenlose Greifbereich betrigt:
~Typ 1V5G 510 von 115-510 mm
—Typ 2 VSG 840 von 115-840 mm
—Typ 3 VSG 1250 von 115-1250 mm
— unkompliziert in der Handhabung
— 3 verschiedene Wechselbacken auf Anfrage

— geringe Eigenhdhe MU

DIAMANTTRENNSAGEN

p Transport:

— Durch Kran und Gabelstapler

— verschiebbar durch den zuséitzlich anbaubaren Radsatz
— mehrere Maurerarbeitshiihnen sind platzsparend stapelbar l

(] [Y)
Qualitdtsprodukie pua o
STEINFRASMASCHINEN
ANLAGENBAU
aus Deutschland

MAUERSTEINBANDSAGEN MORTELAUFZIEHMASCHINEN

(iberreicht durch:

I“M A( Maschinenbau und Diamantwerkzeuge GmbH ) o . o Vi e
Lanzstrafe 4 D-88410 Bad Wurzach ; . Gl R e
I— B F07560070  Fox(07560 30750 h"p.’/ / WWW.IISSMGC.COM



