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EN SAVOIR
PLUS

DÉBIT HUILE PRESSION CONTRE-PRESSION POIDS
PRODUCTION
MAXIMALE

95 l/min. 200 bar 20 bar 0,95 Ton 14 m3/h

MACHINE 
OPÉRATRICE

CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT DIMENSIONS BOUCHE

RÉGLAGE CONCASSEUR 
À LA SORTIE DIMENSIONS 

≥ 2,80 Ton 0,20 m3 L 730  H 250 mm ≥ 15  ≤ 60 mm 1230 x 1230 H 800 mm

≥ 5 ≤ 7 Ton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De par ses dimensions réduites, le modèle 
MB-L120 répond parfaitement aux multiples 
exigences qui se présentent dans les petits 
chantiers et dans les espaces particulièrement 
réduits. Le godet concasseur MB-L120 est 
compact, facile à transporter et simple à utiliser.

ACCESSOIRES
KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ
COMPTEUR
KIT BRUMISATEUR
GARANTIE 24 MOIS

DOMAINES D’APPLICATION
RECYCLAGE
PETITS CHANTIERS URBAINS
TRAVAUX ROUTIERS
PETITES DÉMOLITIONS

MB-L120 S2

FR
EN
CH

Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration à ses produits à tout moment et sans préavis.
Les références au poids de la pelle sont indicatifs et peuvent être modifiés. 20% de tolérance acceptée.


