® Fahrwerksbreite 2,4 m
® Bodendruck 0,38 kg /cm?
™ 9,3 m Kranreichweite

¢} hochsommertaugliche
Kiithlung

e forsttaugliche Kabine
ROPS, FOPS, OPS geprift

® Oberwagen TILT-System

® Standard LogMax 300
mit MOTOMIT 4/GV 12 mit
Doppelpendelbremse

e Klimaanlage
® Zentralschmieranlage
® Planierschild
—® Biodlbetrieb
® luftgefederter Sitz
® Hochdruckfilter
@ versch. Kettentypen

@ etc.
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11002 HVT. Fiis
steilen Gelénde ein Vollprofi. Danlk den ;
(vorwéirts um 25° und seitwérts um 15° neigbar) b

Speziell ausgefiihrte Stahlraupen sorgen auch im bis zu 65% steilen
Gelinde fiir ein problemloses und sicheres Arbeiten. Mit dem eigens konstru-
ierten Harvesterkran erreicht der 11002 HVT selbst Biume in einer Entfernung
von 9,3 Metern.
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TECHN. DATEN

Hauptdaten
Eigengewicht mit Kabine
Hahe/Breite/Transportlinge
Schwenkkraft bei max. Ausladung

12500 kg
3400,/2400/7400 mm
210 daN

Lugkraft Fahrwerk 11,92 to
min. Heckschwenkradius 1590 mm
Auslegerschwenkwinkel 80°/50°
Fahr- und Schwenkwerk

2 Geschwindigkeiten 2,66 km/h und 4,5 km/h
Steigvermdgen 30° (58%)
Stahlketten standard
Kettenbreite 500 mm
Laufwerksldnge 3370 mm
Anzahl der Laufrollen 6 Stk. pro Seite
Bodenfreiheit 520 mm
Bodendruck 0,38 kg/cm?
Oberwagenschwenkgeschwindigkeit 9 U/min
Oberwagenschwenkbereich oo
Motor

Modell DEUTZ sramio12ec
Typ wassergekihlter 4-Zyl. Turbo-Dieselmotor
Hubraum/Drehzahl 3192 cem / 2300 U/min
Leistung nach DIN 75 kW (102 PS)
Batterie 12V/2x 88 Ah
Lichtmaschine 12V/120 Ah
Dieseltank 170 Liter
Hydrauliksystem

Pumpe Doppelverstell- und Doppelzahnradpumpe
Forderleistung 88 + 88 + 54 +19 |/min
Betriebsdruck fiir Arbeits- und Fahrhydraulik 300 bar
Betriebsdruck fiir Drehwerk 250 bar
Betriebsdruck Harvesterkopf 250 bar
Hydrauliktank 122 Liter +
hydraulische Vorsteuerung standard

Ricklauffilter standard 10 pwm

Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten

Raupenharvester 11002 HVT

Harvesteraggregat

Modell LOGMAX 3000
Gewicht inkl. Rotator 525 kg
Breite/Hahe 1050,/1335 mm
max. Filldurchmesser 500 mm
max. Entastungsdurchmesser 370 mm
max Aufnahme zwischen den Walzen 390 mm
max. Entastungskraft 1880 daN
Oberwagentilteinrichtung

vorwrts 252
seitwirts je 15°
Geriiuschemission

Schallleistungspegel (Lyy) 98 dB(A)
Schalldruckpegel (Lpy) 78 dB(A)
Kran

Reichweite 93m
Bruttohubmoment 14,1 tom
Einfachtelekop-Ausschub 1,6 m
OPTIONEN Raupenharvester 11002 HVT
Planierschild .

Breite/Hohe 2150 mm/540 mm

max Hub Gber/unter Planum 770 mm/245 mm
Klimaanlage, Zentralschmieranlage, Biodlbetrieb, luftgefederter
Sitz, Hochdruckfilter, verschiedene Kettentypen, vollautomatischer
Hangausgleich, etc.
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