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wiat potrzebuje coraz
wiecej zywnosci
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Wieksze plony a mniejsza powierzchnia uprawna

Swiat potrzebuje coraz wiecej zywnosci. Na rosnacy popyt nalezy zareagowaé wydajniejsza produkcja rolna i
wyzszymi plonami z mniejszej powierzchni uprawnej, dlatego tez Agrifac produkuje genialnie proste maszyny.
Nalezy do nich nowoczesny i zaawansowany technicznie opryskiwacz zaczepiany Agrifac Milan.

Agrifac tworzy genialnie proste maszyny w oparciu konstruowane sa wedle tej koncepcji. Agrifac dostarcza
o koncepcje 4e For Growers: maszyny efektywne, rozwigzania odpowiadajgce potrzebom nabywcy i
ekonomiczne, ergonomiczne i ekologiczne. Kazdy wyprzedza konkurencje pod wzgledem innowacji.
produkt, kazda innowacja marki Agrifac tworzone i

Ziemie uprawne zajmuja jedynie 11% powierzchni Swiata. Populacja Ziemi zwieksza sig, stad konieczne sg wieksze zbiory.
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Opryskiwacze Agrifac
Najlepsze od lat

Kamienie milowe w rozwoju technologii opryskiwaczy Agrifac

Agrifac uruchamia w Steenwijk linie do
produkcji opryskiwaczy zaczepianych i
zawieszanych.

1984
GN

Powstaje pierwszy opryskiwacz

w catosci stworzony przez Agrifac:
Agrifac GN. Rewolucyjna konstrukcja
uwzglednia - pierwszy raz na rynku
- przegubowy mechanizm skretu!
Rozstaw két 150 cm, zbiornik 3000 |
oraz belki o dtugosci do 33 m.

1988

ECO oraz SUPER

Na rynek trafiajg maszyny serii ECO
oraz SUPER (poprzednik serii GS).

‘91 - Firma BBG
Amazone produkuje i
sprzedaje opryskiwacze
zaczepiane Agrifac (do
2000r.)

2001
Agrifac kupuje firme Sieger.

2003
GNS

Potgczono serie GN i GS, tworzac nowa:

GNS. Belka G, szerokos¢ robocza
do 45 m.

2007

Belka J

Wprowadzenie belki typu J o szerokosci
roboczej do 48 m.

2008

GNS staje sie maszyng Milan

Kompletna modernizacja Milan

Terminal EcoTronicPlus

System wodny GreenFlowPlus

Belka typu A z uktadem cyrkulacji az po same
dysze.

Standardowy dyszel i resorowanie osi
Przegubowy mechanizm skretu o kacie
sterowania 54°




Brilliant Simple
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Brilliant Simple

Opryskiwacz zaczepiany najwyzszej jakosci. Innowacyjna maszyna, ktora doskonale wykonuje swa prace, a zarazem

jest niezwykle prosta w obstudze i utrzymaniu, co jest, krotko méwiac... genialnie proste!

Maszyny Agrifac, takie jak Milan, sg genialnie proste.
Oto najnowoczes$niejszy na Swiecie rolniczy opryskiwacz
zaczepiany, bedacy jednoczeSnie maszyng prosta w
obstudze i utrzymaniu.

Agrifac tworzy najbardziej innowacyjne i tatwe w uzytkowaniu

opryskiwacze dzieki koncepcji 4e For Growers.

Wszystkie maszyny Agrifac, w tym Milan, powstaja w mysI koncepcji

efficiency

4e For Growers.

E econarmy
4e ergonomy
Wszystko, co powstaje w Agrifac musi by¢ efektywne, ekonomiczne, ECD'D
ergonomiczne i ekologiczne. 'FOV gVONWSJ a4y

for growers

Nasze opryskiwacze pomagaja w uprawie roslin, chroniac je i zywigc od siewu/sadzenia do zniw. Kazda maszyna Agrifac jest
niezwykle innowacyjna, poniewaz taczy w sobie doktadnie przemyslana technologie, tatwos¢ obstugi, wytrzymata i atrakcyjna
wizualnie konstrukcje, bardzo niskie koszty utrzymania, wysoka wartos¢ na rynku wtoérnym i wydajny serwis techniczny. To zas
oznacza rozwoj pod kazdym wzgledem, korzystny dla kazdego przedsiebiorcy, sprzedawcy, pracownika rolnego i gospodarza.
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N — Szeroki kat sterowania, bardzo maty
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Przegubowy mechanizm skretu o kacie sterowania 54 ° to dokfadna

Jjazda po pasach pola.
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Optymalna jakosc¢ oprysku dzieki stabilnemu podwoziu ze stali Domex.

Znakomita jako$¢ oprysku Platforma na wysokoSci roboczej
Kupujesz opryskiwacz, by chroni¢ ptody rolne. Aby chronic¢ je optymalnie, maszyna musi dawac¢ oprysk doskonatej Kompaktowa konstrukcja systemu wodnego GreenFlowPlus
jakosci. Agrifac ja oferuje: maszyna jest stateczna i cechuje ja skuteczny uktad wywazenia. umozliwita zainstalowanie szerokiej platformy na wysokosci
. . roboczej maszyny. Platforma stuzy do szybkiego, bezpiecznego
Bardzo Zwinny, bardzo ergonomlczny zatadunku i przewozu $rodkéw chemicznych. Srodki chemiczne
Podwozie Milana zaprojektowano z mysla o pracy z duza 3 — podaje sie do opryskiwacza przez standardowy kosz zasypowy,
predkosScig i stabilnoScig jazdy. Dzieki standardowemu - s Sorh Co sprzyja wydajnemu i ergonomicznemu uzupetnieniu maszyny.
zawieszeniu osi oraz dyszla obstuga maszyny na drogach ' ' = Wspinanie sie po drabinkach z workami na plecach to juz
i w polu jest wygodna. Standardowe zawieszenie belek ' przesztoSé.

opryskiwacza gwarantuje ich stabilnosé, a tym samym

optymalny rozktad oprysku. Milan to opryskiwacz o zwartej

budowie, co utatwia manewrowanie w ciasnych zakretach.

Maszyna ma maty promien skretu, dlatego wydaje sie by¢é  0s wieczona z zawieszeniem gwarantuje ptynnosé ruchu.
diuga. Przy kacie sterowania réwnym 54° Milan bedzie

zawsze podazat za ciggnikiem, nawet przy ciasnych

zwrotach.



Zalety GreenFlowPlus: 11

+ Petna cyrkulacja ptynu pod wysokim ciSnieniem, az do dysz
opryskujacych; zapobiega niepetnemu opryskowi pola w
ksztatcie trojkata oraz odktadaniu resztek ptynu w instalacji;

+ Zbiornik opréznia sie zawsze do konca;

+ Starannie przemyslana kompaktowa konstrukcja pozwala
zuzyé 99, 99% ptynu ze zbiornika;

+ State ciSnienie cieczy, podtrzymywane pneumatycznie
sterowanym regulatorem ci$nienia, nawet podczas szybkich
zmian szerokoSci oprysku;

+ Wyjatkowo fatwe czyszczenie instalacji.

Straty spowodowane opryskiem w Brak oprysku w ksztafcie tréjkata
ksztafcie trojkata. dzieki systemowi cyrkulacji.

Konkurencja: oprysk w niedostatecznej Agrifac: oprysk z jednostajng iloscig i
lub nadmiernej iloSci w wyniku duzych pod réwnym cisnieniem.
zZmian ci$nienia.

L

GreenFlowPlus: Gwarancja jakos$ci Kosz zasypowy gwarantuje wieksza

-

GreenFlowPlus jest wyjatkowym i starannie przemyslanym systemem opryskowym, ktéry gwarantuje optymalne pojemnosc

wyniki oprysku. Zesp6t pompowy z kompaktowa budowa zapewniajacy mozliwie jak najkrotszy obieg minimalizuje Kolejnym plusemzmodernizowanego Milana jestkoszzasypowy. e el

obecnos¢ niezuzytego ptynu w armaturze, a takze umozliwia szybkie i tatwe czyszczenie. Dodatkowo zastosowano Podawane w duzych objetosciach ptyny i proszki sa szybko

system cyrkulacji, dzieki czemu ptyn moze stale przeptywac¢ pod wysokim ciSnieniem przez linie opryskowe, z rozpuszczane oraz mieszane przez system PowerPowderJet.

wykorzystaniem pneumatycznie sterowanych dysz Pentajet. W potaczeniu z precyzyjnym, dziatajacym bardzo szybko Wysoka wydajno$¢ mieszania w PowerPowderJet i dolny doptyw

regulatorem ciSnienia oprysk jest doktadny. wody do rozcieAczania umozliwiajg rozpuszczenie kazdego [_‘
Srodka ochrony roslin i skuteczne rozprowadzenie w dyszach

Kompaktowy zespét pompowy o mozliwie najkrétszym opryskiwacza. Kosz zasypowy ma dwie dysze czyszczace, ktore

obiegu oraz elektrycznie sterowane zawory gwarantujg brak reenFlowPlus zsamoczyszczacym doktadnie oprézniajg kazdy worek i pojemnik ze Srodkami do
resztek ptynu zalegajacych w instalacji, a co za tym idzie - regulatorem cisnienia oprysku. Otwarte wieko kosza zasypowego dziata jak wygodny
oszczedne zuzycie Srodkéw chemicznych. Ksztatt zbiornika BA  Strumief z pomp stolik, utatwiajacy odmierzanie i zasypywanie Srodkéw ochrony
i umiejscowienie punktu ssania wptywajg korzystnie na B Catkowity strumien z pomp trafia do roslin. Podsumowujac: system pracy z opryskiwaczem jest
catkowite oprdéznianie naczynia. Resztki niezuzytej cieczy nie regulatora ciSnienia efektywny, ekonomiczny, ergonomiczny i ekologiczny.

Kompletna cyrkulacja

Obieg cieczy w kompletnej cyrkulacji rozpoczyna sie w chwili
napetnienia zbiornika opryskiwacza. Zbiornik jest napetniany
poprzez przewody opryskowe (na belce opryskowej), substancje
mieszaja sie na jego dnie. Proces ten odbywa sie nawet, gdy pompy
pracuja, ale zbiornik nie jest napetniany. W efekcie ptyn krazy w
petnym obiegu i nigdy nie ulega zastojowi w przewodach; ani w
przewodach, ani w armaturze nie pojawiaja sie osady. CiSnienie
w systemie jest zawsze rownomierne, dlatego mozna rozpoczac
oprysk od razu, bez przerwy na zalanie instalacji i bez oprysku w
ksztalcie trojkata. Zawor elektryczny witacza sie automatycznie,
gdy operator wigcza oprysk, w wyniku czego ptyn opryskowy
pompowany jest na linie z obu stron maszyny. Umozliwia to oprysk
duzymi ilosciami Srodkow.

zalegajg w instalacji, nie ma strat w Srodkach chemicznych, a
caty uktad mozna wyczyscié bardzo tatwo i szybko. Agrifac po
prostu nie marnuje materiatow.

C Przeptyw cieczy rozpryskiwanej do belki
D Podczas rozprysku: powrét na strone
ssawnha pomp; podczas napetniania:

. . . . L. powr6t do zbiornika

Opryski najwyzszej jakosci

Optymalny oprysk jest mozliwy dzieki, zaprojektowanemu
przez Agrifac, sterowanemu pneumatycznie unikalnemu
regulatorowi ciSnienia. Regulator ten, sterowany ciSnieniem
powietrza, kontroluje ptyn, dajac bardzo doktadny oprysk.
Urzadzenie szybko reaguje na zmiany szerokoSci oprysku
powodowane np. automatycznym sterowaniem sekcjami i
bardzo precyzyjnie kontroluje dawkowanie ptynu. Wydajny,
samoczyszczacy filtr ciSnieniowy zapobiega spadkom
oraz utracie ciSnienia. W potgczeniu z przewodami ze stali
nierdzewnej o standardowej $rednicy 25 mm i regulatorem
ciSnienia ciecz jest rozprowadzana doktadnie, nawet przy
duzym przeptywie na minute.

Regulator ciSnienia (z membrana)
CiSnienie powietrza sterujacego
Rgulatorem ci$nienia

Podawane w duzych objetoSciach ptyny i proszki sq szybko rozpuszczane

i mieszane w zespole PowerPowderJet.




Przeglad belek opryskowych typu A

Dopuszczalny
zasieg pracy:

24/12
27/21
30/24
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36/24

39/27

42/30
45/30

48/31

30 27

AANANANAANAANANAN A ANANANANANANAN AN AN AN A

48 45 42 39 36 33

___
AAANAAANAANAANAANAANANAANAANAANAANAANAANAANAANAANAAANAAANAANAANAAANE

e —— s s e e e e e Wt

R T e ——————— e R
I

MAA/\/\/\/\AAAAAA/\/\/\/\/\/\AAAAAA/\H

A A A A A —— e A

e R swe————

Csss—S—B__— ——————————————C———PpPpPpss —

o

‘Duzy-obszar rqlgoézy i ctuga’przydatnosé do uzytkowania

R 4 % ,
Czas, w kt6’rg_m‘opr‘yskiwanie jest mozliwe, staje sie coraz krotszy.:Coraz wieksze znac;enie ma solidna pielegnacja

ptodéw: Szeroki zasieg belek polowyeh i wie'lf(sza predkosSc pracy 'sq nieodzowng. Jakosé i stabilnos¢ oprysku,to &

L podstawd'we zalety belki' polowej typu,A. Jej konstrukcja zapevxnla d%ugq pr.zy(jatnoscl'do uzytkowania, nawet; gdy
oprysklwa’c’z musi pra#:owac z duza predkosclq o 3 . :

§ & 1 o X = g
Mocna i stabllga belka pogowa typu A O JAR o, TNy f3
Opryskiwacz Milan zostat wyposazonywalumlmowa beJke poniewaz konstrul§$ja belki calkowncle przestania je od
Ik poIowatypuA Sztywna, Iekkalmocn.a. tojej najwaznlejszr zewnatrz. Kazdy - opryskiwacz Mllan ma system: petnej

1 c_echy * Konstrukeja, belki przeW|du1e skiadanie #do  cyrkulacji, doprowg‘dzajqcyl obleglem piyn az po same: "

!

minimalnych gqbarytéw, co zmmejsza szerokoS¢ maszyny. 'dyszf .
% _iDysze na belce sa zawsze chronione przed uszkodzeniem, = " T '_ y | -, :
i & iall b f i ; SR - ] t I
e '1' A F " =3 b L) = 4 ! r ™ 7 j " -
' . - N Pl = - Nl /
| [ AN \ o J -
W : % : 3 #
A" 3 e ' 3 g ’ 4 o
, wn o0\ e i TN R : :
| e . = 5
F A\ L. ﬂ : I L i Poc

1

¥



HighTechAirPlus, wieksza wydajnos¢ i bezstopniowa regulacja wielkosci kropli

Unikalny system HighTechAirPlus opracowany przez firme Agrifac to potaczenie konwencjonalnego oprysku,
wspomagania powietrznego i mieszania w mocowaniu dyszy. To doskonale rozwiazanie, jesli chcemy uzyskaé stalq i

fatwo regulowana wielkos¢ kropli.

System HighTechAirPlus firmy Agrifac oznacza wzrost

wydajnosci maksymalnie o 50%, brak koniecznosci
wymiany dysz i mniejsze znoszenie strumienia oprysku.
HighTechAirPlus umozliwia uzyskanie wiasciwej wielkoSci
kropli w kazdych warunkach roboczych. WielkoS¢ kropli
mozna bezstopniowo regulowaé, od bardzo drobnej do
grubej, zapewniajac lepsze pokrycie. Liczba godzin, w ciggu

ktérych mozna przeprowadzaé oprysk, wzrasta, jako ze
wrazliwo$é opryskiwacza na wiatr znaczgco maleje.

Dzieki dostepnej opcji Droplet Control, system EcotronicPlus
automatycznie reguluje wielkoS¢ kropli w zaleznosci od
predkosci jazdy.

Zalety

+ Zuzycie wody mniejsze maksymalnie o 50%.

+ Mniejszy wptyw wiatru, wiec i mniejsze znoszenie =
dtuzsze okresy nieprzerwanego oprysku

+ Wieksza liczba godzin, w ciggu ktérych mozna
przeprowadzac oprysk

+ Droplet Control, mozliwos¢ wyboru odpowiedniej
wielkosci kropli i ciSnienia oprysku, niezaleznie od
predkosci i przeptywu

+ Lepsza penetracja upraw

+ Mniejsze zuzycie preparatow chemicznych

+ Dysze typu HighTechAirPlus umozliwiajg oprysk ré6znych
rodzajow upraw

+ Minimalne zuzycie dysz i dtuzszy okres ich uzytkowania

+ Zatkane dysze naleza juz do przesztosci

'@
ia"". “ “:-P‘:) ] /
oW Powietrze
d *:‘lia.
Oprysk

System HighTechAirPlus
wytaczony..

System HighTechAirPlus
wiaczony..
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EcoTronicPlus  _ Precy}jnalintuicyinaobstuga

Precyzyjna i intuicyjna obstuga dzieki EcoTronicPlus

Sprawdzony juz system EcoTronicPlus zapewnia operatorowi niezbedne informacje o trwajacym oprysku i
automatycznie realizuje wiekszos¢ funkcji opryskiwacza. System sterowania obejmuje terminal zekranem o bardzo
czytelnym ukladzie, dzieki ktoremu wyraznie widoczna jest praca maszyny oraz jej stan. Na ekranie przedstawione
sa najwazniejsze procesy i wskazniki pracy maszyny. Rzeczywisty przeplyw ptynu jest przedstawiony w bardzo
czytelnej dla operatora postaci graficznej, widocznej nawet w ostrym blasku stoica.

Caty system pracy opryskiwacza zostat praktycznie
przemyslany. Funkcje potrzebne do prowadzenia oprysku
wykonuje sie za pomoca tatwego w obstudze joysticka,
tym samym operator ma je dostownie pod palcami jednej
dtoni. Inne ustawienia i odczyty maszyny dostepne sg
na tatwym w obstudze ekranie kolorowego wysSwietlacza
dotykowego. Sekcje oprysku mozna wigczaé i wytaczaé

na kilka sposobdéw: za pomocg ekranu dotykowego lub
automatycznie, dzieki wspdtrzednym GPS. Szerokosé
kazdej sekcji mozna wytacza¢ w 3-metrowych badz 1,
5-metrowych odcinkach, lub tez nawet dysza po dyszy.
Gwarantuje to maksymalng elastycznos¢ pracy.

Zaawansowany, a zarazem prosty

Ekran roboczy wyswietla sie automatycznie po wiaczeniu

trybu pracy polowej:

+ predkos¢ opryskiwania reguluje sie za pomocg ekranu;

+ potozenie czynnych zaworéw wybiera sie na ekranie;

+ biezacy przeptyw ptynu wyswietlany jest w postaci graficznej;

+ sygnalizacja pracujgcych sekcji opryskowych;

+ zbiornik mozna napetniaé automatycznie, a ilos¢ podaje sie
w litrach na ekranie;

+ inne wskazniki, m.in. poziom cieczy w zbiorniku gléwnym i
zbiorniku czystej wody, ciSnienie opryskiwania, predko$é

opryskiwania, licznik hektarow, itp.

Oprysk mozna rozpoczaé bardzo tatwo: wystarczy wybraé
predkos¢ i uruchomié przyciskiem - to wszystko!

Ekran terminala EcoTronicPlus to jedyny wySwietlacz i caty
system, ktérego potrzebujesz do pracy z opryskiwaczem.
System EcoTronicPlus dziata we wszystkie ustawieniach i
funkcjach. System GPS ciggnika mozna réwniez obstugiwac za
pomoca EcoTronicPlus lub jego wtasnego wyswietlacza.




Specyfikacje techniczne Milan

0$ maszyny

Zbiornik gtéwny i zbiornik wody czystej

Rozstaw kot 170/180 - 200 cm

Pojemnos¢ zbiornika 3500, 4200, 5400 lub 6800 |

0s poszerzona (opcja) 195 -225cm Pojemnos¢ zbiornika wody 550 |
0s skretna 170/180 - 200 cm (opcja: 195-225cm)  Zbiornik do mycia rgk 15|
Zawieszenie dyszla Standardowo Uktady mieszajace Wtryskiwacze Venturiego (wytgczalne)
Zawieszenie 0si Standardowo Pomiar poziomu cieczy Elektroniczny
Kosz zasypowy Standardowo
Predkosc
Maksymalna predkosé 40 km/h Technologia oprysku
drogowa Szeroko$S¢ belki polowej Typ A, cienka 27-33 m

Zespot pomp wody GreenFlowPlus

Pompa napetniajaca/ Altek 500 (500 I/min)
opryskujaca

Filtr ssawny Sito 329

Filtr ttoczny Sito 50

9 Sijto = liczba oczek na dtugosci 1 cala

Hamulce, kota i ogumienie

Hamulce Hydrauliczne (opcja: pneumatyczne)
Szerokosé: 300-710, wysokosé: 38-52”

Rozmiar ogumienia

Typ A 33-48 m

Co 6 dysz/3 dysze

lub dysza po dyszy
GreenFlowPlus

Pentajet (na 5 dysze w oprawie)
Sterowanie elektropneumatyczne
Reczne (opcja: sygnatem GPS)

Podziat sekcji

Instalacja przewodowa
Oprawy dyszy

Skrajne oprawy dyszy
Sterowanie sekcjami

Stworzone do praktycznej pracy

Zespdt badawczo-rozwojowy firmy Agrifac pracuje bardzo wydajnie
nad praktyczna realizacjg nowych pomystéw. Regularnie poruszamy
sie w Swiecie praktycznych zastosowah urzadzen rolniczych.
Potrafimy szybko odpowiada¢ na potrzeby uzytkownikéw, a nasze
motto brzmi: , Tworzymy to, czego klient potrzebuje”. Naszym celem
sg proste i praktyczne rozwigzania skomplikowanych problemow.
To podejScie zauwazycie w naszych konstrukcjach: sa przyjazne
uzytkownikowi, wydajne i bardzo trwate.

a premium
proven

AR

Pomoc techniczna zawsze i wszedzie

Dbamy o Twojag inwestycje w nasze produkty. Zesp6t fachowcow
Swiadczy pomoc tam, gdzie jest potrzebna. SpecjaliSci techniczni
pracujacy u naszych przedstawicieli handlowych przechodzg
regularne szkoleniatechniczne w Akademii Agrifac, by méc skutecznie
i szybko Swiadczyé obstuge techniczng. W sezonie uprawnym
mozecie w razie potrzeby liczyé na pomoc naszych specjalistow.
Metoda ta wpisuje sie w nasza wizje wydajnego rolnictwa. Wszystkie
produkty, zanim opuszczg nasz zaktad, podlegajg wyczerpujacym
badaniom, prowadzonym przez uprawnionych pracownikow.

Przekazywanie wiedzy

Agrifac oferuje szereg r6znych pakietow szkolen, opracowanych
z pomoca naszych dileréw i klientéw; uwzgledniaja takze moduty
e-learningowe dla przedsiebiorcow, kierowcéw, mechanikéw
serwisow dilerskich i wtasnych pracownikéw. Przyktadamy
ogromng uwage do przekazywania wiedzy, bowiem dzieki niej
klienci lepiej uzywajg maszyn Agrifac, a te gwarantujg optymalng
wydajno$é, rzadziej narazajg na przestoje i wymagaja konserwacji
w coraz mniejszym stopniu. Oznacza to nizsze koszty utrzymania i

wieksze plony.

L]

Rozwigzanie dla kazdego

Program ,Premium Proven” gwarantuje najwyzszy standard jakoSci
maszyn o matym przebiegu. Maszyny ,Premium Proven” dostarczamy
zawsze z gwarancjg udzielang nowym produktom. Maszyny
zakwalifikowane do programu ,Premium Proven” wyprodukowano
mniej, niz 5 lat temu i przepracowaty ponizej 2500 godzin. Szukasz
czego$, czego nie mamy? Znajdziemy to dla Ciebie. Przeslij nam
wniosek z opisem poszukiwanej maszyny, a my wybierzemy dla ciebie
cos$ z oferty maszyn uzywanych.

Szybko i sprawnie

Agrifac dysponuje magazynem z 15 000 dostepnych czeSci:
mozemy przestaC je szybko i sprawnie. W razie probleméw z
maszyna unikniesz dtugich przestojow podczas sezonu uprawnego.
Nasi dilerzy wiedza ktére czeSci musza byé dostepne w magazynie,
by méc szybko pomagac klientom podczas pracy na roli. Nasi
doswiadczeni pracownicy udzielg fachowych odpowiedzi na pytania
zwigzane z dostepnoscia i dostawami czesci zamiennych. Do kazdej
maszyny dotgczono czytelne i zwiezte katalogi czeSci zamiennych,
za ktérych pomocg ustalisz, czego Ci trzeba.
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