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Mini 10.5 E

OMMELIFT
Nacelle tractable
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Données o
P . ; Mini 10.5 E
e % techniques
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P R S Hauteur de travail max. 10.50 m
9 | | I w,‘ Déport max. 6.80 m
125 kg | C TR Capacité max. 125 kg
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/ \ \ ".‘"1}, Dimensions du panier 0.7x0.7x1.1 m
7 7 T 1 ’ 1 Rotation +355°
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. / = i\l Alimentation 220V/10A
| Longueur de transport 5.90m
5
Hauteur de transport 1.95m
4 Largeur de transport 1.20/0.78 m
Largeur opérationnelle 3.40m
3
Poids total approx. 1050 kg
2 Prise 220V panier +
2 vitesses de +
1 mouvements
Essieu rétractable +
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COMPACT ET POLYVALENTE
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Transport facile

Etroite

Prise 220V

+ Standard O Option

Pendulaire

Mini 10.5 E est équipé d’une alimentation 220V pour des travaux qui nécessitent une utilisation en
continu.

De série, les stabilisateurs hydrauliques et poste de commande double. Le bras pendulaire permet

un acces facile aux sous pentes de toits ainsi qu’a tout autre endroit difficile d’accés. Le bras

pendulaire permet également de se positionner derriére un obstacle. Le bras pendulaire augmente
de fagon significative la manceuvrabilité et le confort d’utilisation de la nacelle. Cables et flexibles
installés a l'intérieur du télescope.

possibilité de passer en voie étroite, ce qui permet le passage de portes a 0,80m.
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Essieu rétractable, position de transport en voie large pour plus de stabilité et de confort, avec




