
MOBICAT MC 110 EVO

CaraCtéristiques teChniques  GrOuPe MOBiLe De COnCassaGe À MÂChOires

 CONTRACTOR LINE



MOBiCat MC 110 eVO  GrOuPe MOBiLe De COnCassaGe À MÂChOires

MC 110 R MC 110 Z 

Trémie d´alimentation
Capacité d´alimentation jusqu´à env. (t /h) 1) 300 300
Taille d´alimentation max. (mm) 1050 x 650 1050 x 650
Hauteur d´alimentation (mm) 3400 3600
Volume de la trémie (option) (m³ ) 5,5 (9,5) 5,5 (9,5)
Alimentateur vibrant
Largeur x Longueur (mm) 1000 x 4400 900 x 3700
Pré-criblage

Type grille à barreaux
intégrés

crible scalpeur
à 2 étages

Largeur x Longueur (mm) 1000 x 1830 1000 x 1830
Convoyeur latéral (option)
Largeur x Longueur (mm) 500 x 2700 (5000) 500 x 2700 (5000)
Hauteur de jetée env. (mm) 2190 (3080) 2190 (3080)
Concasseur
Concasseur à simple effet de type SStR 1100 SStR 1100
Entrée du broyeur largeur x longueur (mm) 1100 x 700 1100 x 700
Poids du broyeur env. (kg) 17000 17000
Entraînement direct direct
Plage de réglage de l‘ouverture (mm) 2) 0 - 180 0 - 180
Réglage de l´interstice entièrement hydraulique entièrement hydraulique

Débit de concassage 3)

Débit de concassage à CRH  = 60 mm  bis ca. (t/h) 95 - 110 95 - 110
Débit de concassage à CRH  = 100 mm bis ca. (t/h) 145 - 190 145 - 190
Convoyeur principal
Largeur x Longueur (mm) 1000 x 9200 1000 x 9200
Hauteur de jetée env. (mm) 3270 3270
Châssis
Type D4 D D4 D

MC 110 R MC 110 Z

Entraînement        

Type d‘entraînement
entraînement 

diesel-électronique
entraînement 

diesel-électronique

Motorisation (kW) 248 248
Génératrice (kVA) 130 130
Transport
Hauteur en position de transport. (mm) 3400 3600
Longueur en position de transport 
env. (mm) 13900 14900

Largeur en position de transport 
env. (mm) 3000 3000

Poids de transport env. (kg) 38500 39500

1) dépend du type et de la composition du matériau d‘alimentation, de la taille d´alimentation,
   du criblage préalable ainsi que de la granulométrie finale à obtenir
2) la plage d‘ouverture peut être modifiée par l´utilisation de mâchoires spéciales
   et/ou par des plaques de pression
3) pour des roches dures CRH = Close Side Setting = Réglage de l‘écartement des mâchoires

CARACTéRIsTIquEs TEChnIquEs MC 110 EVO

Équipements standards: Alimentateur vibrant avec variateur de fréquence  ⁄  Pre-criblage avec variateur de fréquence  ⁄  Radio commande  ⁄  Commande électronique avec panneau d´affichage  ⁄  
Double armoire électrique verrouillable

Équipements optionnels: Rehausse de trémie  ⁄  Tapis latéral  ⁄  Séparateur de fer magnétique / Overband permanent / électro-aimant / Sélection des mâchoires du concasseur / 
Illumination / CFS: Contiuous Feed System / Accessoires de transport / Système d´arrosage basse pression

En raison du perfectionnement permanent des installations Mobicat, nous nous réservons le droit, à tout moment, de procéder à des modifications.

Vue de côté MC 110 Z position de transport

Vue de côté MC 110 R position de transport
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www.kleemann.info


