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Durch das Prinzip der auswechselbaren Backensätze wird es

möglich, mit einem einzigen Grundgerät alle vorkommenden Abbruch-

und Zerkleinerungsarbeiten zu erledigen. So können Sie Ihre Einsatz-

flexibilität trotz geringerer Investitionskosten deutlich steigern.

Dank modernster CAD-Technik sind die kompakten Universal-

scheren VT/MP besonders leichtgewichtig, aber dennoch robuster

und leistungsfähiger als je zuvor. Mit den am Löffelstiel des Baggers

angebauten Scheren erzielen Sie beeindruckende Reichweiten.

Endlos-Drehvorrichtung sowie groß dimensionierter Zahnkranz und

Hydraulikzylinder bilden eine ideale Kombination, um alle nötigen

Arbeitsbewegungen der Scheren präzise und kraftvoll auszuführen.

Schrottscheren VTS/MP-S

n Abbrechen von Stahl-
konstruktionen

n Schneiden und Zerkleinern von
Schrott, Stahlprofilen, Rahmen,
Armierungsstahl und Autoreifen

n Schneidmesser auswechsel-
und umkehrbar

Kombischeren VTC/MP-CC

n Abbrechen und Zerschneiden
von bewehrten Beton-
konstruktionen

n Schneiden von starkem
Armierungsstahl

n Brechzähne und Schneidmesser
auswechselbar

Anwendungsvorteile

n Geringer Investitionsaufwand
(nur ein Grundgerät)

n Bedarfsorientierte
Anschaffung der Backensätze

n Preiswerte Erneuerung ver-
schlissener Komponenten

n Zügige Abwicklung von Abbruch-
und Zerkleinerungsaufträgen
(für jeden Einsatz das richtige
Werkzeug)

n Niedrige Eigengewichte zur
Verwendung kleinerer
Trägermaschinen (kosten-
günstigerer Betrieb)

n Bauschuttverarbeitung direkt
am Entstehungsort

Grundgerät VT/MP

Betonbacken Primär-Pulverisierbacken Sekundär-Pulverisierbacken

Kombibacken Schrottbacken Stahlblechbacken

Alle Backensätze sind innerhalb einer Baureihe untereinander austauschbar. Ein Führungshaken, der in das Grundgerät eingreift, erleichtert den Backenwechsel.

Technische Daten – Grundgeräte

Verachtert VT30 VT40 VT50 VT60
Caterpillar MP15 MP20 MP30 MP40

Maximaler Betriebsdruck
Öffnen/Schließen (bar) 350 350 350 350
Drehen (bar) 140 140 140 140

Optimaler Volumenstrom
Öffnen/Schließen (l/min) 150 200 300 400
Drehen (l/min) 40 40 40 40

Arbeitstaktzeiten
Öffnen (s) 3 4 4 5
Schließen (s) 2 2 2 2,5

Alle Grundgeräte mit Eilgangventil am Hydraulikzylinder zur Erhöhung der
Bewegungsgeschwindigkeit

Technische Daten – Kombischeren

Verachtert VTC 30 VTC 40 VTC 50 VTC 60
Caterpillar MP15CC MP20CC MP30CC MP40CC

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 1800 2600 3600 5800

Höhe (mm) 2100 2300 2650 3400

Breite (mm) 1540 1750 1970 2390

Maulweite (mm) 675 825 975 1280

Backenbreite (mm) 300 350 380 460

Schneidmesserlänge (mm) 400 460 520 60

Maximale Schließkraft (kN) 1862 2548 3430 4704

Bagger-Gewichtsklasse (t) 15 – 25 20 – 35 30 – 45 40 – 65

Technische Daten – Schrottscheren

Verachtert VTS 30 VTS 40 VTS 50 VTS 60
Caterpillar MP15S MP20S MP30S MP40S

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 1800 2600 3600 5750

Höhe (mm) 2000 2220 2510 3280

Breite (mm) 1310 1510 1740 1950

Maulweite (mm) 350 430 470 630

Backenbreite (mm) 300 325 370 460

Schneidmesserlänge (mm) 400 520 600 760

Maximale Schließkraft (kN) 1862 2597 3528 4704

Bagger-Gewichtsklasse (t) 15 – 25 20 – 35 30 – 45 40 – 65

Grundgerät MP15 mit Kombibacken

Ì Hinweis

Alle Grundgeräte und Backensätze
sind einzeln und wahlweise als
Verachtert oder Caterpillar Version
lieferbar (keine technischen
Unterschiede).

Ì Hinweis

Alle Grundgeräte und Backensätze
sind einzeln und wahlweise als
Verachtert oder Caterpillar Version
lieferbar (keine technischen
Unterschiede).

Kombischere MP15CC

Grundgerät mit Kombibacken
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Primär-Betonpulverisierer
VTK/MP-PP

n Abbrechen und Zerkleinern
von Betonkonstruktionen mit
leichter Armierung

n Breites Maul mit großer
Arbeitsfläche für gesteigerte
Produktivität

n Reißzähne auswechselbar,
Schneidmesser auswechsel-
und umkehrbar

Die Scherbacken lassen sich in kürzester Zeit gegeneinander austauschen

Technische Daten – Stahlblechscheren

Verachtert VTZ 40 VTZ 50
Caterpillar MP20TS MP30TS

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 2600 3600

Höhe (mm) 2450 2700

Breite (mm) 1570 1870

Maulweite (mm) 440 510

Backenbreite (mm) 120 150

Schneidmesserlänge (mm) 480 580

Maximale Schließkraft (kN) 4312 6076

Bagger-Gewichtsklasse (t) 20 – 35 30 – 45

Technische Daten – Betonscheren

Verachtert VTB 30 VTB 40 VTB 50 VTB 60
Caterpillar MP15CR MP20CR MP30CR MP40CR

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 1800 2600 3600 5800

Höhe (mm) 2100 2300 2590 3400

Breite (mm) 1510 1750 1970 2370

Maulweite (mm) 710 850 1050 1320

Backenbreite (mm) 300 350 380 460

Schneidmesserlänge (mm) 200 260 260 250

Maximale Schließkraft (kN) 1862 2548 3430 4704

Bagger-Gewichtsklasse (t) 15 – 25 20 – 35 30 – 45 40 – 65

Technische Daten – Primär-Betonpulverisierer

Verachtert VTK 30 VTK 40 VTK 50
Caterpillar MP15PP MP20PP MP30PP

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 1900 2750 3700

Höhe (mm) 2220 2250 2790

Breite (mm) 1590 1775 2000

Maulweite (mm) 700 800 960

Backenbreite (mm) 480 530 610

Schneidmesserlänge (mm) 200 200 350

Maximale Schließkraft (kN) 1960 2548 3283

Bagger-Gewichtsklasse (t) 15 – 25 20 – 35 30 – 45

Sekundär-Betonpulverisierer
VTP/MP-PS

n Pulverisieren von Beton
(auch beim Bauwerkabbruch)

n Schneiden von Armierungsstahl

n Speziell entwickelte
Backenform

n Reißzahn und Schneidmesser
auswechselbar

Technische Daten – Sekundär-Betonpulverisierer

Verachtert VTP 30 VTP 40 VTP 50 VTP 60
Caterpillar MP15PS MP20PS MP30PS MP40PS

Ungefähres Einsatzgewicht
mit Aufhängung (kg) 1850 2650 3600 6000

Höhe (mm) 2150 2380 2750 3500

Breite (mm) 1650 1900 2150 2560

Maulweite (mm) 750 930 1100 1400

Backenbreite (mm) 440 500 580 700

Schneidmesserlänge (mm) 200 200 200 250

Maximale Schließkraft (kN) 1862 2548 3430 4704

Bagger-Gewichtsklasse (t) 15 – 25 20 – 35 30 – 45 40 – 65

Stahlblechscheren
VTZ/MP-TS

n Primär- und Sekundärabbruch-
arbeiten

n Streifenweises Schneiden von
Stahlblech und Stahlblechkon-
struktionen wie Silos, Vorrats-
tanks, Schiffe, Eisenbahnwagen
usw.

n Oberbacken und Unterbacken
rundum mit umkehrbaren
Schneidmessern ausgerüstet

Betonscheren VTB/MP-CR

n Zielgenaues Abbrechen
und Zerkleinern von Beton-
konstruktionen mit leichter
Armierung

n Brechen von Betonprofilen

n Schneiden von Armierungsstahl

n Brechzähne auswechselbar,
Schneidmesser auswechsel-
und umkehrbar

Ì Hinweis

Alle Grundgeräte und Backensätze sind
einzeln und wahlweise als Verachtert
oder Caterpillar Version lieferbar (keine
technischen Unterschiede).

Betonschere MP20CR
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Die weiterentwickelten Schrottscheren der Baureihe VHS/S

empfehlen sich als leistungsstarke hydraulische Bagger-Anbau-

geräte, mit denen sich Stahlprofile, Eisenbahnwaggons, Kraftfahr-

zeuge und Schrott aller Art mühelos zerkleinern lassen. Bei einem

relativ niedrigen Eigengewicht, das auch die Verwendung an

kleineren Trägermaschinen möglich macht, erzeugen die Scheren

eine außergewöhnlich hohe Schließkraft.

Hochwertige Materialien und spezielles Druckübersetzersystem

verleihen den frei drehenden hydraulischen Betonzangen der

Baureihe CC eine hohe Brechkraft bei geringstem Eigengewicht.

Daher sind die Zangen nicht nur bestens für kleine Trägermaschinen

geeignet, sondern sie können aufgrund ihrer großen Öffnungsweite

auch sehr dicke Betonteile abbrechen. Ferner sorgt der integrierte

Druckübersetzer dafür, dass die Leistung der Zangen weitgehend

unabhängig ist von der Maschinenhydraulik, denn der effektive

Arbeitsdruck liegt wesentlich höher als der verfügbare Anschluss-

druck. Der abzubrechende Stahlbeton wird zwischen die Brech-

spitzen genommen und zerkleinert, während die Armierungs-

schneiden die Bewehrungseisen erfassen und durchtrennen.

Technische Merkmale

n Gesteigerte Schließkraft für
höhere Produktivität

n Niedriges Eigengewicht

n Wartungsfreundliche Bauweise

n Leicht abbaubarer Zylinder-
Zugangsdeckel

n Geringer Wartungsaufwand

n Innovative Backenkonstruktion
mit ausgezeichneten Greif-
eigenschaften

n Verstärkte Oberbacke

n Auswechsel- und umkehrbare
Schneidmesser mit einfacher
Nachstellung

n Große Maulweite

n Schnelles Öffnen und Schließen
durch ein Differenzialventil am
Hydraulikzylinder

n Praktischer Endlos-Drehantrieb
(wahlweise hydraulisch oder
mechanisch)

n Starre Aufhängung auf Wunsch
lieferbar

Technische Merkmale

n Niedriges Eigengewicht

n Integrierter Druckübersetzer

n Hohe Brech-/Schneidkraft

n Extrem große Öffnungsweite

n Robuste Bauweise

n Stabiles Endlos-Drehlager

n Auswechselbare Brechspitzen
bzw. Armierungsschneiden aus
Spezialstahl

n Aufnahmeplatten für alle
gängigen Maschinentypen

Einsatzvorteile

n Vollwertiger Abbruch in
Gebäude-Innenräumen

n Zerkleinern von sehr dicken
Betonteilen

n Anwendung mit kleinen
Trägermaschinen (Minibagger)

n Hohe Produktivität

n Lange Lebensdauer

n Einfache Nachrüstung und
Bedienung

Pulverisierungsplatten
(optional bei CC 560)

n Pulverisieren von Beton in
feinen Schutt

n Brechen und Zerkleinern von
Beton bis 25 cm

n Trennen von Stahl und Beton
für sauberes Recycling

n Leichte Montage

Stahlschneider
(optional bei CC 420)

n Schneiden von Stahlprofilen/
-rohren und Schrott, mit
hydraulischem Drehantrieb

Robuste Bauweise
Praxisgerechter Endlos-Dreh-
antrieb, große Maulweite und aus-
geklügelte Backenform erlauben
nicht nur eine verblüffend einfa-
che Handhabung, sondern schaf-
fen zugleich die nötigen Voraus-
setzungen für optimalen Durchsatz.
Infolge der robusten Konstruktion
sind überdurchschnittliche Stand-
zeiten und gleichbleibende
Schneidleistungen über Tausende
von Betriebsstunden sicherge-
stellt. Die VHS/S-Baureihe basiert
auf einem Konzept, das sich bei
vielen anderen Verachtert
Anbaugeräten bereits seit Jahren
bestens bewährt hat.

Wartungsfreundlichkeit
Bestes Beispiel dafür ist die
problemlose Einstellung des
Backenspiels. Der Baggerfahrer
kann diese Einstellung selbst
durchführen. Damit ist garantiert,
dass die volle Schneidleistung auf
Dauer erhalten bleibt. Auch der
übrige Wartungsaufwand wurde
auf ein Minimum reduziert. Ihr
Vorteil: geringstmögliche Ausfall-
zeiten, höchste Produktivität und
niedrige Betriebskosten.

Schrottschere S320

CC 260 B CC 320

CC 420

Die extrem große
Öffnungsweite
ermöglicht das
Brechen und
Zerkleinern von
sehr dicken
Betonteilen

Stahlschneider CC 420S

Technische Daten – Hydraulische Schrottscheren

Verachtert VHS- VHS- VHS- VHS- VHS- VHS-
10/2 30/2 40/2 50/2 60/3 70/3

Caterpillar S305 S320 S325 S340 S365B S385B

Einsatzgewicht (kg)* 580 2150 3000 4250 6750 8600

Max. Scherkraft (kN) 1700 3700 5800 7200 10200 12400

Drehbereich endlos endlos endlos endlos endlos endlos

Abmessungen
Maulweite (mm) 240 390 490 580 845 880
Maultiefe (mm) 290 440 570 680 840 900
Höhe (mm) 680 1140 1340 1480 1890 1990
Länge (mm)* 1900 2590 3000 3440 4280 4980

Maximaler Betriebsdruck
Öffnen/Schließen (bar) 60 150 200 300 530 630
Drehen (bar) 20 40 40 40 80 80

Opt. Ölvolumenstrom
Öffnen/Schließen (l/min) 250 350 350 350 350 350
Drehen (l/min) 100 140 140 140 140 140

Taktzeiten
Öffnen (s) 3,5 4,0 5,0 4,5 4,8 5,3
Schließen (s) 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,1

Drehmotoren 1 1 1 1 2 2

Bagger-Gewichtsklasse
Stielanbau (t) 5 – 7,5 15 – 25 20 – 35 30 – 45 60 – 85 80 – 95
Auslegeranbau (t) 3 – 6 10 – 15 15 – 25 20 – 35 35 – 55 50 – 65

* Einschließlich Schnellwechselaufhängung

Technische Daten – Betonzangen

Typ CC 260B CC 320 CC 420 CC 420S CC 560

Abmessungen (mm)
Gesamtlänge1) 2) 666 841 874 1095 1095
Gesamtbreite1) 594 812 839 794 1025
Gesamthöhe 175 270 330 330 400
Öffnungsweite (mm) 260 316 420 145 555
Geschlossen (mm) 40 30 25 220 24

Gewichte (kg)
Gesamtgewicht ohne ca. 69 ca. 139 ca. 240 ca. 2757) ca. 410
Aufnahmeplatte
Gesamtgewicht mit ca. 73 ca. 150 ca. 265 ca. 3007) ca. 465
Aufnahmeplatte
Bagger-Gewichtsklasse (t)3) max. 0,8 0,9 –1,9 2,0 – 4,0 3,5 – 6,0 3,5 – 8,0

Hydraulik
Min. Anschlussdruck (bar) – 155 175 175 175
Max. Anschlussdruck (bar) 165 270 270 270 270
Max. Arbeitsdruck (bar) 465 430 500 500 470
Max. Ölvolumenstrom (l/min) 30 40 100 100 100

Leistung (bei min. Anschlussdruck)
Max. Brechkraft (kN)4) 220 320 367 – 510
Max. Brechkapazität (mm) – 300 400 – 500
Max. Schneidkraft (kN)5) – 900 1350 740 1700
Max. Schneidkapazität (Ø mm) – 20 28 140 28

Taktzeiten (s)
Schließen6) ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 2,3 ca. 2,3 ca. 4,0
Öffnen6) ca. 2,5 ca. 2,0 ca. 1,8 ca. 1,8 ca. 3,5

1) Bei voller Öffnungsweite
2) Ohne Aufnahmeplatte
3) Traglasttabellen des Herstellers beachten
4) An den Brechspitzen (bei geöffneter Zange)
5) An den Armierungsschneiden
6) CC 260: bei ca. 15 l/min Ölvolumenstrom
CC 320: bei maximalem Ölvolumenstrom
CC 420/CC 560: bei ca. 70 l/min Ölvolumenstrom

7) Mit hydraulischem Drehantrieb

Schrottschere VHS60/3 Betonzange CC 560 mit optionalen Pulverisierungsplatten

Ì Hinweis

Alle Schrottscheren sind wahlweise
als Verachtert oder Caterpillar Version
lieferbar (keine technischen
Unterschiede).


