
MT15
Грузоподъемность 1500 кг | Серия 1133

Электротележка

Маневренность на самом ограниченном пространстве 
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Компактное шасси и отличная маневренность для перевозки грузов в узких аллеях 
Электродвигатель позволяет осуществлять перемещение и подъем груза массой до 1,5 тонн 
без усилий со стороны оператора 
Длинная рукоятка управления с низкой точкой крепления и низкая юбка шасси обеспечивают 
защиту оператора 
Небольшой вес электротележки, 180 кг, позволяет использовать ее даже на складских 
мезонинах 
Литий-ионная батарея повышает фактическое время работы благодаря возможности 
промежуточной подзарядки 
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1.1 Производитель  Linde

1.2 Модель  MT15

1.2.a Серия 1133-03

1.3 Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ Батарея

1.4 Управление Оператор идет

1.5 Номинальная грузоподъемность Q (т) 1,5

1.6 Расстояние до центра тяжести номинального груза c (мм) 600

1.8 Расстояние от оси передних колес до спинки вил x (мм) 946 / 883

1.9 Колесная база y (мм) 1200 / 1135

М
ас
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2.1 Эксплуатационная масса (кг) 180

2.2 Нагрузка на ось, с грузом, передняя / задняя  (кг) 606 / 1074

2.3 Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя   (кг) 145 / 35
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3.1 Колеса: резина, SE, пневматические, полиуретан PU / PU

3.2 Размер колес, переднее (мм) Ø 210 × 70

3.3 Размер колес, задние (мм) Ø 80 × 60 (Ø 74 × 88)

3.5 Число колес, переднее / задние (х = ведущие)   1x 2 / 4 (1x 2 / 2)
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4.4 Высота подъема вил h3 (мм) 115

4.9 Высота рукоятки управления в положении хода, мин./макс.   h14 (мм) 700 / 1200

4.15 Высота по вилам, вилы опущены h13 (мм) 80

4.19 Общая длина l1 (мм) 1550

4.20 Длина до спинки каретки вил l2 (мм) 400

4.21 Общая ширина b1 / b2 (мм) 620 (705)

4.22 Размеры вил s × e × l s × e × l (мм) 50 / 150 / 1150

4.25 Ширина по вилам b5 (мм) 540 (685)

4.32 Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 (мм) 30

4.33 Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 мм поперек вил Ast (мм) 2247

4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 мм вдоль вил Ast (мм) 2100 

4.35 Радиус поворота Wa (мм) 1390

Ра
б.

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 5.1 Скорость хода, с грузом/без груза  (км  / ч) 5 / 5,5

5.2 Скорость подъема вил, с грузом/без груза  (м  / с) 0,028 / 0,031

5.3 Скорость опускания вил, с грузом/без груза  (м  / с) 0,068 / 0,043

5.8 Максимальный подъем, преодолеваемый с грузом/без груза  (%) 8 / 20

5.9 Время разгона, с грузом/без груза   (с) 10,78 / 9,88

5.10 Рабочий тормоз Электрический

Пр
ив

од

6.1 Тяговый двигатель (тест S2 60 минут)  (кВт) 0,9

6.2 Двигатель подъема (тест S3 10 %) (кВт) 0,8

6.3 Стандарт батареи по DIN 43531/35/36 A, B, C, no Li-ION

6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) (В / Aч) 48 / 20

6.5 Масса батареи (кг) 10,5

6.6 Энергопотребление на стандартном VDI-цикле (кВтч / ч) 0,239

Пр
оч

. 8.1 Тип системы управления движением DC

8.4 Уровень шума (дБ(A)) < 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (по VDI 2198)
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СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Модель / оборудование   MT15

Автоматический стояночный тормоз

Звуковой сигнал

Кнопка аварийной остановки на рукоятке

Надежный металлический кожух

Включение ключом

Архитектура CAN bus

 

Функция малого хода

Грузовая спинка каретки вил шириной 1220 и 1520 мм

Управление функциями движения и подъема на рукоятке

Вилы шириной 520, 540 и 685 мм

Вилы длиной до 1300 мм

 Полиуретановые ведущие колеса

Ведущие колеса для мокрых полов

Тандемные полиуретановые грузовые колеса

Одинарные полиуретановые грузовые колеса
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а Необслуживаемый двигатель переменного тока мощностью 0,9 кВт

Электромеханическая тормозная система

Батарея 48 В / 20 Aч 

Батарея 48 В / 30 Aч  

Дополнительная литий-ионная батарея (20 Aч / 30 Ач)  

Встроенное зарядное устройство 10 А для литий-ионных батарей 

Внешнее зарядное устройство 10 А для литий-ионных батарей 
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 Стандартное оборудование  Дополнительное оборудование

Многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, индикаторами сервиса, разряда батареи и кодов ошибок



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Безопасность

Управление

Эргономика

Обслуживание

Длинная рукоятка с низкой точкой крепления гарантирует 
безопасное расстояние между оператором и тележкой 

Литий-ионная батарей с разъемом plug and play

Интуитивный многофункциональный дисплей

Длинная рукоятка управления с низкой точкой крепления гарантирует безопасное 
расстояние между оператором и тележкой 
Низкая юбка шасси не дает ногам оператора попасть под тележку
Эффективный стояночный тормоз удерживает тележку на уклонах и автомобильных 
гидробортах, обеспечивая безопасность 
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Эргономичная рукоятка управления обеспечивает точность управления и комфорт во 
время работы 
Функция малого хода при поднятой рукоятке повышает маневренность на 
ограниченном пространстве 
Встроенное зарядное устройство позволяет осуществлять промежуточную подзарядку 
в любом удобном месте, что повышает фактическое время работы
Время полной зарядки – всего 2,5 часа 
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Компактное шасси (длина L2, включая спинку вил, составляет всего 400 мм) повышает 
маневренность 
Электродвигатель позволяет осуществлять перемещение и подъем груза массой до 
1,5 тонн 
Литий-ионная батарея 48 В емкостью 20 Ач или 30 Ач (опция) повышает время работы 
до трех часов 
Небольшой вес электротележки, 180 кг, позволяет использовать ее даже на складских 
мезонинах
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Двигатель постоянного тока с увеличенными интервалами и сниженной стоимостью 
обслуживания
Многофункциональный дисплей информирует оператора о состоянии тележки 
Система управления батареей обеспечивает высокую производительность и 
длительный срок службы батареи
Сервисные инженеры могут считывать информацию о работе тележки через ноутбук 
по шине CAN-bus
Легкий доступ ко всем компонентам 
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Приведенная информация может изменяться в связи с совершенствованием конструкции машин. Иллюстрации и технические данные могут включать

опциональное оборудование, не обязательно присутствующее на реальных машинах. Все размеры даны с принятыми допусками.

ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус»
129085, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 1
www.linde-mh.ru | info@linde-mh.ru 
+7 (495) 258 40 45

Кнопки включения всех функция эргономично 
интегрированы в рукоятку управления


