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Technische Daten

MotortYp. coosumanmnnnasnmngs Kubota Tier llI Kettenbreite Gummikette...............cccco...... 450 mm
Motorleistung........ ..c.iiiinnine 61,6kW/2200rpm Kettenbreite Stahlkette.............. 450 mm /600 mm
Schaufelinhalt...........c.ocovvviniinnnnee.0,32 m? GEeSAMENONE ....ovoveeiveee e 2595 mm
Einsatzgewicht ........cccoeeveiiiieiiree, 8100 kg GESAMUANGE ... 6425mm
Arbeitsdruck........ccccoeeviiniiniiieieeeenn. . 27,5 MPa Gesamtbreite ..o, 2185/ 2170 mm
PUMPE..cooovsrrirririirissssseneenn.. 198 £ 21,8 L/ min Drehradius ......c.ooeeeeeeeeierie e 2140 mm
Fahrgeschwindigkeit.............cccveennee. 4,1-5,8 km/h

REIBKIAT....or.ooooeoesoee oo 58,27 kN

----------------------------------------- B8kN Max. GrabhBhe ........co..ceroevcersreerreer.. 7140 MM
41,6Kpa Max. Grabradius.........ccoeeeveeveecereerieene 6630 mm

H~13pm Max. Grabtiefe........cc.ccvveevieciiecieeeee 4160 mm
SteigfahigKeit.........coveiiiiciieiiecie s 30°
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Beschreibung Kompaktbagger NR 8.5

Einsatzgewicht: 8100 kg

Zweistufiges, kraftvolles Raupenfahrwerk.

Aulerst verwindungsfreie Schweillkastenkonstruktion aus hochwertigem,

schwedischem Maschinenbaustahl. Die Fahrwerksmotoren befinden sich
geschiitzt im Inneren der Unterwagenkonstruktion und sind so vollkommen

vor aufieren Beschadigungen

abgekapselt.

Durch hochwertigste, feingliederig

geteilte Gummiketten wird ein

tiberdurchschnittlicher Fahrkomfort

erreicht, welcher selbst auf hartem

Betonuntergrund mit hoher

Geschwindigkeit dazu fihrt, dass

@ Erschitterungen kaum zu spiiren

kA sind.

Ein kraftvoller Kubota TIER Il Motor mit einer anhaltenden Leistung
von 61,6kW/2200rpm mit enormen Leistungsreserven garantiert gleich-
bleibende Power unter allen Einsatzschwierigkeiten.

 Sp—s— — Ein groRziligig dimmensioniertes Kihlsy-

stem sorgt fir optimale Kiihlung des Motors
(ausgelegt fiir Tropeneinsatz).

langjahrige Erfahrung ermoglichen einen

umweltfreundlichen, schadstoffarmen und

dE!In'u‘t sparsamen Betrieb des Motorls. ‘Elne Lebensdauergeschmierte Laufrollen

mogliche Motor-Uberlastung wie bei diver- und Leitrader sind

sen anderen Baggerherstellern ist véllig aus- selbstverstandlich, und garantieren

geschlossen! eine lange Standzeit. Zudem besitzt
die Maschine ein Stabiles Abstiitz- und Planierschild.

Hydraulik Kabine
Colorverglaste, beheizte Komfortkabine mit Rundumsicht und weit 6ff-

Eine ,made in Japan“ Hochleistungsverstellkolbenhydraulikpumpe mit nenden Tiren und Fenstern.

ainder giﬁ?milschen Fordermenge von 89 ltr/min bildet das Herzstiick der Eine serienméaBig eingebaute Klimaanlage sorgt fiir eine angenehme Ar-
ydraulikanlage. ;

R beitstemperatur
Ausergewohnlich schnelle und kraftvolle

] Radio mit PLL-Tuner ist Standard.

Arbeitszyklen sind dadurch méglich, welche

jeden Fahrer (iberzeugen. : Servounterstiitzte Zweihebel-Kreuz-Bedienung vom vielseitig einstell-
Bedienung tber zwei hydraulisch vorgesteuerte _ barem Komfortsitz aus, mit Kopfstiitze und Armlehnen, garantieren dem
Kreuzschalt-Joysticks, welche extrem feinfiihlig Fahrer einen ermiidungsfreien, mit viel Platz ausgestatteten Fahrerstand.
und dadurch leichtgangig sind.

SerienmaRig verbaute Sicherheits-
Sekundarventile verhindern Gewaltschaden an
der Hydraulikanlage.

Ein groRziigiger Hydraulikélkihler aus
Aluminium garantiert ,kiihles* Druckdl in der
Hydraulikanlage. Folglich ist ein Dauereinsatz
bei tropischen Temperaturen, mit
Hydrohammer oder Holzerntegerat und
dergleichen problemlos maglich. Das gekiihlte
Ol filhrt dazu, dass Dichtungen und
Hydraulikkomponenten eine langere
Lebensdauer haben.

Wegen der groRen Pumpenleistung ist es uns
moglich, grolvolumige Zylinder zu verbauen,
Dadurch werden hohe Los- und Ausbrechkrafte
mit zugleich langen Auslegervarianten moglich,
ohne auf die schon erwahnte Schnelligkeit zu
verzichten.

Greifer- und Hammerhydraulik serienmafig bis

zum Loffelstiel verbaut sowie eine - _ I
serienmalige Endlagendampfung im Hubzylinder befinden sich Fazit

ebenfalls an der Maschine.

Die Hydraulikschlduche der Maschine sind zudem mit einer hochfesten Eine der hochwertigsten Maschinen dieser Art mit uniibertroffenem
beweglichen Kunststoffspiralhlille durch verschieden Gefahrenquellen Preis- Leistungsverhaltnis.
ausreichend geschutzt Modernste westliche Baggertechnik vereint mit giinstigen Herstellungs-

Ausleger kosten in Asien ergeben eine Baumaschine, die sich allzeit mit jeder

samtliche Gelenkpunkte sind mit Messingverschleilbuchsen versehen, ORISR SR DN W Nl nactslohon U tRUcaE
und weitgehenst gegen Verschmutzung abgedichtet

die stark beanspruchte Verbindung zwischen Stiel und Ausleger ist mit
einem Schraubbolzen versehen. Einem dort normalerweise Ublichem
"Ausschlagen" wird somit entgegengewirkt!

verschiedene Stiellangen mdglich

Der Ausleger besteht aus einer Hohlkastenschweillkonstruktion, herge-
stellt aus hochwertigstem Maschinenbaustahl, weitgehendst spannungsfrei
verarbeitet




