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Dotata della più 

alta efficienza 

nella sua categoria

POTENZA

Dare soluzioni agli

utenti professionisti

Alta potenza per 

alti standard

richiesti

Nome Compagnia

Sede

Fondazione

Listino di borsa

11 filiali e più di 40 punti vendita in tutto il mondo

quotata nella Prima Sezione della Borsa di Tokyo da Marzo 2016

Web site : www.okada-aiyon.com

TEL : +81-(0)6-6576-1268 FAX : +81-(0)6-6576-1516

Proponiamo soluzioni per salvaguardare il nostro pianeta con prodotti performanti,

 ad elevata produttività e alta qualità, per uso professionale e di semplice ed efficiente utilizzo.

OKADA è riconosciuto secondo la prestigiosa qualità giapponese.

OKADA AIYON CORP. sviluppa una varietà di accessori come martelli idraulici, pinze 

demolitrici, frantumatori, pinze per movimentazione idonei su escavatori, terne e 

minipale per fornire soluzioni all'industria delle demolizioni, del riciclaggio, 

dell'ingegneria civile e molto altro ancora.

Continuiamo a lavorare per sviluppare nuove tecnologie e macchine per il settore della 

demolizione per restare leader mondiali nel settore.

Organizzazione di vendita

QUALITA' OKADA

SPEED

QUALIFTA’
OKADA AIYON CORPORATION

Luglio, 1938

4-1-18, Kaigan-dori, Minato-ku, Osaka 552-0022, Japan



SERIE OKADA

Alta qualita’ si traduce in maggiore durata. 
Verifica delle prestazioni per tutte le unita’ . 
“Excavator-friendly” .

Massa battente: 
incremento del peso e della 
battuta per produrre un maggior
impatto energetico.

Boccola: 
la forma allungata fornisce maggiore 
resistenza e minimizza l'usura.

Minipale Terne

Mini
Escavatori

Escavatori

Valvola: 
brevettata particolarmente offre
i più alti standard di affidabilità disponibili 
per questo speciale componente.

Accumulatore: 
crea maggiore potenza d'impatto senza
stressare la pompa idraulica.

Perno di bloccaggio utensile: 
la forma ovale permette di ruotare
a destra, sinistra, in basso e in alto,
distribuendo l'usura ugualmente
e riducendo le manutenzioni.

Accessori: 
acciaio speciale di alta qualità con il più
avanzato trattamento termico disponibile, 
garantisce eccezionale durata e resistenza.



SISTEMA CAMBIO DENTI BOLT-ON
(OSC-280AV)

OSCSERIE
FRANTUMATORI
I frantumatori sono stati sviluppati come 
risposta alla necessità di ridurre il volume di 
materiali e riciclare calcestruzzo ottenuto 
dalle demolizioni. Il design piatto e ampio 
della ganascia, oltre l'ottima velocità, 
rendono possibile afferrare e frantumare 
ampie sezioni di calcestruzzo rapidamente.

Apertura ampia della
ganascia e area di
schiacciamento assicurano
impareggiabile produttività.

Dente centrale con 
sagoma a conchiglia 
per un’ alta capacita’ 
di frantumazione.

Valvola idraulica di 
velocita’ ad alta 
capacita’ integrate 
nel cilindro idraulico 
per ridurre I tempi ciclo.

Specifiche

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Corpo frantumatore 
corto per una migliore 
facilita’ di utilizzo.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

L’ elettromagnete e’ 
alimentato a 24 volt dalla 
batteria del mezzo su cui 
e’ installato. Non e’ 
necessario l’ utilizzo di 
un generatore 
supplementare.

Modello
Elettromagnetico

Specifiche (modello elettromagnetico)



SISTEMA CAMBIO DENTI BOLT-ON

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Specifiche

TS-S demolizione combinata 
di calcestruzzo e strutture in acciaio.

ORCSerie
FRANTUMATORI CON ROTAZIONE

Riduzione di calcestruzzo, mattoni 
e manufatti di cemento armato 
per il riciclaggio.

Valvola idraulica 
di velocita’ ad alta 
capacita’ integrate 
nel cilindro idraulico 
per ridurre i tempi ciclo.

Gruppo di rotazione 
e ralla robusto e durevole.

Serie
TS-S

L’ utilizzo di una 
speciale lega di fusione 
permette una costruzione 
di minor peso 
e di durata superiore.

Gruppo 
di rotazione 
e ralla robusto 
e durevole.

La lama ARC fornisce 
facilità e precisione 
nel taglio.

Dente per calcestruzzo

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Specifiche



Costruzione 
robusta.

Area di 
frantumazione 
ampia e profonda

Demolizione e frantumazione di strutture in 
calcestruzzo: edifici, ponti, fondazioni.

Specifiche

L’ utilizzo di una 
speciale lega di fusione 
permette una costruzione 
di minor peso e 
di durata superiore.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Stelo dei cilindri protetto. 
(Eccetto i modelli TS-W250, 
TS-WB350, TS-WB500V, 
TS-W2200V)

Gruppo di rotazione 
e ralla robusto 
e durevole.

Valvola idraulica 
di velocita’ ad alta 
capacita’ per ridurre 
i tempi ciclo. 
(Except for the 
TS-W250, 
TS-W350 models.)

I bracci della 
pinza penetrano 
nelle strutture 
di cemento 
armato.

TS-WBSerie
DEMOLIZIONE PRIMARIA



Serie

Cesoie TSW ideali per taglio 
di acciaio strutturale.

Gruppo di rotazione 
e ralla robusto 
e durevole.

Valvola idraulica 
di velocita’ ad alta 
capacita’ integrata 
nel cilindro idraulico 
per ridurre 
i tempi ciclo.

L’ utilizzo di una 
speciale lega 
di fusione 
permette una 
costruzione 
di minor 
peso e di 
durata superiore.

Le lame incrociate 
possono perforare 
il materiale, 
e rendere possible 
il taglio di oggetti 
più grandi rispetto 
alla lunghezza lama.

E’ possible 
tagliare oggetti 
sciolti sul terreno.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Metodi di taglio

Multi-demolitore TSRC per demolire e 
tagliare calcestruzzo e acciaio 
strutturale e molto altro ancora.

Gruppo di rotazione e ralla 
robusto e durevole.

Valvola idraulica 
di velocita’ ad 
alta capacita’ per 
ridurre i tempi ciclo.

L’ utilizzo di una speciale 
lega di fusione permette 
una costruzione di minor 
peso e di durata superiore.

Costruzione 
robusta.

La forma ad arco 
del tagliente permette 
una robusta 
capacita’ di taglio.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

TS-W
CESOIE

Specifiche

Serie
TSRC

Specifiche



La lama piu’ 
lunga tra le 
cesoie idrauliche.

Adotta il Sistema
 “press&cut”
- schiaccia e taglia.

Un potente motore 
idraulico permette 
una facile rotazione 
dI oggetti 
lunghi e pesanti.

La trave ad ali 
parallele viene 
chiusa tra le lame.

Per taglio di acciaio strutturale.

Gruppo di rotazione 
e ralla robusto
 e durevole.

L’ utilizzo di una 
speciale lega di fusion 
permette una costruzione 
di minor peso e 
di durata superiore.

Metodo PRESS & CUT

La trave ad ali 
parallele viene 
pressata tra le lame.

La trave ad ali 
parallele viene 
pressata tra le lame.

Specifiche

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Specifiche

I movimentatori ASG sono ideali per 
strutture in legno, selezionare e 
caricare demolizioni e molto altro.

Gruppo di rotazione 
e ralla robusto e durevole.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.
Una valvola solenoide è installata su ASG-30RD e ASG-130RDF. (Utilizzabile con l'impianto del martello).

Serie
TS-W
CESOIE

Valvola idraulica 
di velocita’ ad alta 
capacita’ integrata 
nel cilindro idraulico 
per ridurre i tempi ciclo. ASG

Serie

MOVIMENTATORE



TAGLIA TRONCHI

Specifiche

La Serie C fornisce 
all'operatore ottima 
visibilità e facilità di lavoro

Specifiche

OMCSerie
Taglia tronchi OMC ideali 
per taglio del legno e lavori forestali.

Disponibilita’ 
di modelli con 
rotazione (ART/HR) 
e fissi. 
OMC160FIX/ARTS/HR

Disegno unico della 
lama a dente di sega 
per una migliore 
capacita’ di lavorazione 
del legno.

Per la 
lavorazione 
dei ceppi.

CLEAN CUTTER
CSerie Effettua 

contemporaneamente 
due tagli sul material.

Riduzione della resistenza 
al taglio con l'adozione 
di un telaio asimmetrico.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.



VAGLIO DETRITI:
terra, materiali di risulta, 
rifiuti e altro.

Supporto frontale 
per carichi pesanti.

Specifiche

Specifiche (Modello Meccanico)

Attacco rapido idraulico
Equipaggiato con valvola integrata di sicurezza
Protezione di sicurezza anti sgancio 
in caso di rottura idraulica
Fine corsa
Perno di sicurezza
Installazione manuale dopo 
la presa al primo gancio

Specifiche (Modello Idraulico)

Gancio Primario
Funziona tramite cilindro idraulico 
assicurando una presa sicura al perno.

Separa e vaglia vari tipi 
di materiale come sabbia, 
ghiaia, agglomerati e pietre.

Sistema unico con 
valvola di controllo 
del flusso integrate 
per un funzionamento 
regolare.

 Rumore e 
vibrazioni ridotte.

Costruzione del 
telaio robusta 
e di minor peso.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Le specifiche sopra elencate si riferiscono ad un corretto montaggio previsto da OKADA.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.

Le specifiche sopra elencate sono soggette al cambiamento senza preavviso.
Il peso varia in base al tipo di escavatore.
Il perno centrale (C) sopra varia per modello di macchina.

BENNA VAGLIANTE
TMBSerie

ATTACCO RAPIDO
OKSerie

OKHSerie


