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CON ESTABILIZADORES
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Estabilizado P30.10
Merlo ideó un nuevo manipulador telescópico compacto estabilizado de altas prestaciones. 
Compac  bilidad, capacidad de elevación, fuerza de tracción, confort y seguridad de alto nivel son 
las caracterís  cas del nuevo Merlo P30.10. 
Con un brazo capaz de alcanzar los 10 metros de altura y las 3 toneladas de elevación, el nuevo P30.10 
 ene la misma cabina modular que sus hermanos mayores, con un espacio y una superfi cie acristalada 

a disposición del operador únicos en la categoría. 
Con una velocidad máxima de 40 km/h y la posibilidad de levantar 3 toneladas a 10 metros 
con confi guración estabilizada. Un manipulador telescópico sin igual en el mercado.

Velocidad máxima 40 km/h:  empos de desplazamiento reducidos
La cabina más amplia y ancha de la categoría: 1010 mm
Excelente visibilidad en cualquier dirección
Dimensiones compactas: ancho máximo 2100 mm
Elevada maniobrabilidad: radio de giro reducido
Capacidad elevada: máxima carga a la máxima altura con confi guración estabilizada

1. Joystick
2. Inversor de marcha
3. Pantalla
4. Nuevo sistema 
 de climatización
5. Pedal Inching-Control
6. Mandos estabilizadores

Cabina
El nuevo P30.10  ene la misma cabina modular que sus hermanos mayores con un espacio 
y una superfi cie acristalada a disposición del operador únicos en la categoría.

La cabina más amplia de la categoría: elevado confort y visibilidad
Inversor de marcha Dual Shu  le: máxima agilidad
Homologada ROPS y FOPS nivel II: máxima seguridad
La misma cabina de los modelos más grandes: presurizada conforme a la norma ISO 10263-3



3

Motor y transmisión

MOTOR
El nuevo P30.10  ene 
un motor potente 
y a la vanguardia:
Deutz TD 2.9 Tier 4 
Interim 55,4 kW/75 CV. 
Par motor máx. 260 Nm.

Los ingenieros Merlo implementaron motores diesel tecnológicamente avanzados, transmisiones 
hidrostá  cas evolucionadas y ejes con frenos de disco en seco que contribuyen a reducir la absorción 
de potencia. 
La ges  ón electrónica del motor diesel y la transmisión permiten op  mizar las prestaciones 
y minimizar el gasto energé  co. 

Motor potente y económico: 55,4 kW para 260 Nm par motor
Transmisión hidrostá  ca de dos velocidades: fi able y potente
Motores conformes a las norma  vas an  contaminación con DOC (Diesel Oxida  on Catalyst) y sin FAP:
 mantenimiento simplifi cado y menos preocupaciones para el operador
Nuevo capot trapezoidal: mayor visibilidad para una mayor seguridad
Bomba hidráulica Load Sensing 117 l/min a 210 bar
Velocidad máxima de 40 km/h: transferencias rápidas y de gran ahorro
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Ejes
Merlo proyecta y fabrica la mayoría de los componentes que cons  tuyen sus manipuladores telescópicos. 
Los ejes forman parte de todo diseño y son estudiados y dimensionados para que se integren 
perfectamente con los órganos principales. 

Ejes concebidos e integrados en el diseño: máximas prestaciones y elevada versa  lidad
Reductores epicicloidales: bajo baricentro, máxima fi abilidad y elevada tracción 
El máximo ángulo de giro
Tres modalidades de dirección: ruedas delanteras, de giro reducido y de cangrejo, facilitan 
 las maniobras, la efi ciencia y la efi cacia del trabajo
Cuatro ruedas motrices siempre en tracción: máxima capacidad de tracción en cualquier condición
Frenado integral servoasis  do: actúan en las cuatro ruedas para garan  zar la máxima seguridad 
 en cualquier contexto laboral
Freno de estacionamiento: se ac  va al apagar el motor o, con el motor en marcha, desde la cabina
Bloqueo de los diferenciales (opcional): para un empleo óp  mo en terrenos di  ciles

DIRECCIÓN EN LAS RUEDAS DELANTERAS DIRECCIÓN DE GIRO REDUCIDO DIRECCIÓN DE CANGREJO

TRES MODALIDADES DE DIRECCIÓN

Estabilizadores
Estabilización en perfi l: máxima versa  lidad
Compac  bilidad y capacidad para alcanzar elevadas alturas
Máxima carga a la máxima altura: 3 ton. a 10 metros
Prestaciones únicas: compacto pero con elevado 
 rendimiento opera  vo
Estabilización independiente: máxima adaptabilidad
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Datos técnicos
El manipulador compacto estabilizado Merlo P30.10 es un medio profesional de alto perfi l que completa 
la gama Merlo allí donde son necesarias altas prestaciones en espacios reducidos. 
No se trata de un pequeño manipulador, sino de un gran manipulador que se hizo pequeño.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES P30.10

Masa total en vacío, con horquillas (kg) 7100

Capacidad máxima (kg) 3000

Altura de elevación (m) 9,6

Alcance máximo (m) 6,5

Altura con carga máxima (m) 9,6

Alcance con la carga máxima (m) 2,3

Carga a la altura máxima (kg) 3000

Carga a máximo alcance (kg) 1000

Motor turbo (cilindrada/cilindros) 2.9/4

Potencia del motor Tier 4 Interim (kW/CV) 55/75

Velocidad máxima (km/h) 40

Suspensión hidroneumática BSS del brazo p

Depósito de combustible (l) 80

Bomba hidráulica Load-Sensing (bar-l/min) 210/117

Bomba Fan Drive (l/min) 46

Depósito del aceite hidráulico (l) 85

Cabina FOPS (ISO 3449) y ROPS (ISO 3471) nivel II P

Joystick electrónico P

Bloqueo Tac-Lock de los accesorios P

Transmisión hidrostática P

Dual-Shuttle P

Avance Inching-Control de pedal P

Tracción integral permanente P

Dirección en las cuatro ruedas P

Neumáticos estándar 400/70-20

Faros de trabajo en la cabina p

Faros de trabajo de LED p

Sistema de seguridad Merlo CDC Light

P De serie. p Opcional.

DIMENSIONES P30.10

A (mm) 4600 D (mm) 610 H (mm) 2100 R (mm) 4770

B (mm) 1250 E (mm) 3920 M (mm) 1010 S (mm) 5280

C (mm) 2740 F (mm) 280 P (mm) 2120 (2020 versión L)

P30.10 CON HORQUILLAS SOBRE ESTABILIZADORES

P30.10 CON HORQUILLAS SOBRE NEUMÁTICOS
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El Grupo Merlo
La marca Merlo desde siempre significa tecnología avanzada en el campo de los manipuladores telescópicos 
y nuestra historia, desde sus comienzos en 1964, se caracteriza por su gran tenacidad y pasión. 
Desarrollar proyectos complejos, que abarcan desde la idea al resultado, desde el diseño a la venta, significa 
ser capaces de ofrecer soluciones innovadoras, adelantándonos a las necesidades y a las posibles tendencias 
de los mercados más competitivos. 
El resultado de nuestro esfuerzo son los manipuladores telescópicos compactos y manejables, 
incomparables en cuanto a rendimiento operativo, confort, eficiencia y seguridad. 
En la feria Agritechnica 2013 obtuvimos tres importantes reconocimientos que avalan 
la superioridad tecnológica e innovadora de nuestros productos:

Turbofarmer 42.7 Hybrid: premiado con la medalla de oro por la innovación en Agritechnica.
Familia Turbofarmer: “Máquina del año” 2014 y 2015 en la categoría “manutención y logística”.
Multifarmer: seleccionado como “piedra angular” de la agricultura.

En Sima 2015, la nueva gama Turbofarmer modulares Medium Duty y Compactos fue nominada “Máquina 
del año” 2015 en el sector manutención y logística.

Las industrias Merlo de San Defendente de Cervasca (Cuneo) 

1.  Oficinas centrales Merlo SpA
2.  Líneas de montaje finales
3.  Líneas de montaje 
 de componentes y cabinas
4.  Moldeos de tecnopolímeros
5.  Centro automatizado 
 de almacenamiento y envíos
6.  Centro de envío de máquinas 
 más accesorios

7.  Control final de calidad
8.  Centro tecnológico
9.  Centro siderúrgico y líneas  
 de montajes estructurales
10.  Accesorios 3M
11.  CFRM (Centro 
 de Formación 
 e Investigación)
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Merlo en cifras

Nuevo centro de doble robotización automatizado y de alta precisión

•  1.200 empleados
• Superfi cie total de 300.000 m2 
 de los que 220.000 m2 son cubiertos
• 90% de volumen de negocios derivado 
 de las exportaciones
•  600 concesionarios en todo el mundo
• 8% de facturación inver  da en Inves  gación 
 y Desarrollo
•  60 robots de producción



P3010ES 0917

Compacto P30.10
con estabilizadores
Los datos, las caracterís  cas y las ilustraciones contenidas en este 
documento son meramente orienta  vas y no vinculantes.
Merlo S.p.A. adopta una polí  ca de inves  gación y desarrollo 
con  nuos, por lo tanto, nuestros productos pueden presentar 
caracterís  cas diferentes de las descritas o sufrir modifi caciones 
sin previo aviso. Los productos ilustrados pueden incluir 
equipamientos opcionales.

En la evolución del producto, Merlo adopta directrices simples pero efi caces. 
El nuevo modelo P30.10 aprovecha los accesorios originales Merlo diseñados específi camente para esta 
máquina. Este estándar permite montar accesorios de producción, probados e intercambiables, 
para realizar tareas específi cas con el objeto de facilitar el trabajo y reducir los  empos de ejecución. 

Accesorios

GANCHO EN BASTIDOR PLUMÍN

BRAZO GRÚA CABESTRANTE

PALA EXCAVADORACUCHARA MEZCLADORA 
PARA HORMIGÓN

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO IBERICA S.A. 

Av-Prat de la Riba, 180 - Nave 8 - 08780 Palleja - Barcelona - España

Tel. 93 6630460 - Fax 93 6632073 

www.merlo-iberica.es - servicios_generales@merlo-iberica.es

PLATAFORMAS HORQUILLAS


