CARATTERISTICHE TECNICHE DI FRANTUMATORE PRIMARIO
P318

Ciclo - Aperto 1.6s

Ciclo - Chiusura 1s

Forza di frantumazione - Tagliente primario 2740 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 126 Sh Ton
Forza di frantumazione - Punta dente 89 Sh Ton
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5076 psi
Circuito ganasce - Flusso olio max. 150 I/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2031 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max. 40 I/min
Profondita ganasce 26in

Lunghezza tagliente 5.9in

Apertura ganascia - Massima 1085 mm
Larghezza ganasce - Fisse 24.4in

Larghezza ganascia - Mobile 13.2in

Lunghezza 83.7in


https://www.cat.com/it_IT/products/new/attachments/pulverizers/primary-pulverizers/110460.html#
https://www.cat.com/it_IT/products/new/attachments/pulverizers/primary-pulverizers/110460.html#

Altezza

Larghezza

Peso - Scatola, ganascia e staffa

Minimo per l'escavatore

Massimo per I'escavatore

60 in

31.1in

4586 |b

18t

39t



