FICHA TECNICA PB130

PB130

RETROCARGADORA 4 RUEDAS DIRECCIONALES

=i Paload

Modelo Yanmar 4TNV 88 Servoasistida a medio hidroconduccion sobre las 4 ruedas.

Potencia maxima 52 HP El sistema hidraulico de direccion es de tipo “Load Sensing”.

Regimen tarado a 2600 g/min Din 70020 44,2 HP (32,5 kW)

Nl]njerq lcilindros - injeccion 4 - directa Radio de viraje interno neuméticos 1270 mm
Aspiracion Natural Radio de viraje externo neumaticos 2600 mm
Cilindrada cc. 2190 Radio de viraje externo cuchara 3285 mm
Refrigeracion Agua

Filtro aire a doble proteccion en seco Sistema de direccion a 3 funciones:

Puesta en marcha 12 volt > 2 ruedas direccionales delanteras

Bateria sin mantenimiento 70 Ah > 4 ruedas direccionales

Alternador autoreglado 480 W >a “CANGREJO”

Capacidad tanque de combustible 46 |

Hidrostatica a circuito cerrado, reglaje automatico de potencia, bomba y motor
a pistones axiales a cilindrada variable.

Pedal de reglaje “inching”.

Seleccién manual de marcha de trabajo.

2 velocidades adelante y 2 atrds con mando eléctrico al volante.

Estandar: 10x 16,5 8 Pr
Opcionales: 12x16,5 10 Pr
Otros tipos en opcion.

Servomando con (nica palanca para el mando brazo y cuchara.

g8 9a Capacidad cuchara estandar 0,50 m?
Ancho cuchara estandar 1490 mm

Adelante Kmh 094 0+22,5 Fuerza de rotura 3650 kg

Atrés Km/h 0+94 0+225 Capacidad de levantamiento a la max. altura 3300 kg

Con reductores epicicloidales sobre las cuatro ruedas motrices.

Dos botellas independientes con valvulas de blogueo.
Desplazamiento lateral con cuatro bloques hidrdulicos.

Anterior: ggr?%ﬂgpeallc%atl):?Jltlggltgqcuoer;r?%(ecyrrg;l)%nr(:ti?fr?:lﬁ.de 15° Blogueo rotacion y bajada brazo con mando hidraulico.
Posterior: direccional, fijo al chassi, con diferencial autobloqueante Tipo PRE 28
proporcional. Capacidad cuchara estandar 400 mm 451
Fuerza de penetracion max brazo de excavacion 1535 Kg
Fuerza de rotura max a la extremidad de la cuchara 2870 kg
Capacidad de levantamiento al pivote de la cuchara 710 kg
o : o . A —max profundidad de excavacion 2820 mm
De servicio: a discos sobre el arbol de trasmision con mando a pedal B — profundidad de excavacion esténdar 2600 mm
) . con alimentacion ’hldraullca. » ) . Max altura de descarga 2830 mm
De estacionamiento: a discos sobre el arbol de trasmision con accionamiento Angulo de rotacion estndar (brevetado) 240°
manual. Angulo de rotacién opcional 180°
Composto por: bomba hidraulica a engranajes, distribudor modular con valvula L .
principal antichogue y anticavitacion. Largo max en posicion de despla;amiento 4800 mm
Circuito presurizado. Ancho en posicién de desplazamiento 1490 mm
Ancho de via anterior y posterior 1185 mm
; Ay Espacio libre al suelo 365 mm
(F‘;?g;(gr(]i ﬁ&?ﬁﬂl g?en:c?cgio 2710 OI Kg/cm? Ancho al exterior de los neumaticos 1450 mm
Botellas de elevacion méaquina diametro x carrera 0 x 425 mm Peso operativo estandar 3500 kg
Botellas volteo cuchara didmetro x carrera 50 x 500 mm Peso operativo max 3800 kg

Tiempo para ciclo hidraulico 8”
Capacidad tanque aceite circuito incluido 45 Kg
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> Enganche répido mecanico. Hj
> Servomando pala.
> Diferencial autobloqueante proporcional sobre eje trasero. m
> Mando inching a pedal (reglaje velocidad de trasmision). 2
> Tapones tanques antipolucion. G| “ —
> Dientes cucharas atornillados.
> Blogueo de la rotacion y descenso brazo a mando hidréulico. < .
> Dispositivo visivo de posicionamieno cuchara de la pala. )
> Alarma marcha atras. c] - I
> Interruptor disconeccion bateria.
> Luces de trabajo delanteros y traseros. 0]
> Rotor luminoso a fisaje magnético.
> Asiento amortizado, regulable, con cinturén de seguridad.
> Volante regulable.
> Instalacién de calefaccion.
> Filtro aire cabina en aspiracion del exterior.
> Techo en “rotoformato” como proteccién cabina.
> Guardabarros delanteros en “rotoformato”.
> Llave universal para cerraduras y arranque.
> Caja utensilios.
> Manual de uso y manutencion y catdlogo repuestos.
> Equipos de uso para la circulacién de carreteras.
> Homologacion de carreteras para la circulacion diurna

y nocturna y relativos dispositivos.
> Certificacion CE.

RIS
:

PALA

> Enganche rapido hidraulico.

> Cuchara multiuso.

> Cuchara mezcladora.

> Barredera rotante con cuchara.

> Hoja supplementaria. DATOS DE EJERCICIO

> Fresad_ora para asfalto y cemento.

> Horquillas universales. Carga operativa con horquillas EN 474-3 (80%) Kg 1350 Descarga en linea 2200 kg
> Antirobo. Carga operativa con horquillas EN 474-3 (60%) Kg 1000

> Quitanieve a hoja o a vomer.
> Canopy métalico de proteccion ROPS — FOPS.

i idranlion hi i A mm2s20 J mm2200 V.  mm 440 M mm 490 T mm2410
> Sistama hidraulico high flow 92 Vimin. B mm2600 K mm2700 W mm1055 N mm365 U mm1490
C mm3910 L mmb50 Z mm 1000 0 mm 1550
D mm 2830 X mm 500 P mm1575
EXCAVADOR E  mm 3550 Y mm580 Q mm1675
- - F  mm 4570 a mm 1990 R mm4800
> Enganche rapido mecanico. G 202° B mm 2555 S  mm 2300
> Cucharas de varias medidas. H mm 2200 & mm1250
> Cuchara excavacion y limpieza canales. I mm650 € mm500

> Angulo de rotacion 180°.

> Cucharas con expulsor mecanico.
> Martillo demoledor hidraulico.

> Ahoyador hidrdulico.

> Kit tapones de goma.

> Brazo extensible.

Para las caracteristicas y las dimensiones, consultar
el catdlogo de los equipos.

Paload es una marca de producto de la Palazzani Industrie S.p.A.
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