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VAUHTIPYÖRÄTEHO
107 kW 143 hv @ 1.950 rpm

TYÖPAINO
PC210-7: 20.245 - 21.500 kg

PC210LC-7: 21.305 - 22.560 kg
PC210NLC-7: 21.075 - 22.130 kg

KAUHOJEN TILAVUUDET
0,48 - 1,68 m³

PC210/LC/NLC-7
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YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

PC210-7 on vahva, tuottoisa, täysin eurooppalainen kone. Se on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan Euroopan 
markkinoille, ja se tarjoaa tuottavuutta, luotettavuutta ja käyttömukavuutta tukevassa, ympäristöystävällisessä pake-
tissa. Komatsun patentoitu HydrauMind järjestelmä on apuna kaikissa toiminnoissa ja takaa koneen entistä parem-
man suorituskyvyn, joka vastaa aina täydellisesti kulloistakin tehtävää.

Maksimi kaivukorkeus: 10 m

Etu pidempää ulottuvuutta vaativissa töissä.

7-sarjan uudet ominaisuudet

• Suurempi työteho
• Alhainen polttoaineenkulutus
• Helpompi kunnossapito ja huolto
• Parempi kuljettajan mukavuus
• Alhainen melutaso
• Täyttää Stage II –päästövaatimukset
• Ajanmukainen työlaitteiden hallintajärjestelmä
• Monitoiminen värillinen näyttö
• PC210NLC mallin kuljetusleveys on 2,55 m

Edistynyt lisävarusteiden hallinta

PC210-7 voidaan varustaa käsittelemään suurta 
lisävarustevalikoimaa. Edistyneen lisävarusteiden 
hallintajärjestelmän ominaisuudet:
• Hydraulisen virtauksen hallinta käyttäjän valitta-

vissa
• Säädettävät esiasetukset nopeuttavat lisävarus-

teiden vaihtoa
• Lisäsuodattimet ja paineakut lisävarusteiden ja 

koneen suojaukseen
• Hydrauliikan tyhjennyspaineen hallinta
• Automaattiset vaihdettavat venttiilit
• Lisävarusteiden putkitusmahdollisuudet

Raskaan luokan kaivusuorituskyky

Erittäin lyhyisiin ja lyhyisiin varsiin asennetaan 
halkaisijaltaan suuret sylinterit, jotka kasvattavat 
huomattavasti kaivuvoimia ja tuottavuutta rankoissa 
olosuhteissa. Puomi ja varret on vahvistettu tuke-
vasti erinomaisen kestävyyden aikaansaamiseksi.

Kauhan kaivuvoima 1,8 m varrella

Kauhan kaivuvoima on lisääntynyt 10% 
(verrattuna PC210-6:een).

Suuri tuottavuus ja vähäinen polttoaineen kulutus

Vahva turboahdettu ja välijäähdytetty Komatsu 
SAA6D102E-2 moottori kehittää 107 kW/143 hv tehon. 
Tuottavuus on lisääntynyt, kun teho aktiivitilassa on 
tavallista suurempi, samalla kun polttoainetehokkuus on 
parantunut entisestään.

Suurempi nostokapasiteetti

Poikittaisvakavuutta on parannettu ja 
nostokapasiteetti on lisääntynyt.
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

VAUHTIPYÖRÄTEHO
107 kW 143 hv

TYÖPAINO
PC210-7: 20.245 - 21.500 kg

PC210LC-7: 21.305 - 22.560 kg
PC210NLC-7: 21.075 - 22.130 kg

KAUHOJEN TILAVUUDET
0,48 - 1,68 m³

SpaceCab™

Uuden PC210-7-mallin ohjaamossa tilaa on lisätty 14%, joten kuljet-
tajan käytössä on poikkeuksellisen tilava työskentely-ympäristö.
• Tiivistetty ja paineistettu ohjaamo, jonka vakiovarustukseen kuuluu 

ilmastointilaite
• Suunniteltu hiljaiseksi
• Tärinä vähäistä, ohjaamon kiinnitysjalat vaimennettu
• OPG-tasoa I (ISO) vastaava ohjaamo

Erittäin luotettava ja kestävä

• Vahvistetut työlaitteet
• Luotettavat, Komatsun suunnittelemat ja valmistamat pääkomponentit
• Poikkeuksellisen luotettavat elektroniikkalaitteet

Kunnossapito helppoa

• Entistä pidemmät moottoriöljyn, moottoriöljysuodattimen ja hydrauli-
suodattimen vaihtovälit

• Etäältä asennettava moottoriöljysuodatin ja öljynpoistoventtiili hel-
posti vaihdettavissa

• Vakiona vedenerotin
• Jäähdyttäjän kennon puhdistus helpompaa
• Työlaitteiden SCSH-materiaaliset holkit pidentävät voiteluväliä

Sopusoinnussa ympäristön kanssa

• Moottorin päästöarvot alittavat EY:n vaihe 
II:n päästöarvot tehosta tai moottorin tuot-
tavuudesta tinkimättä

• Säästötila pienentää polttoaineen kulutusta
• Hiljainen käyntiääni
• Suunniteltu helposti kierrätettäväksi 

käyttöiän päätyttyä
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EMMS

         Näytön symbolit

  1       Työtapa

  2       Käyttötuntimittari

  3       Ajonopeus

  4       Moottorin vesimittari

  5       Moottoriveden lämpötila

  6       Hydrauliöljyn lämpömittari

  7       Hydrauliöljyn varoitusvalo

  8       Polttoainemittari

  9       Polttoaineen tilavuus

 10      Käännön lukitus

 11      Esilämmitys

 12      Lasinpyyhin jatkuva/tihkukytkin

 13     Automaattinen hidastus

 14      Tehon lisäys yhdellä kosketuksella

         Ohjauskytkinpainike

  1      Aktiivi valinta

  2       Säästötyötapa

  3       Nostotyö

  4       Iskuvasaran käyttö

  5       Ajonopeuden valintakytkin

  6       Automaattinen hidastus

  7       Tuulilasinpyyhin

  8       Tuulilasinpesin

  9      Valinta (lisättävän öljyn virtauksen säätöön)

 10      Huoltotila

 11      Näytön muutos

 12      Syötä (palautus)

 13      Syötä (ylös)

 14      Syötä (alas)

 15      Syötä (vahvista)

Neljä työtapaa

PC210-7 on varustettu kolmella työtavalla (A, E, B) sekä nostotilalla (L). Kukin työtapa on suunniteltu sovittamaan 
moottorin nopeus, pumpun nopeus ja järjestelmän paine kulloisiinkin vaatimuksiin. Niiden avulla saadaan jousta-
vasti sovitettua laitteiden suorituskyky erilaisia tarpeita vastaavaksi.

EMMS (Equipment Management and Monitoring System) 
  laitteiden hallinta- ja tarkkailujärjestelmä

EMMS on erittäin edistynyt järjestelmä, joka ohjaa ja tarkkailee kaivukoneen kaikkia toi-
mintoja. Monitorinäyttö on hyvin monipuolinen, ja sen avulla käyttäjä saa ulottuvilleen 
valtavan määrän toimintoja ja käyttötietoja.
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Salasananäyttö

Aktiivi valinta
Haluttaessa maksimiteho ja 
nopeat jaksoajat. Käytetään 
yleensä raskaissa tehtävis-
sä, kuten kovan maaperän 
kaivamisessa ja lastauksessa. 
Tätä työtapaa käytettäessä 
käytettävissä on „PowerMax“ 
-toiminto, jolla kaivuvoimaa 
voidaan lisätä tilapäisesti 7 % 
haluttaessa lisätehoa rankois-
sa tilanteissa.

Säästötyötapa
Ympäristöystävällinen 
työtapa. Voit käyttää konetta 
pienemmällä äänellä silloin 
kun työ tapahtuu yöllä ja/tai 
kaupunkialueella. Lisäksi 
taloudellinen säästöasento 
alentaa polttoaineen kulutusta 
ja melutasoa (verrattuna aktii-
viseen valintaan), ja tuotanto 
vastaa PC210-6:n „HO“-työta-
pavalintaa.

Iskuvasaran käyttö
Antaa ihanteellisen hyd-
raulipaineen ja -virtauksen 
sekä ihanteelliset moottorin 
kierrosluvut raskaisiin iskuva-
saran käyttötilanteisiin.

Nostotyö
Lisää nostokapasiteettia 
7% lisäämällä hydraulista 
painetta ja parantaa työturval-
lisuutta.

Työtapa Soveltaminen Etu

A Aktiivi valinta • Maksimituotanto/-teho

• Nopeat työnkiertoajat

E Säästötyötapa • Erinomainen polttoainetalous

B Iskuvasaran käyttö • Ihanteellinen moottorin kierrosluku ja hydrauliikkavirtaus

L Nostotyö • Hydraulinen paine lisääntyy 7%

Hydrauliikkavirtauksen yleinen 
säätönäyttö B-työtavalla (iskuvasa-
ran käyttö).

Hydrauliikkavirtauksen säätönäytön 
hienosäätö B-työtavalla (iskuvasa-
ran käyttö).

Hydrauliikkavirtauksen säätönäytön 
hienosäätö työtavoilla A (aktiivi)tai E 
(säästö).

Helppo nähdä ja helppo käyttää

Erinomaisesti erottuvat värilliset LCD-näytöt kullekin työtavalle. Kirjaimet ja numerot 
on yhdistetty värikuviin, minkä ansiosta tiedot ovat poikkeuksellisen selviä ja helposti 
luettavia. Tarkka näyttö on helppo lukea kirkkaassa auringonpaisteessa ja kaikissa 
valaistusolosuhteissa.

Automaattinen kolminopeuksinen liike

Ajonopeus vaihtuu automaattisesti nopeasta hitaaksi maapohjaolosuhteiden mukaan.

Hydraulipumpun öljyvirtauksen säätö sormenpäällä

Valitse LCD-näytöltä automaattisesti ihanteellinen hydraulipumpun öljyvirtaus isku-
vasaran käyttöä, murskaustyötä ja muita B-, A- ja E-työtapojen tehtäviä varten. Myös 
silloin kun käytät samanaikaisesti lisävarusteita ja työlaitteita, virtaus lisävarusteeseen 
pienenee automaattisesti, mikä takaa työlaitteen tasaisen liikkeen.

Salasanasuojaus

Estää koneen luvattoman kuljetuksen. Moottoria ei voi käynnistää ilman nelinumerois-
ta salasanaasi. Turvallisuuden maksimoimiseksi akku on kytketty suoraan starttimoot-
toriin, ja sekä se että moottori tarvitsevat salasanan. 
Salasana voidaan ottaa käyttöön haluttaessa.

Nopea Keskivauhti Hidas

Ajonopeus 5,5 km/h 4,5 km/h 3,0 km/h
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TYÖYMPÄRISTÖ

Sisäilmasuodatin

Ilmanvaihtolaitteen suodatin on helppo 
puhdistaa. Ilmanvaihtolaitteen suodatin-

elementin irrottamiseen/asentamiseen ei 
tarvita työkaluja.

IlmastointiKattoluukku 12 V:n pistoke ja radio/
kasettisoitin (lisävaruste)

Pullonpidike ja lehtiteline

Piirturin heilahtelujen ääripisteiden välinen etäisyys osoittaa tärinän voimakkuuden

Ajomukavuuden vertailu

Vaimennettu 
ohjaamon 
kiinnitys

Monikerroksinen 
viskoosikiinnitys Lattian tärinä

PC210-7:n ohjaamo on sisältä tilava ja tar-
joaa miellyttävän työympäristön.

Paineistettu ohjaamo

Vakiovarustukseen kuuluvat ilmastointilaite, ilman-
suodatin ja korkeampi sisäilmanpaine ehkäisevät 
pölyn tunkeutumista ohjaamoon.

Suunniteltu hiljaiseksi

Melutaso on laskenut huomattavasti; sekä mootto-
rin että kääntö- ja hydrauliikkatoiminnoista aiheutu-
van melun taso.

Ohjaamon kiinnitysjaloilla vähennetty täri-
nää

PC210-7:ssä käytetään uusia ja parannettuja nes-
tevaimennettuja ohjaamon vaimentimia, joiden an-
siosta iskut välittyvät hitaammin ja ohjaamo joustaa 
paremmin. Ohjaamon uusi vaimennettu kiinnitysta-
pa yhdistettynä vasemman ja oikean puolen vahvis-
tettuihin katteisiin auttavat vähentämään kuljettajan 
istuimeen kohdistuvaa tärinää. Tärinä lattiatasolla 
on pienentynyt 120 dB:stä 115 dB:iin (VL).

dB (VL) on tärinätason yksikkö. Kun lukema nousee, tärinä 
lisääntyy ja kuljettajan mukavuus vähenee.

Kumi

Jousi

Silikoniöljy

Mukava ohjaamo

Uuden PC210-7:n ohjaamon sisätilavuus on 14% 
suurempi ja tarjoaa siten poikkeuksellisen muka-
van toimintaympäristön. Suuren ohjaamon ansiosta 
istuimen selkänojan niskatukineen voi kääntää 
kokonaan alas.

SpaceCab™

Olosuhteet:
• Esteen ylittäminen toisen 

puolen telalla
• Nopea ajo eteenpäin
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3-painikkeinen 
hallinta vipu

Lämmityslaitteen 
suulake etulasille

Kylmä/kuuma eväslaa-
tikko

Istuimen säätöalue: 
340 mm – 120 mm 
enemmän kuin ennen

Säädettävät esiohjaushallintavivut

Säädettävien esiohjaushallintavipujen ansiosta 
käyttäjän työskentely on mukavaa silloinkin, kun 
työtehtävä vaatii tarkkaa ohjausta. Kaksoisliukume-
kanismin ansiosta istuin ja ohjaimet liikkuvat joko 
yhdessä tai toisistaan riippumatta niin, että käyttäjä 
voi sijoittaa ohjaimet niin, että saavutetaan suurin 
mahdollinen tuottavuus ja mukavuus.

Turvallisuusominaisuudet

Lämpötilavahti

Luistamaton levy

Suuri kaide turvallista 
käyttöä varten

Entistä parempi, laaja näkyvyys

Oikean puolen ikkunapilari on poistettu ja takapilari 
muotoiltu uudelleen paremman näkyvyyden saamisek-
si. Näkymättömiin jäävät kohdat ovat vähentyneet 34%.

Pumppu-/moottoritilan jakaminen

Estää hydrauliikkaöljyä suihkuamasta moottorin päälle 
ja vähentää näin tulipaloriskiä.

Täydellinen tuulettimen suojaus ja lämpösuojus

Sijoitettu moottorin kuumien osien ympärille. Puhaltimen 
hihna ja vetopyörät on suojattu hyvin.

Luistamattomat pinnat ja tukevat kaiteet

Luistamattomalla pinnalla varustetut askelmat tekevät 
huollosta turvallisempaa.
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TUOTTAVUUSOMINAISUUDET

Vahvistettu varsi

Korkea tuottavuus ja vähäinen polttoaineen 
kulutus

Komatsu SAA6D102E-2 moottorin lisääntyneen tehon 
ja vähäisen polttoaineenkulutuksen ansiosta tuotta-
vuus lisääntyy, samoin kuin tuottavuus polttoainelitraa 
kohden.

Hydrauliikka

Ainutlaatuinen kaksipumppujärjestelmä varmistaa 
työlaitteiden tasaiset, samanaikaiset liikkeet. Komatsun 
patentoitu HydrauMind-järjestelmä ohjaa molempia 
pumppuja, jotta moottorin teho saataisiin käytettyä mah-
dollisimman tehokkaasti. Järjestelmä pienentää myös 
hydrauliikan tehohäviöitä käytön aikana. Lisävarusteiksi 
voidaan tilata lisähydrauliikkapiirejä.

Suurempi kaivukorkeus

PC210-7:n maksimi kaivukorkeus on 10 m, mikä on 
helpotus pidempää ulottuvuutta tarvittaessa, kuten pur-
kutöissä ja rinteiden viimeistelyssä.

Suurempi varren nostovoima ja kaivuvoima 
lisäävät tuottavuutta

Erittäin lyhyisiin ja lyhyisiin varsiin asennetaan suuret 
sylinterit, jotka kasvattavat huomattavasti kaivuvoimia 
ja tuottavuutta rankoissa olosuhteissa. Varren nostovoi-
maa on lisätty 8% ja kauhan kaivuvoimaa 10% käytettä-
essä PowerMax-toimintoa (malliin PC210-6 verrattuna). 
Puomi ja varret on vahvistettu tukevasti erinomaisen 
kestävyyden aikaansaamiseksi.

Puomi ja varret on 
muotoiltu vahvoiksi ja 
kestäviksi.

Suurempi nostokyky

PC210-7:n vakavuus on entistä parempi. Myös 
hydraulipaineita on lisätty. Tuloksena PC210-7:
n suurempi nostokyky. Esim. nostokyky sivulta 
lastattaessa (ulottuvuus 6,0 m, korkeus 4,5 m) 
on lisääntynyt 4,2 tonnista 4,7 tonniin verrattu-
na PC210-6:een.

Kauhan kaivuvoima*:                        17.500 kg

Varren nostovoima*:                         14.800 kg
* Mitattu PowerMax-toiminnolla, 1.800 mm:n varrella ja ISO-luokittelulla

Moottori

PC210-7 saa poikkeuksellisen tehonsa ja työkykynsä 
Komatsu SAA6D102E-2 moottorista. Moottorin teho on 
107 kW/143 hv, minkä lisäksi hydraulinen teho ja poltto-
ainetalous ovat entistä paremmat.
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Luotettavat komponentit
Kaikki koneen pääkomponentit, kuten moottori, hydraulipumppu, 
hydraulimoottori ja säätöventtiilit, ovat Komatsun yksinoikeudella 

suunnittelemia ja valmistamia. Tämä takaa, että jokainen komponentti 
on valmistettu nimenomaan kyseistä koneluokkaa ja -mallia varten. Tällä 

varmistetaan, että kunkin komponentin suunnittelu, valmistusstandardit ja 
testaus ovat „puhdasta Komatsua“.

Erittäin luotettava ja kestävä

Rasva
Erittäin lujat, tukevat työlaitteet

Vahvistettu puomi ja varsi ovat poikkileikkaukseltaan suuria, ja niissä on 
yhtenäiset kaksipuoliset urahitsaukset, jotka parantavat kaivu- ja sivutörmäys-
vahvuutta.

Sopusoinnussa ympäristön kanssa

Rasvatäytteiset telaholkit takaavat 
alavaunun erinomaisen keston.

Tuella varustettu telan liitos. 
PC210-7:ssä on tuella varustetut telan 
liitokset, joiden ansiosta telan kesto on 
erinomainen.

Vähäpäästöinen moottori

Komatsu SAA6D102E-2 moottori täyttää EU:n Stage II 
–päästövaatimukset. PC210-6 malliin verrattuna typpiok-
sidipäästöt ovat määrältään vähäisemmät.

Helppo kierrätys käyttöiän päätyttyä

PC210-7:n suunnittelussa on otettu huomioon kier-
rättäminen koneen käyttöiän päätyttyä ja pienennetty 
tehokkaasti sen ympäristövaikutuksia.
• Äänieristysmateriaali on PET-hartsia (polyetyleenite-

reftalaattia), joka on helppo kierrättää
• Kaikki ulkoiset osat ovat terästä
• Aiempaa pidemmät moottoriöljyn, hydrauliikkaöljyn 

ja suodattimien vaihtovälit pienentävät ympäristölle 
aiheutuvia haittoja

• Kaikissa muoviosissa on materiaalikoodisymboli

Jykevä rungon rakenne

Kääntyvä runko, keskirunko ja alavaunu on suunniteltu käyttäen nykyaikai-
sinta kolmiulotteista tietokoneavusteista suunnitteluohjelmaa (CAD) ja FEM 
(Finite Elements Modelling)-analyysitekniikkaa.

Erittäin luotettavat elektroniikkalaitteet

Yksinoikeudella suunnitellut elektroniikkalaitteet on sertifi oitu ankarien 

testien jälkeen.
• Ohjain • Anturit
• Liittimet • Lämmönkestävät johdot

Metalliset suojarenkaat

Suojaavat kaikkia hydraulisia sylintereitä ja parantavat luotettavuutta.

Alhainen melutaso

Sekä moottorin että kääntö- ja hydrauliikkatoimintojen 
melutasoa on pienennetty. Dynaaminen melutaso on 
vain 71dB(A) ohjaamossa kuljettajan korvan tasolla 
(ISO 6369).

Säästötoiminto (ympäristönsuojelu)

Säästötoiminto täyttää 2000-luvun tarpeet. Tämä toi-
minto tarjoaa käyttäjälle polttoainesäästöjä, hiljaisen 
toiminnan ja vähemmän CO2-päästöjä.
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VHMS

Reaaliaikaista tarkkailua

VHMS (Vehicle Health Monitoring System)

Ajoneuvon kunnon tarkkailujärjestelmä

VHMS:n täsmällinen kunnon tarkkailujärjestelmä ilmoittaa kaikki 
koneen käyttöolosuhteet. Jokaisen työvaiheen alussa ja aikana 
voidaan tarkistaa poikkeamat ja koneen toiminnot kuljettajan istui-
melta käsin.

Uudet ominaisuudet: VHMS koneen kunnon tarkkailu

• Viat ilmoitetaan 6-numeroisella virhekoodilla
• Samaan aikaan voidaan tarkkailla jopa neljää erilaista mekaani-

sen järjestelmän lukemaa
• Järjestelmään on lisätty „Huoltomerkkivalo“-toiminto. (Suodatti-

men ja öljyn vaihtoajan näyttötoiminto)
• Nyt sähkölaitteiden vikojen lisäksi tarkkaillaan myös mekaanisen 

järjestelmän vikoja

Näyttää käyttöolosuhteet ja ilmoittaa epänormaaleista 
tiedoista

Käyttäjän sormien ulottuvilla: VHMS-tarkkailulaite valvoo moot-
toriöljyn määrää, jäähdytysveden määrää, polttoaineen määrää, 
moottoriveden lämpötilaa, moottoriöljyn painetta, akun latausta, 
ilmansuodatinten tukkeutumista ja niin edelleen. Näyttö ilmoittaa 
myös, jos on havaittavissa jotain epänormaalia.

Huoltohälytykset

VHMS-näyttö muistuttaa öljyn ja suodattimien vaihdosta, kun vaih-
toväli on kulunut.

Käyttötietomuisti

Järjestelmä rekisteröi muistiin koneen käyttötiedot, kuten koneen 
tehon, hydraulisen paineen jne. Nämä tiedot voidaan ladata huollon 
hallintatarkoituksiin.

Ongelmatietomuisti

Näyttö tallentaa ja hakee muistista sähkölaitteiden ja mekaniikan 
virheet ja poikkeamat tehokasta vianetsintää varten. Muistissa on 
kaksikymmentä viimeisintä sähkölaitevikaa. Mekaanisia vikoja ei 
voi poistaa muistista, mikä varmistaa tärkeimpien huollon ylläpito-
tietojen tarkan dokumentoinnin.

VHMS „reaaliaikainen tarkkailujärjestelmä“

„Reaaliaikainen tarkkailujärjestelmä“ näyttää samanaikaisesti 
jopa neljä erilaista toimintaparametria, jotka antavat mekaanikolle 
kokonaiskuvan vianetsinnän nopeuttamiseksi. Näihin parametrei-
hin kuuluvat käyttöolosuhteet, kuten hydrauliöljyn paine, moottorin 
kierrosluvut, eri jännitteiden virrat ja jopa lämpötilan mittaus.
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Vikamuisti Huoltoraportti Huoltotilan muuttaminen

Kunnossapitokustannuksien pienentäminen

SCSH-holkkien ansiosta kaikkien työlaitteiden voiteluvälit ovat 
kasvaneet

Uusia SCSH-holkkeja (Steel Copper Sinter Hard Material) käytetään kaikis-
sa työlaitteiden nivelissä*. Uusi holkkimateriaali perustuu rautaseosjauhe-
metallurgiaan (karbonointikäsittely). Sen materiaalin rakenteeseen sisältyy 
erikoisvoiteluainetta, ja kovat hiukkaset levittäytyvät parantaen kulutuksen 
ja naarmuuntumisen kestoa. Tuloksena tästä kaikkien työlaitteiden holkkien 
voiteluvälit ovat huomattavasti pidemmät kuin ennen; jotkut nivelet tarvitse-
vat voitelua vain 500 tunnin välein, mikä pienentää huoltokustannuksia.

Entistä pidemmät moottoriöljyn ja suodattimien vaihtovälit

Hydrauliikkakierrossa ja moottorissa käytetään uusia, erittäin tehokkaita suodattimia. 
Moottoriöljyn, moottoriöljysuodattimen ja hydrauliikkaöljysuodattimen vaihtovälit ovat 
huomattavasti pidemmät kuin ennen, mikä pienentää huoltokustannuksia.

Vaihtovälien vertailu PC210-7

Moottoriöljy 500 h

Moottoriöljysuodatin 500 h

Hydrauliöljy 5.000 h

Hydrauliöljysuodatin 1.000 h

Volframikarbidilla suihkutettu holkki

Kaivuvarren päässä olevien holkkien päätypinnoille suihkutetaan volframi-
karbidia, jolloin muodostuu kova kerros. Tämä vähentää kosketuspintojen 
kulumista ja kauhan huojumista.

* Saatavana kauhan tappiin kauhan mallista riippuen

Cu (kupari)

Materiaalin rakenteeseen 
kuuluu erikoisvoiteluaineita

Kovat hiukkaset 
levittäytyvät

SCSH-holkki
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

HUOLTO-OMINAISUUDET

Kunnossapito helppoa

Komatsu suunnitteli PC210-7:n niin, että sen huolto onnistuisi vaivattomasti. Sen ansiosta rutiinikunnossapito ja -
huolto eivät jää niin helposti suorittamatta. Tämä voi merkitä kalliin seisokkiajan vähenemistä myöhemmin. Tässä on 
joitakin PC210-7:n monista huolto-ominaisuuksista.

Jäähdyttimen helppo puhdistus

Moottoriveden jäähdyttimen ja hydrau-
liöljyn jäähdyttimen väliä on suuren-
nettu, jotta jäähdyttimen ydin olisi 
helpompi puhdistaa ilmasuuttimella.

Vedenerotin

Vakiovaruste, joka poistaa polttoai-
neeseen sekoittunutta vettä estäen 
näin polttoainejärjestelmää vaurioitu-
masta.

Moottorin öljynsuodattimen ja 
polttoaineen tyhjennysventtiilin 
vaihto on vaivatonta

Moottoriöljysuodatin ja polttoaineen 
tyhjennysventtiili on sijoitettu niin, että 
niihin pääsee helposti käsiksi.

Automaattinen voitelu 
(valinnaisvaruste)

Tehtaalla asennettu keskusvoitelujär-
jestelmä (CLS) varmistaa asianmu-
kaisen voitelun ja säästää kuljettajan 
huoltoon käyttämää aikaa. Tehtaan 
asennukseen kuuluu suojaavan, 
tukevan linjasuojauksen hitsaaminen 
voiteluvarren päälle valmistusproses-
sin aikana ennen maalausta. Keskus-
voitelujärjestelmä käyttää vahvistettuja 
letkuja voiteluaineen kuljettamiseen 
kaikkiin voitelupisteisiin, ja siinä on 
useita jakelulohkoja. Kuljettaja voi 
säätää voitelujaksoja haluamallaan 
tavalla.
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Malli ............................................................. Komatsu SAA6D102E-2
Tyyppi ....................Matalapäästöinen, välijäähdytetty, 6-sylinterinen, 

turboahdettu suoraruiskutus diesel
Nimellisteho.......................................107 kW/143 hv (ISO 9249 Net)
 käyntinopeudella .............................................................1.950 rpm
Sylinterien lukumäärä.......................................................................6
Sylinterimitat, halkaisija/iskunpituus ...............................102/120 mm
Iskutilavuus................................................................................ 5,88 l
Akku............................................................................ 2 × 12 V/95 Ah
Vaihtovirtalaturi ................................................................... 24 V/60 A
Käynnistysmoottori ......................................................... 24 V/5,5 kW
Ilmanpuhdistaja ......................................................Kaksoiselementti, 

varoitusvalo ohjauspaneelissa, itsestään puhdistuva
Jäähdyttäjä ................... Imevät siivet, kenno varustettu suojaverkolla

TYÖPAINOT (SUUNNILLEEN)

KIINTOPUOMI NIVELPUOMI

PC210-7 PC210LC-7 PC210NLC-7 PC210-7 PC210LC-7 PC210NLC-7

Kolmiharjaiset 
telalaput Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine

500 mm 20.245 kg 0,57 kg/cm² – – 21.075 kg 0,53 kg/cm² 20.670 kg 0,58 kg/cm² – – 21.500 kg 0,54 kg/cm²

600 mm 20.575 kg 0,48 kg/cm² 21.305 kg 0,45 kg/cm² 21.435 kg 0,45 kg/cm² 21.000 kg 0,49 kg/cm² 21.730 kg 0,46 kg/cm² 21.860 kg 0,46 kg/cm²

700 mm 20.825 kg 0,42 kg/cm² 21.575 kg 0,39 kg/cm² 21.705 kg 0,39 kg/cm² 21.250 kg 0,43 kg/cm² 22.000 kg 0,40 kg/cm² 22.130 kg 0,40 kg/cm²

800 mm 21.075 kg 0,37 kg/cm² 21.855 kg 0,35 kg/cm² – – 21.500 kg 0,38 kg/cm² 22.280 kg 0,36 kg/cm² – –

900 mm – – 22.135 kg 0,31 kg/cm² – – – – 22.560 kg 0,32 kg/cm² – –

Työpaino sisältäen 5,7 m 1-osaisen puomin, 2,9 m varren, 760 kg kauhan, kuljettajan, voiteluaineet, jäähdytysnesteet, täyden polttoainetankin ja 
vakiovarusteet

Tyyppi .......................HydrauMind. Suljettu hydraulijärjestelmä, jossa 
kuormaa tunnustelevat ja painetta säätävät venttiilit

Lisähydrauliikka .....Mallista riippuen 1 - 2 lisähydrauliikkaa. Toisessa 
piirissä virtauksen säätö ohjaamosta, lisävarusteena mahdollinen

Pääpumput ........................................ Säätyvätilavuus mäntäpumput; 
puomille, varrelle, kauhalle, käännölle ja ajolle

Suurin tuotto .................................................................  2 × 214 l/min
Varoventtiilin asetukset (suurimmat järjestelmäpaineet)
 Pääventtiili ..................................................................... 380 kg/cm²
 Ajo................................................................................. 380 kg/cm²
 Kääntö........................................................................... 295 kg/cm²
 Ohjaus............................................................................. 33 kg/cm²

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

PÄÄSTÖARVOT

Moottorin päästöt................................... Moottorin pakokaasupäästöt 
alittavat EU:n vaihe 2:n arvot

Äänitaso
 LwA, ulkoinen melu...................................104 dB(A) (2000/14/EC)
 LpA, melutaso ohjaamossa............................................... 71 dB(A) 

(ISO 6369 dynaaminen melutaso)

Tyyppi .........................Muuttuvatilavuus mäntämoottori, voimansiirto 
kaksivaiheisen planeettavaihteen välityksellä kääntökehälle

Käännön lukitus ...............Sähköisesti lukkiutuva märkä monilevyjarru 
käännön moottorin sisällä. Kääntö voidaan lukita 

myös mekaanisesti ohjaamon sisältä tapilla
Käännön nopeus ............................................................  0 – 12,4 rpm

KÄÄNTÖ

AJO & JARRUT

Ajon valvontalaitteet ...................... Kaksi toisistaan erikseen toimivaa 
polkimilla varustettua ohjaussauvaa

Ajon periaate ..............................................................Hydrostaattinen
Vaihteisto ....................................................3-nopeuksinen automaatti
Nousukyky............................................................................ 70%, 35°
Ajonopeudet
 Lo / Mi / Hi.......................................................... 3,0 / 4,5 / 5,5 km/h
Suurin vetovoima................................................................. 18.200 kg
Jarrujärjestelmä.......................................... Hydraulitoimiset levyjarrut 

kummassakin ajomoottorissa

ALAVAUNU

Rakenne ..............................................................X-runko keskiosana, 
kotelorakenteiset telarungot

Telastot
 Tyyppi .....................................................................Täysin koteloidut
 Telalaput (molemmin puolin) .........45 (PC210), 49 (PC210LC/NLC)
 Telaketjujen kiristys .................. Yhdistetty jousi/hydraulinen kiristys
Telarullat
 Alarullat (molemmin puolin) ..............7 (PC210), 9 (PC210LC/NLC)
 Ylärullat (molemmin puolin)............................................................ 2

TÄYTTÖTILAVUUDET

Polttoainesäiliö ....................................................................... 325,0 ltr
Jäähdytin .................................................................................. 14,8 ltr
Moottoriöljy ............................................................................... 24,0 ltr
Käännön vaihde.......................................................................... 6,6 ltr
Hydrauliöljysäiliö..................................................................... 143,0 ltr
Ajon vaihde (kumpikin) ............................................................... 4,5 ltr
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

PÄÄMITAT

PÄÄMITAT PC210 PC210LC PC210NLC

A Ylävaunun leveys 2.515 mm 2.515 mm 2.515 mm

B Kokonaiskorkeus ohjaamon kattoon 3.015 mm 3.015 mm 3.015 mm

C Peruskoneen kokonaispituus 4.810 mm 4.995 mm 4.995 mm

D Peräylitys 2.770 mm 2.770 mm 2.770 mm

Vastapainon kääntösäde 2.800 mm 2.800 mm 2.800 mm

E Maavara vastapainon alla 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

F Ylävaunun korkeus ilman ohjaamoa 2.110 mm 2.110 mm 2.110 mm

G Pienin maavara 440 mm 440 mm 440 mm

H Telaston pituus maata vasten 3.275 mm 3.655 mm 3.655 mm

I Telaston pituus 4.080 mm 4.450 mm 4.450 mm

J Raideleveys 2.200 mm 2.380 mm 2.040 mm

K Telalappujen leveys 500, 600, 700, 800 mm 600, 700, 800, 900 mm 500, 600, 700 mm

L Alavaunun kokonaisleveys 500 mm laput 2.700 mm – 2.540 mm

Alavaunun kokonaisleveys 600 mm laput 2.800 mm 2.980 mm 2.640 mm

Alavaunun kokonaisleveys 700 mm laput 2.900 mm 3.080 mm 2.740 mm

Alavaunun kokonaisleveys 800 mm laput 3.000 mm 3.180 mm –

Alavaunun kokonaisleveys 900 mm laput – 3.280 mm –

KIINTOPUOMI

NIVELPUOMI

VARREN PITUUS KIINTOPUOMI NIVELPUOMI

1,8 m 2,4 m 2,9 m 1,8 m 2,4 m 2,9 m

M Kuljetuspituus 9.540 mm 9.555 mm 9.485 mm 9.935 mm 9.790 mm 9.775 mm

N Pituus maata vasten (kuljetettaessa) PC210 6.270 mm 5.700 mm 4.815 mm 6.940 mm 6.390 mm 5.680 mm

 PC210LC/NLC 6.455 mm 5.885 mm 5.000 mm 7.145 mm 6.595 mm 5.885 mm

O Kokonaiskorkeus puomin päältä 2.985 mm 3.190 mm 2.970 mm 2.780 mm 3.030 mm 3.005 mm

P Kokonaiskorkeus hydrauliletkun päältä – – – 3.245 mm 3.510 mm 3.485 mm
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

Tekniset tiedot ja saatavilla olevat työlaitteet voivat vaihdella maittain

PC210-7 / PC210LC-7 / PC210NLC-7
KAUHA- JA VARSIYHDISTELMÄT PC210 PC210LC PC210NLC

Leveys Kapasiteetti SAE Paino 1,8 m 2,4 m 2,9 m 1,8 m 2,4 m 2,9 m 1,8 m 2,4 m 2,9 m

600 mm 0,48 m³ 480 kg � � � � � � � � �

700 mm 0,55 m³ 530 kg � � � � � � � � �

800 mm 0,63 m³ 580 kg � � � � � � � � �

900 mm 0,71 m³ 610 kg � � � � � � � � �

1.000 mm 0,78 m³ 650 kg � � � � � � � � �

1.100 mm 0,86 m³ 700 kg � � � � � � � � �

1.200 mm 0,96 m³ 760 kg � � � � � � � � �

1.300 mm 1,03 m³ 810 kg � � � � � � � � �

1.400 mm 1,11 m³ 870 kg � � � � � � � � �

1.500 mm 1,19 m³ 930 kg � � � � � � � � �

1.600 mm 1,49 m³ 1.100 kg � � � � � � � � –

1.700 mm 1,58 m³ 1.150 kg � – – � – – – – –

1.800 mm 1,68 m³ 1.200 kg – – – � – – – – –

Taulukon arvot perustuvat kaatokuormaan lastattaessa sivulta täydellä kauhalla ja suurim-
malla etäisyydellä. Erikoisiin töihin on valittavissa laaja valikoima kauhoja ja lisälaitteita. 
Paikallinen edustaja auttaa mielellään kauhavalintaa tehtäessä.

 � Materiaalin ominaispaino alle 1,8 t/m³
 � Materiaalin ominaispaino alle 1,5 t/m³
 � Materiaalin ominaispaino alle 1,2 t/m³
 – Ei suositeltava

Työlaitteita täydentää Komatsun laaja kulutusosien valikoima.

Saatavilla on laaja valikoima työlaitteita. Käytä jälleenmyyjäsi asiantuntemusta valitessasi työlaitteitasi.

KAIVUVOIMAT

Varren pituus 1,8 m 2,4 m 2,9 m

Kauhan murtovoima 16.500 kg 16.500 kg 14.100 kg

Kauhan murtovoima power max. 17.500 kg 17.500 kg 15.200 kg

Varren kaivuvoima 13.800 kg 12.200 kg 10.300 kg

Varren kaivuvoima power max. 14.800 kg 13.000 kg 11.000 kg

KAUHAVAIHTOEHDOT & KAIVUVOIMAT
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

KAIVU-ULOTTUVUUDET PC210/LC/NLC-7

KIINTOPUOMI

VARREN PITUUS 1,8 m  2,4 m 2,9 m

A Suurin kaivukorkeus 9.500 mm 9.800 mm 10.000 mm

B Suurin kuormauskorkeus 6.630 mm 6.890 mm 7.110 mm

C Suurin kaivusyvyys 5.380 mm 6.095 mm 6.620 mm

D Suurin pystysuoran seinämän kaivusyvyys 4.630 mm 5.430 mm 5.980 mm

E 2.440 mm kaivannon suurin kaivusyvyys 5.130 mm 5.780 mm 6.370 mm

F Suurin kaivuetäisyys 8.850 mm 9.380 mm 9.875 mm

G Suurin kaivuetäisyys maan tasossa 8.660 mm 9.190 mm 9.700 mm

H Pienin kääntösäde 3.010 mm 3.090 mm 3.040 mm



17

PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

NIVELPUOMI

VARREN PITUUS 1,8 m 2,4 m 2,9 m

A Suurin kaivukorkeus 10.100 mm 10.465 mm 10.810 mm

B Suurin kuormauskorkeus 7.185 mm 7.505 mm 7.875 mm

C Suurin kaivusyvyys 5.080 mm 5.685 mm 6.200 mm

D Suurin pystysuoran seinämän kaivusyvyys 4.120 mm 4.975 mm 5.315 mm

E 2.440 mm kaivannon suurin kaivusyvyys 4.870 mm 5.490 mm 6.025 mm

F Suurin kaivuetäisyys 9.225 mm 9.755 mm 10.270 mm

G Suurin kaivuetäisyys maan tasossa 9.030 mm 9.590 mm 10.095 mm

H Pienin kääntösäde 3.355 mm 3.565 mm 3.230 mm
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

NOSTOKAPASITEETTI

– Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

A

B

C

PC210-7
KIINTOPUOMI

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

600 mm telalaput

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

600 mm telalaput 7,5 m kg *2.800 *2.800 *4.200 *4.200

6,0 m kg 2.600 2.650 *3.550 2.800 *4.300 *4.300

4,5 m kg 2.650 2.200 4.150 2.750 *4.900 4.200 *5.500 *5.500

3,0 m kg *2.800 1.950 4.050 2.650 *5.850 3.900 *7.400 6.200 *11.550 *11.550

1,5 m kg 2.950 1.900 3.900 2.500 5.600 3.650 8.900 5.600 *6.400 *6.400

0,0 m kg 3.050 1.900 3.750 2.400 5.350 3.400 8.450 5.250 *7.300 *7.300

-1,5 m kg 3.300 2.100 3.700 2.350 5.200 3.300 8.300 5.100 *10.550 9.850 *6.400 *6.400

-3,0 m kg 3.900 2.500 5.250 3.300 8.350 5.100 *15.400 10.050 *10.150 *10.150

-4,5 m kg 5.450 3.500 8.550 5.300 *13.000 10.450

2,9 m

760 kg
0,96 m3

600 mm telalaput 7,5 m kg *4.400 4.150 *4.700 4.250

 6,0 m kg *4.150 3.050   *4.900 4.300

 4,5 m kg 3.800 2.500 4.150 2.750 *5.450 4.150 *6.300 *6.300

 3,0 m kg 3.450 2.250 4.050 2.650 5.850 3.900 *8.250 6.100   

 1,5 m kg 3.300 2.150 3.900 2.550 5.600 3.650 8.800 5.550   

 0,0 m kg 3.400 2.200 3.800 2.450 5.400 3.450 8.500 5.300   

 -1,5 m kg 3.750 2.400 3.800 2.450 5.300 3.400 8.400 5.200 *11.250 10.100 *6.900 *6.900

 -3,0 m kg 4.600 2.950 5.350 3.450 8.500 5.300 *14.700 10.350 *12.000 *12.000

 -4,5 m kg *6.750 4.450 *8.250 5.500 11.700 10.800

2,4 m

760 kg
0,96 m3

600 mm telalaput 7,5 m kg *4.950 *4.950   

6,0 m kg *4.600 3.500   *5.500 4.150 *5.850 *5.850

4,5 m kg 4.250 2.800   6.000 4.050 *7.150 6.450 *10.150 *10.150

3,0 m kg 3.800 2.500 3.950 2.600 5.750 3.800 *9.000 5.850

1,5 m kg 3.650 2.350 3.850 2.500 5.500 3.550 8.600 5.350

0,0 m kg 3.800 2.450 3.800 2.450 6.350 3.400 8.350 5.150

-1,5 m kg 4.250 2.750   5.300 3.400 8.400 5.200 *12.250 10.100

-3,0 m kg 5.450 3.500 5.450 3.550 8.550 5.350 *13.200 10.450

-4,5 m kg

1,8 m

760 kg
0,96 m3
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

A

B

C

PC210-7
NIVELPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

600 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg *2.900 2.450 4.250 2.850 *4.350 *4.350

4,5 m kg *2.850 2.050 4.200 2.800 *4.950 4.250

3,0 m kg 2.900 1.850 4.050 2.650 *5.850 3.950 *7.600 *6.300

1,5 m kg 2.850 1.800 3.900 2.550 5.600 3.650 8.950 5.700

0,0 m kg 2.900 1.800 3.800 2.400 5.400 3.450 8.550 5.350 *6.450 *6.450

 -1,5 m kg 3.150 2.000 3.750 2.350 5.300 3.350 8.400 5.200 *10.000 *10.000

 -3,0 m kg 3.800 2.400 5.300 3.350 8.500 5.250

-4,5 m kg

600 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg 4.250 2.850 *4.900 4.350

4,5 m kg 3.600 2.400 4.200 2.800 *5.500 4.200 *6.600 *6.600

3,0 m kg 3.300 2.150 4.100 2.700 5.900 3.950 *8.400 6.200

1,5 m kg 3.200 2.050 3.950 2.600 5.850 3.700 8.950 5.700

0,0 m kg 3.300 2.100 3.850 2.500 5.450 3.550 8.850 5.450

-1,5 m kg 3.600 2.350 3.850 2.500 5.400 3.500 8.600 5.400

-3,0 m kg 5.450 3.550

-4,5 m kg

600 mm telalaput 7,5 m kg   

6,0 m kg 4.950 3.300 *5.450 4.250

4,5 m kg 4.050 2.700 4.100 2.700 *6.000 4.100 *7.400 6.600

3,0 m kg 3.700 2.400 4.050 2.650 5.850 3.900 *9.200 6.000

1,5 m kg 3.550 2.350 3.950 2.600 5.600 3.650 8.750 5.550

0,0 m kg 3.700 2.400 3.900 2.550 5.450 3.550 8.600 5.400

-1,5 m kg 4.150 2.700 5.450 3.550 8.650 5.450

-3,0 m kg

-4,5 m kg

2,9 m

760 kg
0,96 m3

2,4 m

760 kg
0,96 m3

1,8 m

760 kg
0,96 m3

– Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

600 mm telalaput
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

NOSTOKAPASITEETTI

A

B

C

PC210LC-7
KIINTOPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

700 mm telalaput 7,5 m kg *2.800 *2.800 *4.200 *4.200

6,0 m kg *2.650 *2.650 *3.550 3.250 *4.300 *4.300

4,5 m kg *2.650 2.550 *4.650 3.200 *4.900 4.750 *5.500 *5.500

3,0 m kg *2.800 2.300 4.900 3.050 *5.850 4.500 *7.400 7.100 *11.550 *11.550

1,5 m kg *3.050 2.200 4.750 2.900 6.850 4.200 *9.300 6.500 *6.400 *6.400

0,0 m kg *3.450 2.250 4.650 2.800 6.600 3.950 *10.550 6.100 *7.300 *7.300

-1,5 m kg 4.100 2.450 4.600 2.750 6.500 3.850 10.500 5.950 *10.550 *10.550 *6.400 *6.400

-3,0 m kg 4.850 2.950 6.500 3.850 10.500 6.000 *15.400 11.900 *10.150 *10.150

-4,5 m kg *6.350 4.050 *9.050 6.200 *13.000 12.350

700 mm telalaput 7,5 m kg *4.400 *4.400 *4.700 *4.700

6,0 m kg *4.150 3.450   *4.900 4.850

4,5 m kg 4.150 2.900 5.000 3.150 *5.450 4.700 *6.300 *6.300

3,0 m kg 4.200 2.600 4.900 3.100 *6.350 4.450 *8.250 7.000   

1,5 m kg 4.050 2.500 4.800 2.950 6.850 4.200 *10.000 6.450   

0,0 m kg 4.200 2.550 4.700 2.850 6.650 4.000 10.700 6.150   

-1,5 m kg 4.600 2.800 4.650 2.850 6.550 3.950 10.600 6.050 *11.250 *11.250 *6.900 *6.900

-3,0 m kg 5.650 3.450 6.650 4.000 *10.300 6.150 *14.700 12.250 *12.000 *12.000

-4,5 m kg *6.750 5.150 8.250 6.450 *11.700 *11.700

700 mm telalaput 7,5 m kg *4.950 *4.950   

6,0 m kg *4.600 4.000   *5.500 4.750 *5.850 5.850

4,5 m kg *4.600 3.250   *6.000 4.600 *7.150 *7.150 *10.150 *10.150

3,0 m kg 4.650 2.900 4.850 3.000 *6.800 4.350 *9.000 6.750

1,5 m kg 4.500 2.750 4.750 2.950 6.750 4.100 *10.450 6.250

0,0 m kg 4.650 2.850 4.700 2.850 6.600 3.950 10.550 6.050

-1,5 m kg 5.250 3.200   6.600 3.950 10.550 6.050 *12.250 12.000

-3,0 m kg 6.700 4.100 6.750 4.100 *9.650 6.200 *13.200 12.350

-4,5 m kg

2,9 m

760 kg
0,96 m3

2,4 m

760 kg
0,96 m3

1,8 m

760 kg
0,96 m3

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

– Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

700 mm telalaput
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

PC210LC-7
NIVELPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

700 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg *2.900 2.850 *4.300 3.300 *4.350 *4.350

4,5 m kg *2.850 2.450 *4.550 3.250 *4.950 4.850

3,0 m kg *3.000 2.200 *5.000 3.100 *5.850 4.550 *7.600 7.300

1,5 m kg *3.200 2.150 4.900 3.000 *6.800 4.300 *9.350 6.650

0,0 m kg *3.600 2.200 4.750 2.850 6.800 4.050 *10.500 6.300 *6.450 *6.450

-1,5 m kg 4.000 2.400 4.700 2.800 8.700 3.950 10.850 8.150 *10.000 *10.000

-3,0 m kg 4.750 2.850 6.700 4.000 *10.550 6.200

-4,5 m kg

700 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg *4.850 3.150 *4.900 4.750

4,5 m kg 4.500 2.650 *5.000 3.100 *5.500 4.600 *6.600 *6.600

3,0 m kg 4.100 2.400 5.050 3.000 *6.350 4.350 *8.400 6.800

1,5 m kg 4.000 2.300 4.950 2.900 7.050 4.100 *10.050 6.300

0,0 m kg 4.150 2.400 4.850 2.800 6.900 3.950 *10.900 6.050

-1,5 m kg 4.550 2.600 4.850 2.800 6.800 3.900 *11.000 6.000

-3,0 m kg 6.900 3.950

-4,5 m kg

700 mm telalaput 7,5 m kg   

6,0 m kg *4.950 3.850 *5.450 4.850

4,5 m kg *4.900 3.150 5.100 3.150 *6.000 4.750 *7.400 *7.400

3,0 m kg 4.600 2.850 5.000 3.100 *6.800 4.500 *9.200 6.950

1,5 m kg 4.450 2.750 4.950 3.000 7.000 4.300 *10.550 6.500

0,0 m kg 4.650 2.850 4.850 2.950 6.850 4.150 11.000 6.350

-1,5 m kg 5.200 3.200 6.850 4.150 *10.850 6.400

-3,0 m kg

-4,5 m kg

2,9 m

760 kg
0,96 m3

2,4 m

760 kg
0,96 m3

1,8 m

760 kg
0,96 m3

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

A

B

C

– Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

700 mm telalaput
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PC210-7 H Y D R A U L I N E N  K A I V U K O N E

NOSTOKAPASITEETTI

A

B

C

PC210NLC-7
KIINTOPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

500 mm telalaput 7,5 m kg *2.800 *2.800 *4.200 *4.200

6,0 m kg *2.650 *2.550 *3.550 *2.750 *4.300 4.250

4,5 m kg *2.650 *2.150 *4.650 2.700 *4.900 4.050 *5.500 *5.500

3,0 m kg *2.800 *1.900 4.900 2.600 *5.800 3.800 *7.400 6.000 *11.550 11.300

1,5 m kg *3.050 1.850 4.750 2.450 6.850 3.500 *9.300 5.400 *6.400 *6.400

0,0 m kg *3.450 1.850 4.600 2.350 6.600 3.300 *10.550 5.050 *7.300 *7.300

-1,5 m kg *4.050 2.050 4.550 2.300 6.450 3.200 10.450 4.900 *10.550 9.300 *6.400 *6.400

-3,0 m kg 4.800 2.450 6.450 3.200 10.500 4.950 *15.400 9.500 *10.150 *10.150

-4,5 m kg 6.350 3.400 *9.050 5.150 *13.000 9.900

500 mm telalaput 7,5 m kg *4.400 4.050 *4.700 4.150

6,0 m kg *4.150 2.950   *4.900 4.200

4,5 m kg *4.150 2.450 5.000 2.700 *5.450 4.000 *6.300 *6.300

3,0 m kg 4.200 2.200 4.900 2.600 *6.350 3.800 *8.250 5.900   

1,5 m kg 4.050 2.100 4.750 2.500 6.850 3.550 *10.000 5.350   

0,0 m kg 4.150 2.150 4.650 2.400 6.600 3.350 10.650 5.100   

-1,5 m kg 4.600 2.350 4.650 2.400 6.550 3.300 10.550 5.000 *11.250 9.550 *6.900 *3.900

-3,0 m kg 5.600 2.900 6.600 3.350 *10.300 5.100 *14.700 9.800 *12.000 *12.000

-4,5 m kg *6.750 4.300 8.250 5.350 *11.700 10.250

500 mm telalaput 7,5 m kg *4.950 4.950   

6,0 m kg *4.600 3.400   *5.500 4.050 *5.850 *5.850

4,5 m kg *4.600 2.750   *6.000 3.900 *7.150 6.250 *10.200 *10.200

3,0 m kg 4.600 2.400 4.850 2.550 *6.800 3.700 *9.000 5.650

1,5 m kg 4.500 2.300 4.750 2.450 6.750 3.450 *10.450 5.150

0,0 m kg 4.650 2.400 4.650 2.400 6.550 3.300 10.500 5.000

-1,5 m kg 5.200 2.700   6.550 3.300 10.500 5.000 *12.250 9.600

-3,0 m kg 6.700 3.400 6.700 3.450 *9.650 5.150 *13.200 9.900

-4,5 m kg

2,9 m

760 kg
0,96 m3

2,4 m

760 kg
0,96 m3

1,8 m

760 kg
0,96 m3

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

– Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

500 mm telalaput
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PC210-7HYDRAULINEN KAIVUKONE

PC210NLC-7
NIVELPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. 
Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. 
Annettu arvo ei ylitä 87% hydraulisesta nosto- kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta.

B

C

500 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg *2.900 2.400 *4.300 2.800 *4.350 4.300

4,5 m kg *2.850 2.050 *4.550 2.750 *4.950 4.150

3,0 m kg *3.000 1.850 *5.000 2.600 *5.850 3.850 *7.600 6.100

1,5 m kg *3.200 1.750 4.850 2.500 *6.800 3.600 *9.350 5.550

0,0 m kg *3.600 1.800 4.750 2.350 6.750 3.400 *10.500 5.200 *6.450 *6.450

-1,5 m kg 3.950 1.950 4.650 2.300 6.650 3.300 10.750 5.050 *10.000 9.750

-3,0 m kg 4.700 2.350 6.650 3.300 *10.550 5.100

-4,5 m kg

500 mm telalaput 7,5 m kg

6,0 m kg *4.850 2.800 *4.900 4.300

4,5 m kg 4.400 2.350 *5.000 2.750 *5.500 4.100 *6.600 *6.600

3,0 m kg 4.050 2.100 5.000 2.650 *6.350 3.850 *8.400 6.050

1,5 m kg 3.950 2.050 4.850 2.550 6.950 3.650 *10.050 5.550

0,0 m kg 4.050 2.100 4.750 2.450 6.750 3.450 10.850 5.300

-1,5 m kg 4.450 2.300 4.750 2.450 6.700 3.400 10.800 5.250

-3,0 m kg 6.750 3.450

-4,5 m kg

500 mm telalaput 7,5 m kg   

6,0 m kg *4.950 3.250 *5.450 4.150

4,5 m kg *4.900 2.650 5.050 2.700 *6.000 4.050 *7.400 8.400

3,0 m kg 4.550 2.400 5.000 2.600 *6.800 3.800 *9.200 5.800

1,5 m kg 4.450 2.300 4.900 2.550 6.950 3.600 *10.550 5.400

0,0 m kg 4.600 2.350 4.850 2.500 6.800 3.450 10.900 5.250

-1,5 m kg 5.150 2.650 6.800 3.450 *10.850 5.300

-3,0 m kg

-4,5 m kg

2,9 m

760 kg
0,96 m3

2,4 m

760 kg
0,96 m3

1,8 m

760 kg
0,96 m3

Varren pituus
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

A – Ulottuvuus kääntökehän keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti, mukaan lukien 
kauha ja vivusto (200 kg) ja kauha-
sylinteri (140 kg)

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla ulottuvuudella

Jos poistetaan kauha tai vivus-
to, nostokapasiteetti lisääntyy 
niiden painon verran.

500 mm telalaput
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HYDRAULINEN KAIVUKONE

VAKIOVARUSTEET
• Komatsu SAA6D102E-2 107 kW 

matalapäästöinen Euro II täyttävä 
välijäähdytetty, turboahdettu 
suoraruiskutusdieselmoottori 

• Ilmanpuhdistaja,kaksoiselement-
tityyppinen, ohjauspaneelissa 
täyttymisen merkkivalo

• Imevät jäähdyttimen siivet, kennon 
suojaverkko

• Polttoaineen automaattinen ilmaus
• Pysäytys virta-avaimella
• Laturi 24 V/60 A
• Akut 2×12 V/95 Ah
• Käynnistysmoottori 24 V/5,5 kW
• Sähköohjattu, suljettu, kuorman 

tunteva hydraulijärjestelmä 
(E-CLSS; HydrauMind)

• Pumpun ja moottorin 
keskinäistä toimin taa optimoiva 
säätöjärjestelmä (PEMC)

• Radio/kasettisoitin valmius

• Värillinen hallinta- ja 
tarkkailujärjestelmä (EMMS)

• Neljä työtapavalintaa: Aktiivivalinta, 
säästötyövalinta, iskuvasarakäyttö, 
nostotyö.

• Hydrauliikan painesuodatin
• Vakiovastapaino
• Vakioväri ja tarrat
• PowerMax toiminto
• Active toiminto
• Puomiston automaattinen hidastus 

tarkkuustyössä
• Moottorin imuilman automaattinen 

esilämmitys käynnistettäessä 
• Varolaite moottorin 

ylikuumenemiselle
• Polttoainemittari
• Säädettävät esiohjauspaineen 

välityksellä toimivat ohjaussauvat 
varren, puomin, kauhan ja käännön 
liikkeille

• Hydrauliset esiohjausvivut ja 
polkimet ajolle

• Kaksisuuntainen lisähydrauliikan 
venttii lilohko (täysi virtaus)

• Hydrostaattinen 3-nopeuksinen 
ajojärjestelmä, automaattivaihto 
nopealle, ajo- ja seisontajarrut

• Tilava ohjaamo; Paineistettu, 
tiivis ohjaamo, sirpaloitumaton 
lasi, ikkunallinen kattoluukku, 
lukittava ylös nostettava etuikkuna, 
irroitettava alalasi, etulasin pyyhin 
tihkukytkimellä, tuhkakuppi, 
säilytyslaatikko, lattiamatto

• Telarullien suojat
• Käyttöohjekirja suomeksi ja 

kuvitettu varaosakirja
• Lukittava polttoainesäiliö ja 

konepellit 
• Käännön kehän ja tappien 

rasvauspisteet keskitetty

• Jauhesammutin
• Polttoainepumppu
• Alavaunun pohjapanssari
• 12 V ulosotto ohjaamossa
• Ylikuormituksen esto
• Puomin letkurikkoventtiili
• Tukevat kädensijat ja isot 

peruutuspeilit
• Tupakansytytin
• Juomapullon pidin ja lehtiteline
• Sähköinen äänimerkki
• Ilmastointilaite, lämmitin
• Kuuma & kylmä eväslaatikko
• Työkalut ja varaosat ensihuoltoon
• Työvalot: kaksi rungossa ja yksi 

puomissa
• Jousitettu istuin, säädettävät 

käsituet ja rullavyö
• Mahdollisuus käyttää salasanaa 

käynnistyksen estoon

UYSS0007003 10/2004

Printed in Europe – Ilmoitetut tiedot eivät sido valmistajaa, joka pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. Vakio- ja lisävarusteissa saattaa esiintyä maakohtaisia eroja.

LISÄVARUSTEET
• Pitkä tai kapea alavaunu
• 500, 600, 700, 800, 900 mm leveät 

kolmiharjaiset telalaput
• Kaksiosainen puomi
• 1,8 m, 2,4 m, 2,9 m varret
• Keskusvoitelu
• Toinen lisähydrauliikka
• Varren letkurikkoventtiili

• Ohjaamon FOPS suojaus ja tuulilasin 
suojaritilä

• Lisävalot katolle *
• Aurinkolippa *
• Erilaiset Komatsu kauhat
• Lämmitetty ilmajousitettu istuin *
• Täysipitkät telarullien suojat
• Radio-kasetti tai radio-CD soitin

• Hydraulisesti taittuva nivelpuomi
• Suora puomi
• Ohjaussauvat, joilla valmiina neljä 

sähköistä esiohjausta
• Nostokoukut
• Kattoikkuna
• Purkupuomisto
• Työlaitteen pikaliitin

• Ohjaamon OPG suojaus ja tuulilasin 
suojaritilä

• Ohjauskahvat
• Akut 140 Ah *
• Ala-lasin pyyhin *
• Puomin lisätyövalo *
• Kattovilkkuvalmius *
* -merkityt kuuluvat Suomessa vakiovarusteisiin

PC210-7


