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MASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY

8.274 - 8.810 kg

MOC UŻYTECZNA

51 kW / 68,4 KM @ 2.200 obr/min

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI

0,077 - 0,282 m3
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PC88MR-6 M I D I - K O P A R K A

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MASZYNY

PRECYZJA
Nowoczesny układ hydrauliczny 

zapewnia całkowitą kontrolę – dokładnie 

tak, jak tego oczekujesz od maszyny 

Komatsu.

UNIWERSALNOŚĆ
Maszyna PC88MR-6 łączy w sobie małe 

wymiary z osiągami większych koparek. 

Zaprojektowano ją specjalnie z myślą o 

pracy w ograniczonych przestrzeniach.

KOMFORT
Intensywne badania nad ergonomią 

pozwoliły zapewnić operatorowi 

wyjątkowy poziom komfortu i najlepsze 

możliwe warunki pracy.

Tradycja i nowoczesność
Nowa midi-koparka PC88MR-6 stanowi połączenie nowoczesnej technologii z ponad 80-

letnim doświadczeniem fi rmy Komatsu. Zaprojektowana z myślą o potrzebach klientów 

z całego świata, maszyna PC88MR-6 jest łatwa w obsłudze i zapewnia najwyższe osiągi. 

Charakterystyczną cechą maszyny jest mały promień obrotu, tył nadwozia wystaje poza obrys 

gąsienic zaledwie o 153 mm. Dzięki temu operator może skoncentrować się na wykonywanej 

pracy, nie przejmując się ryzykiem kolizji nadwozia z przeszkodami.
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PC88MR-6
MIDI-KOPARKA

MASA W STANIE GOTOWYM 

DO PRACY

8.274 - 8.810 kg

MOC UŻYTECZNA

51 kW / 68,4 KM @ 2.200 obr/min

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI

0,077 - 0,282 m³

BEZPIECZEŃSTWO
Koparka PC88MR-6 posiada szereg 

cech, typowych dla Komatsu, które 

gwarantują operatorowi najwyższy 

poziom bezpieczeństwa.

WIDOCZNOŚĆ
Operator ma doskonałą 

widoczność we wszystkich 

kierunkach i pełny ogląd 

sytuacji dookoła maszyny.

OBSŁUGA TECHNICZNA
Dwie otwierane pokrywy umożliwiają 

łatwy i szybki dostęp do wszystkich 

punktów obsługowych – nawet, gdy 

wokół maszyny nie ma zbyt wiele 

miejsca.

NIEZAWODNOŚĆ
Wszystkie podzespoły wytwarzane 

są według najbardziej surowych 

norm jakościowych. Dzięki temu są 

niezawodne i wyjątkowo trwałe.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Pełna kontrola

Pilotowy układ sterujący PPC zapewnia lekkie 

i wyjątkowo precyzyjne sterowanie maszyną. 

Indywidualne elementy sterujące umożliwiają 

wykonywanie kilku ruchów roboczych jednocześnie. 

Dzięki temu zachowane zostaje płynne i szybkie 

działanie całego osprzętu roboczego. Płynne, precyzyjne 

ruchy robocze w połączeniu z perfekcyjną widocznością 

obszaru roboczego gwarantują maksymalną wydajność 

maszyny, nawet w najbardziej wymagających 

zastosowaniach.

Otoczenie operatora

Kabina jest przestronna i komfortowa. Rozplanowanie 

wnętrza jest szczególnie staranne i obejmuje m.in.: 

czytelne wskaźniki, duży przedni pulpit sterowniczy 

oraz wydajny układ ogrzewania i wentylacji z częściową 

recyrkulacją powietrza. W opcji dostępny jest nowy 

układ klimatyzacji, utrzymujący komfortową temperaturę 

we wnętrzu, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Staranne wyciszenie jeszcze bardziej podnosi komfort 

pracy w kabinie. Co więcej, w razie przewrócenia się 

maszyny pas bezpieczeństwa utrzymuje operatora w 

bezpiecznej strefi e. Duże szyby, w tym otwierana szyba 

boczna, oraz przemyślany kształt pulpitu zapewniają 

wyjątkową widoczność we wszystkich kierunkach. 

Przesuwne drzwi zamocowano na górnej prowadnicy. 

Dzięki temu można je otworzyć nawet bardzo wąskim 

miejscu, a jednocześnie uniknąć gromadzeni się kurzu 

na niżej położonych elementach kabiny.

Obsługa techniczna

Wszystkie punkty obsługi okresowej są łatwo dostępne 

dzięki dwóm pokrywom, które można otworzyć, nawet 

gdy maszyna pracuje w ograniczonej przestrzeni. Okna 

inspekcyjne umożliwiają szybką obsługę akumulatorów 

i układu paliwowego. Pochylenie ramy gąsienic 

utrudnia gromadzenie się brudu i ułatwia czyszczenie. 

Złącza hydrauliczne z czołowymi pierścieniami 

uszczelniającymi (ORFS) oraz złącza typu DT gwarantują 

wysoką niezawodność oraz ułatwiają i przyspieszają 

wykonywanie napraw.
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PC88MR-6
MIDI-KOPARKA

Uniwersalność

Koparka PC88MR-6 zaprojektowano specjalnie z 

myślą o pracy w trudno dostępnych miejscach, gdzie 

wymagane są duże siły kopania i doskonała stabilność, 

którą podkreśla przedni lemiesz dostępny w standardzie. 

Bogata oferta wyposażenia, pozwala dostosować 

koparkę do indywidualnych wymagań i obejmuje m.in.: 

jedno- lub dwuczęściowy wysięgnik, krótkie, średnie 

lub długie ramię, stalowe gąsienice o szerokości 450 

lub 600 mm, gumowe gąsienice o szerokości 450 mm 

lub 450-milimetrowe gąsienicy do jazdy po drodze. 

Udźwig maszyny można z łatwością zwiększyć montując 

dodatkową przeciwwagę.

Niezawodność i duże możliwości

Maszyna PC88MR-6 posiada czujnik prędkości 

obrotowej silnika, który pozwala optymalnie 

wykorzystywać moc. Moc głównej pompy jest 

automatycznie dostosowywana do aktualnych 

parametrów roboczych silnika. Oznacza to, że 

komputerowy układ sterowania utrzymuj stałą prędkość 

obrotową silnika, nawet przy dużych obciążeniach. 

Dzięki dwóm trybom pracy: ‘Power’ i ‘Economy’, 

operator może łatwo wybierać pomiędzy maksymalną 

mocą lub minimalnym zużyciem paliwa.

Układ hydrauliczny

Maszynę PC88MR-zaprojektowano tak, aby spełniała 

wszystkie wymagania operatora w każdej pracy – od 

najcięższej do wymagającej dużej – zapewniając 

maksymalny poziom bezpieczeństwa. Układ 

hydrauliczny CLSS (Closed Load Sensing System) 

gwarantuje całkowitą kontrolę nad maszyną i 

niezrównaną wydajność, nawet w przypadku mniej 

doświadczonych operatorów. Dzięki kompensacji 

ciśnienia zależnie od obciążenia, każdy element 

wykonawczy jest sterowany indywidualnie, niezależnie 

od obciążenia oraz liczby funkcji hydraulicznych 

uruchomionych jednocześnie. Rezultatem jest precyzyjne 

sterowanie w każdej sytuacji.
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UKŁAD HYDRAULICZNY

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Zbiornik paliwa ............................................................................ 125 l

Układ chłodzenia........................................................................... 18 l

Olej silnikowy....................................................................... 10,5 (10) l

Zbiornik oleju hydraulicznego .............................................. 110 (64) l

Panele wyciszające, szyby z bezpiecznego szkła, podnoszona 

szyba przednia, okno dachowe z siatką ochronną, przesuwane 

drzwi z zamkiem, wycieraczka przedniej szyby, elektryczny sygnał 

dźwiękowy, regulowany fotel na podwójnej prowadnicy, Elementy 

sterujące i oprzyrządowanie, regulowane joysticki. Wlot powietrza.

KABINA

MECHANIZM OBROTU

Rodzaj napędu ....................................................... silnik hydrauliczny

Przekładnia redukcyjna .......... dwustopniowa przekładnia planetarna

Sposób smarowania wieńca zębatego ..................... smar plastyczny

Hamulce mechanizmu obrotu ..........automatyczne, tarczowe, mokre

Prędkość obrotu.................................................................10 obr/min

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW DO WYMIANY

Napięcie .......................................................................................24 V

Akumulator ...........................................................................2 × 65 Ah

Alternator......................................................................................60 A

Rozrusznik...................................................................................3 kW

Typ........................................................................... Komatsu „CLSS“

Tryby pracy...........................................................2 (Power/Economy)

Pompy główne:

Pompa zasilająca .............. wysięgnik, ramię, łyżkę i układ napędowy

Typ.......................................osiowo-tłoczkowa o zmiennym wydatku

Maksymalna wydajność ....................................................... 165 l/min

Pompa zasilająca ................................... mechanizm obrotu i lemiesz

Typ............................................................... zębata o stałym wydatku

Maksymalna wydajność ......................................................... 66 l/min

Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie.................. 145 l/min

Nastawy zaworów bezpieczeństwa:

Mechanizm obrotu i lemiesz............................21,1 MPa (215 kg/cm²)

Układ napędowy i osprzęt roboczy.................26,5 MPa (270 kg/cm²)

Siła odspajania łyżki (ISO 6015) .........................6.129 daN (6.250 kg)

Siła odspajania na ramieniu 1.650 mm 

 (ISO 6015).......................................................... 4.148 daN (4.230 kg)

SKRZYNIA BIEGÓW

Układ kierowniczy ........................................... 2 dźwignie z pedałami

Układ napędowy .........................................................hydrostatyczny

Silniki hydrauliczne............ osiowo-tłoczkowe o zmiennej chłonności

Maksymalna siła uciągu .....................................6.471 daN (6.600 kg)

Maks. prędkości jazdy - zakres niski/wysokii ...............2,8 - 4,7 km/h

Hamulec postojowy....................................... mechaniczny, tarczowy

SILNIK

Model ................................................................ Komatsu S4D95LE-3

Typ.......... doładowany, z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony wodą

 i wyposażony w układ obniżający emisję spalin

Liczba cylindrów................................................................................ 4

Pojemność skokowa ...........................................................3.260 cm³

Moc użyteczna (SAE J1349)......51 kW / 68,4 KM przy 2.000 obr/min

Max moment obrotowy (80/1269/EC) ......... 271 Nm @ 1.600 obr/min

DANE TECHNICZNE

Sposób napinania gąsienic ...........przy pomocy smaru plastycznego

Liczba nakładek ogniw (każda strona) ............................................ 39

Liczba rolek nośnych (każda strona) ................................................. 1

Liczba rolek podporowych (każda strona) ........................................ 5

Jednostkowy nacisk na podłoże ......................................0,36 kg/cm²

IMPIANTO ELETTRICO

Masa eksploatacyjna obejmuje ramię 1.650 mm, łyżkę 0,28 m³ 

(ISO7451), lemiesz, operatora, płyny eksploatacyjne, pełny zbiornik 

paliwa i wyposażenie standardowe (ISO 6016).

MASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY

Ogniwa gąsienic Szerokość
Masa eksploatacyjna

Wysięgnik jednoczęściowy Wysięgnik dwuczęściowy

Stalowe (450 mm) 2.320 mm 8.340 kg 8.640 kg

Stalowe (600 mm) 2.470 mm 8.510 kg 8.810 kg

Gumowe (450 mm) 2.320 mm 8.274 kg 8.574 kg

Ogniwa do jazdy po 

drodze (450 mm)
2.320 mm 8.490 kg 8.790 kg

IMPIANTO ELETTRICO

Szerokość × wysokość .............................................2.320 × 470 mm

Maks. wznios nad podłoże..................................................... 500 mm

Maks. zagłębienie poniżej poziomu podłoża.......................... 400 mm

LEMIESZ

PODWOZIE
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PC88MR-6
MIDI-KOPARKA

DANE TECHNICZNE

Długość ramienia: 1.650 mm (1.900 mm) [2.250 mm]

Objętość łyżki m³ 0,077 0,109 0,181 0,235 0,282

Szerokość łyżki (bez krawędzi tnącej) mm 350 450 550 650 750

Szerokość łyżki (z krawędzią tnącą) mm 450 550 650 750 825

ZASIĘG ROBOCZY

ŁYŻKI

WYMIARY
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UDŹWIG

DANE TECHNICZNE MASZYNY ZGODNIE Z 
DYREKTYWĄ 89/392/CE ORAZ NORMĄ EN 474-5.

Po zdemontowaniu łyżki, zawieszenia łyżki lub 
siłownika udźwig wzrasta o wartość odpowiadającą 
masie zdemontowanych elementów.

Udźwigi z łyżką 800 mm (236 kg), tandardowymi 
gąsienicami lemieszem i siłownikiem

Uwaga:
- Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% 

obciążenia destabilizującego
- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego
- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu
- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką

WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY / Z PODNIESIONYM LEMIESZEM

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.150 1.200 ---- ---- 1.000 1.100
3,0 m ---- 2.300 2.350 1.150 1.200 750 800 750 800
1,5 m ---- 1.950 2.000 1.050 1.100 700 750 650 700
0,0 m ---- 1.850 1.900 1.000 1.050 700 750 700 750
-1,5 m ---- 1.900 1.950 1.000 1.050 --- --- 850 950

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.9

00
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.150 1.200 ---- ---- 900 975
3,0 m ---- ---- ---- 1.100 1.150 725 775 675 725
1,5 m ---- 1.925 1.975 1.025 1.075 675 725 600 650
0,0 m ---- 1.850 1.900 975 1.025 675 725 625 675
-1,5 m ---- 1.875 1.925 975 1.025 ---- ---- 750 850

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m
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n

ia

 2
.2

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 750 850
3,0 m ---- ---- ---- 1.050 1.100 700 750 600 650
1,5 m ---- 1.900 1.950 1.000 1.050 650 700 550 600
0,0 m ---- 1.850 1.900 950 1.000 650 700 550 600
-1,5 m ---- 1.850 1.900 950 1.000 ---- ---- 650 750
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o
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ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg 1.300 1.350 ---- ---- 1.100 1.200
3,0 m 215 kg 2.400 2.500 1.250 1.300 850 900 800 850
1,5 m 215 kg 2.100 2.150 1.150 1.200 800 850 750 800
0,0 m 215 kg 2.050 2.100 1.100 1.150 750 800 750 800
-1,5 m 215 kg 2.100 2.150 1.100 1.150 --- --- 950 1.050

D
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 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- 1.250 1.300 ---- ---- 1.000 1.075
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.225 1.275 825 875 750 800
1,5 m 215 kg 2.075 2.125 1.125 1.175 775 825 725 775
0,0 m 215 kg 2.025 2.075 1.075 1.125 725 775 700 750
-1,5 m 215 kg 2.050 2.100 1.075 1.125 ---- ---- 850 950

D
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o
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m
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n
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 2
.2

50
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- ---- ---- ---- ---- 850 950
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.200 1.250 800 850 700 750
1,5 m 215 kg 2.050 2.100 1.100 1.150 750 800 600 650
0,0 m 215 kg 2.000 2.050 1.050 1.100 700 750 650 700
-1,5 m 215 kg 2.000 2.050 1.050 1.100 ---- ---- 750 850

A

B

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość do sworznia łyżki

A

B

Dodatkowa 

przeciwwaga

3,0 m 4,5 m 5,5 m Max.
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MIDI-KOPARKA

UDŹWIG

WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY / Z OPUSZCZONYM LEMIESZEM

D
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ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 2.000* 1.230 ---- ---- 1.550* 1.200
3,0 m ---- 2.680* 2.450 1.955* 1.230 1.900* 850 1.865* 820
1,5 m ---- 3.450* 2.200 2.500* 1.150 2.200* 800 2.000* 800
0,0 m ---- 4.725* 2.000 3.140* 1.100 2.700* 800 2.390* 760
-1,5 m ---- 4.750* 2.050 3.200* 1.100 --- --- 2.500* 1.000

D
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o
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m
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n

ia

 1
.9

00
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- 1.750* 1.250 ---- ---- 1400* 1.100
3,0 m ---- ---- ---- 1.700* 1.250 1.700* 825 1.600* 750
1,5 m ---- 3.420* 2.175 2.250* 1.150 2.000* 775 1.850* 700
0,0 m ---- 4.720* 1.975 3.000* 1.075 2.600* 775 2.200* 700
-1,5 m ---- 4.740* 2.000 3.100* 1.075 ---- ---- 2.300* 900

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 2
.2

50
 m

m

4,5 m ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.300* 1.000
3,0 m ---- ---- ---- 1.530* 1.270 1.500* 800 1.530* 690
1,5 m ---- 3.400* 2.150 2.100* 1.150 1.800* 750 1.750* 660
0,0 m ---- 4.715* 1.960 2.960* 1.050 2.500* 750 2.045* 630
-1,5 m ---- 4.740* 1.960 3.000* 1.050 ---- ---- 2.150* 800

D
łu

g
o

ś
ć
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m
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n

ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg 2.000* 1.330 ---- ---- 1.550* 1.250
3,0 m 215 kg 2.680* 2.550 1.955* 1.300 1.900* 900 1.865* 880
1,5 m 215 kg 3.450* 2.220 2.500* 1.200 2.200* 850 2.000* 850
0,0 m 215 kg 4.725* 2.090 3.140* 1.135 2.700* 825 2.390* 820
-1,5 m 215 kg 4.750* 2.150 3.200* 1.150 --- --- 2.500* 1.100

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m
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n

ia

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- 1.750* 1.350 ---- ---- 1.400* 1.150
3,0 m 215 kg ---- ---- 1.700* 1.350 1.700* 880 1.600* 820
1,5 m 215 kg 3.420* 2.180 2.250* 1.250 2.000* 830 1.850* 800
0,0 m 215 kg 4.720* 2.120 3.000* 1.150 2.600* 780 2.200* 770
-1,5 m 215 kg 4.740* 2.150 3.100* 1.150 ---- ---- 2.300* 1.000

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m
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n

ia

 2
.2

50
 m

m

4,5 m 215 kg ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1300* 1.130
3,0 m 215 kg ---- ---- 1530* 1.380 1500* 850 1530* 760
1,5 m 215 kg 3400* 2.175 2100* 1.200 1800* 800 1750* 675
0,0 m 215 kg 4715* 2.150 2960* 1.160 2500* 770 2045* 710
-1,5 m 215 kg 4740* 2.160 3000* 1.150 ---- ---- 2150* 900

A

B

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość do sworznia łyżki

A

B

Dodatkowa 

przeciwwaga

3,0 m 4,5 m 5,5 m Max.

DANE TECHNICZNE MASZYNY ZGODNIE Z 
DYREKTYWĄ 89/392/CE ORAZ NORMĄ EN 474-5.

Po zdemontowaniu łyżki, zawieszenia łyżki lub 
siłownika udźwig wzrasta o wartość odpowiadającą 
masie zdemontowanych elementów.

Udźwigi z łyżką 800 mm (236 kg), tandardowymi 
gąsienicami lemieszem i siłownikiem

Uwaga:
- Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% 

obciążenia destabilizującego
- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego
- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu
- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką
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PC88MR-6 M I D I - K O P A R K A

UDŹWIG

A

B

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY / Z PODNIESIONYM LEMIESZEM

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.600 1.550 1.050 900 --- --- 1.000 950
3,0 m 215 kg 2.190* 2.190* 1.500 1.450 1.050 850 700 650 850 800
1,5 m 215 kg 1.740* 1.740* 1.400 1.350 1.100 850 650 600 550 525
0,0 m 215 kg 3.000* 2.300 1.400 1.350 1.000 825 700 650 500 475
-1,5 m 215 kg 2.950* 2.250 1.400 1.350 950 800 --- --- 850 750

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.500* 1.300 900 800 --- --- 700 650
3,0 m 215 kg --- --- 1.400 1.250 850 700 450 400 450 400
1,5 m 215 kg 2.400* 2.000 1.200 1.150 800 600 400 350 375 350
0,0 m 215 kg 2.800* 2.150 1.850* 1.400 750 550 550 400 450 375
-1,5 m 215 kg 2.750* 2.100 1.800* 1.400 750 550 550 400 550 400

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość do sworznia łyżki

A

B

Dodatkowa 

przeciwwaga

3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m Max.

DANE TECHNICZNE MASZYNY ZGODNIE Z 
DYREKTYWĄ 89/392/CE ORAZ NORMĄ EN 474-5.

Po zdemontowaniu łyżki, zawieszenia łyżki lub 
siłownika udźwig wzrasta o wartość odpowiadającą 
masie zdemontowanych elementów.

Udźwigi z łyżką 800 mm (236 kg), tandardowymi 
gąsienicami lemieszem i siłownikiem

Uwaga:
- Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% 

obciążenia destabilizującego
- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego
- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu
- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką
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PC88MR-6
MIDI-KOPARKA

UDŹWIG

WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY / Z OPUSZCZONYM LEMIESZEM

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.6

50
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.800* 1.600 1.650* 950 --- --- 1.650* 900
3,0 m 215 kg 2.200* 2.200* 2.300* 1.500 1.800* 900 1.500* 700 1.550* 750
1,5 m 215 kg 1.750* 1.750* 2.500* 1.400 2.100* 900 1.700* 650 1.500* 500
0,0 m 215 kg 3.000* 2.350 2.450* 1.400 2.150* 875 1.700* 700 1.500* 450
-1,5 m 215 kg 2.950* 2.300 2.400* 1.400 2.100* 850 --- --- 1.750* 700

D
łu

g
o

ś
ć

 

ra
m

ie
n

ia

 1
.9

00
 m

m

4,5 m 215 kg --- --- 1.550* 1.550* 1.500* 1.000 --- --- 1.400* 700
3,0 m 215 kg --- --- 2.200* 1.400 1.750* 950 1.600* 600 1.500* 500
1,5 m 215 kg 2.400* 2.400* 2.400* 1.250 2.100* 850 1.650* 550 1.500* 450
0,0 m 215 kg 2.850* 2.300 1.950* 1.400 1.900* 750 1.700* 550 1.500* 450
-1,5 m 215 kg 2.750* 2.250 1.850* 1.400 1.800* 700 1.650* 500 1.400* 400

A

B

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość do sworznia łyżki

A

B

Dodatkowa 

przeciwwaga

3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m Max.

DANE TECHNICZNE MASZYNY ZGODNIE Z 
DYREKTYWĄ 89/392/CE ORAZ NORMĄ EN 474-5.

Po zdemontowaniu łyżki, zawieszenia łyżki lub 
siłownika udźwig wzrasta o wartość odpowiadającą 
masie zdemontowanych elementów.

Udźwigi z łyżką 800 mm (236 kg), tandardowymi 
gąsienicami lemieszem i siłownikiem

Uwaga:
- Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% 

obciążenia destabilizującego
- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego
- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu
- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką
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Drukowano w Europie – Niniejszy folder może zawierać dodatkowy osprzęt roboczy oraz wyposażenie opcjonalne, które nie jest dostępne w waszym 

regionie.

 Odnośnie pozycji, które są wymagane przez was, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem Komatsu. Materiały i dane techniczne mogą ulec 

zmianie bez zawiadomienia.

PC88MR-6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Wysięgnik jednoczęściowy z 

osłoną siłownika

• Ramię do robót ziemnych 

1.650 mm 

• Stalowe ogniwa gąsienic 

450 mm

• 2.320 mm lemiesz

• Ogrzewana kabina

• Regulowany fotel kierowcy z 

pasem bezpieczeństwa

• Ważniejsze wskaźniki:

- licznik motogodzin

- wskaźnik LCD poziomu paliwa

- wskaźnik LCD temperatury 

cieczy chłodzącej

- dwie prędkości jazdy

- układ wyboru trybu pracy

- lampki kontrolne: zatkanie 

fi ltra powietrza, ciśnienie 

oleju, alternator, fi ltr oleju 

hydraulicznego, podgrzewanie 

rozruchowe silnika, zakres 

prędkości jazdy

• Klakson

• Gniazdko elektryczne 

wewnętrzne 12 V (w kabinie)

• Światło robocze na wysięgniku

• Automatyczny hamulec 

postojowy

• Blokada mechanizmu obrotu

• Regulowane złącze osprzętu

• Zawór przeciążeniowy 

siłownika ramienia i lemiesza

• Sygnalizator przeciążenia

• Filtr powietrza z podwójnym 

wkładem

• Lusterko wsteczne 

(z prawej strony)

• Zawór odprężający w 

obwodzie osprzętu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• Wysięgnik dwuczęściowy 

(z mechanizmem nastawczym)

• Klimatyzator

• Ramię do robót ziemnych 

(1.900/2.250 mm)

• Stalowe ogniwa gąsienic 

600 mm

• Gumowe ogniwa gąsienic

• Ogniwa gąsienic do jazdy po 

drodze

• Tylne światło robocze na 

kabinie

• 1 światło robocze 

zamontowane na kabinie

• 2 przednie światła robocze na 

kabinie

• Dodatkowe światło robocze na 

wysięgniku

• Radioodbiornik

• Lewe lusterko wsteczne

• Drugi i trzeci dodatkowy 

obwód hydrauliczny

• Zakres łyżek (350 ÷ 750 mm)

• Łyżka do skarpowania 

(1.500 mm)

• Łyżka do kopania rowów 

(1.650 mm / 52°)

• Dodatkowa przeciwwaga 

(215 kg)

• Lampa błyskowa ostrzegawcza

• Dźwiękowy alarm jazdy

• Zawór bezpieczeństwa 

siłownika ramienia

• Zawory odcinające w 

obwodzie osprzętu

Call the experts


